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1. MONTAZPLYTG-KNAKLEJUGIPSOWYM
tzw. suchy tynk

kiej gipsowy piyta gipsowo-kartonowa



1. MONTAZ PLYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM
tzw. suchytynk
Wykonanie narozawewnetrznego

.....................

\ preparat pivta gipsowo-
gruntujacy kartonowa

lasma spoinowa klej gipsowy




1. MONTAZ PLYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM
tzw. suchytynk
Potgczenie suchego tynku z tynkiem na mokro

iynk na mokro

tasma poskzgowa

tasma spoinowa
T klgj gipsowy
plyta g-k




1. MONTAZ PLYT G-K NAKLEJU GIPSOWYM
tzw. suchytynk
Potgczenie Sciany z podsufitkg g-k
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1. MONTAZ PLYT G-K NAKLEJU GIPSOWYM
tzw. suchytynk
Szczelina dylatacyjna

plyta g-k
klef gipsowy
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profil dyfatacyjny lub kit




1. MONTAZ PLYT G-K NAKLEJU GIPSOWYM
tzw. suchytynk
Potgczenie z oscieznicg drzwiowg

klej gipsowy
plyta g-k

oscieznica
drzwiowa




1. MONTAZ PLYT G-K NAKLEJU GIPSOWYM
tzw. suchytynk
Potgczenie z oscieznicg okienng
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profil
wpuszczany
z PCV lub kit

fasma ochronna lub
naraZnik aluminiowy




2. MONTAZ PLYT g-k
NARUSZCIE ZtAT DREWNIANYCH

faty drewniane piyta gipsowo-karfonowa



Oktadzine scienng z ptyt g-k na ruszcie drewnianym stosuje sie przy
niewystarczajgcej nosnosci podtoza, np. uszkodzony tynk, nierdwne lub krzywe
sciany.

Ruszt wsporczy wykonuje sie z tat drewnianych o przekroju 50x30 mm.

t aty mocuje sie do muru poziomo w odstepach nie wiekszych niz 60 cm.

Do montazu uzywa sie kotkdw rozporowych w rozstawie co 100 cm. Nieréwnosci
sciany kompensowane sg przy pomocy podktadek drewnianych lub wkretow
dystansujgcych.

Ptyty g-k o grubosci 12,5 mm mocuje sie w odstepach nie wiekszych niz 25 cm,
wkretami do drewna o dtugosci 35 mm z gwintem grubozwojonym.
Spoiny pomiedzy ptytami szpachluje sie z zastosowaniem tasmy spoinowe;.

Miedzy rusztem mozna zamontowac wetne mineralng, ktora polepsza izolacyjnosc
akustyczng i cieplng sciany.

W pomieszczeniach wilgotnych mozna stosowac folie paroizolacyjng. Folie zakifada
sie pomiedzy poszyciem z ptyt g-k, a wetng mineralna.



3. MONTAZ PLYT g-k na profilach
CD 601 UD.

e
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Rys.2.  Okladzina Scienna na profilach CD 60: 1. Piyta g-k, 2. Tasma uszczelmajaca, 3. Welna
mineralna, 4. Profil CD 60, 5. Profil UD 30, 6. Uchwyt ES do profili CD 60



Okladzina Scienna montowana na CD 60
Druga metoda mocowania ptyt g-k jest wykonanie oktadziny na profilu CD 60 na $cianie za pomocg profili CD 60
mocowanych do $ciany za pomocg uchwytoéw ES i innych, ustawianych pionowo co 60 cm.

Oktadzing $cienng montowang na profilach CD 60 montujemy w przypadku, gdy:

— wysokos¢ Sciany przekracza 300 cm,

— doprowadzenie powierzchni $ciany do klejenia klejem sg nieuzasadnione ekonomicznie,
—w przypadku oczekiwania poprawy izolacyjnos$ci akustycznej 1 ogniowej §ciany.

Konce profili CD 60 wstawia si¢ do zamocowanych poziomo na podtodze i suficie profili przy$ciennych UD 30,
mocowanych przy pomocy odpowiednich tgcznikow mechanicznych w rozstawie nie przekraczajacych 100 cm.
Okladziny mogg sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Przy jednokrotnym poszyciu stosuje si¢ ptyty o grubosci minimalnej 12,5 mm.

Z reguly okladziny $cienne moga petni¢ funkcje estetyczne i podwyzszajace izolacyjnos¢ akustyczng przegrody, a w
przypadku poszycia plytami ogniowymi (typy: F, DF, FH2, DFH2) rowniez moga posiada¢ kwalifikacje odpornosci
ogniowej.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrody tradycyjnej zostaje znaczaco poprawiona w przypadkach, gdy przestrzen pomiedzy
podlozem a poszyciem z ptyta g-k wypelnimy weing mineralng.



Montaz okladziny Sciennej na profi lach CD 60
Montaz okladziny rozpoczyna si¢ od wyznaczenia plaszczyzny zabudowy.

Na podtodze i sufi cie za pomocg sznura traserskiego z kolorowym proszkiem odznacza si¢ linie wyznaczajace plaszczyzne.
Wzdtuz narysowanych linii za pomocg kotkéw szybkiego montazu mocuje si¢ profile UD 30.

Nastepnie na $cianie wyznacza si¢ miejsca mocowania uchwytow typu ES, rozstawiajac je co 60 cm w poziomie i
maksymalnie co 125 cm w pionie.

Profil CD 60 przycina si¢ na dtugo$¢ mniejsza o ok. 10 mm od wysokosci pomieszczenia 1 wktada si¢ w zamocowane profile
UD 30 i uchwyt ES.

Uwaga, nie nalezy taczy¢ trwale profili CD 60 z UD 30. Za pomocg wkretow do blachy przykrecane sg profile do uchwytow
ES. Po kazdej stronie profilu powinny by¢ po dwa wkrety.
Przed przystapieniem do przykrgcania ptyt nalezy sprawdzi¢ za pomoca diugiej faty, czy plaszczyzna zabudowy jest rowna.

W przypadku przedscianki profile UW (U) montuje si¢ oklejajac je wczesniej taSma uszczelniajaca.

Profile CW (C) produkowane sg w dtugo$ciach zblizonych do najczesciej spotykanej wysokosci pomieszczen jednak
zazwyczaj i tak konieczne jest ich skracanie.

Dokonuje si¢ tego recznymi nozycami do blachy. Jest zasada, ze dlugos¢ profilu CW (C) powinna by¢ o ok. 10 mm mniejsza
od wysokosci pomieszczenia.

Uwaga, nie nalezy Iaczy¢ trwale profli CW (C) z UW (U).

Ze wzgledu na to, ze maksymalne dlugosci handlowe profili wynosza 4 m, w niektorych przypadkach zachodzi konieczno$¢
taczenia profili na dtugosci np. na zaktadke. Diugos¢ zaktadki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW (C) 75
wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50.

W $cianach o wysokosci do 300 cm nie wolno stosowac profili tagczonych na dtugosci.



4. MONTAZ PLYT g-k MOCOWANYCH NA
PROFILACH SCIENNYCHUW50 |
UCHWYTACHELASTYCZNYCH

tasma uszczelniajaca

taéma uszczelniajgca

profil dcienny UV

profil $cienny UW



3. MONTAZ PLYT g-kMOCOWANYCH

NAPROFILACHSCIENNYCHUWS50IUCHWYTACHELAST
Naroze wewnetrzne izewnetrzne

profif Scienny UW

tasma ochronna
lud naroZnik aluminiowy

plyta gipsowo-kartonowa
B tasma spoinowsa welna mineraing

\\\\ wkrety \ whkrety
d G " S uchwyt elastyczny do profili UW masa szpachlows




3. MONTAZ PLYT g-k MOCOWANYCH NA PROFILACH
SCIENNYCHUW 501 UCHWYTACH ELAST
Szczegoty montazu

Uchwyt - Profil Eata
elastyczny - UW 50 drewniana
' | 50/30 mm




4. MONTAZPLYT g-k MOCOWANYCH
na konstrukcji wolnostojgcej z profili CW 1 UW

profil stupkowy CW

weina mineralna

piyta g-k

fasma
uszczelniajgca profit UW



4. MONTAZPLYTg-k MOCOWANYCH
na konstrukcji wolnostojgcej z profili CW i UW
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4. MONTAZPLYTg-k MOCOWANYCH
na konstrukcji wolnostojgcej z profili CW 1 UW
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4. MONTAZPLYTg-k MOCOWANYCH
na konstrukcji wolnostojgcej z profili CW i UW




4. MONTAZPLYTg-k MOCOWANYCH
na konstrukcji wolnostojgcej z profili CW 1 UW
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5. MONTAZPLYTG-K NA PASKACHPLYT




5. MONTAZ PLYT G-K NAPASKACHPLYT (cd)
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5. MONTAZ PLYT G-K NAPASKACHPLYT (cd)




6. POLACZENIA PLASKIE PLYT G-K STANDARD
a) naktadanie szpachlowkijako podktadu podtasme spoinowg




6. POLACZENIA PLASKIE PLYT G-K STANDARD
b) naktadanie tasmy spoinowej na szpachlowke




6. POLACZENIA PLASKIE PLYT G-K STANDARD
c) szpachlowanie powierzchnimasg wycisnietg




6. POLACZENIA PLASKIE PLYT G-K STANDARD
d) szpachlowanie stykurzadkg masgszpachlowg




6. POLACZENIA PLASKIE PLYT G-K STANDARD
e) koncowe szlifowanie styku drobnoziarnistym papierem
sciernym




6. POLACZENIA PLASKIE PLYT G-K STANDARD
- przyklejanie na styku tasmy samoprzylepnej
- przyklejanie siatki masg szpachlowag




6. POLACZENIAPLASKIEPLYT G-K STANDARD
- krawedzie ciete — ich fazowanie
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7. POLACZENIAPLYT G-KZ SUFITEM




7.POLACZENIA PLYT G-KZ SUFITEM
Z ZASTOSOPWANIEM GZYMSOW G-K
a) naroznik sciany z sufitem rusztowym




7.POLACZENIA PLYT G-KZ SUFITEM
Z ZASTOSOPWANIEM GZYMSOW G-K
b) naroznik sciany z rusztem i z sufitem rusztowym
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Na zdjeciach — Montaz oktadziny sciennej na profilach CD 60.
Oklejenie profilu tasmq izolujgcg oraz jego montaz

Mocowanie tgcznikow ES i przykrecanie do nich profili CD.

Korekta ustawien profili CD.

Mocowanie przewodow instalacji elektrycznej.

Ogolny widok zamontowanych profili i plytowanie.






