
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKŁADZINY 

Z PŁYT 

GIPSOWO - KARTONOWYCH 



1. MONTAŻ PŁYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM 

tzw. suchy tynk 
 
 



1. MONTAŻ PŁYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM 

tzw. suchy tynk 

 

Wykonanie naroża wewnętrznego 
 
 
 
 



1. MONTAŻ PŁYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM 

tzw. suchy tynk 

 

Połączenie suchego tynku z tynkiem na mokro 
 
 
 
 
 

 



1. MONTAŻ PŁYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM 

tzw. suchy tynk 

 

Połączenie ściany z podsufitką g-k 



1. MONTAŻ PŁYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM 

tzw. suchy tynk 

 

Szczelina dylatacyjna 



1. MONTAŻ PŁYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM 

tzw. suchy tynk 

 

Połączenie z ościeżnicą drzwiową 
 



1. MONTAŻ PŁYT G-K NA KLEJU GIPSOWYM 

tzw. suchy tynk 

 

Połączenie z ościeżnicą okienną 
 



 

2. MONTAŻ PŁYT g-k 

NA RUSZCIE Z ŁAT DREWNIANYCH 
 
 



 

Okładzinę ścienną z płyt g-k na ruszcie drewnianym stosuje się przy 
niewystarczającej nośności podłoża, np. uszkodzony tynk, nierówne lub krzywe 
ściany. 
 
Ruszt wsporczy wykonuje się z łat drewnianych o przekroju 50x30 mm. 
 
Łaty mocuje się do muru poziomo w odstępach nie większych niż 60 cm.  
Do montażu używa się kołków rozporowych w rozstawie co 100 cm. Nierówności 
ściany kompensowane są przy pomocy podkładek drewnianych lub wkrętów 
dystansujących. 
 
Płyty g-k o grubości 12,5 mm mocuje się w odstępach nie większych niż 25 cm, 
wkrętami do drewna o długości 35 mm z gwintem grubozwojonym. 
Spoiny pomiędzy płytami szpachluje się z zastosowaniem taśmy spoinowej. 
 
Między rusztem można zamontować wełnę mineralną, która polepsza izolacyjność 
akustyczną i cieplną ściany. 
 
W pomieszczeniach wilgotnych można stosować folię paroizolacyjną. Folię zakłada 
się pomiędzy poszyciem z płyt g-k, a wełną mineralną.  
 



 

 
 

3. MONTAŻ PŁYT g-k na profilach   
CD 60 i UD. 



 

Okładzina ścienna montowana na CD 60 

Drugą metodą mocowania płyt g-k jest wykonanie okładziny na profilu CD 60 na ścianie za pomocą profili CD 60 

mocowanych do ściany za pomocą uchwytów ES i innych, ustawianych pionowo co 60 cm. 

 

Okładzinę ścienną montowaną na profilach CD 60 montujemy w przypadku, gdy: 

– wysokość ściany przekracza 300 cm, 

– doprowadzenie powierzchni ściany do klejenia klejem są nieuzasadnione ekonomicznie, 

– w przypadku oczekiwania poprawy izolacyjności akustycznej i ogniowej ściany. 

 

Końce profili CD 60 wstawia się do zamocowanych poziomo na podłodze i suficie profili przyściennych UD 30, 

mocowanych przy pomocy odpowiednich łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczających 100 cm.  

Okładziny mogą składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Przy jednokrotnym poszyciu stosuje się płyty o grubości minimalnej 12,5 mm. 

 

 

Z reguły okładziny ścienne mogą pełnić funkcje estetyczne i podwyższające izolacyjność akustyczną przegrody, a w 

przypadku poszycia płytami ogniowymi (typy: F, DF, FH2, DFH2) również mogą posiadać kwalifikacje odporności 

ogniowej. 

 

Izolacyjność akustyczna przegrody tradycyjnej zostaje znacząco poprawiona w przypadkach, gdy przestrzeń pomiędzy 

podłożem a poszyciem z płytą g-k wypełnimy wełną mineralną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montaż okładziny ściennej na profi lach CD 60 

 

Montaż okładziny rozpoczyna się od wyznaczenia płaszczyzny zabudowy. 

 

Na podłodze i sufi cie za pomocą sznura traserskiego z kolorowym proszkiem odznacza się linie wyznaczające płaszczyznę. 

Wzdłuż narysowanych linii za pomocą kołków szybkiego montażu mocuje się profile UD 30. 

 

Następnie na ścianie wyznacza się miejsca mocowania uchwytów typu ES, rozstawiając je co 60 cm w poziomie i 

maksymalnie co 125 cm w pionie.  

 

Profil CD 60 przycina się na długość mniejszą o ok. 10 mm od wysokości pomieszczenia i wkłada się w zamocowane profile 

UD 30 i uchwyt ES. 

 

Uwaga, nie należy łączyć trwale profili CD 60 z UD 30. Za pomocą wkrętów do blachy przykręcane są profile do uchwytów 

ES. Po każdej stronie profilu powinny być po dwa wkręty.  

Przed przystąpieniem do przykręcania płyt należy sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa. 

 

W przypadku przedścianki profile UW (U) montuje się oklejając je wcześniej taśmą uszczelniającą. 

 

Profile CW (C) produkowane są w długościach zbliżonych do najczęściej spotykanej wysokości pomieszczeń jednak 

zazwyczaj i tak konieczne jest ich skracanie.  

Dokonuje się tego ręcznymi nożycami do blachy. Jest zasadą, że długość profilu CW (C) powinna być o ok. 10 mm mniejsza 

od wysokości pomieszczenia. 

 

Uwaga, nie należy łączyć trwale profli CW (C) z UW (U). 

 

Ze względu na to, że maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, w niektórych przypadkach zachodzi konieczność 

łączenia profili na długości np. na zakładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW (C) 75 

wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50.  

 

W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łączonych na długości. 



 

4. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH NA 
PROFILACH ŚCIENNYCH UW 50 I 
UCHWYTACH ELASTYCZNYCH 



 

3. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH 

NA PROFILACH ŚCIENNYCH UW 50 I UCHWYTACH ELAST 
Naroże wewnętrzne i zewnętrzne 

 



 

3. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH NA PROFILACH 

ŚCIENNYCH UW 50 I UCHWYTACH ELAST 

Szczegóły montażu 
 

 



4. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH 

na konstrukcji wolnostojącej z profili CW i UW 

 

 

 



4. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH 

na konstrukcji wolnostojącej z profili CW i UW 

 

 

 



4. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH 

na konstrukcji wolnostojącej z profili CW i UW 

 

 

 



4. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH 

na konstrukcji wolnostojącej z profili CW i UW 

 

 
 

 

 



4. MONTAŻ PŁYT g-k MOCOWANYCH 

na konstrukcji wolnostojącej z profili CW i UW 

 

 

 

 



 

5. MONTAŻ PŁYT G-K NA PASKACH PŁYT 
 
 
 
 

 



5. MONTAŻ PŁYT G-K NA PASKACH PŁYT (cd) 
 

 

 



5. MONTAŻ PŁYT G-K NA PASKACH PŁYT (cd) 
 

 

 



 

6. POŁĄCZENIA PŁASKIE PŁYT G-K STANDARD 

a) nakładanie szpachlówki jako podkładu pod taśmę spoinową 
 
 
 
 
 



6. POŁĄCZENIA PŁASKIE PŁYT G-K STANDARD 
 

b) nakładanie taśmy spoinowej na szpachlówkę 
 
 

 



6. POŁĄCZENIA PŁASKIE PŁYT G-K STANDARD 
 

c) szpachlowanie powierzchnimasą wyciśniętą 
 
 
 
 

 



6. POŁĄCZENIA PŁASKIE PŁYT G-K STANDARD 
 

d) szpachlowanie styku rzadką masą szpachlową 
 
 
 



6. POŁĄCZENIA PŁASKIE PŁYT G-K STANDARD 
 

e) końcowe szlifowanie styku drobnoziarnistym papierem 

ściernym 
 
 
 
 
 



6. POŁĄCZENIA PŁASKIE PŁYT G-K STANDARD 
 

- przyklejanie na styku taśmy samoprzylepnej 

- przyklejanie siatki masą szpachlową 
 
 
 

 



 

6. POŁĄCZENIA PŁASKIE PŁYT G-K STANDARD 

- krawędzie cięte – ich fazowanie 
 
 
 
 
 
 

 



 

7. POŁĄCZENIA PŁYT G-K Z SUFITEM 
 
 
 
 
 
 



7. POŁĄCZENIA PŁYT G-K Z SUFITEM 

Z ZASTOSOPWANIEM GZYMSÓW G-K 

 

a) narożnik ściany z sufitem rusztowym 
 
 

 



7. POŁĄCZENIA PŁYT G-K Z SUFITEM 

Z ZASTOSOPWANIEM GZYMSÓW G-K 

 

b) narożnik ściany z rusztem i z sufitem rusztowym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



7. POŁĄCZENIA PŁYT G-K Z SUFITEM 

Z ZASTOSOPWANIEM GZYMSÓW G-K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



7. POŁĄCZENIA PŁYT G-K Z SUFITEM 

Z ZASTOSOPWANIEM GZYMSÓW G-K 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na zdjęciach –            Montaż okładziny ściennej na profilach CD 60. 

 

Oklejenie profilu taśmą izolującą oraz jego montaż 

 

Mocowanie łączników ES i przykręcanie do nich profili CD.  

 

Korekta ustawień profili CD. 

 

Mocowanie przewodów instalacji elektrycznej. 

 

Ogólny widok zamontowanych profili i płytowanie. 

 

 

 



7. POŁĄCZENIA PŁYT G-K Z SUFITEM 

Z ZASTOSOPWANIEM GZYMSÓW G-K 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


