
Fundamenty płytkie, to:

ławy fundamentowe wykonuje się pod ścianami ciągłymi lub pod gęsto rozstawionymi rzędami słupów. Ławy mogą 
być murowane z kamienia lub cegły, betonowe lub przy większych obciążeniach żelbetowe.

stopy betonowe lub żelbetowe stosuje się jako fundament pod słupy. Stopy fundamentowe mogą być pojedyncze, 
gdy na każdej z nich oddzielnie umieszcza się słup, albo grupowe, gdy na każdej z nich opiera się kilka słupów.

fundamenty płytowe wykonuje się najczęściej pod budowle wysokie, lecz o małej szerokości i długości (np. 
kominy, wieże) oraz pod budowle posadawiane na słabych gruntach. Płyty rozkładają ciężar budynku na dużą 

powierzchnię, nie dopuszczając do nierównomiernego osiadania budowli. 



Stopy fundamentowe





Stopy fundamentowe – c.d.

• Jeśli w budynku część obciążeń jest przekazywana na grunt nie 
przez ściany, lecz przez słupy, to wówczas pod nimi wykonuje 
się stopy fundamentowe. 

• Stopy fundamentowe stosuje się tam, gdzie będą punktowe 
obciążenia – na przykład pod słupy podpierające ganek, kominy 
albo narożnik budynku.

• Mogą one być betonowe lub żelbetowe i podobnie jak ławy 
fundamentowe można je wykonywać w deskowaniu albo 
bezpośrednio w gruncie.

• Stopy fundamentowe wykonuje się również pod kominy.

• Minimalna wysokość stopy to 30 cm. Bezpieczniej, gdy ma 50 cm 
wysokości. Szerokość zależy od wymiarów słupa lub komina, który 
ma być na niej wsparty, stopa powinna być od niego szersza o 30 
cm – po 15 cm z każdej strony. 
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Budowa stopy fundamentowej pod 

elektrownie wiatrową 600kW

http://www.kulak.com.pl/galeria/gotowa stopa fundamentowa pod elektrownie 165kW.jpg
http://www.kulak.com.pl/galeria/montaz wiezy na stopie fundamentowej.jpg
http://www.kulak.com.pl/galeria/Montaz elektrowni Dewind 600kWc.JPG
http://www.kulak.com.pl/galeria/budowa stopy fundamentowej pod elektrownie wiatrowa 600kW.jpg


Przekroje stóp fundamentowych



Rzut fundamentów



• Wykonuje sie obecnie z Żelbetu. 

• Dawniej z drewna i stali 

• Ruszty Drewniane - Był stosowane przy posadowieniu lekkich budynków na gruntach 
bagiennych i torfiastych. Warunkiem podstawowym wieloletniej trwałości rusztów 
drewnianych jest ich położenie poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. W 
przeciwnym razie nastąpiło by szybkie ich gnicie i rozpad biologiczny drewna 

• Ruszty stalowe były wykonywane z układanych na krzyż belek stalowych. Belki 
obetonowywano, co miało chronić stal przed korozjo, jednakże proces korozji 
przebiega; dość szybko. Z tego względu ruszty stalowe nie są obecnie stosowane 

• Ruszty Żelbetowe Są obecnie stosowane ponieważ zużywa sie na nie mniej stali i 
uzyskuje sie lepsze zabezpieczenie przed korozjo. Ruszt stanowi wzajemne 
powiązany, przekonujący sie układ law Żelbetowych. Monolityczna konstrukcja 
stanowi dobry fundament zarówno pod budynkiem o ścianach nośnych jak tez pod 
budynkiem o konstrukcji szkieletowej Ruszty te stosuje sie przy posadowieniu 
budynków ciężkich i wrażliwych na równomierne osiadanie gruntu. 

Ruszty fundamentowe



Ruszty fundamentowe
ruszty fundamentowe (stosowane na gruntach słabonośnych w celu zwiększenia 

sztywności); 



Ruszt fundamentowy stosuje się głównie w budynkach o konstrukcji 

słupowej posadowionych na podłożu gruntowym o niewielkiej nośności. 

W klasycznej postaci to po prostu przecinające się żelbetowe ławy 

fundamentowe tworzące wzór siatki. 



W domach jednorodzinnych to rzadkość, ale elementy rusztu, czyli 

belki (ławy) obciążone oddziaływaniem gruntu, a nie ścianą lub słupem, 

stosunkowo często stosuje się w celu usztywnienia ław 

fundamentowych, zwykle na terenach szkód górniczych oraz w 

budynkach o bardzo rozczłonkowanej formie.

Ruszy fundamentowy w budynku o rozbudowanym planie

Ruszt fundamentowy w budynku o rozbudowanym planie 



http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/fundamenty,5655.htm





Płyty fundamentowe


