T: FUNDAMENTY

Fundament (posadowienie) — budowlany element konstrukcyjny przekazujgcy na podtoze gruntowe cato$é
obcigzen budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszyne lub urzgdzenie), wykonany z betonu
zelbetu, murowany z cegiet lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wptywem przekazywanych
obcigzen dochodzi do odksztatcen gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W zwigzku z tym dobor
odpowiedniego rozwigzania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnié:

e minimalne i rbwnomierne osiadanie budowli oraz jej statecznosc;

e wilasciwg gtebokos$é posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nosnosci i ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu);

e tatwos¢ wykonania;
e zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.

Glebokos¢ posadowienia fundamentéw ustala sig. biorac pod uwage:
glebokos¢ wystepowania warstw geotechnicznych.
poziom wody gruntowej. przewidywane jego zmiany oraz wystepowanie wod zaskornych.
wystepowanie gruntéw peczniejacych. zapadowych 1 wysadzinowych.
projektowany poziom powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentéw. poziom posadzek
pomieszczen podziemnych (piwnic).
glebokos¢ posadowienia obiektow sasiednich (jezeli istnieja).
umowna glebokos¢ przemarzania gruntow.
Projektujac fundamenty posadowione bezposrednio. nalezy przewidzie¢ srodki chroniace
przed:
— zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe. powierzchniowe lub opadowe.
— przenikaniem do pomieszczen podziemnych wod gruntowych oraz wod opadowych.
splywajacych powierzchniowo lub infiltrujacych w podloze gruntowe,
— korozyjnym dzialaniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materialy
1 konstrukcje podziemnej czescei obiektu budowlanego.
Rodzaj zastosowanego fundamentu zalezy od glebokosci jego posadowienia. W zwiazku
z tym fundamenty dzielimy na plytkie 1 glebokie.

Podziat fundamentéw z uwagi na sposéb posadowienia

¢ Bezposrednie — przekazujace obcigzenia bezposrednio na grunt:
— tawy fundamentowe (pod murami lub szeregiem stupdw) ;
— stopy fundamentowe (pod stupiami, filarami);
— ptyty fundamentowe;
— ruszty fundamentowe (stosowane na gruntach stabonosnych w celu zwigkszenia sztywnosci);
— skrzynie fundamentowe (stosowane na terenach szkéd gérniczych);
—  bloki fundamentowe (najczesciej przyczotki mostowe)
Gtebokie — przekazujgce obcigzenie posrednio:
— pale fundamentowe
Podziat pali ze wzgledu na sposdb pracy
* pale normalne — przekazuja obcigzenie na grunt przez tarcie na pobocznicy i opdr pod stopg pala
* pale zawieszone — przekazujg obcigzenie na grunt przez tarcie na pobocznicy pala
* pale stojace — przekazujg obcigzenie na grunt przez stope pala (np. pale oparte stopa na skale)
— studnie fundamentowe
— kesony (wykonywane ponizej poziomu wody)
— Sciany szczelinowe
—  kolumny

- stupy



tAWA FUNDAMENTOWA — wykonuje sie pod
scianami lub rzedami stupow.

1.tawy fundamentowe moga by¢é wykonane:
e z kamieni naturalnych

e z cegty — na zaprawie cementowej lub
zaprawie cementowo-wapiennej

e z betonu
* betonowe zbrojone pretami stalowymi

tawy fundamentowe ceglane
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7. Poréwnanie law fundamentowych z réznych materialéw

https://www.youtube.com/watch?v=w6UBr3CcfkM — film fundamenty

https://pl-pl.facebook.com/grupaPSB/videos/1161158400732315/ - fundamenty

https://www.youtube.com/watch?v=fXmOwI9lJl1s — plyta

https://www.youtube.com/watch?v=w6UBr3CcfkM — plyta czy lawa

https://www.youtube.com/watch?v=Mjug)z41Wv8&list=PLfOcaKiSIdYKtm3V9da5W3jh2ulU4jVK1

https://www.youtube.com/watch?v=BY 8KN1LGnO — fundamenty

https://www.youtube.com/watch?v=GDgkjAl6dIl — badania geolog.
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4. tawy betonowe

ZBROJENIE POMOC-
NICZE F 12— 44
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WYSOKOZ&E PONIZET 50Ocm  WYSOKOSE POWYZEJ 5SOcm

. /a ograni-
czenia wysokosci fawy lub wtedy, gdy w podiozu znajduja sie grunty o stabej no$nosci.
Lawy takie mogg mie¢ przekréj poprzeczny prostokgtny, trapezowy, teowy, schodkowy, sy-
metryczny lub niesymetryczny (rys. 1.11). Ich zbrojenie sklada si¢ z pretéw poprzecznych
do osi (gléwnych) oraz pretéw podiuznych (stuzacych do polgczenia zbrojenia gléwnego
i zapobiegajacych powstawaniu pgknigé na skutek skurczu betonuy).
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Rys. 111, Przekroje poprzeczne law fundamentowych: a) symetryczne — u géry tawa prostokatna,
trapezowa i schodkowa, u dotu dwie tawy teowe, b) niesymetryczne — prostokatna, trapezowa
i schodkowa [1]

tawy pod rzedy stupéw (tawy pasmowe) wykonujemy przez polaczenie fundarnentéw sto-
powych lezgcych w jednej linii we wspélny fundament. Wykonujemy je wylacznie jako
zelbetowe o przekroju teowvm (tzn. w ksztalcie odwréconei litery T — rve 1.12)




