TECHNOLOGIA WYKONANIA
SUFITU PODWIESZONEGO



1. Wyznaczanie ptaszczyzny sufitu podwieszonego
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2. Wytyczanie rozmieszczenia ptyt g-k
w stosunku do profili sufitowych CD
a) profile nosne prostopadle do dtugosci ptyt




2. Wytyczanie rozmieszczenia ptyt g-k
w stosunku do profili sufitowych CD
b) profile nosne rownolegle do dtugosci ptyt




3. Rozstaw profili nosnych

Rozstaw profili noénych [mm] *

, Kierunek montazu
Rodzaj plyty Grubosc piyty DOpIZeczny podiuZny
GKB 9,5 420 300
GKB; GKBI 12,5 500 400
GKB 15 550 400
GKF; GKFI | 12,5 400 nie dopuszcza sie

GKF; GKFI 15 400 nie dopuszcza sie




Sufity z ptyt g-k mocowany na ruszcie
jednowarstwowym z fat drewnianych

faty drewniane

plyia gipsowo-kartonowa
montowana poprzecznie do profili
nosnych



Sufity z ptyt g-k mocowany na ruszcie
jednowarstwowym z fat drewnianych (cd)

wkrgty / fata drewniana




Sufity z ptyt g-k mocowany na ruszcie dwuwarstwowym
z tat drewnianych

faty drewniane - profile gtdwne

laty drewniane -
profile nosne

piyta gipsowo-karionowa
montowana wzdfuz profili nosnych



Sufity z ptyt g-k mocowany na ruszcie dwuwarstwowym
z tat drewnianych

profil nosny

plyta g-k profil gtowny
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Sufit z ptyt g-k mocowany na podwieszonym ruszcie
dwuwarstwowvm z tat drewnianvch

wieszaki z bednarki stalowej moco-
wane naprzemiennie po przeciwnych
stronach profili gtéwnych

faty drewniane -
profile nosne

faty drewniane - profile
gléwne

piyta gipsowo-kartonowa montowana
poprzecznie do profili nosnych



Sufit z ptyt g-k mocowany na podwieszonym ruszcie
dwuwarstwowym z tat drewnianych

wkrety profil nosny

profit glowny |
wieszak z bednarki piyta g-k




Sufit z ptyt g-k mocowany na profilach kapeluszowych

profile kapeluszowe stalowe elementy
mocuigee. kotki, dyble

Maksymalny rozstaw profili przy oplytowaniu pojedyncza piyta g-k grubosci 12,5 mm:
/=50 cm (montaz profili poprzecznie do plyt g-k)
I =40 cm (montaz profili podfuznie do piyt g-k)



Sufit z ptyt g-k mocowany na profilach kapeluszowych

wkrety

profil
kapeluszowy plyta g-k



Sufit z ptyt g-k mocowany na profilach sufitowych
CD 60 i wieszakach bezposrednich

wieszak bezposredni

profit CD

wieszak bezposredni "kiick-fix"

Maksymalny rozstaw profili przy opl_ytowaniu pojedyncza plytq g-k grubosci 12,5 mm:
I = 50 cm (montaz profifi poprzeczme do piyt g-k)
| = 40 em (montaz profili podtuznie do plyt g-k)



Sufit z ptyt g-k mocowany na profilach sufitowych
CD 60 i wieszakach bezposrednich

profit CD

wieszak bezposredni



Sufit z ptyt g-k mocowany na profilach sufitowych CD 60
i uchwytach elastycznych lub uchwytach bezposrednich ES

uchwyt elastyczny
lub bezposredni ES

ofil CD uchwyt elastyczny ~ uchwyt bezposredni ES
profil

kotki rozporowe
lub dyble

Maksymalny rozstaw profili przy oplytowanitt pojedyncza phyta g-k grubosei 12,5 mm:
I = 50 cm (montaz profili poprzecznie do plyt g-k)
! = 40 cm (montaz profili podiuznie do piyt g-k)



Sufit z ptyt g-k mocowany na profilach sufitowych CD 60
i uchwytach elastycznych lub uchwytach bezposrednich ES

uchwyt bezposredni ES



Elementy konstrukcji jednopoziomowej
1 — profil przyscienny UD
2 —Sciana
3 — wieszak
4 — profile CD




Sufity podwieszane na ruszcie z profili sufitowych CD 60
— ruszt pojedynczy jednowarstwowy

profil UD 30 wieszak obrotowy pretowy

profil CD 60 - e
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Konstrukcja stelaza dwuwarstwowego dwupoziomowego

(krzyzowego)

1 — wieszak

2 — profile —przyscienne UD

3 — profile nosne CD

4 — profile gtdwne CD podwieszone do profili nosnych
5 — zfgcza profili




Sufity podwieszane na ruszcie z profili sufitowych CD 60
— ruszt dwuwarstwowy krzyzowy

profil CD 60 wieszak obrotowy

pretowy

facznik
krzyzowy

--------



Sufity podwieszane na ruszcie z profili sufitowych CD 60

— ruszt jednowarstwowy krzyzowy

profil CD 60 wieszak obrotowy

pretowy

facznik

krzyzowy profil UD 30

balase
-
o



Wieszaki:

z elementem rozpreznym - kotwowy
z elementem rozpreznym - obrotowy
noniuszowy obrotowy - pojedynczy
noniuszowy obrotowy z przediuzka

a)
b)
c)
d)




Sufit podwieszany z ptyt g-k mocowanych
na dwupoziomowej konstrukcji krzyzowej z profili CD 60

wieszak nontuszowy uD 30
kot profil {przyscienny)

oplytowanie
1x15 mm lub
profil noény 2x12,5 mm



Sufit na podwieszonej konstrukcji metalowej
— szczegoty konstrukgji

Konstrukcja nosna Potaczenie profili

Profil sufitowy ' /| Lacznik wzdl
CD Rigips jako ny CD.
profil gltéwny i
nosny.
bl Eacznik katos
do polgczen
krzyzowych.

X =90 cm



Sufit na podwieszonej konstrukcji metalowej
— szczegoty konstrukgji

m Faoaiik ko System podwieszania
zowy CD Drut mocujgcy o dtugosci
A polgczen r 12,5¢cm— 1,0 m.
sztu jedno

Z1I0mMowego. Wieszak kotwiczny

Z napinaczem.




Sufit na podwieszonej konstrukcji metalowej




Sufit na podwieszonej konstrukcji metalowej




Sufit na podwieszonej konstrukcji metalowej
— szczegoty montazu
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Sufit na podwieszonej konstrukcji metalowej
— szczegoty montazu
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Sufit na podwieszonej konstrukcji metalowej
— szczegoty montazu




tacznik
wzdiuzny
do czoto-
wego
taczenia
profili CD



Suwak
szynowy
do bezpo-
sredniego
mocowania
profili CD




Pret wieszakowy
z oczkiem do podwieszania kon-
strukcji nosnej z uzyciem wie-
szaka kotwowego 1 wieszaka
prostego;
dlugosc wmm
125
250
S00
750
1000
1250
1500




Wieszak

z elementem
rozpreznym
do konstru-
kcj1 nosnej
drewnianc)



Wieszak
kotwowy

z elementem
rozpreznym
do podwie-
szania
profilu CD




Wieszak kotwowy
noniuszowy '

do podwieszania
profiluCD
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Wieszak
noniuszowy

do konstrukcei
nosne|
drewnianej



Pret noniuszowy

do wieszakow noniuszowych
dlugos¢ w mm n

290 [ l

390
490
|
690 :
790
890 § |
990 E
1090 ®



tacznik krzyzowy
dwuczesciowy

do taczenia
gtownych

inosnych .
profiliCD o
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Klamra zabezpieczajaca
do wieszakow noniuszowych
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tacznik krzyzowy .
jednoczesciowy - AN

/N A\ N
do taczenia N e\
giownych N P Y
- s (/ !h\ \_‘ / : |
1 nosnych e B (1)
profili CD \‘, H



tacznik krzyzowy
do taczenia rusztu
jednopoziomowego
z profili CD;
nosnosc 0.4 kN -




