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Wstep Jak korzysta¢ z poradnika?

WSTEP

Monter systemow suchej zabudowy wnetrz jest wykwalifikowanym pracow-
nikiem §wiadczacym ustugi budowlane, specjalizujacym si¢ w montazu systemow
suchej zabudowy wnetrz. Sucha zabudowa to nowoczesne, lekkie konstrukcje
budowlane wykorzystywane przede wszystkim do wykanczania wnetrz z zasto-
sowaniem ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt gipsowo-witékowych i cementowych
Sa one montowane bezposrednio lub z zastosowaniem konstrukcji z cienkoscien-
nych profili stalowych.

Podstawowe zadania zawodowe montera suchej zabudowy obejmuja wyko-
nywanie: $cian dzialowych i oktadzin $ciennych, sufitow podwieszanych i okta-
dzin sufitowych, zabudéw poddaszy i obudow dachow, zabudéw szybow instala-
cyjnych i szybow windowych, suchych podktadow podlogowych (jastrychow),
elementdw aranzacji wngtrz, remontow, konserwacji i naprawy elementdéw suchej
zabudowy. Ponadto monter suchej zabudowy zabezpiecza na placu budowy mate-
riaty przeznaczone do montazu, kontroluje poprawnos¢ wykonanych prac, wspot-
dziata z wykonawcami robot towarzyszacych, realizuje zadania w zespole oraz
wspolpracuje z kierownictwem i nadzorem budowy.

Wykonywanie zawodu montera suchej zabudowy wymaga dobrej sprawno-
$ci fizycznej 1 manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczosci
oraz zmyshu rownowagi. Pracownik w tym zawodzie powinien takze posiada¢
umiejetno$¢ pracy w zespole zadaniowym, samodzielno§¢ w wykonywaniu po-
wierzonych zadan, cierpliwosc¢, systematycznos$¢, odpornos¢ na zmienne warunki
srodowiska pracy. Niektore z systemow suchej zabudowy spelniaja funkcje za-
bezpieczen przeciwpozarowych, dlatego praca montera wymaga odpowiedzial-
no$ci oraz doktadnosci wykonania.

Praca montera suchej zabudowy wykonywana jest w pomieszczeniach za-
mknigtych, w réznych warunkach lokalowych, z regulty w pozycji stojacej, czegsto
recznie z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Systemy suchej zabudowy znajduja wspotczesnie szerokie zastosowanie
w obiektach budowlanych: uzytecznosci publicznej (hotelach, centrach han-
dlowych, biurach, obiektach sportowych) oraz budownictwie mieszkaniowym
(indywidualnym i zbiorowym). Monter suchej zabudowy znajduje zatrudnienie
w przedsigbiorstwach wykonujacych roboty budowlane, wykonczeniowe oraz re-
montowe. Moze rowniez prowadzi¢ wlasna dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
ustug montazu systemow suchej zabudowy wnetrz.

Aby podjac pracg w zawodzie monter systemow suchej zabudowy wskazane
jest posiadanie, potwierdzonej przez uprawniona do tego komisj¢ egzaminacyjna,
kwalifikacji B.5. montaz systeméw suchej zabudowy, zawodu monter zabudowy
i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji
zawodow szkolnictwa zawodowego
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712905.71 Montaz $cian dziatowych

1. WPROWADZENIE

Ta czg$¢ poradnika begdzie pomocna w przyswajaniu wiedzy o zasadach
montazu $cian dzialowych w systemach suchej zabudowy wnetrz.

Zawiera ona:

1.  Wymagania wstepne, czyli wykaz niezbgdnej wiedzy i umiejetnosci, ktore
powiniene$ mie¢ opanowane, aby przystapi¢ do realizacji tej jednostki mo-
dulowe;j.

2. Cele ksztalcenia tej jednostki modutowe;.

3. Materiat nauczania (rozdziatl 4), ktéry umozliwia samodzielne przygotowa-
nie si¢ do wykonania ¢wiczen i zaliczenia sprawdzianow. Wykorzystaj do
poszerzenia wiedzy wskazang literaturg oraz inne zrodta informacji. Obej-
muje on rowniez:

—  pytania sprawdzajace wiedze¢ niezbedna do wykonania ¢wiczen,

—  ¢wiczenia zawierajace polecenie, sposob wykonania oraz wyposazenie
stanowiska pracy,

—  sprawdzian postgpow, sprawdzajacy poziom wiedzy po wykonaniu
¢wiczen. Wykonujac go powiniene$ odpowiada¢ na pytanie ,,tak” lub
,»hie”, co oznacza, ze opanowates materiat albo nie. Zaliczenie ¢wiczen
jest dowodem osiagnigcia umiejetnosci okreslonych w tej jednostce
modutowe;j. Jezeli masz trudnosci ze zrozumieniem tematu lub ¢wicze-
nia, to popro$ nauczyciela lub instruktora o wyjasnienie i ewentualne
sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dana czynnosc.

4. Zestaw pytan sprawdzajacych Twoje opanowanie wiedzy i umiejetnosci
z zakresu catej jednostki. Po przerobieniu materiatu sprobuj zaliczy¢ spraw-
dzian z zakresu jednostki modutowe;j.

Uwaga, jako uzupetnienie, na koncu ksiazki dodany zostat zestaw podstawo-
wych informacji o materiatach i narzedziach stosowanych w suchej zabudowie.

Jednostka modutowa: ,,Montaz §cian dziatowych”, ktorej tresci teraz po-
znasz jest czg$cia modutu ,, Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow”.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzega¢ regulaminow, przepisow

bhp oraz instrukcji przeciwpozarowych, wynikajacych z rodzaju wykonywanych
prac. Przepisy te poznasz podczas procesu ksztatcenia.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz $cian

dzialowych” powiniene$ umiec:

10

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowa¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawaé materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej powiniene$ umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu $cian dziatowych,

—  zgromadzi¢ i przygotowac materiaty do montazu $cian dziatowych,

—  dobra¢ narzedzia i sprzet do montazu $cian dziatowych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materiatdbw do montazu
scian,

—  wykona¢ montaz $cian dziatlowych zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna wykonania robot,

—  transportowa¢ materialy do montazu $cian,

—  wytyczy¢ polozenie $cian dzialowych,

—  przygotowac i przyciac ptyty do montazu $cian ptaskich,

—  przygotowac i przyciac¢ ptyty do montazu $cian tukowych,

—  dobrac i zamontowac profile do montazu §cian dziatowych,

—  zamontowac plyty do profili,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji $cian dziatowych,

—  ulozy¢ izolacje miedzy plytami,

—  zamontowac o$cieznice drzwiowe,

—  zamontowac $ciany do wyposazenia sanitarnego,

—  zamontowac do plyt g-k polki i inne elementy,

—  dobra¢ sposéb naprawy uszkodzonych $cian dziatowych,

—  naprawi¢ uszkodzone elementy suchej zabudowy,

—  wykona¢ prace wykonczeniowe, takie jak szpachlowanie, obrobka narozy
zewngtrznych, czyszczenie plyt,

—  sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materiaty do wykonania montazu $cian,

—  oceni¢ jako$¢ montazu $cian dziatowych i robot wykonczeniowych,

—  wykona¢ kalkulacje¢ kosztow materiatdéw i montazu $cian dziatowych.

11
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4. MATERIAL NAUCZANIA

4.1. Systemy $cian dzialowych i zasady ich doboru

4.1.1. Material nauczania

System suchej zabudowy to zestaw wyrobow, skompletowany i rekomendo-
wany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych (w skrocie ptyt g-k), zamon-
towany wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobow wchodzacych
w sktad systemu sktadaja si¢: systemowe profile stalowe, ptyty gipsowo-karto-
nowe, systemowe tasmy uszczelniajace, systemowe masy szpachlowe, elementy
mocujace i akcesoria. Opis materialdw i narzedzi stosowanych w montazu $cian
dzialowych w systemach suchej zabudowy wnetrz znajduje si¢ w tym poradniku
w rozdziale ,,Wiedza uzupetniajaca. Materiaty i narzedzia stosowane w technolo-
gii suchej zabudowy”, na stronie 205.

Prawidtowe dzialanie i bezawaryjna eksploatacja elementéw budowlanych
wykonanych w technologii suchej zabudowy — takich jak np. §ciany dzialowe -
uwarunkowana jest w duzej mierze prawidlowym okre§leniem wymagan. Sa one
opisane w projekcie budowlanym. Dla $cian dzialowych najwazniejsze parametry
to sztywnos¢ 1 wytrzymatos¢é, ktore zazwyczaj oznaczaja — w przypadku $cian
dziatowych — maksymalna, dopuszczalng wysokos¢. Wymagania pod tym wzgle-
dem uzaleznione sa w duzej mierze od przeznaczenia pomieszczen, w ktorych
beda zastosowane i ilo$ci ludzi mogacych jednoczesnie tam przebywac. Kolej-
nym parametrem istotnym przy wznoszeniu $cian dzialowych w systemach su-
chej zabudowy jest izolacyjno$¢ akustyczna, ktora okresla komfort uzytkowania
pomieszczenia. Ochrona przed halasem jest objeta norma budowlang i okresla
wymagania stawiane przegrodom budowlanym w zaleznosci od rodzaju pomiesz-
czen. Odpornos¢ ogniowa jest parametrem okreslajacym czas, w ktérym w trakcie
pozaru, $ciana jest bariera ogniowa. Wigkszo$¢ budynkow ma prawnie okreslone
wymagania odnosnie ognioodpornosci i sa one egzekwowane w trakcie odbioru
prac budowlanych.

Zaleznie od rodzaju konstrukcji, pojedyncza czy podwojna, a takze liczby
warstw ptyt gipsowo-kartonowych systemy $Scian dziatowych sa w r6zny sposéb
oznaczone. Istnieja rowniez roznice w nazewnictwie i niektorych zastosowanych
rozwigzaniach, wynikajace z oferty handlowej krajowych producentéw systemow
suchej zabudowy, a ktore zostaty w tym poradniku pominigte. W zasadzie mozna
wyroznié cztery gtowne rodzaje Scian dziatowych:

*  pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem plytami g-k,
*  pojedyncza konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem plytami g-k,
*  podwojna konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem ptytami g-k,

»  Sciany specjalne, np instalacyjne.

12
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Dobor wlasciwego rozwiazania systemu $ciany dziatowej, a wiec dobor ro-
dzaju zastosowanych profili stalowych, typu plyt gipsowo-kartonowych w poszy-
ciu oraz materialu wypetniajacego wnetrze $cianki (rodzaj welny mineralnej, jej
gesto$¢ objetosciowa, grubos$é) maja decydujace znaczenie na uzyskanie przez
$ciang zaktadanych parametrow technicznych. Dotyczy to izolacyjnosci aku-
stycznej, odpornoséci ogniowej oraz sztywnos$ci. Inaczej mowiac dobor wiasci-
wego rozwiazania systemu $ciany dziatowej jest istotnym elementem aranzacji
whnetrza, nie tylko od strony estetycznej. Sciany wykonane w systemach suchej
zabudowy charakteryzuje mata masa. W praktyce, w procesie projektowania, nie
jest uwzgledniane ich obciazenie na konstrukcj¢ budynkow (np. stropow). Z re-
guly masa $ciany wynosi okoto 25 kg/m? w standardowej wersji, przy grubosci
Sciany wynoszacej 12,5 cm. Dla poréwnania masa murowanej Sciany dziatowej
o identycznej grubosci w zaleznos$ci od zastosowanego materialu wynosi: dla ce-
gty pelnej ok. 165 kg/m?, a dla betonu komorkowego ok. 65 kg/m?.

Wysoka izolacyjno$¢ akustyczna systemu uzyskiwana jest poprzez potacze-
nie welny mineralnej, jako materialu izolacyjnego i konstrukcji $ciany. Sciany
wykonane w tej technologii dla zatoZzonej tej samej grubosci przegrody cechuja
si¢ zdecydowanie wyzsza izolacyjnos$cia akustyczna RA1 niz przegrody wyko-
nane z innych materiatow. Plyty gipsowo-kartonowe, dzigki unikatowej budo-
wie chemicznej gipsowego rdzenia, sa materiatem niepalnym, pozwalajacym na
wznoszenie Scian dzialowych nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przy zasto-
sowaniu impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych o zwigkszonej odpornosci
na dziatanie wilgoci (typu H2) nie ma réwniez ograniczen, aby wykorzystywac
technologie suchej zabudowy do wydzielania pomieszczen, w ktorych okresowo
(do 10 godz., przy wilgotnosci do 85%) wystepuje podwyzszona wilgotnos¢.

Systemowo$¢ rozwigzan powoduje, ze mozliwa jest — niespotykana przy za-
stosowaniu innych materiatow — duza szybko$¢ i fatwos¢ montazu $cian. Gtownie
dzigki kompleksowosci i dopasowaniu elementow systemu oraz wyeliminowaniu
pracochtonnych proceséw mokrych. Latwy jest rowniez sposob prowadzenia in-
stalacji wewnatrz $cian, ktory pozwala unikna¢ kucia kanatow instalacyjnych lub
stosowania mato estetycznych listew nasciennych. W tej technologii wystepuje
nie spotykana w innych rozwiazaniach mozliwos¢ uzytkowania pomieszczen bez
koniecznos$ci czekania na osiagnigcie przez element odpowiedniej wytrzymato$ci
i wilgotnosci. Dodatkowym atutem jest dowolno$¢ elastycznej aranzacji pomiesz-
czen wynikajaca z bezproblemowego demontazu.

Pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem plytami g-k

Sciany na pojedynczej konstrukcji z poszyciem z pojedyncza warstwa plyt
g-k moga by¢ stawiane na kazdej no$nej konstrukcji stropu, a w razie potrzeby
mozna je w prosty sposob zdemontowac. Szybki i suchy montaz jest mniej cza-
sochtonny niz tradycyjne murowanie $cian. W zalezno$ci od wysokosci pomiesz-
czenia dobiera si¢ odpowiednia szeroko$¢ srodnika profilu.

13
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Tabela 1. Zestawienie wysokosci $cian i1 szerokosci profili (Opis rodzajow profili i ich parame-
try znajduja si¢ w rozdziale ,,Wiedza uzupehiajaca. Materialy i narzedzia stosowane

w technologii suchej zabudowy”, na stronie 205).

Wysokos¢ $ciany

Szeroko$¢ konstrukceji w podziale

na rodzaje uzytych profili

Grubos¢ $ciany

CW (C) 50 75 mm
3m UW (U) 50

CW (C) 75 100 mm
4m UW (U) 75

CW (C) 100 125 mm
5m UW (U) 100

Ze wzgledu na to, ze maksymalne dtugosci handlowe profili wynosza 4 m, w nie-
ktorych przypadkach zachodzi koniecznos$¢ taczenia profili na dtugosci np. na
zaktadke. Dhugos¢ zaktadki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW
(C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. W $cianach o wy-

sokosci do 300 cm nie wolno stosowac profili taczonych na dtugosci.

Nidt
peoti 4 profil 1 —»>
I dodatkowy
profil
Il
profil 2 = J | profil 2 ==
//
L~
Rys. 1. Przedtuzanie profili — warianty rozwiazan

Po lewej: wariant 1 — dwa profile CW nasunigte na siebie

Po prawej: wariant 2 — dwa profile ustawione na styk z dodatkowym profilem CW

14
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Rys. 2. Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, jednowarstwowym poszyciem plytami g-k
1. Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil stupkowy CW(C)50, co 60 cm,
3. Profil poziomy UW(U) 50, 4. Blachowkrety @ 3,5 x 25 mm, montowane co 25 cm,
5. Kolki rozporowe lub dyble min. @ 6 x 60 mm; max co 100 cm, 6. Systemowa kon-
strukcyjna masa szpachlowa spoinowa, masa szpachlowa finiszowa, 7. TaSma uszczel-
niajaca szer. 50 mm, 8. Welna mineralna skalna lub szklana

Pojedyncza konstrukcja z dwuwarstwowym poszyciem plytami g-k

Sciany na pojedynczej konstrukcji z podwéjna warstwa ptyt charakteryzuja
si¢ bardzo dobrymi parametrami izolacyjnos$ci akustycznej, odpornosci ogniowej
i wytrzymatoscia mechaniczna. Sciany te znajduja réwniez zastosowanie w roz-
nych rodzajach budownictwa i moga mie¢ wysokos¢ do 6,5 m.

Tabela 2. Maksymalne wysokosci $cian (Opis rodzajow profili i ich parametry znajduja si¢ w roz-
dziale ,,Wiedza uzupehiajaca. Materialy i narzgdzia stosowane w technologii suchej
zabudowy”, na stronie 205).

Rodzaj profilu Maksymalna wysokos¢ §ciany
CW (C) 50 400 cm
CW (C) 75 500 cm
CW (C) 100 650 cm

Sciany z podwdjnym optytowaniem powinno si¢ stosowac rowniez wszgdzie tam,
gdzie Sciana moze by¢ narazona na obciazenie thumem ludzi. Podwdjna warstwa
ptyt zdecydowanie podwyzsza sztywnos¢ §ciany.
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8 6 3 4

Rys. 3. Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem plytami g-k
1. Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil stupkowy CW (C)50, co 60 cm,
3. Profil poziomy UW (U) 50, 4. Blachowkrgty @ 3,5 x 25 cm, co 25 cm w pierwszej
warstwie poszycia, 5. Blachowkrgty ® 3,5 x 35 mm, co 25 cm. 6. Kotki rozporowe
lub dyble min. ® 6 x 60 cm ; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa spoino-
wa, tasma spinowa i masa szpachlowa koncowa, 8. Tasma uszczelniajaca szer. S0 mm,
9. Welna mineralna kamienna lub szklana

Sciany na konstrukcji podwojnej charakteryzuja si¢ najwyzsza izolacyjnos-
cia akustyczna i dlatego moga by¢ stosowane jako przegrody pomigdzy mieszka-
niami oraz w hotelach. Idea wykonania takiej przegrody jest wybudowanie dwoch
niezaleznych konstrukc;ji.

Pierwszym rozwiazaniem w ramach tego systemu sa $ciany na konstrukcji
podwojnej z profilami rozdzielonymi tasma uszczelniajaca. Taki rodzaj konstru-
owania §ciany zapewnia uzyskanie najwyzszej izolacyjnosci akustycznej. W taki
sposob wznoszone sa Sciany migdzylokalowe (podziat Scian patrz tabela nr 1).

Cecha charakterystyczna tego rozwigzania, w standardowym wykonaniu, sa
dwa sasiednie profile odsunigte od siebie 0 5 mm i dodatkowo przedzielone war-
stwa tasmy uszczelniajacej naklejonej na potke profilu CW. Wykonuje si¢ rowniez
takie $ciany, w ktorych dystans pomiedzy dwoma sasiednimi stupkami jest wigk-
szy, ale zawsze sasiednie profile pracuja oddzielnie (profile nie sa potaczone ze
soba). W tych Scianach wystepuje podwojne optytowanie dla zwigkszenia sztyw-
nos$ci i poprawienia izolacyjnosci akustycznej. Standardem jest rowniez wypet-
nienie ich welng mineralna, przynajmniej z jednej strony szkieletu.
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Rys. 4. Podwojna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem plytami

1. Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil stupkowy CW (C) 50, co 60 cm,
3. Profil poziomy UW (U) 50 m, 4. Blachowkrety @ 3,5 x 25 mm co 75 cm w pierwszej
warstwie poszycia, 5. Blachowkrgty ® 3,5 x 35 mm co 25 cm, 6. Kotki rozporowe lub
dyble min ® 6 x 60 mm; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa spoino-
wa, tasma spinowa i masa szpachlowa koncowa, 8. Tasma uszczelniajaca szer. 50 mm,
9. Wetna mineralna kamienna Iub szklana

Kolejnym rozwigzaniem jest tzw. §cianka instalacyjna. W przypadku po-
trzeby przeprowadzenia w §cianie przewodow instalacji wodnej i kanalizacyjnej
wykonywane sa $ciany instalacyjne. Konstrukcje takiej §ciany stanowia dwa od-
sunigte od siebie rzgdy profili, pomigdzy ktorymi mozna przeprowadzi¢ prze-
wody instalacyjne. Dla usztywnienia konstrukcji sasiednie stupki taczone sa ze
soba przewiazkami z ptyt g-k o wysokosci 300 mm, ktére sa mocowane w 1/3
i 2/3 wysokosci stupkow. W jednym rzedzie konstrukcji znajduje si¢ wypetnie-
nie z welny mineralnej, a poszycie takich $cian stanowia dwie warstwy ptyt g-k.
Takie $ciany oddzielaja pomieszczenia sanitarne, np.: tazienki od pozostatych
pomieszczen.
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Rys. 5. Sciana instalacyjna — wersja do montazu w tazience
Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil poziomy UW (U) 50 m, 3. Profil stup-
kowy CW (C) 50, co 60 cm, 4. Warstwa welny mineralnej, 5. Stelaz ze sptukiem WC,
6. Stelaz pod umywalke, 7. Przewiazka wzmacniajaca konstrukcje

Przegrody ogniowe

W systemach biernej ochrony przeciwpozarowej wykorzystywane sa che-
miczno-fizyczne wlasciwosci gipsu, ktory stanowi rdzen ptyty gipsowo-kartono-
wej. Materiaty budowlane z gipsu w postaci plyt gipsowo-kartonowych zaliczane
sa do najbezpieczniejszych, niepalnych wyrobow zakwalifikowanych do Euro-
klasy A2.

Konstruowanie $cian stanowiacych przegrody ogniowe polega na stosowa-
niu wybranych materiatow i przestrzeganiu kilku zasad. Przede wszystkim kon-
strukcje $ciany wykonywane powinny by¢ bezwzglednie z materiatéw okreslo-
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nych przez dostawce systemu, zgodnie z klasyfikacja ogniowa. Obwodowe kra-
wedzie konstrukceji $cian musza by¢ szczelne ogniowo, tj. po pokryciu ptytami
g-k wszystkie szczeliny krawedziowe (obwodowe) nalezy wypeti¢ systemowa
masa gipsowa. Styki wszystkich warstw ptyt g-k nalezy wypetni¢ systemowa
masa szpachlowa, a spoiny zewngtrznej warstwy plyt wzmocni¢ tasma z wtokna
szklanego. Nalezy zadba¢ rowniez szczegolnie o przejscia instalacji przez $ciang.
Musza one posiada¢ odpornos$¢ ogniowa nie mniejsza niz przegroda. Wszystkie
otwory w powierzchni oktadziny z ptyt g-k $ciany musza by¢ odpowiednio zabez-
pieczone ogniowo (puszki elektryczne, klapy rewizyjne itp.). Jezeli wymagane
jest wypeienie wngtrza Scian welna mineralng to zaleca si¢ stosowanie welny
mineralnej, skalnej o gestosci pozornej > 35 kg/m?.

Przegrody akustyczne

Zastosowanie, jako $cian dziatowych, lekkich konstrukcji wykonanych z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypehieniem ptytami lub matami z welny mineralnej
skalnej lub szklanej, z tatwo$cia pozwala zapewni¢ wszystkie wymagane pozio-
my izolacyjnosci akustycznej okreslone w stosownej Polskiej Normie.

Zasady wznoszenia $ciany o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej nie
roéznia si¢ zasadniczo od zasad wznoszenia innych $cian wykonanych w techno-
logii suchej zabudowy. Dobor wlasciwego rozwiazania konstrukcyjnego Sciany
dzialowej, tj. typu, grubosci, ilosci warstw ptyt gipsowo-kartonowych w poszyciu
oraz parametréw welny mineralnej stanowiacej wypetnienie wnetrza Sciany maja
decydujacy wplyw na uzyskanie przez t¢ Sciang dzialowa zaktadanych parame-
trow technicznych dotyczacych izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej
oraz nosnosci i sztywnosci. Doktadne informacje odno$nie rozwiazan szczego-
lowych znajduja si¢ w materialach informacyjnych dostawcoéw systemoéw suchej
zabudowy.
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4.1.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-
wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1) Jakie funkcje ochronne moze spetnia¢ $ciana wzniesiona w technologii su-
chej zabudowy z ptyt g-k?

2) Na czym polega systemowos¢ rozwiazan w technologii suchej zabudowy?

3) Jakie sa podstawowe roznice pomigdzy Sciana wzniesiona w technologii mo-
krej, a $ciang wzniesiona w technologii suchej zabudowy?

4) Jakie profile nalezy bezwzglednie oklei¢ tasma izolacyjna podczas montazu
konstrukc;ji z profili stalowych?

5) Jakie profile stalowe uzywane sa do montazu $ciany dziatowej z pojedyncza
konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem?

6) Czym si¢ rozni $ciana instalacyjna od sciany z pojedyncza konstrukcja z jed-
nowarstwowym poszyciem?

7) Dlaczego w izolacji Sciany dzialowej uzywana jest welna mineralna?

8) Jakie trzy rodzaje wznoszonych $cian wystgpuja w technologii suchej zabu-
dowy?

4.1.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Opisz elementy $ciany dzialowej przedstawionej przez nauczyciela.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja $ciany dziatlowej (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
3) podpisac elementy tej konstrukcji na odnosnikach,
4) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie.

Wyposazenie stanowiska pracy:
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
—  przybory kreslarskie,
— rysunki konstrukeji §ciany dziatowe;.

Cwiczenie 2

Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju poprzecznym $ciang z pojedyn-
cza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem plytami.
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1)
2)
3)
4)
5)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapozna¢ si¢ z konstrukcja $ciany dzialowej (material nauczania rozdz. 4.1.1),
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

narysowac przekroj poprzeczny $ciany,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

blok techniczny formatu A4,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj klasyfikacji wedlug przeznaczenia $cian dziatowych wykonanych

w technologii suchej zabudowy przedstawionych przez nauczyciela.

1)

2)
3)

4)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z rodzajami konstrukcji scian dziatlowych (material nauczania
rozdz. 4.1.1),

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

okresli¢ poprzez opisanie rysunkow zastosowanie poszczegolnych rodzajow
Scian,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie.

Wyposazenie stanowiska pracy:

blok techniczny formatu A4,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
spinacze,

zdjecia lub rysunki $cian dzialowych.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) okresli¢ rodzaje $cian dzialowych z ptyt g-k? o O
2) rozr6zni¢ podstawowe elementy $cian dzialowych? o 0o
3) wymieni¢ rodzaje profili stalowych do wznoszenia

konstrukcji $ciany? o O
4) rozrdznié rodzaje ptyt g-k ze wzgledu na pozadane cechy $ciany? 0 [
5) wskaza¢ materiat izolacyjny wykorzystywany

w suchej zabudowie? o O
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4.2. Etapy montowania systemow Scian dzialowych

4.2.1. Material nauczania

Ogélne wymogi prowadzenia robot

Przystapienie do robot z wykorzystaniem ptyt g-k jest mozliwe dopiero
wtedy, gdy sa zakonczone wszystkie roboty ,,mokre” (wraz z wylewkami) oraz
zostala zamontowana stolarka okienna. Réwnocze$nie wymaga si¢, aby tempe-
ratura w pomieszczeniach nie spadata ponizej 10°C. Jezeli roboty sa prowadzone
w okresie zimowym powinno juz funkcjonowaé ogrzewanie budynku. Wymodg
utrzymania minimalnej temperatury dotyczy réwniez czasu, w ktérym na budo-
wie nie przebywaja pracownicy. Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie
pomieszczen nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do
spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymog ten wynika z koniecznosci
utrzymania mozliwie statej i nieprzekraczajacej 70% wilgotno$ci wzglednej po-
wietrza. Przypomnie¢ nalezy rowniez, ze ptyty g-k musza by¢ sktadowane w po-
mieszczeniach zamknigtych lub pod zadaszeniem.

Wyznaczanie przebiegu $ciany

Sciany dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych powstaja poprzez obustron-
ne obtozenie konstrukcji z systemowych profili stalowych ptytami g-k. Po odpo-
wiednim zamocowaniu ptyt do szkieletu powstaje konstrukcja zespolona, w ktore;j
wspotpracuja ze soba dwa zasadniczo rozne materialy, jakimi sa ptyta gipsowo-
kartonowa i profile stalowe.

Konstrukcja $ciany dzialowej powinna by¢ wykonana z cienko$ciennych,
systemowych profili stalowych. Szkielet §ciany sktada si¢ z elementow pozio-
mych oznaczonych symbolem UW (U) mocowanych do podlogi i stropu oraz
elementéw pionowych oznaczonych symbolem CW (C) wstawianych w elementy
poziome. Niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest ruszt, sama
ptyta g-k, montowana pionowo, narzuca zachowanie rozstawu stupkow (elemen-
tow pionowych) nie wigkszego niz polowa szerokosci ptyty, oraz tak dobranego,
aby laczenia ptyt wypadatly na stupkach. Wynika stad, ze rozstaw stupkow w $cia-
nie prostoliniowej moze wynosi¢: 60, 40, 30 cm.

Pierwsza czynno$cia przy wznoszeniu §ciany jest wyznaczenie trasy jej
przebiegu, tzw. trasowanie. Zgodnie z projektem nalezy wyrysowac na podto-
dze przebieg zarysu $Scianki. Wystarczy zaznaczenie przebiegu Scianki jedna linia,
jednak powinna by¢ to linia, do ktorej bedzie dosunigty profil UW. Wymaga to od
montera systemow suchej zabudowy przeprowadzenia prostych obliczen. W pro-
jekcie podawane sa zazwyczaj albo wymiary do osi $cianki, albo do jej krawe-
dzi, podczas gdy linia narysowana na podtozu ma wytycza¢ krawedz profilu UW.
Poczatkowo monter powinien rysowac linie po obu stronach profilu, a dopiero
po zdobyciu wigkszego doswiadczenia wystarczy zaznacza¢ umownym znakiem
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umieszczonym obok linii, po ktorej stronie narysowanej linii bedzie usytuowany
profil.

Po wyznaczeniu przebiegu $ciany na podtodze nalezy narysowac przebieg
$ciany na suficie. Czynno$¢ t¢ mozna przyspieszy¢ i uprosci¢ stosujac np. laser
budowlany. Postugujac si¢ tym przyrzadem mozna nie tylko przenosi¢ poziomy
i wyznacza¢ katy proste na ptaszczyznie poziomej, ale przede wszystkim wyzna-
czac przebieg plaszczyzn pionowych.

Montaz konstrukcji

Po wytrasowaniu przystepuje si¢ do mocowania do podtoza elementéw po-
ziomych i skrajnych pionowych. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjno$ci
akustycznej $ciany, na skrajne profile, zarowno poziome jak i pionowe (przylega-
jace do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy naklei¢ systemowa tasme izola-
cyjna, wykonana z elastycznej pianki poliuretanowej. Te skrajne profile (a szcze-
gdlnie mocowane do podtogi i stropu) mocuje si¢ do podloza specjalnymi rozpo-
rowymi kotkami do szybkiego montazu, z rdzeniem wbijanym mtotkiem. Pod te
kotki nalezy wierci¢ w podtozu otwory o $rednicy 6 lub czasem 8 mm. Dopuszcza
si¢ mocowanie profili do warstwy wylewki, jezeli jej grubos¢ i wytrzymatos$¢ sa
wystarczajace. Wiercenie odbywa si¢ przez mocowany profil. Rozstaw kotkow to
maksymalnie 100 cm. Po zamocowaniu profili skrajnych ustawiane sa stupki, czy-
li profile CW (C). Profile CW (C) produkowane sa w dtugosciach (2,6 m - 4,0 m),
zblizonych do najczesciej spotykanej wysokosci pomieszczen jednak zazwyczaj
i tak konieczne jest ich skracanie. Dokonuje si¢ tego recznymi nozycami do bla-
chy. Jest zasada, ze dtugos¢ profilu CW (C) powinna by¢ o ok. 10 mm mniejsza
od wysokos$ci pomieszczenia.

W pomieszczeniach o duzych rozpigtosciach i pod podatnym na ugigcia stro-
pie, gdzie mozna spodziewa¢ sig¢ duzych ugig¢ stropu nalezy stosowac specjalne
rozwiazania przesuwne eliminujace obciazenie $cianki przez uginajacy si¢ strop.
Stupki wstawia si¢ pomigdzy potki profili UW i nie mocuje si¢ ich do profili UW.
Profil CW stupka jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do elementow szkiele-
tu konstrukcji. Producenci systemow suchej zabudowy nie polecaja stalego zwia-
zania (za pomoca wkretow) taczenia profili CW z profilami obwodowymi UW.

Montaz profili o§cieznicowych

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice najczesciej sa montowa-
ne na etapie wykonywania konstrukcji. Do $cian w kazdym z systemoéw mozna
stosowa¢ dowolne o$cieznice zarowno drewniane jak i stalowe. W miejscu, w kto-
rym montuje si¢ o$cieznicg w szkielecie §cianki nastgpuje zaktdcenie rytmu usta-
wienia stupkow. Stupki o$cieznicowe sa wykonane ze specjalnych, systemowych
profili UA z blachy o grubosci 1,8 mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia
w suficie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach
profilu UA $rubami M8 i zamocowane do sufitu i podtogi kotkami rozporowymi.
Bezposrednio nad os$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu UW laczacy
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stupki oscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krotkich
odcinkow profilu CW usytuowanych zgodnie z rozstawem pozostatych stupkéw
nad otworem drzwiowym.

min. 10 cm
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Rys. 6 Podstawowe zasady montazu profili o$cieznicowych

Fot. 1-2. Etapy montazu Sciany dzialowej z plyt g-k. Wyznaczanie przebiegu Sciany dziatowej.
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Fot. 3-4. Etapy montazu sciany dziatowej z plyt g-k. Docinanie profili obwodowych UW
w zaleznosci od potrzeby i przyklejenie systemowej tasmy izolacyjnej.
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Fot. 5-6. Etapy montazu Sciany dziatowej z plyt g-k.
Montaz profili UW na posadzce i CW w na Scianach.

T
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Fot. 7-8. Etapy montazu Sciany dziatowej z plyt g-k. Montaz profili UW na stropie
oraz wyznaczanie rozstawu profili stupkowych CW.
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Fot. 11-12. Etapy montazu sciany dziatowej z plyt g-k. Ustalanie dystansu od posadzki
oraz fazowanie krawedzi docinanej plyty g-k.

Fot. 13-14. Etapy montazu sciany dziatowej z ptyt g-k. Montaz plyt g-k do konstrukcji.

Fot. 15-16. Etapy montazu sciany dziatowej z plyt g-k. Montaz welny mineralnej
oraz plytowanie.
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Plytowanie

Montujac ptyty g-k jako oktadziny $cian najcze$ciej ustawia si¢ je dlugoscia
w kierunku pionowym tak, aby siggaly od podtogi do sufitu. W pomieszczeniach
wysokich (powyzej 3 m) oraz wszedzie tam, gdzie uktad komunikacyjny unie-
mozliwia wniesienie ptyt o wymaganej dtugosci wystepuje konieczno$¢ taczenia
ptyt na dlugosci. Niedopuszczalne jest taczenie wszystkich ptyt na jednakowe;j
wysokosci (w jednej linii poziomej). Styki poziome dwodch sasiednich plyt powin-
ny by¢ przesunigte wzglgdem siebie w pionie przynajmniej o 40 cm. Rownoczes-
nie nalezy przestrzega¢ wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio
przy podtodze i suficie nie byl mniejszy niz 40 cm. Nie jest bledem montaz ptyt
na $cianie dlugoscia w kierunku poziomym, ale uzasadniony jest wtedy, gdy wy-
sokos¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscia wymiaru szerokosci ptyty. Ten uktad
montazu jest bardzo mato popularny.

'8 ,r“.’
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i krawed?
poprzeczna

|

Rys. 6. Przesunigcie ptyt g-k podczas montazu $ciany jednowarstwowej. U gory $ciana z piono-
wym utozeniem plyt, na dole utozenie ptyt poziomych
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Przed przystapieniem do samego mocowania ptyt na $cianie nalezy skory-
gowa¢ wymiar plyt (naturalnie wtedy, gdy dtugosci handlowe ptyt nie odpowia-
daja wysokosci pomieszczenia). Przecinanie ptyt wzdtuz linii prostej wykonuje
si¢ poprzez jednostronne nacigcie plyty (od strony licowej) nozem monterskim,
a nastgpnie przetamanie rdzenia gipsowego i przecigcie kartonu po drugiej stronie
plyty. Jezeli wystepuje konieczno$¢ przecinania wzdhuz dwoch odcinkow pro-
stych wzajemnie prostopadtych, nalezy najpierw przecia¢ jeden odcinek specjalng
pita ptatnica, a drugi bok odcia¢ nozem. Otwory w ptycie wykonuje si¢ wycinarka
koronowa zatozona do wiertarki, lub pita otwornica.

Rys. 7. Sposéb montazu ptyty g-k za pomoca blachowkretow

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do profili konstrukcji wykonuje sig
systemowymi blachowkrgtami. Ksztatt tba tych wkretow umozliwia wcisnigcie
go w mocowang plyte na tyle, aby nie wystawaly ponad jej ptaszczyzng, a przy
tym nie powodowaty uszkodzenia kartonu pokrywajacego ptyte. W zaleznos$ci
od grubosci blachy, z ktorej wykonane sa profile stosuje si¢ dwa rodzaje bla-
chowkretow. Do blachy o grubosci max. 0,75 mm mozna wkrecaé blachowkrety
zakonczone ostro, natomiast do blachy grubszej nalezy stosowa¢ wkrety samo-
nawiercajace. Do wprowadzania wkretow uzywa si¢ wkretarek skonstruowanych
specjalnie do tego celu. Pokrywanie $ciany plytami rozpoczyna si¢ od naroznika
pomieszczenia. Pionowo przebiegajace stalowe profile CW, po przytozeniu ptyty
nalezy tak ustawic, aby byly réwnolegte do krawedzi pionowej plyty oraz aby ta
krawedz wypadata na srodku szerokos$ci potki profila. Przy stosowaniu pokrycia
jednowarstwowego na ruszcie stalowym uzywa si¢ blachowkretow 3,5 x 25 mm
(przy dwoéch warstwach 3,5 x 35). Blachowkrety w poszyciach wielowarstwo-
wych powinny mie¢ dlugo$¢ o 10 mm wigksza od sumy grubosci warstw. Wkrety
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nalezy tak rozstawia¢ aby dystans pomigdzy nimi wynosit maksymalnie 25 cm.
Natomiast w poszyciach wielowarstwowych, w warstwach spodnich, co 75 cm.

Sciana instalacyjna

Przy prowadzeniu w §cianach dziatowych instalacji elektrycznych i wodnych
nalezy pamigta¢, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki lub
kable o $rednicy nie wigkszej niz gotowe otwory wykonane do tego celu w $rod-
nikach profili. S to najczgsciej fabrycznie wykonane wycigcia w ksztalcie litery
H, ktére po wypchnigciu wypetnienia, tworza otwor o przekroju prostokatnym.
W przypadku prowadzenia rur o wigkszej $rednicy, np. kanalizacyjnych, nalezy
zastosowac¢ specjalng konstrukcje tzw. $cianke instalacyjna.

Fot. 17-18. Sciana instalacyjna. Prowadzenie instalacji elektrycznej.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa si¢ profili CW (C) 50 lub 75, dzigki
czemu minimalizuje si¢ niezbgdna grubo$¢ $ciany. Dla zapewnienia odpowiedniej
stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sa poprzecznie za pomoca
paskéw plyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wy-
sokosci $ciany. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza
nalezy stosowac ptyty o podwyzszonej odporno$ci na zawilgocenie (H2) w obu
warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze mon-
tazowe, ktore przejmuja obciazenia. Stelaze montuje sig¢ do profili stanowiacych
konstrukcje $ciany, a po optytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna
przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomo-
cq obejm i uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwigkéw
od armatury. Rury z zimna woda musza by¢ zaizolowane dla uniknigcia ro-
szenia.
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Montaz izolacji

Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku instalacji
elektrycznej lub sanitarnej, miedzy profilami pionowymi umieszczana jest wetna
skalna lub szklana. Sztywna wetna w plytach zazwyczaj nie wymaga mocowania.
Welng w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osuwaniem przy pomocy specjal-
nych wieszakow.

Zastosowanie lekkich konstrukcji wykonanych z plyt gipsowo-kartonowych
jako $cian dziatowych, z wypetieniem ptytami lub matami z welny mineralne;j
skalnej lub szklanej, zapewnia wszystkie wymagane poziomy izolacyjnosci aku-
stycznej okreslone w stosownej Polskiej Normie.

Plytowanie wielowarstwowe

Przy pokryciu dwuwarstwowym i wielowarstwowym pierwsza warstwa plyt
(lezaca bezposrednio na konstrukcji) oraz nastgpne zewngtrzne mocowane sg je-
dynie sczepnie, przy uzyciu blachowkretow w rozstawie co 75 ¢cm, natomiast roz-
staw wkretow na warstwie ostatniej (zewngtrznej) jest taki jak przy pokryciu jedno-
warstwowym z zastrzezeniem, ze dlugo$¢ wkretdéw musi by¢ tak dobrana aby byta
wigksza od tacznej grubosci ptyt o 10 mm przy stosowaniu profili stalowych.
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Styki pionowe ptyt pokrycia z jednej strony $ciany winny by¢ przesunig-
te o wielko$¢ rowna rozstawieniu stupkow tj. zwykle co 60 cm. Dla uzyskania
takiego przesunigcia, w przypadku gdy po jednej stronie §ciany rozpoczynano
pokrywanie cala ptyta, po drugiej stronie nalezy rozpoczyna¢ potowa szerokosci
plyty. Wymog ten dotyczy rowniez pokrywania dwuwarstwowego oraz przesu-
nigcia stykow w kazdej kolejnej warstwie. Mocujac ptyty do konstrukcji nalezy
zwraca¢ uwage, aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze - powin-
ny by¢ uniesione. Dystans pomiedzy krawedzia plyty a podtoga ma wynosi¢ ok.
10 mm. Do takiego ustawienia plyt na powierzchni stropu lub podlogi w trakcie
montazu najwygodniej uzywac podktadek z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sciany o przebiegu krzywoliniowym (lukowe)

Konstrukcja $cianki tukowej jest niemal identyczna z konstrukcja $cianki
prostej. Wznoszenie $cian o przebiegu krzywoliniowym rozpoczyna si¢ od wy-
znaczenia jej przebiegu na podtodze i suficie. Aby doktadnie przenies¢ slad $cia-
ny z podlogi na sufit bardzo przydatne jest stosowanie wczesniej wykonanych
szablonéw. W momencie projektowania §ciany krzywoliniowej nalezy pamigtaé
o tym, ze styki pionowe plyt pokrywajacych jedna i druga strong $ciany nie beda
przypadaty na tym samym profilu pionowym CW. Rownoczesnie sam fakt, ze
konstrukcja $ciany bedzie najczesciej stanowita szablon do wyginania ptyt, wy-
musza powazne zaggeszczenie profili pionowych. Rozstaw stupkow zalezy glow-
nie od promienia krzywizny $ciany. Minimalne promienie krzywizny $ciany to
w przypadku Sciany wklestej 60 cm.

Rys. 9. Sciana o przebiegu krzywoliniowym
1 Plyty g-k przystosowane go gigcia. 2. Tasma uszczelniajaca, 3. Profil poziomy UW (U)
(nadcigty), 4. Profil stupkowy CW (C), maksymalnie co 30 cm
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Szybkie i perfekcyjne wykonanie $ciany lukowej nie stanowi problemu przy
zastosowaniu specjalnych ptyt g-k o grubosci 6,5 mm, zbrojonych wtoknem szkla-
nym. Nalezy stosowac poszycie dwustronne w uktadzie poziomym. Najwigkszym
problemem, przy wykonywaniu krzywoliniowych $cian, jest zgodne z projektem
wygigcie profilu UW (U) i zamocowanie go do podlogi i sufitu. Do tego celu
uzywa si¢ specjalnie wstgpnie nacinanego profilu do tukow §ciennych. Profil jest
fabrycznie naciety. Rgcznymi nozycami do blachy przecina si¢ co 5 cm (lub co 10
lub 15 cm przy wigkszych promieniach krzywizny) jedna potke (po zewngtrznej
stronie tuku), co umozliwia wygigcie profilu w plaszczyznie poziome;.

Dla ustabilizowania nadanej krzywizny nacinany profil UW (U) nalezy za-
mocowa¢ do podloza wbijanymi kotkami szybkiego montazu rozmieszczonymi
maksymalnie co 50 cm przy matych promieniach, w fabrycznie wykonanych ot-
worach. W przypadku tych $cian stosuje si¢ w obu warstwach mniejszy rozstaw
wkretow, ktory nie powinien przekracza¢ 20 cm.
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4.2.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Jakie sa etapy montazu $ciany dziatowej w technologii suchej zabudowy?
Dlaczego konieczne jest oklejanie niektorych profili tasma akustyczng?
Jakiego rodzaju profile stalowe uzywane sa do montowania o$cieznic?

O ile mniejsza powinna by¢ dtugos¢ profilu CW (C) od wysokosci pomiesz-
czenia?

Jaka jest podstawowa zasada taczenia profili CW (C) z profilami UW (U)?
Ile wynosi maksymalny tuk $ciany wypuktej?

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wyznacz potozenie $ciany dzialowej na podstawie dokumentacji projekto-

wej pomieszczenia. Zaznacz to polozenie na wszystkich czterech przegrodach
konstrukcyjnych.

1)
2)

4)
5)
6)
7)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dokona¢ potrzebnych pomiaréw w pomieszczeniu,

wyznaczy¢ kolejno potozenie $ciany dziatowej na Scianach, suficie i podtodze,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
dokumentacja projektowa pomieszczenia,
narzedzia miernicze (laser budowlany),
przybory kreslarskie,

literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 2
Na wczesniej wyznaczonym potozeniu $ciany dziatlowej zamocuj profile po-
ziome i pionowe do dalszego wykonania $cianki dziatowe;j.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zapozna¢ sig z potozeniem $cianki dzialowej wyznaczonej wczesniej (Ewi-
czenie 1),

2) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

3) dobra¢ narzedzia do mocowania profili,

4) dobra¢ odpowiednie profile i inne materiaty,

5) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

6) dokonac oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  profile potrzebne do wykonania $ciany g-k,
—  narzedzia i sprzgt potrzebny do mocowania profili,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 3
Wyznacz potozenie os$cieznic zgodnie z dokumentacja i zamontuj profile do
ich mocowania. Zaprezentuj wykonane ¢wiczenie.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ sig ze $cianka, w ktérej ma by¢ wykonana o$cieznica,
2) zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) wyznaczy¢ miejsce o$cieznicy,
5) zamocowac profile w o$cieznicy,
6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  dokumentacja projektowa dotyczaca rozmieszczenia oscieznic,
—  profile do wykonywania mocowania o$cieznic,
—  narzedzia do montowania profili,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
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Cwiczenie 4

Wykonaj montaz fragmentu $cianki dziatowej instalacyjnej do prowadzenia

instalacji kanalizacyjnej. Zaprezentuj wykonane ¢wiczenie.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac¢ si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa Scianki instalacyjnej,
zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
wyznaczy¢ potozenie $cianki instalacyjnej,

dobra¢ materiaty do wykonania $cianki instalacyjnej,
zamocowac profile,

zamontowac ptyty g-k,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

piyty g-k,

profile stalowe,

narzedzia i1 sprzet do montazu,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5

Wykonaj fragment $cianki krzywoliniowej z ptyt g-k. z poszyciem jedno-

warstwowym.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zaprezentuj wykonane ¢wiczenie.

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac¢ si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,

zapoznac¢ si¢ dokumentacja techniczna Scianki dzialowej krzywoliniowe;j,
zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dokona¢ potrzebnych pomiaréw w pomieszczeniu,

wyznaczy¢ polozenie $ciany dziatowej,

zamontowac profile,

zamontowac jedna warstwe ptyt g-k,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
dokumentacja projektowa,
profile stalowe,

plyty g-k,
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narzedzia i1 sprzet do montazu,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.2.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:
1) wymieni¢ podstawowe etapy montazu $cian dzialowych?
2) rozr6zni¢ rodzaje profili uzywanych do wykonywania otworéw
drzwiowych?
3) okresli¢ rozstaw wkretow mocujacych ptyty w $cianie
z jednowarstwowym poszyciem?
4)  okresli¢ rozstaw wkretow mocujacych ptyty
kazdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym?
5) wybrac rodzaj ptyt g-k stosowanych w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci?
6) okresli¢ sposob gigcia ptyty do montazu §ciany tukowej?
7) wymieni¢ zasady montazu plyt g-k?
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4.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

4.3.1. Material nauczania

Po zamocowaniu plyt na §cianie widoczne sa wszystkie krawedzie ptyt oraz
tby uzytych do mocowania wkretow. Cheac uzyskac jednolita ptaszczyzng nale-
zy zamaskowac spoiny i by wkretow, oraz uzupetni¢ ewentualne ubytki i inne
uszkodzenia krawedzi ptyt. Uzywa si¢ do tego systemowej masy szpachlowe;.

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykow ptyt, ale przede wszyst-
kim potaczenie poszczegdlnych arkuszy plyt w jedna catos¢. Zdecydowana wigk-
szo$¢ stosowanych mas szpachlowych charakteryzuje si¢ tym, ze ich wytrzyma-
fos¢ na Sciskanie wielokrotnie przewyzsza wytrzymalo$¢ na rozciaganie. Aby
umozliwi¢ spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciagajacych nalezy
zazbroi¢ ja taSma z materiatu wioknistego.

Spoinowanie jest jednym z najwazniejszych etapéw mocowania ptyt gip-
sowo-kartonowych. Prawidlowy dobor materiatlow do spoinowania oraz wtasci-
we wykonanie gwarantuja bezusterkowe uzytkowanie pomieszczen wykonanych
w systemie suchej zabudowy wnetrz. Opis materialow i1 narzedzi stosowanych
w montazu $cian dzialowych w systemach suchej zabudowy wnetrz znajduje si¢
w tym poradniku w rozdziale ,,Wiedza uzupetniajaca. Materiaty i narzg¢dzia stoso-
wane w technologii suchej zabudowy”, na stronie 205.

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gip-
sowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlo-
wego rozrozniamy spoinowanie z tasma zbrojaca oraz bez tasmy zbrojacej. W oby-
dwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masg szpachlowa rozprowadzamy
poprzecznie do linii styku plyt, wciskajac ja jak najglebiej 1 szczelnie wypehiajac
calg szczeling. Nastgpnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnigciem,
rozprowadzamy i wygladzamy maseg szpachlowa wzdtuz calej spoiny.

Spoinowanie krawedzi sptaszczonych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojace;j.

Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

e tadmg papierowa,

e tadme samoprzylepna siateczkowa z widkna szklanego,
*  tasmeg z widkna szklanego (z fizeliny).

Na potaczeniach pionowych, dla plyt g-k o krawedzi splaszczonej (NS,
PRO, KS i KPOS), moga by¢ zastosowane wszystkie typy tasm spoinowych. Ta-
$ma spoinowa samoprzylepna (,,siatka”) wklejana na krawgdziach taczonych ptyt
g-k bezposrednio na karton w ptytach g-k o krawedziach typu NS i PRO oraz na
utozong uprzednio konstrukcyjna mase szpachlowa (,,na mokry gips”) dla krawe-
dzi typu NS, PRO, KS i KPOS. Tasma ,,fizelinowa” lub papierowa powinny by¢
wklejona na potaczeniach na ,,mokry gips”.

Potaczenia pionowe (na obnizonych krawedziach fabrycznych) migdzy pty-
tami g-k o krawedzi potokraglej sptaszczonej (KPOS) mozna szpachlowac bez
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uzycia taSmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie przeznaczonej do
tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Szpachlowanie polaczen poziomych migdzy ptytami g-k, tj. krawedzi cig-
tych powinno by¢ wykonywane z zastosowaniem tasm spoinowych typu: fizeli-
nowego lub papierowej wklejanych na ,,mokry gips”.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy plytami g-k z za-
stosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjna
masg szpachlowa (,,na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania kon-
strukcyjna masg szpachlowa, ktdre ma na celu przykrycie tasmy spoinowej masa
szpachlowa.

Dla sprecyzowania i skatalogowania jako$ci wykonczenia $cian wykonanych
w technologii suchej zabudowy przyjmuje si¢ 4 poziomy jakosci szpachlowania
powierzchni. Polski standard branzowy charakteryzujacy jej jako$¢ odpowiada
klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomoca 4 poziomoéw
szpachlowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1))

Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni $cian wykonanych z ptyt
g-k, w stosunku, do, ktérych nie sa formutowane wymagania estetyczne, (np. pod-
toze pod ptytki ceramiczne). Wystarczy zastosowac szpachlowanie podstawowe,
ktére obejmuje wykonanie spoinowania potaczen ptyt gipsowo-kartonowych oraz
pokrycie masa szpachlowa widocznych cze$ci elementdow mocujacych i wykon-
czeniowych.

Szpachlowanienatym podstawowym poziomie zaktada, aby przy krawedziach
ptyt g-k typu NS i PRO przyklejona bylta tasma zbrojaca z widkna szklanego (sia-
teczka samoprzylepna) i—w zaleznosci od zalecen dostawcy systemu —zaszpachlo-
wana jedna lub dwiema warstwami systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

W przypadku, gdyby monter suchej zabudowy zastosowal na potaczeniu ptyt
g-k papierowa tasmg zbrojaca lub fizelinowa, podczas odbioru prac zanikajacych
nalezy sprawdzaé, czy w pierwszej kolejnosci na potaczenie krawedzi zostata
naniesiona warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, a nastgpnie
wtopiona w nig tasma zbrojaca. Po wyschnigciu pierwszej warstwy masy kon-
strukcyjnej z wtopiona tasma zbrojaca potaczenie powinno zosta¢ zaszpachlowa-
ne ponownie jedng warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Nieco inaczej powinno przebiega¢ spoinowanie w przypadku ptyt o krawe-
dzi typu KS. W tym wypadku, przy stosowaniu papierowej tasmy zbrojacej lub
fizelinowej lub tasmy siateczkowej z wtokna szklanego, w pierwszej kolejnosci
na potaczenie krawgdzi powinna by¢ naniesiona warstwa systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej a nastepnie wtopiona w nia taSma zbrojaca. Nalezy pa-
migtaé, ze po wyschnigciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopiona ta-
$ma zbrojaca, polaczenie powinno by¢ zaszpachlowane ponownie jedna warstwa
systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;j.

Jezeli szpachlowane zostaty krawedzie plyty g-k typu KPOS — podobnie
jak przy krawedziach KS — przy stosowaniu papierowej tasmy zbrojacej lub
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fizelinowej lub tasmy siateczkowej z widkna szklanego, sprawdzeniu podlega
uzycie w pierwszej kolejnosci systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej,
w ktora powinna zosta¢ wtopiona tasma zbrojaca. Po wyschnigciu pierwszej
warstwy masy konstrukcyjnej z wtopiona taSma zbrojaca, polaczenie powinno
by¢ zaszpachlowane ponownie jedna warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy
szpachlowe;j.

Warto pamigtaé, ze mozliwe jest rowniez szpachlowanie bez uzycia tasm
zbrojacych dla krawedzi KPOS. Do spoinowania bez uzycia taSmy zbrojacej uzy-
wana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna masa szpachlowa. Na takich po-
faczeniach ptyt g-k - w zalezno$ci od zalecen dostawcy systemu — powinno mie¢
miejsce dwu lub trzykrotne szpachlowanie potaczenia ptyt g-k.

Przy wielowarstwowym pokrywaniu $cian plytami g-k, szpachlowaniu pod-
legaja wszystkie kolejne warstwy, natomiast spoiny w warstwie zewnetrznej mu-
sza by¢ dodatkowo zbrojone tasma do spoinowania. Natomiast szpachlowanie
bow wkretow w warstwach spodnich nie jest konieczne.

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza si¢ wystgpowanie miejscowych
zaglebien powstatych w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzedziach.
Nie stosuje si¢ szpachlowania dodatkowa, finiszowa masa szpachlowa. Zabudo-
wa z plyt g-k wykonczona wg zalecen Poziomu Szpachlowania PSG 1 ma zasto-
sowanie jako podtoze pod oktadziny (ptytki ceramiczne, panele, itp.) oraz w po-
mieszczeniach tymczasowych i technicznych.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2))

Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym pozio-
mie jest takie wyréwnanie i wygltadzenie powierzchni spoiny aby wraz z ptyta g-k
utworzyta jedna powierzchnig. To ,,wyroéwnanie” dotyczy roéwniez elementoéw mo-
cujacych, wewngtrznych oraz zewngtrznych narozy, jak rowniez potaczen. Szpach-
lowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1 oraz po-
wtorne szpachlowanie systemowymi masami szpachlowymi: konstrukcyjna, gdy
jest to wymagane oraz finiszowa, az do osiagnigcia pltynnego przejscia powierzchni
spoiny z powierzchnia ptyty gipsowo-kartonowej. Nie jest dopuszczalne pozosta-
wienie miejscowo wystepujacych zaglebien i rys po uzytych narzedziach. Jezeli to
konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowac. Tak przygotowa-
na powierzchnia przeznaczona jest np. do pokrycia tapetami, farbami strukturalny-
mi i tynkami ozdobnymi oraz typowymi farbami matowymi, emulsjami i akrylami
nanoszonymi przy pomocy watkow lub pedzli. Przy szpachlowaniu na Poziomie
Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie mozna wykluczy¢ widocznego, na ostatecz-
nie wykonczonej (np. pomalowanej) plaszczyznie (np. $cianie), przejscia pomigdzy
powierzchnia kartonu ptyty g-k a powierzchnia pokryta warstwa masy szpachlowe;j
(np. na spoinie).

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3))

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaklada szpachlowanie standardowe PSG 2
oraz szpachlowanie catej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) ma-
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sami systemowymi, szpachlami lub systemowymi gladziami, ktérych zadaniem
jest wyroOwnanie powierzchni oraz zamknigcie mikroporéw i ujednolicenie teks-
tury i chtonnos$ci na tych powierzchniach. W tym wypadku grubos¢ naktadane;j
warstwy jest niewielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiagniecie takiego efektu
jest mozliwe pod warunkiem uzycia pac stalowych o wypolerowanej powierzchni
roboczej 1 idealnie prostych krawedziach. Ewentualne nierownos$ci powinny by¢
po stwardnieniu nalozonych mas delikatnie zeszlifowane siatka $cierna lub papie-
rem $ciernym o ziarnistosci 200.

Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest do:

1. Pokrycia cienkimi tapetami o delikatnej strukturze;

2. Pokrycia farbami matowymi cienkowarstwowymi;

3. Pokrycia farbami jedwabistymi i z potyskiem;

4. Pokrycia tynkami o ziarnisto$ci ponizej 1 mm, pod warunkiem iz pro-

ducent tynku dopuszcza do ich stosowania na danym podtozu.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4))

Do spetnienia najwyzszych wymagan estetycznych w odniesieniu do szpach-
lowanych powierzchni zabudowy wykonanej z ptyt g-k konieczne jest zastosowa-
nie na calej powierzchni optytowania cienkiej warstwy tynku gipsowego (typu:
alabastrowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 zakta-
da reczne lub mechaniczne natozenie na cata powierzchni¢ elementu zabudowy
tynku cienkowarstwowego lub specjalnej gladzi gipsowej (grubos¢ warstwy do
3 mm). Poza wygladzeniem czgsto wystepuje konieczno$¢ wypolerowania catej
natozonej warstwy.

Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest do:

1. Pokrycia gladkimi badz strukturalnymi okleinami §ciennymi z poty-

skiem, jak np. samoprzylepnymi foliami metalowymi czy winylowymi;

2. Pokrycia farbami z polyskiem;

3. Ugzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitu-

jacych marmur.

Ui il

e

Fot. 17-18. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach fabrycznych.
Wypetnienie polqczenia systemowq masq szpachlowq.
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Fot. 19-20. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach fabrycznych.
Wyréwnanie masy szpachlowej potozonej na polaczenie i wcisniecie w swiezq mase tasmy zbrojqcej.

Fot. 21-22. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach fabrycznych.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy — natozenie drugiej warstwy, a nastepnie finiszowq.

Fot. 23-24. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach cietych.
Nawilzanie spoiny oraz naktadanie na nawilzonq spoine systemowej masy szpachlowej.
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Fot. 25-26. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach cietych.
Naklejenie tasmy na krawedzie plyt i wypetnienie zagtebienia masq szpachlowq a nastepnie
po wyschnieciu pierwszej warstwy, nalozenie szerszej, cienkiej warstwy masy finiszowej.

Przygotowanie krawedzi cietych

Spoinowanie cigtych krawedzi plyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze.
Krawedzie ,,ostro cigte” nie oblozone kartonem nalezy spoinowaé wieloetapowo.
Przy spoinowaniu takich krawedzi nalezy wykonac¢ nastgpujace czynnos$ci:

»  sfazowac nozem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawedz
ptyty pod katem 45 stopni, na glebokos¢ 2/3 grubosci ptyty,

*  odpyli¢ krawedz,

*  zwilzy¢ woda widoczny rdzen gipsowy,

*  wypehi¢ systemowa masa szpachlowa powstaty pomiedzy fazowany-
mi krawedziami trojkat i wklei¢ rownoczes$nie taSme papierowa, ale
tak, aby jak najmniej wystawata ponad ptaszczyzne taczonych ptyt,

*  pozwiazaniu pierwszego wypelnienia nalezy natozy¢ nastgpna warstwe
systemowej masy szpachlowej przeznaczonej do ostatecznego szpach-
lowania. Szeroko$¢ rozprowadzania tej warstwy wynosi ok. 60 cm (po
30 cm od osi spoiny),

*  po zwiazaniu i wyschnigciu poprzedniej warstwy, w celu uzyskania
maksymalnie gtadkiej powierzchni mozna dodatkowo wyrdéwnac i wy-
gladzi¢ spoing poprzez szlifowanie papierem $ciernym.

= —— e L
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Rys. 10.  Spoinowanie krawedzi cietej, sfazowanej pod katem 45° taSma papierowa lub z wiokna
szklanego wtopiona w masg¢ szpachlowa
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Obrdébka narozy

Do zbrojenia spoin w narozach wewnetrznych nadaje si¢ tasma papierowa
lub tasma ALUX. Tasma papierowa ma wzdluzne przetloczenia umozliwiajace
fatwe zagigcie. Tasma ALUX ma wktadke aluminiowa. Proces szpachlowania jest
podobny jak dla krawedzi cigtych:

e odpyli¢ naroznik,

*  nanie$¢ w naroznik konstrukcyjna mase szpachlowa na naroze placka-

mi w rozstawie nie wigkszym niz 10 cm,

*  wecisna¢ w naroznik tasme papierowq i doktadnie docisna¢ przy pomo-

cy szpachelki do narozy wewngtrznych,

*  po wyschnigciu masy szpachlowej nanie$¢ nast¢png warstwe masy,

e po wyschnigciu przeszlifowaé naroze.

Szpachlowanie narozy zewngtrznych odbywa si¢ z wykorzystaniem alumi-
niowych naroznikéw perforowanych. Naroznik powinien by¢ wklejony na placki
masy szpachlowej a nie zamocowany np. za pomoca zszywek tapicerskich. Etapy
montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych):

*  oczyS$ci¢ cigte krawedzie ptyt z pytu (gruntowanie nie jest konieczne),

*  nanie$¢ masg szpachlowa na naroze plackami w rozstawie nie wigk-

szym niz 10 cm,

*  wcisng¢ i ustawi¢ (wypoziomowac) naroznik na narozu $ciany (przy-

klei¢),

*  wyréwna¢ wycisni¢ta masg i uzupeic tak, by caty naroznik pokry¢

masa szpachlowa po obu stronach,

*  Po wyschnigciu uzupetni¢ miejsca skurczu masa szpachlowa, zaszpa-

chlowa¢ na wigksza szerokos¢,

e zgrubienie w narozu rozprowadzi¢ masg finiszowa na szerokosci

30 —40 cm.

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wysta-
ja z ptyt. Prawidtowo wkrecony wkret powinien by¢ zaglebiony na ok. 0,5 mm
do 1 mm — nie przerywajac kartonu wokot tebka. Wkrety szpachluje si¢ w dwoch
cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu koncowym
masa finiszowa. Szlifowanie wkretow przeprowadza si¢ przy szlifowaniu spoin.

Ocena efektu koncowego prac w systemach suchej zabudowy

Podobnie jak w wigkszos$ci robot budowlanych, tak i przy suchej zabudowie
z ptyt g-k, na efekt koncowy maja wpltyw wszystkie etapy wykonawstwa. Przez
efekt koncowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac zwigzanych z sucha zabu-
dowa od momentu trasowania przebiegu $ciany az do szpachlowania koncowego
przed malowaniem, tapetowaniem lub inna metoda wykonczenia powierzchni.

Szereg czynno$ci podejmowanych przez montera suchej zabudowy nalezy
do tzw. robdt zanikajacych, stad moga — w momencie koncowego oddawania
obiektu — pojawic si¢ trudnosci w ocenie ich jakosci. Z tego tez powodu monter
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suchej zabudowy powinien wiedzie¢, Ze o ile niestaranne wytrasowanie przebiegu
Sciany czy sufitu bedzie widoczne i mozliwe do udokumentowania w chwili od-
bioru prac, to niestarannie wykonana konstrukcja z profili stalowych i np. montaz
izolacji z welny mineralnej moga si¢ ujawni¢ dopiero w czasie pozniejszej eks-
ploatacji budynku.

Przy wykonywaniu elementow systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyod-
rebniane sa nastgpujace prace zanikajace:

—  wykonanie konstrukcji z profili stalowych,

—  ulozenie welny mineralne;j,

—  oplytowanie oraz uzycie tasmy zbrojacej,

—  szpachlowanie potaczen.

Nie mniej wazny jest efekt koncowy wykonanych prac. Monter suchej za-
budowy — w trakcie wykonywania prac — powinien mie¢ $wiadomos¢, iz podczas
odbioru wykonanych przez niego prac beda oceniane tolerancje wymiarowe prze-
biegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi, w szczegdlnosci sprawdzane beda:

—  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, czyli czy wystepuja pofalowania
powierzchni §ciany,

—  odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej, czyli czy wystepuja od-
chylenia, w pionie i poziomie w miejscach przecigcia si¢ dwoch ptaszczyzn
np. naroznikow wewngtrznych, naroznikéw zewnetrznych $cian,

—  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

—  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego,

—  odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w doku-
mentacji.

Uwaga: szczegdtowy opis mozliwych odchylen dostepny jest w ksiazce pt.: ,,Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010)

Fot. 27-28. Etapy montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych,).
Przygotowanie naroznika aluminiowego — dociecie do zqdanej dlugosci.
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Fot. 29-30. Etapy montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych). Naniesienie na potqczenie
phyt systemowej masy szpachlowej a nastepnie wcisniecie i wypoziomowanie naroznika.
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Fot. 31-32. Etapy montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych). Wyrownanie wcisnietej
masy i ewentualne docisniecie naroznika. Po wyschnieciu mozna uzupetnic¢ ubytki
w miejscu skurczu i zaszpachlowac masq finiszowq.
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Fot. 33-34. Etapy montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych). Wyréwnanie koncowe.
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Fot. 35-36. Ocena tolerancji wymiarowej Sciany. Kontrola przecinajqcych si¢ plaszczyzn.

Prace wykonczeniowe

Na zaszpachlowana powierzchnig Sciany nanosi si¢ warstwe materiatu grun-
tujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowana nasigkliwos¢ karto-
nu i masy szpachlowej. Przed dalsza obrobka materiat gruntujacy musi by¢ suchy.
Miejsca bezposrednio narazone na dziatanie wody (np. w lazience), przed potoze-
niem glazury, izoluje si¢ tzw. ,,folia w ptynie” — specjalnym preparatem pozwala-
jacym na catkowite ograniczenie wchtaniania wody przez gips zawarty w rdzeniu
plyty g-k.

Do malowania stosowane sg ogélnodostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy
stosowa¢ farb zawierajacych wapno i szkto wodne. Do tapetowania $cian wyko-
nanych z plyt g-k mozna stosowa¢ wszystkie ogdlnodostgpne tapety i kleje do
tapet. W kuchniach i tazienkach nalezy stosowac ptyty g-k impregnowane typu
H2. Przed przyklejaniem glazury ptyty musza zosta¢ zagruntowane. Pyt przygo-
towanych pod wykonczenie glazura nie szpachluje si¢ masami finiszowymi.
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4.3.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Jakie czynnosci skladaja si¢ na roboty zanikajace?

Jakie sa podstawowe etapy spoinowania plyt g-k?

Co to jest PSG1?

Na czym polega podstawowy poziom szpachlowania PSG2?

Jakie bledy nie moga by¢ popetione w trakcie wznoszenia lekkiej $ciany
dziatowej w technologii suchej zabudowy?

Jakie prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane na $cianach wyko-
nanych w systemach suchej zabudowy?

4.3.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu Sciany dzialowej wykonanej z ptyt g-k

konczacej sig przy podtodze.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

dokona¢ ogledzin $cianki, w ktérej ma by¢ wykonane spoinowanie,
wybra¢ poziom jakoS$ci spoinowania,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci $cianki dziatowe;,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment $ciany dziatowej wykonanej z ptyt g-k,
materialy do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2

1)
2)

Dokonaj obrobki fragmentu naroza $ciany dziatowej wykonanej z ptyt g-k.

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

dokona¢ ogledzin $cianki, w ktérej ma by¢ wykonana obrobka naroza,
okresli¢ sposob obrobki zaleznie od rodzaju naroza (zewngtrzne/wewngtrzne),
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3) wybraé poziom jako$ci spoinowania,

4) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) dobra¢ materialy i sprzet do spionowania,

6) wykona¢ obrobke wskazanego naroza $cianki dziatowe;,

7) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

8) dokonac¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  fragment $ciany dzialowej wykonanej z ptyt g-k,
—  materiaty do wykonywania spoin,
—  narzedzia do spoinowania,
—  materiatly do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Wykonaj badanie tolerancji sciany dziatowej z plyt g-k.

Sposob wykonania cwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) dokona¢ ogledzin $cianki dziatowej, na ktorej ma by¢ wykonane badanie
tolerancji,

2) zbada¢ czy Scianka jest juz wykonana i wykonczona,

3) dobra¢ potrzebny sprzet pomiarowy

4) dokona¢ potrzebnych pomiarow $cianki i zbadac tolerancje wykonania,

5) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

6) dokonac oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  fragment $ciany dzialowej wykonanej z ptyt g-k,
—  narzedzia miernicze z zastosowaniem nowych technik pomiarowych,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.3.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) wymieni¢ cechy podstawowego poziomu szpachlowania PSG2? O O
2) rozrdzni¢ poziomy szpachlowania ? o o
3) wymieni¢ etapy montazu naroznikow? o 0Od
4) wymieni¢ rodzaje taSm zbrojacych? o O
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5. SPRAWDZIAN OSIAGNIEC

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

1) Przeczytaj uwaznie instrukcje.

2) Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.

3) Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

4) Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte,
z luka 1 jednokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

5) Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

6) Test sktada si¢ z dwoch czgsci o r6znym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 4,
5,6,7,8,9,11, 13, 14, 16, 17, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 10, 12,
15, 18, 20 — poziom ponadpodstawowy.

7) Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonane-
go zadania.

8) Kiedy udzielenie odpowiedzi bgdzie Ci sprawialo trudno$¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9) Na rozwiazanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.  Wymien najwazniejsze parametry $ciany dzialowe;:

@) eeeeeeeeeeeieeeeteeeteeeeteeeteeetteeabee e bt e e beeebeeabaeetteeaateeaaeearbeeaseeereeensaeans ,
D) ettt ettt ebt et st eaeenten ,
o) PSSP ,
Q) ettt ettt ettt eeaeeae e e .
2. Wymien podstawowe elementy $ciany dzialowej w systemach suchej zabu-

dowy:

) OSSPSR PUUUPPRRPPRNt ,
D) ettt b e bbbttt be e ,
&) R ESOPS PSSR ,
Q) ettt
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3. Okresl ile wynosi masa $ciany dziatowej z poszyciem jednowarstwowym,
z plyt g-k, grubos¢ 12,5 mm.
a) 25 kg/m’.
b) 65 kg/m?.
c) 125 kg/m?
d) 165 kg/m?.

4.  Wymien glowne rodzaje Scian dziatowych.

@) eeeeeeeieeereeeeteeetee e tee e tee e teeaate ettt eabee e aee e baeabteetteeaaaeeasaeeasseeenseeaseeenn ,
D) ettt b ettt b et et ,
o) USSP ,
Q) et .

5. Do izolacji akustycznej $cian dziatowych nalezy zastosowac
a) styropian.
b) welng mineralna.
c) pianki izolacyjne.
d) rozne materiaty izolacyjne.

6. Opisz poszczegodlne elementy konstrukcyjne $ciany dzialowej oznaczone cy-

frami.
) T USSRt ,
D) B e ettt et e et e e et e b e b e eteereenras ,

‘-_:,.\_q.‘-'.":'
|i'-"‘:-..-:.. -1
oo
o
| -"_".:E‘f:; - 1
S
== "
e :
s
. a
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7.  System $ciany dziatowej znajdujacy si¢ w pkt. 6 nalezy stosowac
a) w obrebie jednego mieszkania.
b) w budynkach biurowych, pomigdzy pokojami.
¢) miedzy lokalami.
d) w budynkach biurowych, pomig¢dzy pokojami a korytarzem.

8.  System Sciany dziatowej znajdujacy si¢ na rysunku to

1) podwojna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem
plytami.

2) $cianka instalacyjna.

3) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem

plytami.
4) $cianka z jednowarstwowym poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych.

9.  Wysokos¢ $ciany o pojedynczej konstrukeji z dwustronnym, dwuwarstwo-
wym poszyciem plytami wynosi

1) 45m.
2) 50m.
3) 6,5m.
4) 70m.
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10.

I1.

12.

52

Maksymalna wysokos¢ $ciany o podwdjnej konstrukcji z dwustronnym,
dwuwarstwowym poszyciem plytami g-k i profilach CW 100 wynosi

1) 50-7,0m.

2) 6,5-10,0 m.

3) 7,5-11,0m.

4) do9,0 m.

Charakterystyczne elementy dla nizej umieszczonej $ciany o podwdjnej
konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptytami to

1) 8 —tasma izolacyjna.

2) 9 — welna mineralna.

3) 2 —drugi pionowy profil CW.

4) 7 —systemowa masa szpachlowa.

Sciany o podwdjnej konstrukeji z dwuwarstwowym poszyciem ptytami na-
lezy stosowac

a) w obrebie jednego mieszkania.

b) w budynkach biurowych, pomiedzy pokojami.

c) jako miedzylokalowe.

d) w budynkach biurowych, pomigdzy pokojami a korytarzem.
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13.

14.

15.

Opisz poszczegolne elementy $ciany dzialowej instalacyjnej oznaczone cy-
frami.

B) A ettt ettt e b e bttt et e et e e bt e bt e beebeentean
D) B et
o TSPt
Q) T e

@) teeteerteerteet e et e e e e e e be e he e —e e te e te e teente e b e et e ebe et e enbe e bt e beenteeneenseenteensaentean .
D) ettt ettt .
&) OO PSRUSR .
Q) et .
B)  cooo000055000350000300000EOCTBEEETBEAUIIEITIBEAIFEOTIBEOIEAIIIAIIEITITEOIEOIEIIIIEEIIETITETIOT .

Wymien podstawowe wymagania, ktore umozliwiaja rozpoczgcie montazu
$ciany dziatowej z ptyt g-k.
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16.

17.

18.

19.

54

Lini¢ przy wyznaczaniu potozenia $ciany na podstawie dokumentacji nalezy
zaznaczy¢ na

a) osi $ciany.

b) linii zewngtrznej $ciany.

c) krawedzi zewnetrznej profilu.

d) obu liniach zewngtrznych $ciany.

Mocowania profili okresla si¢ w nastgpujacej kolejnosci
a) pionowe a potem poziome.

b) skrajne poziome, skrajne pionowe, pozostale.

c) zawsze z jednej strony.

d) zawsze najpierw zewngtrzne.

Kolejnos¢ czynnosci przy przycinaniu ptyt jest nastepujaca:

a) przecigcie kartonu po drugiej stronie ptyty, przetamanie rdzenia gipsowe-
g0, jednostronne nacigcie ptyty (od strony licowej) nozem monterskim.

b) jednostronne nacigcie plyty (od strony licowej) nozem monterskim, prze-
famanie rdzenia gipsowego, przecigcie kartonu po drugiej stronie plyty.

c) dowolna kolejnos¢.

d) przecinanie jednorazowe pilarka.

Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptasz-
czyzn i krawedzi, ktére beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMiIQ 1 NAZWISKO .eviiiiiiiiii et ettt e et eeeeaeeeaseeeaneeens

Montaz $cian dzialowych

Zakre$l poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Ilj;:::;g Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c d
12 a b c d
13 a b c d

a b c d e
14

a b c d ®
15
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16 a b
17 a b
18 a b
a b c
19
Razem
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1. WPROWADZENIE

Ta czg$¢ poradnika bedzie pomocna w przyswajaniu wiedzy o zasadach

montazu sufitbw podwieszanych w systemach suchej zabudowy wnetrz.
Zawiera ona:

L.

W

Wymagania wstepne, czyli wykaz niezbednej wiedzy i umiejetnosci, ktore
powiniene$ mie¢ opanowane, aby przystapi¢ do realizacji tej jednostki mo-
dutowe;.

Cele ksztatcenia tej jednostki modutowe;j.

Materiat nauczania (rozdziat 4), ktory umozliwia samodzielne przygotowa-

nie si¢ do wykonania ¢wiczen i zaliczenia sprawdzianow. Wykorzystaj do

poszerzenia wiedzy wskazang literaturg¢ oraz inne zrodia informacji. Obej-
muje on rowniez:

—  pytania sprawdzajace wiedzg¢ niezbedna do wykonania ¢wiczen,

—  ¢wiczenia zawierajace polecenie, sposob wykonania oraz wyposazenie
stanowiska pracy,

—  sprawdzian postgpow, sprawdzajacy poziom wiedzy po wykonaniu
¢wiczen. Wykonujac go powiniene$ odpowiada¢ na pytanie ,,tak” lub
,»hie”, co oznacza, ze opanowates materiat albo nie. Zaliczenie ¢wiczen
jest dowodem osiagnigcia umiejetnosci okreslonych w tej jednostce
modutowe;j. Jezeli masz trudnosci ze zrozumieniem tematu lub ¢wicze-
nia, to popros nauczyciela lub instruktora o wyjasnienie i ewentualne
sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dang czynnos¢.

Zestaw pytan sprawdzajacych Twoje opanowanie wiedzy i umiejetnosci

z zakresu catej jednostki. Po przerobieniu materiatu sprobuj zaliczy¢ spraw-

dzian z zakresu jednostki modutowe;j.

Uwaga, jako uzupekienie, na koncu ksiazki dodany zostat zestaw podstawo-

wych informacji o materiatach i narzedziach stosowanych w suchej zabudowie.

Jednostka modutowa: ,,Montaz sufitow podwieszanych”, ktorej tresci teraz

poznasz jest czg$cia modutu ,,Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow”.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzega¢ regulamindéw, przepisow

bhp oraz instrukcji przeciwpozarowych, wynikajacych z rodzaju wykonywanych
prac. Przepisy te poznasz podczas procesu ksztalcenia.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz sufitow

podwieszanych” powiniene$ umiec:

62

stosowac¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac i interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowaé stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z r6znych zrédet informacji,

rozpoznawaé¢ materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywaé zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej powiniene$ umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu oktadzin sufitowych,

—  zgromadzi¢ i przygotowac materiaty do montazu sufitow podwieszanych,

—  dobra¢ narzedzia i sprzet do montazu sufitdow podwieszanych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materiatdbw do montazu
oktadzin sufitowych,

—  wykona¢ montaz sufitow podwieszanych zgodnie z dokumentacja projekto-
wa 1 specyfikacja techniczna wykonania robot,

—  transportowa¢ materiaty do montazu sufitow podwieszanych,

—  wytyczy¢ potozenie sufitow podwieszanych,

—  przygotowac i przyciac ptyty do montazu sufitow podwieszanych,

—  dobra¢ i zamontowac profile do montazu sufitdw podwieszanych,

—  zamontowac ptyty do profili,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji sufitdw podwieszanych,

— ulozy¢ izolacjg migdzy ptytami,

—  dobra¢ sposob naprawy uszkodzonych sufitow podwieszanych,

—  naprawi¢ uszkodzone elementy suchej zabudowy,

—  wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrobka narozy ze-
wngtrznych, czyszczenie piyt,

—  sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materialy do wykonania montazu sufitow
podwieszanych,

—  oceni¢ jako$¢ montazu sufitow podwieszanych i robot wykonczeniowych,

—  wykonac¢ kalkulacj¢ kosztoéw materiatéw 1 montazu sufitow podwieszanych.
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4. MATERIAL NAUCZANIA

4.1. Systemy sufitow podwieszanych

4.1.1. Material nauczania

System suchej zabudowy to zestaw wyrobow, skompletowany i rekomen-
dowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg wytycz-
nych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobow wchodzacych w sktad systemu
sktadaja si¢: systemowe profile stalowe, plyty gipsowo-kartonowe, systemowe
tasmy uszczelniajace, systemowe masy szpachlowe, elementy mocujace i akceso-
ria. W sktad, dostarczanego przez producentow systemu suchej zabudowy sufitow
wchodza: systemowe profile stalowe, zawiesia (inaczej wieszaki), inne elementy
konstrukcyjne, ptyta gipsowo-kartonowa, w razie potrzeby material izolacyjny
(welna mineralna), folia paroizolacyjna, masy szpachlowe i tasmy do spoinowa-
nia. Opis materialow i narzedzi stosowanych w montazu sufitow podwieszanych
w systemach suchej zabudowy wngtrz znajduje si¢ w tym poradniku w rozdziale
,,Wiedza uzupelniajaca. Materialy 1 narz¢dzia stosowane w technologii suchej za-
budowy”, na stronie 205.

Prawidlowe dziatanie i bezawaryjna eksploatacja elementéw budowlanych
wykonanych w technologii suchej zabudowy — takich jak np. sufity podwieszane
— uwarunkowana jest w duzej mierze prawidlowym okresleniem wymagan. Sa
one opisane w projekcie budowlanym.

Sufit podwieszany pod stropem, wykonany z plyt gipsowo-kartonowych
w systemie suchej zabudowy, spetnia wiele funkcji, trudnych do osiagnigcia przy
zastosowaniu tradycyjnych technologii wykanczania wngtrz. Sufit podwieszany
jest elementem ksztattujacym pomieszczenie. Mozna za jego pomoca zamasko-
wac stara powierzchni¢ ze spgkanym tynkiem jak i nierowna powierzchni¢. Moz-
na rowniez ukry¢ instalacje (oprocz gazowej, ktorej zabudowe zakazuje prawo
budowlane).

W przestrzeni pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi a stropem mozna
zatem poprowadzi¢ instalacje, ktore wymagatyby klopotliwego wkuwania w kon-
strukcj¢ domu lub maskowania dodatkowymi przestonami. W suficie podwie-
szanym mozna ukry¢ klimatyzatory, nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne lub
elementy ogrzewania powietrznego. Prawie nieograniczone mozliwo$ci montazu
1 gigcia plyty gipsowo-kartonowej wynikajace z elastycznosci i lekkosci tego ma-
teriatlu budowlanego pozwalaja na uzyskanie ksztaltow powierzchni sufitu i jego
polaczen ze Scianami w formy zaspokajajace estetyke najwybredniejszego pro-
jektanta. Bez problemu mozemy obnizy¢ sufit nad czg$cia powierzchni pomiesz-
czenia (kuchnia, salonik), a przy zastosowaniu specjalnych profili i ptyt uzyskac
krzywoliniowe ,,wyspy” z pod$wietleniami. Sufitami podwieszanymi z ptyt gip-
sowo-kartonowych da si¢ formowac¢ skosy, uskoki, tuki i podcienia. Dzigki temu
mozna optycznie zmieni¢ wyglad pomieszczenia montujac np. w odpowiedni
sposob oswietlenie halogenowe.
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nych: A) Konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa, B) Kon-
ufitow

strukcja krzyzowa dwupoziomowa, C) Oktadzina sufitowa

Rodzaje sufitow podwiesza

L

Rys
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Wymagania dotyczace zaréwno bezpieczenstwa przeciwpozarowego, jak
1 parametrow akustycznych $cian i stropow sa znacznie ostrzejsze dla budynkow
uzytecznos$ci publicznej niz dla domoéw jednorodzinnych. Dlatego sufity podwie-
szane, ktore sa idealne do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, bez
watpienia nadaja si¢ roéwniez do domow jednorodzinnych i mieszkan w budyn-
kach wielorodzinnych.

Do zalet sufitow podwieszanych wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych
zamontowanych do konstrukcji no$nej podwieszonej na profilach stalowych za-
licza sig:

. szybki montaz,

*  regulowana wysokos$¢ konstrukcyjna sufitu,

*  atwe uktadanie materiatu izolacyjnego (welny mineralnej),

*  latwy montaz systemowego o$wietlenia i kratek wentylacyjnych.

Warto zaznaczy¢, ze sufit podwieszany wykonany z plyt gipsowo-kartono-
wych moze by¢ elementem izolacji akustycznej migdzy kondygnacjami lub izola-
cyjno$¢ akustyczna od dzwigkdéw powietrznych i uderzeniowych. Innymi stowy,
w pokoju, w ktorym stuchana jest gtosna muzyka, mozna poprzez zamontowanie
sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych i ulozenie w wolnej przestrze-
ni welny mineralnej polepszy¢ warunki akustyczne.

Mozna je wykorzysta¢ réwniez jako konstrukcje z izolacja termiczng. Sufit
zamontowany pod nieogrzewanym strychem moze dodatkowo zapobiegac stra-
cie ciepta. Producenci systemow suchej zabudowy polecaja wetng mineralna jako
najlepszy materiat izolacyjny, o wysokim wskazniku izolacyjnosci cieplnej, aku-
stycznej i w klasie niepalnosci Al.

Wyrdzniamy trzy sposoby montazu sufitu podwieszanego:

a) sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzyzowej, jednopozio-

mowej,

b) sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzyzowej, dwupoziomo-

wej,

¢) okladzina sufitowa.

Kazdy z wymienionych sposobow zabudowy sufitu pozwala na wykorzy-
stanie specyficznych zalet takiego rozwiazania. Okladzina sufitowa montowana
na konstrukcji z profili CD umozliwia zminimalizowanie strat na wysokos$ci po-
mieszczenia.
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4.1.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jeste$ przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Czego nie nalezy zawiesza¢ pomigdzy sufitem podwieszanym a stropem?
Jakie sa trzy sposoby montazu sufitow podwieszanych?

Jakie elementy wchodza w sktad systemow sufitow podwieszanych?
Jaka rolg spetnia sufit podwieszany?

Jakie zalety ma sufit podwieszany?

Czy mozna podwieszac¢ do rusztu oprawy o$§wietleniowe?

Jaki system umozliwia podwieszenie sufitu 6 cm ponizej stropu?

4.1.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Opisz elementy konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawionej na rysun-

ku przez nauczyciela.

)

2)
3)
4)
5)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac¢ si¢ z konstrukcja sufitow podwieszanych mocowanych na profi-
lach CD 60 (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),

zapoznac si¢ z rysunkiem przedstawionym przez nauczyciela,

opisa¢ na rysunku nazwy elementéw konstrukeji sufitow podwieszanych,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia,
przybory kreslarskie,

rysunki konstrukcji sufitow podwieszanych.

Cwiczenie 2

Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju oktadzing sufitowa montowana

na profilach CD 60.

D

2)
3)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z konstrukcja oktadziny sufitowej mocowanej na profilach
CD 60 (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

narysowac rzut i przekrdj oktadziny sufitowej,

67



Montaz systeméw suchej zabudowy

4)
5)

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,
dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

blok techniczny formatu A4,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj klasyfikacji sufitow podwieszanych wykonanych w technologii su-

chej zabudowy ze wzgledu na sposdb montazu konstrukcji nosne;.

1)

2)
3)
4)

5)
6)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z rodzajami konstrukceji sufitow podwieszanych mocowanej na
profilach (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),

zapoznac sig z rysunkami lub zdjeciami przedstawionymi przez nauczyciela,
zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

na kazdym rysunku/zdjeciu podpisac¢ rodzaj konstrukcji nosnej sufitu pod-
wieszanego,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

blok techniczny formatu A4,

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia,
spinacze,

zdjgcia lub rysunki sufitow.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) rozrézni¢ rodzaj sufitu podwieszanego na podstawie rysunku? O O
2) rozrdznic profile stosowane do montazu oktadziny sufitowe;j? o O
3) wskazac¢ réznice pomigdzy sufitem o konstrukcji

jednopoziomowej, a sufitem o konstrukcji dwupoziomowe;? o O
4) opisac charakterystyczne cechy okladziny sufitowej? o O
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4.2. Etapy montowania systemow sufitow podwieszanych

4.2.1. Material nauczania

Ogolne warunki prowadzenia robot

Przystapienie do robdt z wykorzystaniem ptyt g-k jest mozliwe dopiero wte-
dy, gdy sa zakonczone wszystkie roboty ,,mokre” (np. wylewki i tynki ,,mokre”)
oraz zostata zamontowana stolarka okienna. RoOwnocze$nie wymaga si¢, aby tem-
peratura w pomieszczeniach nie spadata ponizej 10°C. Jezeli roboty sa prowadzo-
ne w okresie zimowym powinno juz funkcjonowac ogrzewanie budynku. Wymog
utrzymania minimalnej temperatury dotyczy rowniez czasu, w ktorym na budo-
wie nie przebywaja pracownicy. Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie
pomieszczen nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do
spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymog ten wynika z koniecznos$ci
utrzymania nie przekraczajacej 70% wilgotnosci wzglednej powietrza. Przypo-
mnie¢ nalezy rowniez, ze ptyty g-k musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych lub pod zadaszeniem.

Zasady montazu plyt g-k w suficie podwieszanym

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ montowane nie tylko w pozycji piono-
wej na $cianach. Montowane poziomo na stropie bgda stanowity sufit.

W budynkach o podwyzszonym standardzie wyposazenia (ktérych buduje
si¢ coraz wigcej), wystepuje tak duza ilo$¢ réznego rodzaju instalacji, ze rozpro-
wadzenie ich jest bardzo ktopotliwe a czasem wrgcz niemozliwe, jezeli projekt
budowlany nie rozwiazywal tego zagadnienia indywidualnie. Bardzo wygodnym
dla instalatorow rozwiazaniem (a przy centralnej klimatyzacji — nieodzownym)
jest wydzielenie przestrzeni technicznej powstalej pomigdzy stropem no$nym
a sufitem podwieszonym. Jest to rozwiazanie bardzo proste a zarazem umozliwia-
jace utrzymanie wysokiego poziomu estetyki wykonczenia.

Do podwieszania elementow nosnych konstrukcji sufitu mozna stosowac tyl-
ko taczniki mechaniczne. Nie dopuszcza si¢ klejenia ptyt g-k na powierzchniach
poziomych i skosnych (sufity, skosy). Narzuca to konieczno$¢ wczesniejszego
przygotowania konstrukcji, do ktdrej bedzie mocowana ptyta g-k. Montowana
na suficie plyta podlega innym niz na §cianie obciazeniom i dlatego konstrukcja
stosowana na suficie pod ptyta g-k, zwana rusztem jest catkowicie inna niz kon-
strukcja $cienna. Cigzar wlasny ustawionych poziomo plyt powoduje powstawa-
nie naprezen zginajacych w przekroju ptyty. Dlatego rozstaw profili stanowiacych
konstrukcjg jest zalezny od wytrzymatosci na zginanie stosowanej plyty, czyli od
$redniej grubosci plyty oraz od kierunku jej obciazenia. Rozstaw blachowkretow
wzdtuz profilu musi by¢ rowniez mniejszy niz przy montazu $cian i powinien wy-
nosi¢ od 150 do 200 mm. W poszyciach jednowarstwowych oraz w zewngtrznych
warstwach poszy¢ wielowarstwowych dla wewngtrznych warstw poszy¢ nie po-
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winna przekracza¢ 400 mm. Jezeli profile nosne, do ktérych bedzie przykregcana
ptyta, beda prostopadie do dtugosci ptyty to taki uktad nazywamy poprzecznym,
natomiast kiedy profile no$ne sa rownolegte do dlugosci ptyty to mamy do czy-
nienia z uktadem podtuznym. Maksymalny rozstaw profili, do ktérych jest moco-
wana ptyta podany jest w tabeli na str. 78.
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Rys. 2. Sposdb montazu ptyt g-k na suficie podwieszanym: a) uktad poprzeczny, b) uktad po-
dluzny

Kierunek ukladania plyt na suficie

Zanim podejmie si¢ decyzj¢ o kierunku i rodzaju rusztu nalezy ustali¢ kierunek
utozenia ptyt g-k na suficie danego pomieszczenia. Decydujacy o tym jest kierunek
o$wietlenia tego sufitu. Jezeli pomieszczenie bedzie oswietlone $wiatlem stonecz-
nym padajacym z okien usytuowanych na §cianach to ptyty powinny by¢ ustawione
swoja dlugoscia rownolegle do $ciany z oknami. Wymodg ten wynika z faktu, ze
spoiny poprzeczne (styki krawedzi nie obtozonych kartonem) winny by¢ réwnolegle
do kierunku padania $wiatta. Spoiny te sa lekko wypukte w stosunku do ptaszczyzny
plyt i $wiatto padajace prostopadle do nich moze je uwidocznic¢ rzucajac cien za spo-
ina. W pomieszczeniach, w ktérych okna usytuowane sa na dwoch wzajemnie pro-
stopadtych §cianach nalezy przeanalizowac, ktore okna sa skierowane na potudnie
1 w stosunku do nich utozy¢ plyty kierujac si¢ powyzej opisanymi zasadami.
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Rodzaj konstrukcji i sposoby jej zawieszenia

Do konstruowania rusztéw sufitowych stosuje si¢ najczesciej zestaw dwoch
profili: profil gtéwny CD o szerokosci 60 mm i profil przyscienny UD, wykonane
z ocynkowanej blachy stalowej o grubosciach 0,6 mm lub 0,55 mm. Do tych pro-
fili dostgpne sa akcesoria umozliwiajace wykonanie potaczen migdzy soba oraz
podwieszenia do stropu.

Gdy zostat ustalony kierunek utoZenia ptyt na suficie nalezy zaprojektowac
przebieg profili no$nych konstrukcji (profilami no$nymi nazwamy tutaj profile
dolne, do ktorych bezposrednio mocowana bedzie ptyta g-k) oraz rozwiazanie
konstrukcji uwzgledniajace sposéb podwieszenia go do stropu. Rodzaj zaprojek-
towanej konstrukcji zalezy rowniez od funkcji sufitu. Jezeli, oprocz poprawy este-
tyki pomieszczenia, sufit bedzie dodatkowo petit role przegrody czy ostony og-
niowej albo bedzie dodatkowo obciazony np. oprawami $wietlnymi i materiatem
termoizolacyjnym to nalezy odpowiednio zaggsci¢ rozstaw profili i wieszakow.

Waznym etapem montazu sufitu podwieszonego jest zamocowanie kon-
strukcji do stropu nosnego. Jezeli konstrukcja nie bedzie oddalona od stropu na
odlegltos¢ wigksza niz 120 mm stosuje si¢ wieszaki mocowania bezposredniego
(typu ES). Do stropu zelbetowego ten element jest zamocowany kotwa metalowa
o konstrukcji umozliwiajacej kompensacjg $rednicy otworu w betonie. W stropie
zelbetowym dolna strefa betonu jest poddana rozciaganiu i towarzyszy temu zja-
wisku powstawanie siatki mikropgknig¢. Rozwartos¢ tych pgknigé jest zmienna
1 zalezy od obciazenia stropu. Kotki do szybkiego montazu moga wypas¢ z otwo-
row, ktore sa wiercone w fazie budowy, kiedy nie ma jeszcze na stropie obciazen
eksploatacyjnych. Kiedy budynek zostanie oddany do eksploatacji i stropy zosta-
na obciazone, peknigcia przebiegajace przez otwor powigkszaja jego $redniceg,
dlatego konstrukcja kotka musi umozliwia¢ zwigkszenie swojej $rednicy, aby sila
wyrywajaca kotwe z otworu pozostata wielkos$cia stalg. Warunek ten spehia sze-
reg metalowych kotkéw, z elementem stozkowym lub klinowym. Zdecydowanie
nie wolno uzywac¢ do mocowania wieszakow kotkdéw rozporowych z plastikowym
elementem rozpr¢znym. Nie wolno stosowaé rowniez kotkow wstrzeliwanych, je-
zeli beda pracowac na rozciaganie.

Jezeli konstrukcja sufitowa musi by¢ obnizona to zachodzi konieczno$¢ sto-
sowania wieszakow z elementem rozpr¢znym i pretem mocujacym lub wieszakow
noniuszowych. Wieszaki noniuszowe stosuje si¢ w sufitach stanowiacych ostong
lub przegrodg ogniowa oraz wszgdzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie
sufitu przed podnoszeniem np. na skutek roznicy cisnien powietrza w przestrzeni
nad 1 pod sufitem oraz drgan.

Sufit na konstrukcji krzyzowej, jednopoziomowej

Ten rodzaj konstrukceji sufitu stosowany jest w pomieszczeniach, ktorych
szeroko$¢ nie przekracza 4 m. Do podtuznych §cian w ptaszczyznie sufitu pod-
wieszanego przytwierdzane sa przyscienne profile UD. Profile CD uktadane sa
pomigdzy $cianami podtuznymi. Ich konce umieszczane sa pomigdzy potkami
profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomoca wieszakow
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usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstgpach nie wigkszych niz 100 cm. Roz-
staw pomigdzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kie-
runkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

profil nosny  profil gléwny

Rys. 3. Sufit na konstrukeji pojedynczej: 1. ptyta g-k, 2. Profil no$ny CD, 3. Profil przy$cienny
UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elementem rozpr¢gznym), 5. Goérna
czgs$¢ wieszaka, 6. Lacznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowe;j

Sufity na konstrukeji krzyzowej dwupoziomowej

Sa one rozwiazaniem podstawowym i stosowanym w pomieszczeniach,
gtéwnie z powodu tatwosci montazu i regulacji poziomu ptaszczyzny sufi-
tu. W tym rodzaju rusztu wieszaki moga by¢ rozmieszczone nawet w siatce
90 x 100 cm. Wieszaki podtrzymuja glowna (gérna) warstwe konstrukcji wyko-
nana rowniez z profili CD. Przy $cianach konce profili warstwy gtownej (gornej)
spoczywaja na gornej polce profilu przysciennego UD. Profile nosne CD zawiesza
si¢ na tacznikach krzyzowych obejmujacych gorny profil i wcisnigtych zatrzasko-
wo pomiedzy potki dolnego profilu. Konce profili no§nych wsunigte sa pomigdzy
poiki profilu przysciennego. Profile CD wykonywane sa w dlugosciach handlo-
wych do 4 m. Aby je przedtuzy¢ nalezy zastosowac tacznik wzdtuzny. Przy tacze-
niu profili warstwy gtownej (gérnej) nalezy pamigtac, aby najblizszy wieszak byt
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nie dalej niz 20 cm od miejsca potaczenia profili. R6wnoczesnie obowiazuje zasa-
da, aby taczenie dwoch sasiednich profili byto przesunigte o minimum 80 cm.

Przy konstruowaniu tych sufitow nalezy pamigta¢ o ponizszych zasadach:

—  maksymalna odlegto$¢ osi skrajnego profilu warstwy nosnej (dolnej) od
sciany do niego rownoleglej nie moze przekraczaé¢ 15 cm.

—  maksymalna odleglo$¢ osi skrajnej profilu warstwy gtéwnej (gornej) od Scia-
ny do niego rownolegtej nie przekracza¢ 40 cm.

—  maksymalna odleglos¢ skrajnego wieszaka (liczac od $ciany) na profilu
glownym (gérnym) nie moze przekracza¢ 40 cm.

- rofil nosn rofil glawn
My Do P ¥y P aq ¥

Rys. 4. Sufit na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej: 1. ptyta g-k, 2. Profile CD (glowny
inosny), 3. Profil przyscienny UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elemen-
tem rozprgznym), 5. Gorna czg$¢ wieszaka, 6. Lacznik krzyzowy

Okladzina sufitowa na profilach CD 60

Tego rodzaju zabudowa ma zastosowanie wszedzie tam, gdzie istotne jest
zminimalizowanie grubosci oktadziny sufitu. Ten system suchej zabudowy daje
mozliwos¢ skutecznego kompensowania nierownosci stropu i daje mozliwo$¢
przykrycia instalacji. Na minimalna grubo$¢ zabudowy sktadaja si¢ w tym wy-
padku: profil 15,5 mm oraz ptyta g-k o grubosci 12,5 mm. Mozliwe jest rowniez
ptytowanie dwuwarstwowe.
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Fot. 1-2. Montaz sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej. Wyznaczanie linii montazu
profilu przysciennego UD oraz wymiarowanie odstepow pomiedzy wieszakami
z elementem rozpreznym.

Fot. 3-4. Montaz sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej. Mocowanie profilu
przysciennego UD oraz montaz wieszakow wieszakami z elementem rozpreznym.

Fot. 5-6. Montaz sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej. Montaz wieszakow
wieszakami z elementem rozpreznym oraz mocowanie do nich profilu gtownego CD.
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Fot. 7-8. Montaz sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej.
Docinanie profilu CD oraz jego montaz do profilu nosnego CD.

Fot. 9-10. Montaz sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej.
Szczegol mocowania profilu nosnego CD za pomocq tqcznika krzyzowego.

Fot. 11-12. Montaz sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej.
Ogolny widok konstrukcji oraz poziomowanie konstrukcji za pomocq regulacji zawiesi.
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Fot. 13-14. Montaz sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej.
Docinanie plyty g-k i jej montaz do konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego.

Prace przy montazu oktadziny sufitowej z ptyt gipsowych rozpoczynamy
od wytrasowania powierzchni $cian, do ktorych zakotwiony bedzie profil przy-
Scienny. Przy trasowaniu powierzchni stropu zaznaczamy lini¢ dzielaca strop na
dwie potowy. Nastgpnie wytyczamy rownolegle do pierwszej linie w rozstawie co
400 mm. Na tak wytrasowanych liniach zaznaczamy punkty w rozstawie co
1000 mm, pamigtajac o tym, aby pierwszy punkt na linii byt w odleglosci maksy-
malnie 200 mm od Sciany. W profilach przys$ciennych UD znajduja si¢ fabrycznie
wykonane otwory, przez ktore nawiercamy $ciang pod kotki szybkiego montazu.
Przez otwory w profilach przysciennych przektadamy kotki szybkiego montazu
1 za pomocg mlotka osadzamy na nich profil UD na calym obwodzie sufitu.

Wykonujemy otwory w punktach zaznaczonych w kroku drugim. Wzdhuz
wytyczonych linii mocujemy elementy do mocowania ES lub inne w zaleznosci od
tego, na jaka wysokos$¢ chcemy opuscic nasz sufit. Po zmierzeniu odlegtosci pomig-
dzy $cianami docinamy profil CD 60 na zadany wymiar pomniejszony o 10 mm,
aby po umocowaniu go w profilu przysciennym zachowany byt pewien luz. Po
docigciu profila CD 60 na zadany wymiar wsuwamy go w profil przyscienny. Za
pomoca blachowkretow do blach grubych 3,5 x 9,5/11 przykrecamy elementy
ES do profili CD 60, pamigtajac jednoczesnie o poziomowaniu rusztu sufitu. Po
przykreceniu profili do elementéw ES odginamy ramiona elementu mocujacego
powyzej poziomu profili CD 60. Odleglos¢ pomiedzy profilami CD 60 wynosi
400 mm.

Stosujemy ptyty g-k o grubosci 12,5 mm. Pierwsza ptyte gipsowo-kartonowa
przycinamy na dlugos¢ np. 800 mm (lub wielokrotno$¢ 400 mm) i przygotowuje-
my do montazu na ruszcie sufitowym. Potaczenie krawedzi ptyt g-k musi znajdo-
wac si¢ na profilu. Przy rozstawie 400 mm pomigdzy profilami plyte przykrecamy
krawedzia wzdtuzna, pokryta kartonem, w kierunku prostopadtym do rusztu. Przy
montazu ptyty do rusztu sufitowego nalezy pamigta¢ o pozostawieniu szczeliny
ok. 5 mm pomigdzy krawgdziami ptyty gipsowo-kartonowej i Sciang. Wszystkie
krawedzie plyty powinny taczy¢ si¢ na profilu CD 60. Plyte g-k przykrecamy
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tylko do profili CD 60. Plyty mocujemy z wzajemnym przesuni¢ciem stykdéw po-
przecznych o min. 400 mm.

Fot. 17-18. Montaz okladziny sufitowej. Zamocowane wieszaki typu ES w wymaganym
rozstawie i mocowanie profilu nosnego CD 60.

Fot. 19-20. Montaz okladziny sufitowej. Odgiete uszy wieszaka typu ES
mogq w razie potrzeby utrzymac wetne mineralng.
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A e %

Fot. 21-22. Montaz oktadziny sufitowej. Plytowanie i kontrola prawidtowo zamocowanej oktadziny.

Tabela 1. Parametry techniczne poszczegoélnych rozwiazan sufitow.

Tloé¢ Rozstaw elementow konstrukcji (cm)
i ii plyt/ Odpornosé
Lp | Opis konstrukcji grubosé dC1D },CD o o
byt olne glowne wieszaki
P nosne gorne
1 pojedynczy 1x12,5 50 - 100 _
Krzyzowy
2 dwupoziomowy 1x12,5 50 100 90 -
Krzyzowy
3| jednopoziomowy | X125 50 120 90 ]
Krzyzowy
4| dwupoziomowy Ix12,5 40 100 75 REI 30
Krzyzowy
3 jednopoziomowy 1x15,0 40 120 70 REI 30
Krzyzowy
6 | dwupoziomowy 2x15,0 40 100 70 REI 30
Krzyzowy
7| jednopoziomowy 2x15,0 40 120 65 REI 30
Oplytowanie

Dla uproszczenia operowania cala ptyta na suficie korzysta si¢ czgsto z phyt
o dlugosci 200 cm. Plyta taka jest 1zejsza, a jej dlugos¢ umozliwia pokrywanie
konstrukcji, bez docinania ptyty. Szereg producentow oferuje ptyty o dlugosci
200 cm z fabrycznie fazowanymi krawgdziami poprzecznymi, co utatwia spoi-
nowanie polaczen plyt. Spoiny poprzeczne w sasiednich rzedach ptyt powinny
by¢ przesunigte wzglgdem siebie przynajmniej o modut rozstawu, czyli o 50 cm.
Przy pokrywaniu wielowarstwowym tak nalezy rozplanowac utozenie ptyt w dru-
giej warstwie, aby spoiny zarowno podluzne jak i poprzeczne nie pokrywaty si¢
przynajmniej w sasiednich warstwach. Zasadniczo wymogi dotyczace dtugosci
wkretow, przy mocowaniu plyt na suficie, sa takie same jak dla $cian, niemniej
wygodnie jest przykrecac pierwsza warstwe dluzszymi o 10 mm wkretami.
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4.2.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jeste$ przygotowany do zaplano-
wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1. Jakie sgq ogolne warunki prowadzenia robot w technologii suchej zabudo-
wy?

Jakie sa zasady montazu ptyt g-k w sufitach podwieszanych?

Jakie rodzaje profili stalowych nalezy uzywa¢ do montazu sufitow podwie-
szanych?

Jakie sa zasady mocowania konstrukeji sufitu podwieszanego do stropu?
Jakie sa zasady montazu sufitu na konstrukcji pojedynczej?

Jakie sa zasady montazu sufitu na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej?
Jakie sa zasady montazu oktadzin na profilach CD 60?

Jakie sa zasady wielowarstwowego uktadania ptyt g-k na konstrukcji sufitu
podwieszanego?

22

€o = en B gh

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wyznacz potozenie sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowe;j
na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia. Zaznacz to potozenie na
wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych.

Sposob wykonania éwiczenia

Nauczyciel przedstawi Ci dokumentacje projektowa potrzebna do wykona-
nia tego ¢wiczenia. Twoim zadaniem jest wyznaczenie poziomu sufitu podwiesza-
nego na $cianach konstrukcyjnych.

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapoznac si¢ z konstrukcja jednopoziomowa sufitu podwieszanego (materiat
nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,
3) zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) dobrac narzedzia i sprzet do wyznaczania poziomu sufitu podwieszanego,
5) wyznaczy¢ polozenie sufitu na przegrodach konstrukcyjnych pomieszczenia,
6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Wyposazenie stanowiska pracy:

dokumentacja projektowa pomieszczenia,
narzedzia miernicze,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 4.2.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2

Na wczesniej wyznaczonym potozeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji

jednopoziomowej zamocuj profile.

1)
2)

3)
4)
S)
6)
7)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapozna¢ si¢ ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwie-
szanego (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),

zapozna¢ si¢ z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomiesz-
czeniu,

zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ profile, akcesoria i sprzet potrzebny do mocowania profili,
zamocowac¢ profile do konstrukcji jednopoziomowej,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
narzedzia i sprzgt potrzebny do mocowania profili,
literatura z rozdziatu 4.2 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 3

Na wczesniej wyznaczonym potozeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji

dwupoziomowej zamocuj profile.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
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Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac¢ si¢ ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwie-
szanego (materiat nauczania rozdz.4.2.1),

zapozna¢ si¢ z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomiesz-
czeniu,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ profile, akcesoria i sprzgt potrzebny do mocowania profili,
zamocowac profile do konstrukcji dwupoziomowej,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Wyposazenie stanowiska pracy:
—  profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
—  narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
— literatura z rozdziatu 4.2 poradnika dla ucznia,

4.3.4. Sprawdzian postgpow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) wymieni¢ podstawowe etapy montazu sufitu podwieszanego
o konstrukcji jednopoziomowej? o O

2) rozrézni¢ rodzaje profili uzywanych
do wykonywania oktadziny sufitowej?
3) okresli¢ rozstaw wkretow mocujacych ptyty w suficie
o konstrukcji jednopoziomowej w pierwszej warstwie poszycia?
4)  okresli¢ rozstaw wkretow mocujacych ptyty kazdej z warstw
W poszyciu dwuwarstwowym?
5) wskazac rodzaj plyty g-k stosowanej w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci?
6) wymieni¢ zasady montazu ptyt g-k w suficie podwieszanym?

oo O O O
oo O O O
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4.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe
4.3.1. Material nauczania

Po zamocowaniu plyt na suficie widoczne sa wszystkie krawedzie plyt oraz
by uzytych do mocowania wkretow. Cheac uzyskac jednolita ptaszczyzng nalezy
zamaskowac¢ spoiny i tby wkretéw oraz uzupetni¢ ewentualne ubytki i inne uszko-
dzenia krawedzi ptyt. Uzywa si¢ do tego systemowej masy szpachlowe;.

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykow ptyt, ale przede wszyst-
kim potaczenie poszczegoélnych arkuszy ptyt w jedna calos¢. Zdecydowana wigk-
szos$¢ stosowanych mas szpachlowych charakteryzuje si¢ tym, ze ich wytrzyma-
tos¢ na Sciskanie wielokrotnie przewyzsza wytrzymalo$¢ na rozciaganie. Aby
umozliwi¢ spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciagajacych nalezy
zazbroi¢ ja taSma z materiatu wtoknistego.

Spoinowanie jest jednym z najwazniejszych etapdéw mocowania ptyt gip-
sowo-kartonowych. Prawidlowy dobér materialow do spoinowania oraz wiasci-
we wykonanie gwarantuja bezusterkowe uzytkowanie pomieszczen wykonanych
w systemie suchej zabudowy wnetrz.

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu
gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrdzniamy spoinowanie z tasma zbrojaca oraz bez tasmy zbro-
jacej. W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masg szpachlo-
wa rozprowadzamy poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej
i szczelnie wypelniajac cala szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociagnigciem, rozprowadzamy i wygladzamy mase szpachlowa wzdhuz
calej spoiny.

Do spoinowania krawedzi sptaszczonych fabrycznie uzywa si¢ taSmy zbro-
jacej. Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

*  tasmg papierowa,

*  tasme samoprzylepng siateczkowa z widkna szklanego,

e tasmg z widkna szklanego (z fizeliny).

Na potaczeniach pionowych, dla ptyt g-k o krawedzi sptaszczonej (NS,
PRO, KS i KPOS), moga by¢ zastosowane wszystkie typy tasm spoinowych. Ta-
$ma spoinowa samoprzylepna (,,siatka”) wklejana na krawedziach taczonych ptyt
g-k bezposrednio na karton w plytach g-k o krawedziach typu NS i PRO oraz na
utozona uprzednio konstrukcyjna mase szpachlowa (,,na mokry gips”) dla krawe-
dzi typu NS, PRO, KS i KPOS. Tasma ,,fizelinowa” lub papierowa powinna by¢
wklejona na polaczeniach na ,,mokry gips”.

Potaczenia pionowe (na obnizonych krawedziach fabrycznych) migdzy ply-
tami g-k o krawedzi potokraglej sptaszczonej (KPOS) mozna szpachlowac bez
uzycia taSmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie przeznaczonej do
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tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej. Szpachlowanie potaczen poziomych
miegdzy ptytami g-k, tj. krawedzi ,,cigtych” powinno by¢ wykonywane z zasto-
sowaniem tasm spoinowych typu ,,fizelinowego” lub papierowej wklejanych na
»mokry gips”.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy ptytami g-k z za-
stosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjna
mase szpachlowa (,,na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjna masa szpachlowa, ktore ma na celu ,,przykrycie” taSmy spoinowej
masa szpachlowa.

A

@

Fot. 23-24. Etapy spoinowania plyt g-k. Wypetnianie zaglebienia systemowq
masq szpachlowq i wtopienie systemowej tasmy zbrojqcej.

Fot. 25-26. Etapy spoinowania plyt g-k. Dociskanie tasmy a po wyschnieciu pierwszej warstwy,
natozenie szerszej, cienkiej warstwy masy finiszowej.

Dla sprecyzowania i skatalogowania, jako$ci wykonczenia sufitow wykona-
nych w technologii suchej zabudowy przyjmuje si¢ 4 poziomy jakos$ci szpachlo-
wania powierzchni. Polski standard branzowy charakteryzujacy jej jako$¢ odpo-
wiada klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomoca 4 pozio-
mow szpachlowania.
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Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1))

Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni sufitow wykonanych
z plyt g-k, w stosunku do ktoérych nie sq formutowane wymagania estetyczne,
wystarczy zastosowac szpachlowanie podstawowe, ktore obejmuje wykonanie
spoinowania polaczen ptyt gipsowo-kartonowych oraz pokrycie masa szpachlowa
widocznych czgsci elementéw mocujacych i wykonczeniowych. Szpachlowanie
na tym podstawowym poziomie zaktada aby przy krawedziach ptyt g-k typu NS
1 PRO przyklejona byta tasma zbrojaca z wtokna szklanego (siateczka samoprzy-
lepna) i — w zaleznosci od zalecen dostawcy systemu — zaszpachlowana jedna lub
dwiema warstwami systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Nieco inaczej powinno przebiega¢ spoinowanie w przypadku ptyt o krawe-
dzi typu KS. W tym wypadku, przy stosowaniu papierowej tasmy zbrojacej lub
fizelinowej lub tasmy siateczkowej z wtokna szklanego, w pierwszej kolejnosci
na polaczenie krawedzi powinna by¢ naniesiona warstwa systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej, a nastgpnie wtopiona w nig taSma zbrojaca. Nalezy pa-
migtac, ze po wyschnigciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopiona ta-
$ma zbrojaca, potaczenie powinno by¢ zaszpachlowane ponownie jedna warstwa
systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Jezeli szpachlowane zostaty krawedzie plyty g-k typu KPOS — podobnie jak
przy krawedziach KS — przy stosowaniu papierowej taSmy zbrojacej lub fizeli-
nowej lub tasmy siateczkowej z widkna szklanego, sprawdzeniu podlega uzycie
w pierwszej kolejnosci systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, w ktéra po-
winna zosta¢ wtopiona tasma zbrojaca. Po wyschnigciu pierwszej warstwy masy
konstrukcyjnej z wtopiona ta§ma zbrojaca, potaczenie powinno by¢ zaszpachlowa-
ne ponownie jedna warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;j.

Warto pamigtaé, ze mozliwe jest rowniez szpachlowanie bez uzycia tasm
zbrojacych dla krawedzi KPOS. Do spoinowania bez uzycia tasmy zbrojacej uzy-
wana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna masa szpachlowa. Na takich po-
faczeniach ptyt g-k — w zaleznos$ci od zalecen dostawcy systemu — powinno mie¢
miejsce dwu lub trzykrotne szpachlowanie potaczenia ptyt g-k.

Przy wielowarstwowym pokrywaniu sufitu ptytami g-k, szpachlowaniu pod-
legaja wszystkie kolejne warstwy, natomiast spoiny w warstwie zewngtrznej mu-
sza by¢ dodatkowo zbrojone tasma do spoinowania. Natomiast szpachlowanie
tboéw wkretow w warstwach spodnich nie jest konieczne.

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza si¢ wystgpowanie miejscowych
zaglebien powstalych w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzedziach.
Nie stosuje si¢ szpachlowania dodatkowa, finiszowa masa szpachlowa. Zabudo-
wa z plyt g-k wykonczona wg zalecen Poziomu Szpachlowania PSG 1 ma zasto-
sowanie jako podtoze pod oktadziny (ptytki ceramiczne, panele, itp.) oraz w po-
mieszczeniach tymczasowych i technicznych.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2))

Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym pozio-
mie jest takie wyrdwnanie i wygtadzenie powierzchni spoiny, aby wraz z ptyta g-k
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utworzyta jedna powierzchnig. To ,,wyroéwnanie” dotyczy rowniez elementoéw mo-
cujacych, wewngtrznych oraz zewngtrznych narozy, jak rowniez potaczen. Szpach-
lowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1 oraz po-
wtorne szpachlowanie systemowymi masami szpachlowymi: konstrukcyjna, gdy
jest to wymagane oraz finiszowa, az do osiagnigcia pltynnego przejscia powierzchni
spoiny z powierzchnia plyty gipsowo-kartonowej. Nie jest dopuszczalne pozosta-
wienie miejscowo wystepujacych zaglebien i rys po uzytych narzedziach. Jezeli to
konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowac. Tak przygotowa-
na powierzchnia przeznaczona jest np. do pokrycia tapetami, farbami strukturalny-
mi i tynkami ozdobnymi. Przy szpachlowaniu na Poziomie Szpachlowania Gipso-
wego PSG 2 nie mozna wykluczy¢ widocznego, na ostatecznie wykonczonej (np.
pomalowanej) plaszczyznie (np. $cianie), przejscia pomigdzy powierzchnig kartonu
plyty g-k, a powierzchnia pokryta warstwa masy szpachlowej (np. na spoinie).

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3))

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada szpachlowanie standardowe
PSG 2 oraz szpachlowanie catej powierzchni elementu przegrody (spoin i kar-
tonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemowymi gtadziami, ktorych
zadaniem jest wyréwnanie powierzchni oraz zamknigcie mikroporéw i ujedno-
licenie tekstury i chtonnosci na tych powierzchniach. W tym wypadku grubos¢
naktadanej warstwy jest niewielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiagnigcie
takiego efektu jest mozliwe pod warunkiem uzycia pac stalowych o wypolerowa-
nej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawgdziach. Ewentualne nieréwno-
$ci powinny by¢ po stwardnieniu nalozonych mas delikatnie zeszlifowane siatka
Scierna lub papierem $ciernym o ziarnistosci 200.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4))

Do spetnienia najwyzszych wymagan estetycznych w odniesieniu do szpach-
lowanych powierzchni zabudowy wykonanej z ptyt g-k konieczne jest zastosowanie
na catej powierzchni optytowania cienkiej warstwy tynku gipsowego (typu: alaba-
strowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 zaktada rgczne
lub mechaniczne natozenie na cata powierzchnig elementu zabudowy tynku cienko-
warstwowego lub specjalnej gtadzi gipsowej (grubos¢ warstwy do 3 mm). Poza wy-
gladzeniem czgsto wystepuje konieczno$¢ wypolerowania catej natozonej warstwy.

Poziom szpachlowania wynika zawsze z klasy pomieszczenia oraz meto-
dy jej ostatecznego wykonczenia. Tak przygotowana powierzchnig Sciany mozna
malowa¢ farbami matowymi, lub tapetowa¢ grubymi tapetami.

Przygotowanie krawedzi cigtych
Spoinowanie cigtych krawedzi plyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze.
Krawedzie ,,0stro cigte” nieobtozone kartonem nalezy spoinowac wieloetapowo.
Przy spoinowaniu takich krawedzi nalezy wykonac¢ nastgpujace czynno$ci:
—  sfazowac nozem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawedz
plyty pod katem 22,5 stopnia na glgbokos¢ 50-75% grubosci plyty,

85




Montaz systeméw suchej zabudowy

—  zwilzy¢ woda widoczny rdzen gipsowy,

—  wypehi¢ systemowa masa szpachlowa powstaly pomiedzy fazowany-
mi krawedziami trojkat i wklei¢ rownoczes$nie ta§me papierowa, ale
tak, aby jak najmniej wystawata ponad ptaszczyzng taczonych plyt,

—  pozwiazaniu pierwszego wypetnienia nalezy natozy¢ nastgpna warstwe
systemowej masy szpachlowej przeznaczonej do ostatecznego szpach-
lowania. Szeroko$¢ rozprowadzania tej warstwy wynosi ok. 60 cm (po
30 cm od osi spoiny),

—  po zwiazaniu lub wyschnigciu poprzedniej warstwy, w celu uzyskania
maksymalnie gtadkiej powierzchni mozna dodatkowo wyrownac i wy-
gtadzi¢ spoing poprzez szlifowanie papierem $ciernym.

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczgciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystaja
z ptyt. Prawidtowo wkrecony wkret powinien by¢ zaglebiony na ok. 0,5 mm do 1 mm
— nie przerywajac kartonu wokodt tebka. Wkrety szpachluje si¢ w dwoch cyklach:
przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu koncowym masa fini-
szowa. Szpachlowanie wkretow przeprowadza si¢ przy szpachlowaniu spoin.

Ocena efektu koncowego prac w systemach suchej zabudowy

Podobnie jak w wigkszo$ci robot budowlanych, tak i przy suchej zabudowie
z ptyt g-k, na efekt koncowy maja wplyw wszystkie etapy wykonawstwa. Przez
efekt koncowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac zwiazanych z sucha zabu-
dowa od momentu trasowania przebiegu $ciany az do szpachlowania koncowego
przed malowaniem, tapetowaniem lub inna metoda wykonczenia powierzchni.

Szereg czynnosci podejmowanych przez montera suchej zabudowy nalezy do
tzw. robot zanikajacych, stad moga — w momencie koncowego oddawania obiektu
— pojawi¢ si¢ trudnosci w ocenie ich jakosci. Z tego tez powodu monter suchej za-
budowy powinien wiedzie¢, ze o ile niestaranne wytrasowanie przebiegu $ciany czy
sufitu bedzie widoczne i mozliwe do udokumentowania w chwili odbioru prac, to
niestarannie wykonana konstrukcja z profili stalowych i np. montaz izolacji z welny
mineralnej moga si¢ ujawni¢ dopiero w czasie pozniejszej eksploatacji budynku.

Przy wykonywaniu elementow systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyod-
rebniane sa nastgpujace prace zanikajace:

—  wykonanie konstrukcji z profili stalowych,

—  ulozenie welny mineralnej,

—  oplytowanie oraz uzycie taSmy zbrojacej,

—  szpachlowanie potaczen.

Nie mniej wazny jest efekt koncowy wykonanych prac. Monter suchej za-
budowy — w trakcie wykonywania prac — powinien mie¢ $wiadomos¢, iz podczas
odbioru wykonanych przez niego prac beda oceniane tolerancje wymiarowe prze-
biegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi, w szczegdlnosci sprawdzane beda:

—  odchylenia powierzchni od plaszczyzny czyli czy wystepuja pofalowa-

nia powierzchni $ciany,
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—  odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej, czyli czy wystepuja
odchylenia, w pionie i poziomie w miejscach przecigcia si¢ dwoch ptasz-
czyzn np. naroznikow wewnetrznych, naroznikow zewnetrznych $cian,

—  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

—  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego,

—  odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji.

Szczegotowy opis mozliwych odchylen znajduje sig¢ w ksiazce pt.: ,, Warunki
techniczne odbioru i wykonania systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kar-
tonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010)

Prace wykonczeniowe

Na zaszpachlowana powierzchnig sufitu nanosi si¢ warstwe materiatu grun-
tujacego. Poprzez gruntowanie wyrownuje si¢ zréznicowana nasiakliwosc¢ kartonu
i masy szpachlowej. Przed dalsza obrobka material gruntujacy musi by¢ suchy.

Do malowania tak wykonanych sufitow stosowane sa ogolnodostepne farby
dyspersyjne. Nie nalezy stosowac farb zawierajacych wapno i szkto wodne. Do
tapetowania sufitow wykonanych z plyt g-k mozna stosowac wszystkie ogolno-
dostepne tapety i kleje do tapet. W kuchniach i tazienkach zaleca si¢ stosowanie
plyt impregnowanych typu H2.
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4.3.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jeste$ przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)

5)

Jakie czynnosci sktadaja si¢ na roboty zanikajace?

Jakich pig¢ podstawowych etapow wystepuje przy spoinowaniu ptyt g-k.
Na czym polega podstawowy poziom szpachlowania?

Jakich co najmniej pig¢ btedow popelnianych moze by¢ w trakcie montazu
sufitow podwieszanych?

Jakie prace wykonczeniowe moga by¢ wykonywane na sufitach wykona-
nych w systemach suchej zabudowy?

4.3.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu sufitu podwieszanego, wykonanego z ptyt

g-k wskazanego przez nauczyciela.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

dokona¢ ogledzin zamocowania ptyt na konstrukcji nosnej sufitu, na ktorym
ma by¢ wykonane spoinowanie,

wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

wybraé sposob spoinowania,

zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci sufitu,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment sufitu podwieszanego wykonanego z plyt g-k,
materialy do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2

Dokonaj obrobki fragmentu naroza wewngetrznego migdzy sufitem podwie-

szanym wykonanym z ptyt g-k a $cianka.

1)
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Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ wykonana obrobka naroza we-
wngtrznego,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

okresli¢ sposob obrobki naroza,
wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,
wybra¢ sposob spoinowania,
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

dobra¢ materiaty do wykonania naroza wewngtrznego,
wykonac obrobke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment sufitu wykonanego z ptyt g-k,
materialy do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

materialy do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj obrobki fragmentu naroza zewngtrznego stanowiacego fragment

sufitu podwieszanego wykonanego z ptyt g-k.

)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac¢ si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ wykonana obrdbka naroza ze-
wnetrznego,

okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty do obrobki naroza zewnetrznego,

dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

wykonac obrobke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment sufitu wykonanego z ptyt g-k,
materiaty do wykonywania spoin,

materialy do wykonania naroza zewnetrznego,
narzedzia do spoinowania,

materialy do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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4.3.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) wymieni¢ cechy podstawowego poziomu szpachlowania PSG1? 0O O

2) rozrézni¢ poziomy szpachlowania? O
3) wymieni¢ etapy szpachlowania finiszowego? O
4)  wymieni¢ rodzaje tasm zbrojacych? O

ooagd
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5. SPRAWDZIAN OSIAGNIEC

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

1) Przeczytaj uwaznie instrukcje.

2) Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.

3) Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

4) Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte,
z luka 1 jednokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

5) Udzielaj odpowiedzi tylko na zalaczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

6) Test sktada si¢ z dwoch czgsci o r6znym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 4,
5,6,8,9,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 7, 10,
13, 14, 20 — poziom ponadpodstawowy.

7) Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonane-
go zadania.

8) Kiedy udzielenie odpowiedzi bgdzie Ci sprawialo trudno$¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pdozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9) Narozwiazanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1) Wymien najwazniejsze zalety sufitow podwieszanych.

@) eeeeeeeeteeeteeeteeeeteeeteeeteeeteeeabee e bt e e be e e beeebaeerteenabeeaaeearbeeareeeseeesaeenns
D) et h ettt e bt et st saeenten
o) USSP
Q) ettt ettt eae e e .
2)  Wymien podstawowe elementy konstrukcji sufitow podwieszanych w syste-

mach suchej zabudowy.

@) eeeeeeeeteeeeeeeteeeteeeeteeeteeeatte e e —eeabe e e aeeebeeaseeeateeeeaaeeanaeeabeeareeeneeearaeenns .
D) ettt .
£) ettt e et eeteeeeeeteeeitteetteea—ee e bt e e heeeteeabaeeateentteeaaeeanteearaeeneeensseenns .
Q) ettt be e .
©)  teteerteerteeteeiteente e e e te e he e bt e te e te e teeb e e be et e e bt et e enbeenbe e beenteebeenseenseensaentaan
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3) Rozstaw blachowkretow wzdtuz profili w suficie podwieszanym wynosi
a) od 200 do 300 mm.
b) od 150 do 200 mm.
¢) od 100 do 300 mm.
d) od 250 do 400 mm.

4)  Wymien glowne rodzaje konstrukcji sufitow podwieszanych.

5) Plyty g-k w sufitach podwieszanych mocuje si¢ sposobem poprzez
a) klejenie.
b) klejenie i mocowanie mechaniczne.
¢) mocowanie tylko mechaniczne.
d) =zalezy od rodzaju konstrukcji.

6) Nazwij uktady montowania ptyt g-k na sufitach podwieszanych.

« 120 > | 120 >l 120 5 <« >|«—12 >[«—'20 >
A
«
3
Y
A
g
Y
)
<> >
40" 40" 40" ' 40 40
a) b)
) SRS
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7)

8)

9)

10)

Czym uwarunkowany jest kierunek uktadania ptyt g-k na suficie?
a) Wielkoscia pomieszczenia.

b) Rodzajem konstrukcji sufitu podwieszanego.

¢) Kierunkiem o$wietlenia stonecznego.

d) Ksztaltem pomieszczenia.

System sufitu podwieszanego znajdujacy si¢ na rysunku to

a) konstrukcja jednopoziomowa.
b) oktadzina sufitowa.
¢) konstrukcja dwupoziomowa.

Jaki typ wieszakow stosuje si¢ do zamocowania profili przy suficie podwie-
szanym, gdy jego odlegtos¢ od stropu wynosi do 120 mm?

Jakie zestawy profili nalezy stosowa¢ do konstruowania rusztow sufito-

wych?

a) CD,ES.
b) UD,ES.
¢) CD,UD.

d) CD,ES, UD.
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11) Opisz poszczegdlne elementy sufitu podwieszanego.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Odleglos¢ wieszaka od potaczenia profili warstwy gtéwnej powinna wynosi¢
a) conajmniej 20 cm.

b) nie wigcej niz 20 cm.

¢) 0d40do 60 cm.

d) nie wigcej niz 30 cm.

Przesunigcie miejsca taczenia sasiednich profili powinno wynosic¢
a) o0od40do 60 cm.

b)  conajmniej 20 cm.

¢) conajmniej 80 cm.

d) od 60 do 80 cm.

Jako przyscienne stosuje sig profile

a) ES.
b) CD.
c) UD.

Plyty w oktadzinach sufitowych docina si¢ tak, aby krawedz poprzeczna wy-
padata

a) posrodku miedzy profilami.

b) na skraju profili.

¢) na $rodku profili.

d) do 20 cm od profila.

Wymien kolejne etapy spoinowania ptyt o krawgdzi typu KS w pierwszym
poziomie szpachlowania PSG 1.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 wymaga po szpachlowaniu stan-
dardowym PSG 2

a) wyrownania wszelkich nieréwnos$ci na spoinach.

b) wyrownania wszelkich zaglebien na catej powierzchni ptyt.

c) szpachlowania cienka warstwa (ok. 1 mm) catej powierzchni sufitu.

d) szpachlowania warstwa o grubosci min. 3 mm.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 polega na

95




Montaz systemoéw suchej zabudowy

20) Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptasz-
czyzn 1 krawedzi, ktore beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIQ 1 NAZWISKO .eviieiiiiiii ettt et e et etaeeeabeeeaneeens

Montaz sufitow podwieszanych

Zakre$l poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Ilj;:::;g Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2
3 a b c d
4
5 a b c d
6 a b
7
8 a b c
9
10 a b c d
11 a b c d
12
13 a b c d
14 a b c d
15 a b c
16 a b c d
17 a b c
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18 a b

19

20

Razem
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1. WPROWADZENIE

Ta czg$¢ poradnika bedzie pomocna w przyswajaniu wiedzy o zasadach
montazu obudoéw konstrukcji dachow w systemach suchej zabudowy wnetrz.
Zawiera ona:

1.  Wymagania wstepne, czyli wykaz niezbgdnej wiedzy i umiejetnosci, ktore
powiniene$ mie¢ opanowane, aby przystapi¢ do realizacji tej jednostki mo-
dulowej.

2. Cele ksztalcenia tej jednostki modutowe;.

3. Materiat nauczania (rozdziatl 4), ktéry umozliwia samodzielne przygotowa-
nie si¢ do wykonania ¢wiczen i zaliczenia sprawdzianow. Wykorzystaj do
poszerzenia wiedzy wskazang literaturg oraz inne zrodta informacji. Obej-
muje on rowniez:

—  pytania sprawdzajace wiedz¢ niezbedna do wykonania ¢wiczen,

—  ¢wiczenia zawierajace polecenie, sposob wykonania oraz wyposazenie

stanowiska pracy,

—  sprawdzian postepow, sprawdzajacy poziom wiedzy po wykonaniu

¢wiczen. Wykonujac go powiniene$ odpowiada¢ na pytanie ,,tak” lub
,»hie”, co oznacza, ze opanowates materiat albo nie. Zaliczenie ¢wiczen
jest dowodem osiagnigcia umiejetnosci okreslonych w tej jednostce
modutowe;j. Jezeli masz trudnosci ze zrozumieniem tematu lub ¢wicze-
nia, to popro$ nauczyciela lub instruktora o wyjasnienie i ewentualne
sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dana czynnos$¢.

4. Zestaw pytan sprawdzajacych Twoje opanowanie wiedzy i umiejetnosci
z zakresu catej jednostki. Po przerobieniu materiatu sprobuj zaliczy¢ spraw-
dzian z zakresu jednostki modutowe;j.

Uwaga, jako uzupetnienie, na koncu ksiazki dodany zostat zestaw podstawo-
wych informacji o materiatach i narzedziach stosowanych w suchej zabudowie.

Jednostka modutowa: ,,Montaz obudowy konstrukcji dachow”, ktorej tresci
teraz poznasz jest czg$cia modutu ,,Technologia zabudowy S$cian, sufitow i da-
chow”.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegaé regulaminow, przepisow

bhp oraz instrukcji przeciwpozarowych, wynikajacych z rodzaju wykonywanych
prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowe;j ,,Montaz obudo-

wy konstrukcji dachéw” powiniene§ umiec:

104

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowa¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowac materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawa¢ materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej powiniene$ umiec:

—  przygotowaé stanowisko do montazu obudowy konstrukcji dachéw,

—  zgromadzi¢ i przygotowa¢ materialy do montazu obudowy konstrukeji da-
chow,

—  dobra¢ narzedzia i sprze¢t do montazu obudowy konstrukceji dachow,

—  przygotowaé miejsce sktadowania i magazynowania materiatdbw do montazu
obudowy konstrukcji dachow,

—  wykona¢ montaz obudowy konstrukcji dachéw zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacja techniczna wykonania robot,

—  transportowac materialy do montazu obudowy konstrukeji dachéw,

—  wytyczy¢ potozenie obudowy konstrukcji dachow,

—  przygotowac i przyciac ptyty do montazu obudowy konstrukcji dachow,

—  dobra¢ i zamontowac profile do montazu obudowy konstrukcji dachow,

—  zamontowac plyty do profili,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji obudowy konstrukcji dachow,

—  ulozy¢ izolacjg¢ migdzy ptytami,

—  dobra¢ sposob naprawy obudowy konstrukcji dachow,

— naprawi¢ uszkodzone elementy obudowy konstrukcji dachow,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak: szpachlowanie, obrobka narozy ze-
wnetrznych, czyszczenie plyt,

—  sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materiaty do wykonania montazu obudowy
konstrukcji dachow,

—  oceni¢ jako$¢ montazu obudowy konstrukcji dachow i robot wykonczenio-
wych,

—  wykonac¢ kalkulacje kosztoéw materiatdw i montazu obudowy konstrukeji da-
chow.
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4. MATERIAL NAUCZANIA

4.1. System obudow dachéow

4.1.1. Material nauczania

System suchej zabudowy to zestaw wyrobow, skompletowany i rekomen-
dowany przez producenta plyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg wytycz-
nych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobow wchodzacych w sktad systemu skta-
daja sig: systemowe profile stalowe, plyty gipsowo-kartonowe, systemowe tasmy
uszczelniajace, systemowe masy szpachlowe, elementy mocujace i akcesoria.

Obudowa konstrukcji dachu oparta jest na dwoch podstawowych materia-
tach budowlanych: wetnie mineralnej i1 ptycie gipsowo-kartonowej. W sprze-
dazy dostgpne sa plyty gipsowo-kartonowe o rdéznych wymiarach. Jedna plyta
o wymiarach 120x260 cm wazy okoto 30 kg i warto pamigtac, ze jej samodzielne
wniesienie na poddasze moze by¢ problemem. Opis materialow i narzedzi stoso-
wanych w montazu obuddéw konstrukcji dachow w systemach suchej zabudowy
wngetrz znajduje sig¢ w tym poradniku w rozdziale ,,Wiedza uzupetiajaca. Mate-
riaty i narzedzia stosowane w technologii suchej zabudowy”, na stronie 205.

Prawidlowe dziatanie i bezawaryjna eksploatacja elementow budowlanych
wykonanych w technologii suchej zabudowy — takich jak np. obudowy konstruk-
cji dachow — uwarunkowana jest w duzej mierze prawidtowym okresleniem wy-
magan. Sa one opisane w projekcie budowlanym.

Prawidlowo wykonany dach stanowi zabezpieczenie przede wszystkim przed
opadami atmosferycznymi oraz ujemnym wptywem warunkoéw termicznych oto-
czenia. Przystosowujac poddasze do celow mieszkalnych nalezy pamigtac, ze dla
uzyskania petnego komfortu przebywania na poddaszu konieczne jest zwrdcenie
szczegblnej uwagi na istotne elementy ksztattujace jego mikroklimat, tj. izolacyj-
nos$¢ termiczna, izolacyjno$¢ akustyczna.

Nie mniej wazne wydaje si¢ wlasciwe zabezpieczenie pozarowe poddasza.
Takie prewencyjne dziatanie nie ma wptywu na komfort przebywania, jednak
w momentach krytycznych pozwala na zachowanie, wymaganego przepisami,
czasu na ewakuacje¢ 1 ewentualng akcj¢ ratunkowa.

Nowo wydzielone pomieszczenia na poddaszu powinny by¢ przede wszyst-
kim odizolowane termicznie od nagrzewajacej si¢ zewnetrznej powierzchni da-
chu. Tak jest latem, natomiast zima poprzez nie izolowany dach moze by¢ odda-
wane do atmosfery nawet 35% catego traconego w budynku ciepta. Do izolacji
dachow skosnych, jako materiat izolacyjny wykorzystywana jest welna mineral-
na, zarowno szklana jak i skalna. Zalecane jest uktadanie jej w dwoch warstwach,
o grubosci catkowitej nie mniejszej niz 20 cm. Do tego celu stosowana jest mata
lub plyta z welny mineralnej o grubosci 150 mm oraz mata lub ptyta o grubosci
50 mm. Uktad dwuwarstwowy likwiduje roéwniez mostki termiczne.

Welna mineralna stanowi rowniez dobra izolacj¢ akustyczna. Padajace na
blaszany dach krople deszczu moga by¢ zmora mieszkancow zaadaptowanego

106



712905.71 Montaz obudowy konstrukcji dachow

Rys. 1. Przekroj poprzeczny warstw obudowy dachu oraz jego rzut: 1. Plyta gipsowo-kartono-
wa, 2. Profil CD 60, 3. Uchwyt ES, 4. Wkret, 5. Wkrety do drewna, 6. Wkret, 7. Syste-
mowa masa szpachlowa, 8. Materiat izolacyjny, 9. Paroizolacja

poddasza. Welna mineralna spetia wigc rolg zardéwno izolacji termicznej jak
i akustycznej, a ich skuteczno$¢ w duzej mierze zalezy od wlasciwego ulozenia
welny mineralnej pomigdzy belkami konstrukcji wigzby dachowe;.

Specjali$ci zalecaja welng mineralna, gdyz dzigki swej strukturze charak-
teryzuje si¢ ona dobra izolacyjno$cia cieplna. Nalezy do materiatow niepalnych
(klasa A1 lub A2). Charakteryzujac si¢ bardzo dobrym wskaznikiem pochtaniania
dzwigku — przy grubosci izolacji powyzej 140 mm prawie catkowicie thumi fale
dzwigkowe wysokich i §rednich czestotliwosci. Wptywa na lepszy mikroklimat
pomieszczen, nalezac do materialow dyfuzyjnie otwartych (wykazuje niewielki
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opor dla pary wodnej). Dzigki sprezystosci wtokien 1 matemu cigzarowi opako-
wan welng szklang tatwo wbudowuje si¢ w konstrukcje, stanowiac dla niej jedy-
nie niewielkie obciazenie. Odporna jest na plesn, gryzonie, starzenie si¢ oraz jest
nieszkodliwa dla zdrowia i srodowiska.

Bardzo istotny w przypadku poddasza jest problem odprowadzenia pary wod-
nej. W przypadku, gdy adaptujemy poddasze na cele mieszkalne musimy liczy¢
si¢ z tym, ze jego konstrukcja nie jest przygotowana na odprowadzenie zwigkszo-
nej ilosci wilgoci, ktora zawsze powstaje w wyniku funkcjonowania cztowieka
(oddychanie, zuzycie wody). Nie spelnienie warunkéw odprowadzenia wilgoci
moze doprowadzi¢ do jej gromadzenia si¢ wewnatrz pomieszczenia, a w efekcie
do powstania szkodliwego zagrzybienia. Aby si¢ przed tym zabezpieczy¢ stosuje
si¢ tzw. folie paroizolacyjne. Nalezy pamigta¢ o doktadnym utozeniu folii, bez
szpar i szczelin, przez ktore para wodna mogtaby sig przedosta¢ do izolacji. Folie
paroizolacyjne umieszcza si¢ pomigdzy warstwa ocieplenia, a powierzchnia wy-
konczenia sufitu, np. plyta gipsowo-kartonowa. Mocowane sa za pomoca tasmy
klejacej, dwustronnej przyklejanej do stalowych profili no$nych.
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4.1.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-
wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.
1) Jakie elementy wchodza w sktad systemu obudowy dachu?
2) Jakie materiaty nalezy zastosowac do obudowy dachu?
3) Jaka rolg petnia poszczegdlne materialy w konstrukceji obudowy dachu?
4) Jaka jest kolejno$¢ warstw obudowy dachu?
5) Jakie zalety ma obudowa dachu?

4.1.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Rozréznij elementy konstrukcji obudowy dachu w systemie suchej zabudo-
wy przedstawionego przez nauczyciela i opisz ich przeznaczenie.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zapozna¢ si¢ z materiatami stosowanymi do obudowy dachu w systemie suchej-
zabudowy,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) opisac poszczegolne elementy obudowy dachu,
5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
6) dokonac oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
—  przybory kreslarskie,
—  materiaty do konstrukcji obudowy dachu.

Cwiczenie 2
Przedstaw na rysunku w przekroju poprzecznym obudowe dachu w systemie
suchej zabudowy.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapoznac si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zapozna¢ sig z materiatami stosowanymi do obudowy dachu,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) narysowac przekrdj obudowy dachu,
5) nazwac poszczegdlne elementy obudowy dachu,
6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
7) dokonac oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.
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Wyposazenie stanowiska pracy:
—  blok techniczny formatu A4,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) rozrézni¢ materialy stosowane do obudowy dachu? o O
2)  rozrozni¢ poszczegolne elementy konstrukcji obudowy dachu? 0O O
3) wskaza¢ kolejno$¢ montazu elementow systemu obudowy dachu? [0 [
4) wskaza¢ minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego

stosowanego w systemach obudéw dachow? o O
5) rozrdézni¢ profile stosowane do montazu obudowy dachu? o o
6) opisac charakterystyczne cechy welny mineralnej? o O
7)  okresli¢ funkcje folii paroizolacyjnej? o o
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4.2. Montowanie systemu obudow konstrukcji dachow

4.2.1. Material nauczania

Ogolne wymogi prowadzenia robot

Przystapienie do rob6t z wykorzystaniem ptyt g-k jest mozliwe dopiero
wtedy, gdy sa zakonczone wszystkie roboty ,,mokre” (wraz z wylewkami) oraz
zostata zamontowana stolarka okienna. Réwnoczesnie wymaga sig, aby tempe-
ratura w pomieszczeniach nie spadata ponizej 10°C. Jezeli roboty sa prowadzone
w okresie zimowym powinno juz funkcjonowaé ogrzewanie budynku. Wymog
utrzymania minimalnej temperatury dotyczy rowniez czasu, w ktorym na budo-
wie nie przebywaja pracownicy. Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie
pomieszczen nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do
spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymdg ten wynika z koniecznosci
utrzymania nieprzekraczajacej 70% wilgotnosci wzglednej powietrza. Przypo-
mnie¢ nalezy rowniez, ze ptyty g-k musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych lub pod zadaszeniem.

Jezeli na poddaszu planowane jest wykonanie $cian dziatlowych, to ze
wzgledow technologicznych prace montazowe powinny by¢ rozpoczgte wilasnie
od nich. Taka kolejno$¢ umozliwi prawidtowe wyznaczenie poziomu sufitu na
skosach 1 w czegsci jetkowej dachu. Wazne jest, aby potaczenie budowanej Sciany
z ptyt g-k z konstrukcja budynku (wykonanej z materiatu innego niz ptyta g-k)
zostalo wykonane z zastosowaniem polaczenia §lizgowego.

Podczas prac przygotowawczych nalezy ustali¢ wymiary (w przekroju) be-
lek konstrukcyjnych wigzby dachowej — ich wysoko$¢ pozwoli na dobor grubosci
welny mineralnej. Do zabudowy poddasza uzywana jest wetna mineralna konfek-
cjonowana w matach lub plytach. Najczgsciej stosowany uktad to dwie warstwy
— podstawowa, wykonywana z welny o grubosci 150 mm i dodatkowa, umoz-
liwiajaca likwidacjg mostow cieplnych o grubosci 50 mm. Wetna powinna by¢
scisle dopasowana do rozstawu belek. Potacie welny docinane sa wzdtuznie, in-
dywidualnie wymiar docinanego kawatka powinien by¢ dopasowany do rozstawu
kolejnych belek. Sciste przyleganie materialu izolacyjnego i jego wezesniejsze
rozprezenie (poprzez wstrzasnigcie) to gwarancja dobrej izolacji. W razie ktopo-
tow z samoistnym utrzymywaniem si¢ umieszczonej pomigdzy belkami wetny,
mozna jej podtrzymanie wykona¢ zwyktym sznurkiem przyczepionym do drew-
nianych belek za pomoca tackera i zszywek.

Warunkiem prawidlowego wyznaczenia ptaszczyzny skosu jest rownolegtosée
krawedzi zatamania migdzy nim a sufitem i Scianka kolankowa. Na $ciance wyzna-
cza si¢ linig¢ pozioma, ktora bedzie przyszta krawedzia skosu i $cianki. W jednym
koncu sufitu zaznacza si¢ miejsce przyszlego przecigcia si¢ sufitu i skosu. Za pomo-
ca pionu przenosi si¢ potozenie tego punktu na podloge i mierzy si¢ jego odleglos¢
od scianki kolankowej. Po drugiej stronie pomieszczenia odmierza si¢ t¢ sama odle-
glo$¢. Za pomoca pionu znajduje si¢ na suficie drugi punkt okreslajacy linie krawe-
dzi. Sznurem z proszkiem znacznikowym odznacza si¢ lini¢ na suficie.
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Fot. 1-2. Obudowa konstrukcji dachu. Rozmierzanie rozstawu wieszakow kotwowych
do profili CD 60 oraz mocowanie wieszaka kotwowego.

Fot. 3-4. Obudowa konstrukcji dachu. Zamontowane wieszaki kotwowe
oraz mocowanie profilu CD.

i

Fot. 5-6. Obudowa konstrukcji dachu. Docinanie profilu stalowego CD
i ogolny widok zamontowanej konstrukcji nosnej.
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Fot. 7-8. Obudowa konstrukcji dachu. W razie potrzeby profil CD mozna przediuzyé
do pozqdanej diugosci za pomocq tqcznika wzdtuznego i wkretow.

Fot. 9-10. Obudowa konstrukcji dachu. Rozmierzenie rozstawu krokwi i docinanie izolacji:
welny mineralnej do wymiaréow przestrzeni pomiedzy krokwiami.

Fot. 11-12. Obudowa konstrukcji dachu. Umieszczanie welny mineralnej pomiedzy krokwiami
oraz przygotowanie zamocowan do folii paroizolacyjnej.
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Profile stalowe, no$ne CD, montowane sa do specjalnych uchwytow syste-
mowych ES za pomoca dwoch blachowkretéw. Niedopuszczalny jest montaz
ptyt g-k bezposrednio do konstrukeji dachu. To tylko pozorna oszczgdno$é, ktora
doprowadzi po pewnym czasie do spegkania ptyt gipsowo-kartonowych. Nalezy
pamigtac, ze dach to konstrukcja dynamiczna, wstrzasana wiatrem, podlegajaca
naciskom lezacego na jego powierzchni $niegu. Uzycie systemowych wieszakow
ES do podwieszania profili CD pozwala zniwelowac¢ te niekorzystne procesy. Sy-
stemowe wieszaki to takze tatwiejszy montaz profili i ich poziomowanie.

Na $cianach szczytowych montowane sa profile przyscienne UD. Zaleca sig
stosowanie na profilach tasmy akustycznej (polietylenowej) niwelujacej niekorzyst-
ne efekty przenoszenia drgan z budynku na konstrukcj¢ obudowy dachu. Profile
no$ne przebiegaja w rozstawie co 40 cm. Montuje sig je prostopadle do belek kon-
strukcji dachowej. Przewody elektryczne rozprowadza si¢ w wolnych miejscach
przestrzeni konstrukcyjnej. Poprowadzone przewody wewnatrz zabudowy gipso-
wo-kartonowej moga by¢ wykonane tylko z atestowanych przepustéw kablowych.

o

Fot. 13-14. Obudowa konstrukcji dachu.
Montaz folii oraz zabezpieczenie polqczen foli systemowq tasmaq.

Fot. 15-16. Obudowa konstrukcji dachu.
Montaz ptyt g-k oraz kontrola prawidtowego ich mocowania.
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Po zamontowaniu wypoziomowanej konstrukcji stalowej mocowana jest fo-
lia paraizolacyjna. Zalecane jest przyklejenie jej do profili za pomoca dwustronnej
tasmy klejacej. Potaczenia fragmentow folii powinny by¢ wykonane na zaktadke.

Kolejny etap prac to wlasciwy montaz ptyt gipsowo-kartonowych. Zaleca
si¢ montaz ptyt g-k ognioochronnych, impregnowanych lub taczacych w sobie ce-
chy plyt odpowiednio typu F i typu H2. Montaz ptyt g-k powinien by¢ wykonany
w uktadzie prostopadtym do profili konstrukcji no$nej. Plyty gipsowo-kartonowe

N

Fot. 17-18. Montaz zabudowy Sciany kolankowej w trakcie obudowy konstrukcji dachu.

Montaz uchwytow ES oraz profili jest taki sam jak w przypadku wznoszenia
oktadzin sciennych na profilach CD 60.

uktadane sg z przesunigciem stykow w taki sposob, aby spoiny kolejnych ptyt
byly przesunig¢te wzgledem siebie co najmniej o 40 cm (lub wielokrotnos¢ tej
wielko$ci). Niedopuszczalne jest tworzenie spoin krzyzowych.

o "
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"
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Rys. 2. Spoinowanie krawedzi cigtej sfazowanej pod katem 45 stopni tasma papierowa lub
z wiokna szklanego wtopiona w masg szpachlowa

Przed przykreceniem do konstrukcji ptyty g-k, jej krawedzie nalezy sfazo-
waé, wyrownac tarnikiem i odpyli¢. Sfazowanie krawedzi ptyty pod katem 45
stopni pozwoli na umieszczenie w tak utworzonej bruzdzie gipsu szpachlowego.
Plyty gipsowo-kartonowe uktada si¢ prostopadle do profili montazowych i przy-
krgca do nich za pomoca systemowych wkretow do gipsu. Rozstaw wkretow
w poszyciach jednowarstwowych oraz w zewngtrznych warstwach poszy¢ wie-
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lowarstwowych powinien wynosi¢ maksymalnie 17 cm. Przy zalecanym w nie-
ktorych przypadkach, ze wzgledow na zwigkszenie ogniochronnosci, stosowa-
niu oktadziny dwuwarstwowej, maksymalny rozstaw wkretow w wewnetrznych
warstwach poszy¢ wielowarstwowych nie powinien przekracza¢ 40 cm.

Obrdbka okien dachowych

Podczas montazu okno dachowe (potaciowe) wstawiane jest w przygoto-
wany otwor dachowy. W przestrzen pomig¢dzy krokwiami wsuwana jest rama
ze skrzydlem, a od strony zewngtrznej dachu montowany jest specjalny kot-
nierz zabezpieczajacy przed opadami. Zgodnie z zaleceniami kotnierz powinien
catkowicie zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ wody opadowej do wngtrza,
jednak miejsce styku ramy okiennej z konstrukcja dachu narazone jest na straty
ciepla.

Od strony poddasza poziome powierzchnie wneki okiennej z ptyt g-k (gérme
i dolne oscieze) musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ jak najwigksze doswiet-
lenie wnetrza. W praktyce oznacza pozioma lub nawet rozwarta gorna obrobke
okna potaciowego oraz jesli to mozliwe pionowa obrobke dolna. Obrobki boczne
z reguly sa prostopadte do okna. Sposob konstruowania rusztu z profili stalowych,
mocowanie paroizolacji i plyty g-k we wnece okna dachowego nie rozni sig za-
sadniczo od zabudowy innych elementow wykonywanych w technologii suchej
zabudowy. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlna uwage na precyzyjne i szczelne
utozenie welny mineralnej w obszarze okna potaciowego, w tym na pionowych
elementach o$cieza oraz na zapewnienie ciaglosci i szczelno$ci paroizolacji
(W tym na styku z rama okna polaciowego).

—

Fot. 19-20. Obudowa okna potaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu. Montaz profili.
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.
2

Fot. 21-22. Obudowa okna potaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu.
Mocowanie profili obwodowych i 0ogolny widok po zaizolowaniu przestrzeni wokolo okna.

Fot. 23-24. Obudowa okna potaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu.
Montaz folii oraz dopasowanie piyty g-k.

Fot. 25-26. Obudowa okna potaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu.
Oplytowanie i widok ogolny.
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4.2.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jeste$ przygotowany do zaplano-
wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1) Kiedy mozna rozpocza¢ roboty montazowe obudowy konstrukcji dachu
w systemie suchej zabudowy?

2) Jakie sa etapy montazu obudowy konstrukcji dachu w technologii suchej
zabudowy?

3) Na czym polega wyznaczenie ptaszczyzny skosu?

4) Jakie profile i uchwyty nalezy stosowac¢ do obudowy konstrukcji dachu?

5) Dlaczego konieczne jest oklejanie profili tasma akustyczna?

6) Jakie rodzaje profili stalowych powinno si¢ uzywa¢ do konstrukcji obudowy
dachu?

7) Jakie rozstawy wkretow powinno si¢ stosowac przy montazu phyt?

8) Co to jest potaczenie Slizgowe i gdzie si¢ je stosuje?

9) Jaki kat fazowania krawedzi ptyty g-k nalezy wykonywac?

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wyznacz potozenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowe;j
pomieszczenia. Zaznacz to potozenie na $cianie szczytowej 1 Sciance kolankowe;.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ sig z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznac¢ sig konstrukcja dachu, ktérego ma by¢ wykonana obudowa
3) zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)  dobrac sprz¢t do wyznaczenia potozenia obudowy dachu,
5) wyznaczy¢ przebieg obudowy dachu,
6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  dokumentacja projektowa pomieszczenia,
—  narzedzia miernicze,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Na wyznaczonym przebiegu obudowy dachu zamocuj profile obwodowe.

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (material nauczania rozdz. 4.2.1),
zapoznac si¢ z materialami stosowanymi do obudowy konstrukcji dachu,
zapoznac si¢ z przebiegiem obudowy konstrukcji dachu,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty i sprzet do mocowania profili,

zamocowac profile obwodowe,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Zamontuj profile do belek wigzby dachowej, gdzie ma by¢ wykonana sucha

zabudowa.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapozna¢ sig z konstrukcja obudowy dachu (material nauczania rozdz. 4.2.1),
zapoznac si¢ z materialami stosowanymi do obudowy konstrukcji dachu,
zapoznac si¢ z przebiegiem obudowy konstrukcji dachu,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty do mocowania profili,

zamocowac profile do belek wigzby dachowej,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

profile i wieszaki potrzebne do wykonania konstrukcji obudowy konstrukcji
dachu,

narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 4
Zamontuj izolacj¢ cieplna oraz paroizolacj¢ na fragmencie (mi¢dzy belkami)
dachu.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ konstrukcja dachu, ktérego ma by¢ wykonana obudowa kon-
strukcji dachu,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)  dobra¢ materiaty do wykonania izolacji obudowy,
5) zamontowac izolacj¢ termiczng i paroizolacje,
6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  welna mineralna, paroizolacja,
—  sprzet do wykonania obudowy dachu,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Wyznacz potozenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowe;j
pomieszczenia. Zaznacz to potozenie na $cianie szczytowej i §ciance kolankowe;j.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ konstrukcja dachu, ktérego ma by¢ obudowa,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) dobra¢ sprzet do wyznaczenia potozenia obudowy konstrukeji dachu,
5) wyznaczy¢ przebieg obudowy konstrukcji dachu,
6) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,
7)  dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  dokumentacja projektowa pomieszczenia,
—  narzedzia miernicze,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 6

tuj dwie plyty g-k.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Na wyznaczonym fragmencie dachu wskazanym przez nauczyciela zamon-

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
zapoznac¢ si¢ z miejscem mocowania phyt,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

przygotowac ptyty,

dobra¢ materiaty,

zamocowac plyty,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

plyty g-k,

narzedzia i sprz¢t potrzebny do mocowania plyt g-k,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 7

Wykonaj konstrukcje zabudowy okna dachowego w systemie suchej zabu-

dowy.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z konstrukcja zabudowy okna dachowego (material nauczania
rozdz. 4.2.1),

zapoznac si¢ z miejscem zabudowy okna,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty,

wyznaczy¢ przebieg zabudowy okna,

zamontowac profile,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

profile i uchwyty,

narzedzia i sprzet potrzebny do montazu profili,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
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4.3.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) wymieni¢ podstawowe etapy montazu obudowy konstrukcji
dachu? o 0Od

2) dobrac rodzaje profili uzywanych do wykonywania obudowy
konstrukeji dachu?
3) dobra¢ rodzaje izolacji do obudowy konstrukcji dachu?
4)  okresli¢ rozstaw wkretow mocujacych ptyty w suficie
o konstrukcji jednopoziomowej w pierwszej warstwie poszycia?
5) okresli¢ rozstaw wkretdéw mocujacych ptyty kazdej z warstw
w poszyciu dwuwarstwowym obudowy poddasza?
6) wskazac rodzaj plyty g-k stosowanych w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci?
7) okresli¢ zasady montazu ptyt g-k?

oo O O oOo0O
oo O O oo
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4.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

4.3.1. Material nauczania

Po zamocowaniu ptyt g-k, w trakcie montazu obudowy konstrukcji dachu,
widoczne sa wszystkie krawedzie ptyt oraz tby uzytych do mocowania wkretow.
Chcac uzyskac jednolita ptaszczyzng nalezy zamaskowac spoiny i tby wkretow,
oraz uzupetni¢ ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawedzi ptyt. Uzywa si¢ do
tego systemowej masy szpachlowe;j.

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykow ptyt, ale przede wszyst-
kim potaczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedna calos¢. Zdecydowana wigk-
szo$¢ stosowanych mas szpachlowych charakteryzuje si¢ tym, ze ich wytrzyma-
fos¢ na Sciskanie wielokrotnie przewyzsza wytrzymalo$¢ na rozciaganie. Aby
umozliwi¢ spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciagajacych nalezy
zazbroi¢ ja taSma z materiatu wioknistego.

Spoinowanie jest jednym z najwazniejszych etapéw mocowania ptyt gip-
sowo-kartonowych. Prawidlowy dobér materialdow do spoinowania oraz wiasci-
we wykonanie gwarantuja bezusterkowe uzytkowanie pomieszczen wykonanych
w systemie suchej zabudowy wnetrz.

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gip-
sowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlo-
wego rozréozniamy spoinowanie z taSma zbrojaca oraz bez taSmy zbrojacej. W oby-
dwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masg szpachlowa rozprowadzamy
poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej 1 szczelnie wypelniajac
cala szczeling. Nastgpnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnigciem,
rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowa wzdtuz calej spoiny.

Spoinowanie krawedzi sptaszczonych fabrycznie z uzyciem tasmy zbroja-
cej. Rozroézniamy 3 rodzaje taSm zbrojacych:

—  papierowa,

—  samoprzylepna siateczkowa z widkna szklanego,

—  z widkna szklanego (z fizeliny).

Na potaczeniach pionowych, dla ptyt g-k o krawedzi sptaszczonej (NS, PRO,
KS i KPOS), moga by¢ zastosowane wszystkie typy tasm spoinowych. Tasma
spoinowa samoprzylepna (siatka) wklejana jest na krawegdziach taczonych ptyt
g-k bezposrednio na karton w przypadku ptyt o krawedziach typu NS i PRO oraz
na utozong uprzednio konstrukcyjna maseg szpachlowa (,,na mokry gips”) w przy-
padku krawedzi typu NS, PRO, KS i KPOS. Tasma fizelinowa lub papierowa
powinna by¢ wklejona na polaczeniach na ,,mokry gips”.

Potaczenia pionowe (na obnizonych krawedziach fabrycznych) migdzy pty-
tami g-k o krawedzi potokraglej sptaszczonej (KPOS) mozna szpachlowac bez
uzycia taSmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie przeznaczonej do
tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowe;.
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Szpachlowanie polaczen poziomych miedzy ptytami g-k, tj. krawedzi cig-
tych powinno by¢ wykonywane z zastosowaniem tasm spoinowych typu fizelino-
wego lub papierowej wklejanych na ,,mokry gips”.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy plytami g-k z za-
stosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjna
masg szpachlowa (,,na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania kon-
strukcyjna masa szpachlowa, ktére ma na celu przykrycie tasmy spoinowej masa
szpachlowa.

Fot. 27-28. Spoinowanie krawedzi w trakcie obudowy konstrukcji dachu.
Wypetnianie zaglebienia systemowq masq szpachlowq oraz naklejenie tasmy zbrojqcej.

Fot. 29-30. Spoinowanie krawedzi w trakcie obudowy konstrukcji dachu. Dociskanie tasmy
zbrojqcej a po wyschnieciu pierwszej warstwy, natozenie szerszej, cienkiej warstwy masy finiszowej.

Dla sprecyzowania i skatalogowania jakosci wykonczenia Scian wykonanych
w technologii suchej zabudowy przyjmuje si¢ 4 poziomy jako$ci szpachlowania
powierzchni. Polski standard branzowy charakteryzujacy jej jakos¢ odpowiada
klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomoca 4 pozioméw
szpachlowania.
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Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1))

Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni obudowy dachu wyko-
nanej z ptyt g-k, w stosunku do ktérych nie sa formutowane wymagania estetycz-
ne, wystarczy zastosowac szpachlowanie podstawowe, ktore obejmuje wykonanie
spoinowania polaczen ptyt gipsowo-kartonowych oraz pokrycie masa szpachlowa
widocznych czesci elementéw mocujacych i wykonczeniowych. Szpachlowanie
na tym podstawowym poziomie zaktada, aby przy krawedziach ptyt g-k typu NS
1 PRO przyklejona byta tasma zbrojaca z wtokna szklanego (siateczka samoprzy-
lepna) i — w zaleznosci od zalecen dostawcy systemu — zaszpachlowana jedna lub
dwiema warstwami systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Nieco inaczej powinno przebiega¢ spoinowanie w przypadku plyt o krawg-
dzi typu KS. W tym wypadku, przy stosowaniu papierowej taSmy zbrojacej lub
fizelinowej lub tasmy siateczkowej z wtokna szklanego, w pierwszej kolejnosci
na polaczenie krawedzi powinna by¢ naniesiona warstwa systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej a nastgpnie wtopiona w nig tasma zbrojaca. Nalezy pa-
migtac, ze po wyschnigciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopiona ta-
$ma zbrojaca, potaczenie powinno by¢ zaszpachlowane ponownie jedna warstwa
systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Jezeli szpachlowane zostaty krawgdzie ptyty g-k typu KPOS — podobnie jak
przy krawedziach KS — przy stosowaniu papierowej tasmy zbrojacej lub fizeli-
nowej lub tasmy siateczkowej z widkna szklanego, sprawdzeniu podlega uzycie
w pierwszej kolejnosci systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, w ktdra po-
winna zosta¢ wtopiona tasma zbrojaca. Po wyschnigciu pierwszej warstwy masy
konstrukcyjnej z wtopiona tasma zbrojaca, polaczenie powinno by¢ zaszpachlowa-
ne ponownie jedng warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Warto pamigtaé, ze mozliwe jest rowniez szpachlowanie bez uzycia tasm
zbrojacych dla krawedzi KPOS. Do spoinowania bez uzycia tasmy zbrojacej uzy-
wana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna masa szpachlowa. Na takich po-
faczeniach ptyt g-k — w zaleznos$ci od zalecen dostawcy systemu — powinno mie¢
miejsce dwu lub trzykrotne szpachlowanie potaczenia ptyt g-k.

Przy wielowarstwowym pokrywaniu sufitu ptytami g-k, szpachlowaniu pod-
legaja wszystkie kolejne warstwy, natomiast spoiny w warstwie zewngtrznej mu-
sza by¢ dodatkowo zbrojone tasma do spoinowania. Natomiast szpachlowanie
boéw wkretow w warstwach spodnich nie jest konieczne.

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza si¢ wystgpowanie miejscowych
zaglebien powstalych w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzedziach.
Nie stosuje si¢ szpachlowania dodatkowa, finiszowa masa szpachlowa. Zabudo-
wa z plyt g-k wykonczona wg zalecen Poziomu Szpachlowania PSG 1 ma zasto-
sowanie w pomieszczeniach tymczasowych i technicznych.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2))

Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym pozio-
mie jest takie wyrownanie i wygladzenie powierzchni spoiny, aby wraz z ptyta
g-k utworzylta jedna powierzchnig. To ,,wyréwnanie” dotyczy rowniez elemen-
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tow mocujacych, wewngetrznych oraz zewnetrznych narozy, jak rowniez pota-
czen. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe
PSG 1 oraz powtorne szpachlowanie systemowymi masami szpachlowymi: kon-
strukcyjna, gdy jest to wymagane oraz finiszowa, az do osiagnigcia plynnego
przejscia powierzchni spoiny z powierzchnia ptyty gipsowo-kartonowej. Nie jest
dopuszczalne pozostawienie miejscowo wystgpujacych zaglebien i rys po uzy-
tych narzedziach. Jezeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie nalezy
wyszlifowaé. Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest np. do pokrycia
farbami strukturalnymi. Przy szpachlowaniu na Poziomie Szpachlowania Gip-
sowego PSG 2 nie mozna wykluczy¢ widocznego, na ostatecznie wykonczonej
(np. pomalowanej) ptaszczyznie (np. §cianie), przejscia pomigdzy powierzchnia
kartonu ptyty g-k, a powierzchnia pokryta warstwa masy szpachlowej (np. na
spoinie).

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3))

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada szpachlowanie standardowe
PSG 2 oraz szpachlowanie calej powierzchni elementu przegrody (spoin i kar-
tonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemowymi gladziami, ktorych
zadaniem jest wyréwnanie powierzchni oraz zamknigcie mikroporéw i ujedno-
licenie tekstury i chlonnosci na tych powierzchniach. W tym wypadku grubosé¢
naktadanej warstwy jest niewielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiagnigcie
takiego efektu jest mozliwe pod warunkiem uzycia pac stalowych o wypolerowa-
nej powierzchni roboczej 1 idealnie prostych krawedziach. Ewentualne nierowno-
$ci powinny by¢ po stwardnieniu natozonych mas delikatnie zeszlifowane siatka
Scierna lub papierem $ciernym o ziarnistosci 200.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4))

Do spehienia najwyzszych wymagan estetycznych w odniesieniu do szpach-
lowanych powierzchni zabudowy wykonanej z ptyt g-k konieczne jest zastosowanie
na catej powierzchni optytowania cienkiej warstwy tynku gipsowego (typu: alaba-
strowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 zaktada rgczne
lub mechaniczne natozenie na cala powierzchnig elementu zabudowy tynku cienko-
warstwowego lub specjalnej gtadzi gipsowej (grubos¢ warstwy do 3 mm). Poza wy-
gladzeniem czgsto wystgpuje koniecznos¢ wypolerowania catej natozonej warstwy.

Poziom szpachlowania wynika zawsze z klasy pomieszczenia oraz meto-
dy jej ostatecznego wykonczenia. Tak przygotowana powierzchnig Sciany mozna
malowac¢ farbami matowymi, lub tapetowa¢ grubymi tapetami.

Przygotowanie krawedzi cigtych
Spoinowanie cigtych krawedzi plyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze.
Krawedzie ,,0stro cigte” nie obtozone kartonem nalezy spoinowaé wieloetapowo.
Przy spoinowaniu takich krawedzi nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
—  sfazowa¢ nozem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawedz
plyty pod katem 45 stopni na glgbokos¢ 50-75% grubosci plyty,
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—  zwilzy¢ woda widoczny rdzen gipsowy,

—  wypei¢ systemowa masa szpachlowa powstaty pomigdzy fazowany-
mi krawedziami trojkat i wklei¢ rownoczes$nie ta§me papierowa, ale
tak, aby jak najmniej wystawata ponad ptaszczyzng taczonych ptyt,

—  pozwiazaniu pierwszego wypetnienia nalezy natozy¢ nastgpna warstwe
systemowej masy szpachlowej przeznaczonej do ostatecznego szpach-
lowania. Szeroko$¢ rozprowadzania tej warstwy wynosi ok. 60 cm (po
30 cm od osi spoiny),

—  po zwiazaniu lub wyschnigciu poprzedniej warstwy, w celu uzyskania
maksymalnie gtadkiej powierzchni mozna dodatkowo wyrownac i wy-
gtadzi¢ spoing poprzez szlifowanie papierem $ciernym.

Obrdbka narozy
W trakcie montazu obudowy konstrukcji dachu, szpachlowanie narozy ze-
wngetrznych odbywa si¢ z wykorzystaniem aluminiowych naroznikéw perforo-
wanych lub specjalnych papierowych z wktadka stalowa (typu Alux). Naroznik
powinien by¢ wklejony za pomoca masy szpachlowej, a nie zamocowany np. za
pomoca zszywek tapicerskich.
Etapy montazu naroznikéw ochronnych:
— oczysci¢ cigte krawedzie ptyt z pytu (gruntowanie nie jest konieczne),
—  nanie$¢ mase¢ szpachlowa na naroze,
—  wcisng¢ i ustawi¢ (wypoziomowac) naroznik na narozu $ciany (przykleic),
—  wyréwna¢ wycisnigta masg i uzupehic tak, by caty naroznik pokry¢
masa szpachlowa po obu stronach,
—  po wyschnigciu uzupeié¢ miejsca skurczu masa szpachlowa, zaszpa-
chlowa¢ na dhugosci 30 cm w celu uzyskania jednolitej ptaszczyzny,
—  w przypadku naroznikoéw typu Alux wtopi¢ metalem do Sciany.

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczgciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wysta-
ja z ptyt. Prawidlowo wkrecony wkret powinien by¢ zaglebiony na ok. 0,5 mm
do 1 mm - nie przerywajac kartonu wokot tebka. Wkrety szpachluje si¢ w dwoch
cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu koncowym
masa finiszowa. Szpachlowanie wkretow przeprowadza sig przy szpachlowaniu
spoin.

Ocena efektu koncowego prac w systemach suchej zabudowy

Podobnie jak w wigkszos$ci robot budowlanych, tak i przy suchej zabudowie
z ptyt g-k, na efekt koncowy maja wplyw wszystkie etapy wykonawstwa. Przez
efekt koncowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac zwigzanych z sucha zabu-
dowa od momentu trasowania przebiegu $ciany az do szpachlowania koncowego
przed malowaniem, tapetowaniem lub inna metoda wykonczenia powierzchni.

Szereg czynno$ci podejmowanych przez montera suchej zabudowy nalezy
do tzw. robdt zanikajacych, stad moga — w momencie koncowego oddawania
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obiektu — pojawic si¢ trudno$ci w ocenie ich jakos$ci. Z tego tez powodu monter
suchej zabudowy powinien wiedzie¢, Ze o ile niestaranne wytrasowanie przebiegu
$ciany czy sufitu bedzie widoczne i mozliwe do udokumentowania w chwili od-
bioru prac, to niestarannie wykonana konstrukcja z profili stalowych i np. montaz
izolacji z welny mineralnej moga si¢ ujawni¢ dopiero w czasie pozniejszej eks-
ploatacji budynku.

Przy wykonywaniu elementow systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyod-
rebniane sa nastgpujace prace zanikajace:

—  wykonanie konstrukcji z profili stalowych,

—  ulozenie welny mineralnej,

—  oplytowanie oraz uzycie ta§my zbrojacej,

—  szpachlowanie potaczen.

Nie mniej wazny jest efekt koncowy wykonanych prac. Monter suchej za-
budowy — w trakcie wykonywania prac — powinien mie¢ $§wiadomos¢, iz pod-
czas odbioru wykonanych przez niego prac beda oceniane tolerancje wymiarowe
przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi, w szczegodlnosci sprawdzane begda
odchylenia:

—  powierzchni od ptaszczyzny, czyli czy wystepuja pofalowania po-

wierzchni sufitu,

—  krawedzi ptaszczyzny od linii prostej, czyli czy wystepuja odchylenia,

w pionie i poziomie w miejscach przecigcia sig dwoch ptaszczyzn,

—  powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

—  powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego,

—  przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji.
Szczegdlowy opis mozliwych odchylen znajduje si¢ w ksiazce pt.: ,,Warunki tech-
niczne odbioru i wykonania systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartono-
wych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010)

Prace wykonczeniowe

Na zaszpachlowana powierzchnig sufitu nanosi si¢ warstwe srodka gruntu-
jacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zroznicowana nasiakliwos¢ kartonu
1 masy szpachlowej. Przed dalsza obrobka material gruntujacy musi by¢ suchy.
Miejsca bezposrednio narazone na dziatanie wody (np. w tazience), izoluje si¢
tzw. ,,folia w plynie” — specjalnym preparatem pozwalajacym na catkowite ogra-
niczenie wchtaniania wody przez gips zawarty w rdzeniu ptyty g-k.

Do malowania stosowane sg ogolnodostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy
stosowac farb zawierajacych wapno i szklo wodne. Do tapetowania sufitu wykona-
nego z plyt g-k mozna stosowa¢ wszystkie ogolnodostgpne tapety i kleje do tapet.
W kuchniach i tazienkach zaleca si¢ stosowanie plyt impregnowanych typu H2.
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4.3.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jeste$ przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)
8))

Jakie czynnosci sktadaja si¢ na roboty zanikajace?

Jakie wyrdznia si¢ podstawowe etapy spoinowania ptyt g-k?

Czym charakteryzuje si¢ podstawowy poziom szpachlowania?

Jakie bledy popeiane sa najczesciej w trakcie obudowy dachu?

Jakie prace wykonczeniowe moga by¢ wykonywane na zabudowanym da-
chu sko$nym?

4.3.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wykonaj spoinowanie fragmentu obudowy dachu.

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

dokona¢ ogledzin zamocowanych plyt na konstrukcji obudowy, na ktérych
ma by¢ wykonane spoinowanie,

wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci zabudowy dachu,

zaprezentowac¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

— fragment zabudowy dachu skosnego wykonanego z ptyt g-k,
— materiaty do wykonywania spoin,

— narzedzia do spoinowania,

— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 2
Dokonaj obrébki fragmentu zabudowy okna potaciowego zamontowanego
w dachu sko$nym.

Sposob wykonania éwiczenia.
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) dokona¢ ogledzin zamocowanych plyt na konstrukcji obudowy, na ktérych
ma by¢ wykonane spoinowanie,

2) wybra¢ poziom jakosci spoinowania,

3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ materiaty i sprz¢t do spoinowania,

5) wykona¢ spoinowanie wskazanej cz¢$ci zabudowy okna potaciowego,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  fragment zabudowanego dachu sko$nego wykonanego z ptyt g-k,
—  materialy do wykonywania spoin,
—  narzedzia do spoinowania,
—  materiaty do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Przeprowadz badanie tolerancji wykonanej zabudowy poddasza.

Sposob wykonania éwiczenia.
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja obudowy, ktérej ma by¢ wykonane badanie tole-
rancji,

2) wybra¢ poziom jakosci wykonania,

3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4)  dobra¢ materiaty i sprz¢t do badania tolerancji,

5) wykonac badanie tolerancji wskazanej cze$ci sufitu,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Nauczyciel przedstawi Ci zabudowany dach sko$ny, ktory jest juz wykonczony.
Twoim zadaniem jest zbadanie tolerancji wykonanej powierzchni sufitu i okresle-
nie prawidtowosci jej wykonania.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  fragment zabudowanej potaci dachowej wykonanej z ptyt g-k,
—  narzedzia miernicze,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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4.3.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) wymieni¢ cechy podstawowego poziomu szpachlowania PSG1? 0O [

2) rozr6zni¢ poziomy szpachlowania? O
3) wymieni¢ etapy montazu naroznikow? O
4) wymieni¢ rodzaje taSm zbrojacych? O

oOono
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5. SPRAWDZIAN OSIAGNIEC

Instrukcja dla ucznia

1) Przeczytaj uwaznie instrukcje.

2) Podpisz imieniem i nazwiskiem kartg¢ odpowiedzi.

3) Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

4) Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci. Sa to zadania: jednokrot-
nego wyboru oraz prawda — fatsz.

5) Udzielaj odpowiedzi tylko na zalaczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy bledna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

6) Test sktada si¢ z dwoch czgsci o roznym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 3,
6,7,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 — poziom podstawowy, zadania
4,5, 8,18 — poziom ponadpodstawowy.

7) Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonane-
go zadania.

8) Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudno$é¢, wtedy odioz
jego rozwiazanie na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9) Na rozwiazanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1) Najwazniejsze wlasciwosci, jakie powinna posiada¢ obudowa dachu to
a) duza wytrzymalos¢ mechaniczna.
b) dobra ochrona przeciwpozarowa.
c) dobra izolacyjno$¢ akustyczna i termiczna.
d) ochrona przed opadami atmosferycznymi.

2) Materialy izolacyjne zalecane do stosowania w obudowach dachu w syste-
mie suchej zabudowy to
a) styropian.
b) welna mineralna.
c) pianki poliuretanowe.
d) plyty pilsSniowe.

3) Grubos¢ warstwy izolacji termicznej w obudowie dachu powinien wynosié¢

a) 10 cm.
b) 10-12 cm.
c) 20cm.
d) 15cm.
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4)

5)

6)

7)

8)

Zalecany sposob uktadania izolacji to
a) jednowarstwowy.
b) dwuwarstwowy.

Paroizolacja w obudowie dachu

a) chroni ptyty g-k przed wilgocia.

b) chroni izolacje termiczna przed przeciekami z pokrycia dachu.
c¢) zwicksza dodatkowo izolacyjno$¢ termiczna.

d) chroni izolacje od wilgoci powstajacej w pomieszczeniu.

Opisz poszczegdlne elementy konstrukcyjne obudowy dachu oznaczone cy-
frami.

,,,,,,

"

uchwyt ES

a) 1 —material izolacyjny, 3 — folia, 4 — ptyta pil$niowa.

b) 2 —profil CD, 3 — paroizolacja, 4 — ptyta g-k.

¢) 1-—element konstrukcyjny dachu, 2 — profil UD, 5 — materiat izolacyjny.
d) 2 -—profil CD, 3 — paroizolacja, 5 — plyta g-k.

Jezeli obudowa dachu i §cian wykonywana jest w systemie suchej zabudowy
to jako pierwsze powinny by¢ wykonane

a) Sciany.

b) obudowa dachu.

c) obojetnie co.

d) rownolegle Sciany i obudowa dachu.

Jaki typ potaczenia powinien by¢ wykonany miedzy obudowa dachu a $cia-
na w suchej zabudowie?

a) Stale.

b) Slizgowe.

c) Stale lub $lizgowe zaleznie od kata migdzy nimi.

d) State lub §lizgowe zaleznie od grubosci obudowy dachu.
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9) Przy montazu obudowy dachu przedstawionym na rysunku przedstawione sa
czynno$ci?

a) Wyznaczania ptaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Uktadania izolacji.

¢) Mocowania uchwytoéw i profili.

d) Mocowania i podtrzymania izolacji.

10) Czy powinno si¢ mocowac ptyty g-k bezposrednio do konstrukcji dachu?
a) Tak.

b) Nie.
11) Jakie podstawowe profile nalezy stosowa¢ w montazu suchej zabudowy da-
chu?
a) CW,C.
b) UW,U.
c¢) CD,UD.
d) CD,UA.

12) Jaki etap prac podczas obudowy dachu przedstawia rysunek?
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a) Wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Uktadanie izolacji.

¢) Mocowanie uchwytow i profili.

d) Ukfadanie ptyt.

13) Przy $cianach szczytowych powinno sig stosowaé profile
a) CD.

b) UD.
c) CW.
d UW.
14) Odlegtos¢ migdzy profilami gtdéwnymi powinna wynosi¢
a) 20-40 cm.
b) najwyzej 40 cm.
¢) ok.40 cm.

d) tyle, ile szerokosci plyty.

15) Paroizolacja powinna by¢ montowana za pomoca
a) zszywek do belek stropowych.
b) wkretow do belek stropowych.
c) dwustronnej tasmy klejacej.
d) specjalnego kleju.

16) Montaz plyt g-k wykonuje si¢
a) rownolegle do dlugosci profili.
b) prostopadle do dlugosci profili.
c) prostopadle lub rownolegle do profili zaleznie od ksztaltu dachu.
d) naprzemian prostopadle i rownolegle do profili.

17) Plyty g-k w obudowie dachu powinny by¢ montowane tak, aby
a) styki pokrywaly sig ze soba.
b) byly przesunigte o potowe szerokosci plyty.
c) styki byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm.
d) spoiny byly krzyzowe.
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18) Ktory rysunek przedstawia przekrdj spoinowania krawedzi cigtej sfazowanej
plyt g-k montowanych w obudowie dachu?

19) Przedstawiony na rysunku etap montazu obudowy dachu to
a) montaz izolacji.
b) montaz plyt g-k.
c) wyznaczanie przebiegu obudowy dachu.
d) montaz obudowy okna dachowego.

20) Jakie materiaty stosowane sa do spoinowania ptyt w obudowie dachu?

a) Tylko masy szpachlowe.

b) Tylko taSmy zbrojace.

c) Masy szpachlowe i taSmy zbrojace.
d) Zaprawy gipsowe i tasmy.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIC 1 NAZWISKO ..veiiviiiiii ittt e eaaeeereeeneeens

Montaz obudowy konstrukcji dachow

Zakre$l poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

11;:::::;; Odpowiedzi Punktacja

1 a b c

2 a b c

3 a b c d
4 a b

5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b

11 a b c d
12 a b c d
13 a b c d
14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d

Razem
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1. WPROWADZENIE

Ta czg$¢ poradnika bedzie pomocna w przyswajaniu wiedzy o zasadach

montazu oktadzin §ciennych w systemach suchej zabudowy wnetrz.
Zawiera ona:

1.

(98]

Wymagania wstepne, czyli wykaz niezbednej wiedzy i umiejetnosci, ktore
powiniene$ mie¢ opanowane, aby przystapi¢ do realizacji tej jednostki mo-
dutowe;.

Cele ksztatcenia tej jednostki modutowe;j.

Materiat nauczania (rozdziat 4), ktéry umozliwia samodzielne przygotowa-

nie si¢ do wykonania ¢wiczen i zaliczenia sprawdzianow. Wykorzystaj do

poszerzenia wiedzy wskazang literaturg oraz inne zrodta informacji. Obej-
muje on rowniez:

—  pytania sprawdzajace wiedzg¢ niezbedna do wykonania ¢wiczen,

—  ¢wiczenia zawierajace polecenie, sposob wykonania oraz wyposazenie
stanowiska pracy,

—  sprawdzian postgpow, sprawdzajacy poziom wiedzy po wykonaniu
¢wiczen. Wykonujac go powiniene$ odpowiada¢ na pytanie ,,tak” lub
,»hie”, co oznacza, ze opanowates materiat albo nie. Zaliczenie ¢wiczen
jest dowodem osiagnigcia umiejetnosci okreslonych w tej jednostce
modutowe;j. Jezeli masz trudnosci ze zrozumieniem tematu lub ¢wicze-
nia, to popros nauczyciela lub instruktora o wyjasnienie i ewentualne
sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dang czynnosc.

Zestaw pytan sprawdzajacych Twoje opanowanie wiedzy i umiejetnosci

z zakresu catej jednostki. Po przerobieniu materiatu sprobuj zaliczy¢ spraw-

dzian z zakresu jednostki modutowe;j.

Uwaga, jako uzupekienie, na koncu ksiazki dodany zostat zestaw podstawo-

wych informacji o materiatach i narzedziach stosowanych w suchej zabudowie.

Jednostka modulowa: ,,Montaz oktadzin $ciennych”, ktorej tresci teraz po-

znasz jest cze$cia modutu ,, Technologia robot oktadzinowych i zabudowy podtog”.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzega¢ regulaminow, przepisow

bhp oraz instrukcji przeciwpozarowych, wynikajacych z rodzaju wykonywanych
prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki.

141




Montaz systeméw suchej zabudowy

2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz oktadzin

Sciennych” powiniene$ umiec:

142

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawa¢ materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej powiniene$ umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu oktadzin $ciennych,

—  dobrac¢ narzedzia i sprze¢t do montazu oktadzin $ciennych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materiatow do montazu
oktadzin $ciennych,

—  przygotowac podtoze pod suchy tynk,

—  dobra¢ odpowiednie ptyty do suchego tynku,

—  przygotowac 1 przycia¢ ptyty do montazu suchego tynku,

—  wykona¢ suchy tynk na murach (bezposredni),

—  wyznaczy¢ plaszczyzng zabudowy suchego tynku,

—  wyznaczy¢ miejsca mocowania uchwytow dla oktadzin na profilach $cien-
nych,

—  dobrac i zamontowac profile do montazu suchego tynku,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji oktadzin $ciennych,

—  ulozy¢ warstwy izolacyjne,

—  ulozy¢ oktadziny na profilach Sciennych,

—  wykona¢ montaz oktadzin §ciennych do zakrycia instalacji,

—  wykona¢ prace pomocnicze zwiazane z montazem oktadzin §ciennych,

—  dobra¢ sposob naprawy uszkodzen elementow oktadzin §ciennych,

—  naprawi¢ uszkodzone elementy oktadzin §ciennych,

—  oceni¢ jako$¢ montazu oktadzin $ciennych,

—  wykona¢ kalkulacj¢ kosztow materiatdéw 1 montazu oktadzin Sciennych.
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4. MATERIAL NAUCZANIA

4.1. Systemy okladzin Sciennych

4.1.1. Material nauczania

System suchej zabudowy to zestaw wyrobow, skompletowany i rekomen-
dowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg wytycz-
nych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobéw wchodzacych w sktad systemu skta-
daja si¢: systemowe profile stalowe, ptyty gipsowo-kartonowe, systemowe tasmy
uszczelniajace, systemowe masy szpachlowe, elementy mocujace i akcesoria.
Opis materiatow i narzedzi stosowanych w montazu oktadzin $ciennych w syste-
mach suchej zabudowy wnetrz znajduje si¢ w tym poradniku w rozdziale ,, Wiedza
uzupelniajaca. Materiaty 1 narzedzia stosowane w technologii suchej zabudowy”,
na stronie 205.

Prawidlowe dziatanie i bezawaryjna eksploatacja elementéw budowlanych
wykonanych w technologii suchej zabudowy — takich jak np. oktadziny $cienne
— uwarunkowana jest w duzej mierze prawidlowym okresleniem wymagan. Sa
one opisane w projekcie budowlanym. Dla oktadzin $ciennych najwazniejsze pa-
rametry to sztywnos¢ 1 wytrzymato$é, ktore zazwyczaj oznaczaja — w przypadku
oktadzin $ciennych — maksymalna dopuszczalng wysokose¢.

Waznym argumentem przemawiajacym za wykorzystaniem oktadzin $cien-
nych we wspotczesnym budownictwie jest znaczne skrocenie czasu prowadze-
nia prac wykonczeniowych i uniknigcie pracochtonnego tynkowania. Kolejnym
parametrem istotnym przy montazu okladzin $ciennych — w przypadku montazu
z wykorzystaniem profili stalowych — jest izolacyjno$¢ akustyczna, ktora okresla
komfort uzytkowania pomieszczenia. Ochrona przed hatasem jest objgta norma
budowlana i okre$la wymagania stawiane przegrodom budowlanym w zaleznos$ci
od rodzaju pomieszczen. Natomiast odporno$¢ ogniowa jest parametrem, ktory
okresla czas, w ktorym w trakcie pozaru, oktadzina Scienna (z wyjatkiem suchego
tynku) jest barierg ogniowa. Wymagania odnosnie odpornosci ogniowej budyn-
kow obiektow budowlanych w zalezno$ci od ich przeznaczenia okreslaja warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie co jest egze-
kwowane w trakcie odbioru prac budowlanych.

Mozna wyrdznic trzy podstawowe rodzaje oktadzin $ciennych, klasyfikowane
ze wzgledu na sposob montazu ptyt g-k. Istnieja rowniez réznice w nazewnictwie
1 niektorych zastosowanych rozwiazaniach, wynikajace z oferty handlowej krajo-
wych producentow systemow suchej zabudowy, a ktore zostaly tutaj pominigte.

W zasadzie mozna wyr6zni¢ trzy gtowne systemy oktadzin $ciennych:

—  suchy tynk (ptyta g-k klejona do $ciany),

—  okladzina $cienna — ptyty g-k mocowane na profilach CD 60,

—  przedscianka (obudowa szachtow)
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Dobor wlasciwego rozwiazania systemu okladzin $ciennych, a wigc uzycie
kleju Iub dobdér rodzaju zastosowanych profili stalowych, typu ptyt gipsowo-kar-
tonowych w poszyciu oraz materialu wypelniajacego wnetrze przedscianki lub
oktadziny $ciennej (rodzaj wetny mineralnej, jej gestos¢ objetosciowa, grubosc)
maja decydujace znaczenie na uzyskanie przez $ciang zakladanych parametréw
technicznych. Dotyczy to izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej oraz
sztywnosci.

Inaczej mowiac dobor wlasciwego rozwiazania systemu oktadzin $ciennych
jest istotnym elementem aranzacji wngtrza nie tylko od strony estetycznej. Okta-
dziny $cienne i przeds$cianki wykonane w systemach suchej zabudowy charakte-
ryzuje mata masa 1m? zabudowy i jej szybki proces wykonawczy.

Plyty gipsowo-kartonowe sa materiatem niepalnym, pozwalajacym na wzno-
szenie przedscianek i oktadzin nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Przy zastosowaniu impregnowanych plyt gipsowo-kartonowych o zwigk-
szonej odpornosci na dziatanie wilgoci (typu H) nie ma réwniez ograniczen przy
wykorzystywaniu technologii suchej zabudowy do wydzielania pomieszczen,
w ktoérych okresowo (do 10 godz.) wystepuje podwyzszona wilgotnos¢, nie prze-
kraczajaca 85%.

Systemowo$¢ rozwiazan powoduje, ze mozliwa jest — niespotykana przy
zastosowaniu innych materiatow — duza szybko$¢ i tatwos¢ montazu okladzin
$ciennych. Glownie dzigki kompleksowosci i dopasowaniu elementow systemu
oraz wyeliminowaniu pracochtonnych proceséw mokrych. Do tego dochodzi ta-
twy sposob prowadzenia instalacji pod oktadzing §cienna, ktéra pozwala uniknac
kucia bruzd lub stosowania mato estetycznych listew na$ciennych. Niespotykana
w innych rozwigzaniach mozliwos¢, niemal natychmiastowego, uzytkowania po-
mieszczen bez koniecznosci czekania na osiagnigcie przez element odpowiedniej
wytrzymalosci i wilgotnosci.

Suchy tynk

Plyty gipsowo-kartonowe stosowane jako oktadzina §cian murowanych two-
rza tak zwany suchy tynk. Takie rozwiazanie stosowane jest przede wszystkim
przy wykonywaniu remontéw pomieszczen. Mozna w ten sposob zastoni¢ nie-
estetycznie wygladajace fragmenty $cian, ukry¢ instalacje, a takze polepszy¢ izo-
lacyjno$¢ termiczna. Zastapienie tynku tradycyjnego ptytami gipsowo-kartono-
wymi znacznie tez skraca czas remontu. Najprostszym rozwiazaniem dla takiego
zastosowania ptyt gipsowo-kartonowych jest ich przyklejanie na klej gipsowy do
podtozy pionowych, wykonanych z ceramiki, betonu, gazobetonu, i cementowo
wapiennych.

Podloze, do ktorego bedzie przyklejany suchy tynk nie moze by¢ wilgotne,
thuste i musi by¢ pozbawione powtok z farb wapiennych i olejnych. Podtoze po-
winno by¢ przygotowane w taki sposob, aby posiadalo wymagana przyczepnos¢
dla kleju gipsowego. Podtoza chtonne i podtoza o obnizonej przyczepnosci nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujacym wg zalecen dostawcy syste-
mu. Doktadno$¢ wykonania $ciany murowanej bardzo czgsto znacznie odbiega
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od wymogow normowych. Zastosowanie plyt g-k umozliwia skorygowanie tych
ewentualnych niedociagnigc.

5

Rys. 1. Podstawowe elementy montazu suchego tynku: 1. Przyklejona ptyta, 2. Plyta z natozo-
nymi plackami systemowego kleju gipsowego, 3. Miejsca spoinowania, 4. Podktadki
dystansowe

Okladzina $cienna montowana na CD 60
Druga metoda mocowania ptyt g-k jest wykonanie oktadziny na profilu
CD 60 na $cianie za pomoca profili CD 60 mocowanych do $ciany za pomoca
uchwytoéw ES i innych, ustawianych pionowo co 60 cm.
Okladzmq $cienna montowana na profilach CD 60 montujemy w przypadku, gdy:
wysokos¢ $ciany przekracza 300 cm,
—  doprowadzenie powierzchni §ciany do klejenia klejem sa nieuzasadnio-
ne ekonomicznie,
- W przypadku oczekiwania poprawy izolacyjnosci akustycznej i ognio-
wej $ciany.

Konce profili CD 60 wstawia si¢ do zamocowanych poziomo na podtodze
i suficie profili przy$ciennych UD 30, mocowanych przy pomocy odpowiednich
tacznikow mechanicznych w rozstawie nie przekraczajacych 100 cm. Oktadziny
moga sktadac sig z jednej lub dwoch warstw. Przy jednokrotnym poszyciu stosuje
si¢ ptyty o grubosci minimalnej 12,5 mm.
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Z reguly okladziny §cienne moga petnic funkcje estetyczne i podwyzszajace
izolacyjnos¢ akustyczna przegrody, a w przypadku poszycia ptytami ogniowymi
(typy: F, DF, FH2, DFH2) rowniez moga posiada¢ kwalifikacje odpornosci ognio-
wej. [zolacyjnos¢ akustyczna przegrody tradycyjnej zostaje znaczaco poprawiona
w przypadkach, gdy przestrzen pomigdzy podtozem a poszyciem z ptyta g-k wy-
pelimy welna mineralna.

Rys. 2. Oktadzina Scienna na profilach CD 60: 1. Plyta g-k, 2. Tasma uszczelniajaca, 3. Wetna
mineralna, 4. Profil CD 60, 5. Profil UD 30, 6. Uchwyt ES do profili CD 60

Przedscianka

Przed$cianka to konstrukcja samonosna. Montuje si¢ ja przy istniejacych
$cianach w celu poprawy izolacyjnosci akustycznej i ogniowej. Tego typu kon-
strukcje stosuje si¢ rowniez jako oktadziny szachtoéw windowych i instalacyjnych
lub w przypadku gdy powierzchnia §ciany jest nierowna lub matono$na. Montaz
przedscianki na profilach CW (C) przypomina wznoszenie samodzielnej $cianki
obtozonej jednostronnie plyta g-k. Izolacyjnos$¢ akustyczna przedscianki zalezy
od materiatéw i technologii montazu. W praktyce, zaleznie od oczekiwan, stosuje
sig réznego rodzaju okladziny. W zalezno$ci od wysokos$ci pomieszczenia dobiera
si¢ odpowiedni wymiar profilu.
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Tabela 1. Zestawienie wysokosci $cian i grubosci profili.

WyS(,)k,OSC . TYP konstrukcji
przedscianki

CW (O) 50
3m

UW (U) 50

CW (O) 75
4m

UW (U) 75

CW (C) 100
Sm

UW (U) 100

Ze wzgledu na to, ze maksymalne dtugosci handlowe profili wynosza 4 m,
w niektorych przypadkach zachodzi konieczno$¢ taczenia profili na dlugosci
np. na zaktadke. Dhugos$¢ zaktadki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla pro-
filu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. W $cia-
nach o wysokosci do 300 cm nie wolno stosowa¢ profili taczonych na dtugosci.
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4.1.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

Z jakich materiatow nalezy wykona¢ oktadziny $cienne?

Jakie cechy charakteryzuja suchy tynk?

Jakie znasz typy oktadzin $ciennych?

W jaki sposob nalezy mocowaé ptyty g-k do $ciany w suchym tynku?

Jakie sa zasady wykonywania oktadzin §ciennych mocowanych na klej gip-
sowy?

Co to jest przeds$cianka?

Jakie rodzaje profili nalezy stosowaé¢ do wykonywania oktadzin §ciennych?
Jakie rodzaje plyt g-k nalezy stosowa¢ do poszczegdlnych typow oktadzin
sciennych?

Czym rozni sig przeds$cianka od oktadzin $ciennych mocowanych na profi-
lach CD 60?

Jakie rodzaje profili nalezy stosowa¢ do wykonywania przedscianek zalez-
nie od ich wysokosci?

4.1.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Rozpoznaj rodzaje systemow oktadzin Sciennych przedstawionych przez na-

uczyciela na rysunkach lub modelach.

1)

2)
3)
4)
5)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z rodzajami systemow okladzin §ciennych (materiat nauczania
rozdz. 4.1.1),

zapoznac si¢ z materialami przedstawionymi przez nauczyciela,

rozpozna¢ poszczegdlne rodzaje oktadzin Sciennych,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

literatura z rozdziatlu 4.1 poradnika dla ucznia,

przybory kreslarskie,

rysunki lub modele konstrukcji systemoéw oktadzin $ciennych.

Cwiczenie 2

Na podstawie przekazanej przez nauczyciela dokumentacji oraz wskazanych

miejsc montowania oktadzin §ciennych zaproponuj rodzaj oktadziny $cienne;j.
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Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ zasadami stosowania poszczegdlnych rodzajow oktadzin $cien-
nych (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),

zapoznac si¢ z dokumentacja przedstawiong przez nauczyciela,

zapoznac si¢ z podtozem, na ktorym ma by¢ wykonana oktadzina §cienna,
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

wybra¢ odpowiedni rodzaj oktadziny §ciennej,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
dokumentacja projektowa,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Pogrupuj przekazane przez nauczyciela kartki zawierajace nazwy réznych

materiatow wedtug ich stosowania w systemach oktadzin §ciennych.

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac¢ si¢ z rodzajami systemow oktadzin Sciennych (materiat nauczania
rozdz. 4.1.1),

zapoznac¢ si¢ z konstrukcja systemow oktadzin $ciennych (materiat naucza-
nia rozdz. 4.1.1),

zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dokona¢ podziatu kartek z napisami nazw materiatéw i dopasowac do rodza-
ju oktadzin $ciennych,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
kartki z nazwami materiatow stosowanych w systemach oktadzin $ciennych,
literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) rozrézni¢ rodzaje oktadzin $ciennych? o O
2) rozrdzni¢ podstawowe elementy konstrukcyjne oktadziny

Sciennej montowanej na profilach CD 60? o O
3) wymieni¢ rodzaje profili stalowych

do wznoszenia konstrukeji przedscianki? o O
4)  okresli¢ zalety oktadzin Sciennych? o O
5) rozrézni¢ materiat izolacyjny wykorzystywany

o O
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4.2. Etapy montowania systemow okladzin Sciennych

4.2.1. Material nauczania

Ogolne wymogi prowadzenia robot

Przystapienie do robot z wykorzystaniem ptyt g-k jest mozliwe dopiero
wtedy, gdy sa zakonczone wszystkie roboty ,,mokre” (wraz z wylewkami) oraz
zostata zamontowana stolarka okienna. Réwnoczesnie wymaga sig, aby tempe-
ratura w pomieszczeniach nie spadata ponizej 10°C. Jezeli roboty sa prowadzone
w okresie zimowym powinno juz funkcjonowa¢ ogrzewanie budynku. Wymog
utrzymania minimalnej temperatury dotyczy réwniez czasu, w ktorym na budo-
wie nie przebywaja pracownicy. Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie
pomieszczen nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do
spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymog ten wynika z koniecznos$ci
utrzymania nieprzekraczajacej 70% wilgotnosci wzglednej powietrza. Przypo-
mnie¢ nalezy rowniez, ze ptyty g-k musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych lub pod zadaszeniem.

Wyznaczanie przebiegu okladziny $ciennej

Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych powstaja poprzez przykleje-
nie ptyt gipsowo-kartonowych bezposrednio do $ciany lub obtozenie konstrukcji
—wykonanych z systemowych profili stalowych — ptytami g-k, montowanych jako
konstrukcja samono$na, albo bezposrednio do Sciany za pomoca tacznikow ES.

W pierwszym przypadku nie ma potrzeby wyznaczania linii okreslajacej
przebieg okladziny $ciennej. W przypadku przeds$cianek i okladziny $ciennej
montowanej na profilach CD 60 konieczne jest wyznaczanie przebiegu oktadziny
$ciennej, tzw. trasowanie. Zgodnie z projektem nalezy wyrysowac na podtodze
przebieg planowanej $cianki. Zasadniczo wystarczy zaznaczenie jej jedna linia,
jednak powinna by¢ to linia, do ktdrej bedzie dosunigty profil UD Iub UW (U).
Wymaga to od montera systemow suchej zabudowy przeprowadzenia prostych
obliczen. W projekcie podawane sa zazwyczaj albo wymiary do osi $cianki, albo
do jej krawedzi, podczas gdy linia narysowana na podtozu ma wytyczaé krawedz
profilu UD lub UW (U). Poczatkowo monter powinien rysowac linie po obu stro-
nach profilu, a dopiero po zdobyciu wickszego doswiadczenia wystarczy zazna-
cza¢ umownym znakiem umieszczonym obok linii, po ktorej stronie narysowanej
linii bedzie usytuowany profil.

Po wyznaczeniu przebiegu przedscianki na podtodze nalezy narysowac jej
przebieg rowniez na suficie. Czynno$¢ t¢ mozna przyspieszy¢ i uprosci¢ stosujac
np. laser budowlany. Postugujac si¢ tym przyrzadem mozna nie tylko przenosi¢
poziomy i wyznaczac katy proste na ptaszczyznie poziomej, ale przede wszystkim
wyznaczac przebieg plaszczyzn pionowych.
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Montaz suchego tynku

Pierwsza czynnos$cia przy klejeniu plyty g-k ,,na plackach” jest wyznaczenie
ptaszczyzny przebiegu okladziny. Do wyznaczenia tej plaszczyzny znakomicie
nadaje si¢ poziomnica budowlana. Mozna to takze wykona¢ dwoma pionami mu-
rarskimi i tatg lub sznurkiem przeprowadzonym poziomo. Dla utatwienia pdzniej-
szego uktadania plyt nalezy zaznaczy¢ wyznaczona ptaszczyzng przy pomocy pla-
ckow gipsowych zwanych markami. Ptyty powinny by¢ przyklejone klejem gip-
sowym roztozonym punktowo w polu ptyty oraz liniowo na wszystkich czterech
krawegdziach, w celu uniknigcia tzw. ,,klawiszowania ptyt”. ,,Placki” z kleju gip-
sowego nalezy natozy¢ w dwu pionowych rzedach oddalonych od siebie 0 35 cm
(mierzac osiowo) na $rodku ptyty. Odleglosci pomigdzy plackami mierzone
w pionie réwniez nie powinny by¢ wigksze niz 35 cm. Do mocowania plyt g-k
nalezy stosowac¢ systemowe kleje gipsowe, przeznaczone do mocowania ptyty
g-k. Przed naktadaniem kleju gipsowego, nalezy mie¢ przygotowane plyty przy-
cigte na odpowiednia dlugos¢ (wysokos¢ pomieszczenia minus 1,5 cm). Uwaga,
maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ pomieszczen zabudowywanych suchym
tynkiem wynosi 300 cm. Przyklejanie plyt mozna rozpoczyna¢ od naroznika lub
od $rodka $ciany. Przy dlugos$ci mniejszej od 6 m mozna zaczynaé od naroznika,
a powyzej tego wymiaru od $rodka szerokos$ci $ciany.

Prawidtowe zamocowanie pierwszej plyty decyduje o jakosci wykonania
catej okladziny, dlatego nalezy t¢ czynno$¢ wykonac szczegdlnie starannie. Ta
pierwsza ptyta bedzie stanowita ,,baze” wyznaczajaca ptaszczyzng dla pozosta-
tych plyt. Zalecane jest kontrolowanie ,,na biezaco” potozen kolejnych ptyt.

Wazne jest, aby dolna krawedz ptyty byta lekko uniesiona, ok. 10-15 mm
nad ptaszczyzng podtogi. Przy przyklejaniu obok drugiej i kazdej nastgpnej ptyty
ustawia si¢ je do poprzednio osadzonej, a wspdlptaszczyznowos¢ kontroluje sie
dluga na 200 cm, sztywna lata (najlepiej aluminiowa o przekroju skrzynkowym).
Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadajac tate poziomo w trzech miejscach na wy-
sokosci $ciany.

Fot. 1-2. Montaz suchego tynku. Przygotowanie systemowego kleju.
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Fot. 3-4. Montaz suchego tynku. Naktadanie na sciane plackow kleju.

Fot. 5-6. Montaz suchego tynku. Ustalanie dystansu od powierzchni posadzki
oraz mocowanie plyty g-k.

Fot. 7-8. Montaz suchego tynku. Korekty ustawien plyty g-k.
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Montaz okladziny $ciennej na profilach CD 60

Montaz oktadziny rozpoczyna si¢ od wyznaczenia plaszczyzny zabudowy.
Na podtodze i suficie za pomoca sznura traserskiego z kolorowym proszkiem od-
znacza si¢ linie wyznaczajace plaszczyzng. Wzdtuz narysowanych linii za pomo-
cq kotkow szybkiego montazu mocuje si¢ profile UD 30.

Nastepnie na $cianie wyznacza si¢ miejsca mocowania uchwytow typu ES,
rozstawiajac je co 60 cm w poziomie 1 maksymalnie co 125 cm w pionie. Profil
CD 60 przycina si¢ na dtugo$¢ mniejsza o ok. 10 mm od wysokos$ci pomieszcze-
nia i wktada si¢ w zamocowane profile UD 30 i uchwyt ES.

Uwaga, nie nalezy faczy¢ trwale profili CD 60 z UD 30. Za pomoca wkre-
tow do blachy przykrecane sa profile do uchwytow ES. Po kazdej stronie profilu
powinny by¢ po dwa wkrety. Przed przystapieniem do przykrgcania ptyt nalezy
sprawdzi¢ za pomoca dtugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W przypadku przedscianki profile UW (U) montuje si¢ oklejajac je wczes-
niej tasma uszczelniajaca.

Profile CW (C) produkowane sa w dtugosciach zblizonych do najczesciej
spotykanej wysokosci pomieszczen jednak zazwyczaj i tak konieczne jest ich
skracanie. Dokonuje si¢ tego r¢ecznymi nozycami do blachy. Jest zasada, ze dtu-
gos¢ profilu CW (C) powinna by¢ o ok. 10 mm mniejsza od wysokosci pomiesz-
czenia. Uwaga, nie nalezy taczy¢ trwale profili CW (C) z UW (U).

Ze wzgledu na to, ze maksymalne dlugosci handlowe profili wynosza 4 m,
w niektorych przypadkach zachodzi konieczno$¢ faczenia profili na dlugosci
np. na zaktadke. Dtugos¢ zakladki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla pro-
filu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. W $cia-
nach o wysokos$ci do 300 cm nie wolno stosowac¢ profili taczonych na dtugosci.

Fot. 9-10. Montaz oktadziny Sciennej na profilach CD 60.
Oklejenie profilu tasmq izolujqcq oraz jego montaz.

154



712905.Z2 Montaz oktadzin Sciennych

Fot. 11-12. Montaz okladziny sciennej na profilach CD 60.
Mocowanie lqcznikéw ES i przykrecanie do nich profili CD.

Fot. 15-16. Montaz oktadziny sciennej na profilach CD 60.
Ogolny widok zamontowanych profili i plytowanie.
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Montaz izolacji

W systemie suchej zabudowy, w ktorej ptyty montowane sa na placki klejo-
we nie stosujemy izolacji, z wylaczeniem plyt zespolonych (ptyta g-k polaczona
z izolacja). W dwoch pozostatych systemach, tj. przedscianki i okladziny $cien-
nej, w razie konieczno$ci zwigkszenia izolacyjnosci termicznej, ogniowej lub
akustycznej, pomiedzy profile uklada si¢ warstwe welny mineralnej o grubosci
nie wigkszej niz odleglos$¢ czota profilu od $ciany. Jezeli oktadzina $cienna mon-
towana jest na $cianie zewngtrznej konieczne jest zastosowanie folii paroizolacyj-
nej, montowanej pomigdzy welng mineralng a ptyty g-k. W przypadku oktadziny
$ciennej montowanej na profilach CD 60 welng mineralna mocuje si¢ po zamon-
towaniu uchwytow ES poprzez nabicie mat.

W przypadku przed$cianki montujemy welng mineralng pomigdzy profilami.
Weha powinna wypehiac szczelnie przestrzen pomigdzy profilami. Niedoktadne
utozenie welny mineralnej powoduje obnizenie skutecznosci izolacji. Zastoso-
wanie lekkich konstrukcji wykonanych z plyt gipsowo-kartonowych jako $cian
dzialowych, z wypelnieniem ptytami lub matami z welny mineralnej skalnej lub
szklanej, zapewnia wszystkie parametry izolacyjnosci akustyczne;.

Plytowanie

Montujac ptyty g-k jako oktadziny $cienne najczgéciej ustawia si¢ je dhu-
goscia w kierunku pionowym tak, aby siggaty od podtogi do sufitu. W przypad-
ku suchego tynku maksymalna wysokos$¢ nie moze przekroczy¢ 3 m (dostgpna
w handlu dtugo$¢ ptyty g-k). Takich ograniczen nie ma w przypadku montazu
plyt g-k na profilach stalowych przytwierdzonych do $ciany za pomocg uchwytow
typu ES. Plyty przykreca sig tylko do profili CD 60, nie nalezy przykrecac ptyt
do profili poziomych (UD 30). Ptyt nie nalezy stawia¢ bezposrednio na podtozu.
Nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 10 mm.
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4.2.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

Jakie sa warunki wykonywania oktadzin Sciennych z ptyt g-k?

Jakie sa zasady wyznaczania potozenia okladziny $ciennej?

Jakiego rodzaju profili stalowych nalezy uzywaé¢ do montazu konstrukeji
przedscianki?

Do czego stosowany jest uchwyt ES?

Jaka jest maksymalna odlegto$¢ pomigdzy plackami kleju przy montazu ptyt
g-k?

Ile wynosi maksymalna wysoko$¢ oktadziny §ciennej montowanej na klej
gipsowy?

W ktorym z systemow oktadzin $ciennych stosowana jest izolacja termiczna?
Co to sa marki (repery)?

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wyznacz potozenie suchego tynku na podstawie dokumentacji projektowe;j

pomieszczenia wskazanego przez nauczyciela.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg suchego tynku (material nauczania rozdz. 4.2),
zapozna¢ si¢ z dokumentacja miejsca wykonania suchego tynku,
zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

przygotowaé materiaty i sprzet do wyznaczenia potozenia suchego tynku,
wyznaczy¢ potozenie suchego tynku,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

dokumentacja projektowa pomieszczenia,
materiaty do wykonywania suchego tynku,
narzedzia miernicze,

narzedzia i sprz¢t do wykonywania suchego tynku,
przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 2
Wyznacz na ptycie g-k miejsca uktadania kleju gipsowego zgodnie z zasada-
mi przy klejeniu ptyt w suchym tynku.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja suchego tynku (material nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zapozna¢ si¢ z zasadami wyznaczania potozenia plackéw gipsowych oraz
naktadania kleju gipsowego na plyty,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) zaznaczy¢ na plycie (np. kreda) miejsca naktadania kleju gipsowego,
5) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,
6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- plytagk,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Na $cianie wskazanej przez nauczyciela przyklej dwie ptyty g-k.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja suchego tynku (material nauczania rozdz. 4.2),
2) zapoznac¢ si¢ z miejscem klejenia piyt,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) przygotowac plyty,
5) dobra¢ materialy,
6) nalozy¢ klej gipsowy na ptyty,
7) przyklei¢ ptyty,
8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
9) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- phyty gk,
—  narzedzia i sprzet potrzebny do klejenia ptyt g-k,
—  klej gipsowy,
— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia,
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Cwiczenie 4

Wyznacz potozenie oktadziny $ciennej na tacznikach CD 60 oraz potozenie

tacznikow ES potrzebnych do ich mocowania.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapozna¢ si¢ z konstrukcja oktadziny $ciennej mocowanej na profilach
CD 60 (material nauczania rozdz. 4.2),

zapoznac¢ si¢ z miejscem wykonania oktadziny,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

przygotowac narzedzia i sprze¢t do wyznaczenia potozenia oktadziny $ciennej,
wyznaczy¢ potozenie oktadziny $ciennej,

wyznaczy¢ potozenie uchwytoéw ES,

zamontowac kilka uchwytéw w wyznaczonych miejscach,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

dokumentacja projektowa dotyczaca wykonywania oktadzin $ciennych,
uchwyty ES,

narzedzia i sprzet do wyznaczania polozenia oktadzin $ciennych,
literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 5

Wykonaj montaz fragmentu przeds$cianki do prowadzenia instalacji kanali-

zacyjnej (np. obudowa szachtow).

)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z konstrukcja przed$cianki mocowanej na profilach CW (C)
UW (U) (materiat nauczania rozdz. 4.2),

zapoznac¢ si¢ z miejscem wykonania przedscianki,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
przygotowac narzedzia i sprze¢t do wyznaczenia potozenia przedscianki,
wyznaczy¢ potozenie przedscianki w miejscu prowadzenia instalacji,
zamontowac profile i uchwyty,

zamontowac plyty,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

plyty g-k,

profile stalowe,

narzedzia i sprzet do montazu,

literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.
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4.2.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:

1) wymieni¢ podstawowe etapy montazu suchego tynku?

2) rozrdzni¢ rodzaje profili uzywanych do wykonywania oktadziny
$ciennej?

3) okresli¢ rozstaw wkretdéw mocujacych ptyty w Scianie
z jednowarstwowym poszyciem?

4)  okresli¢ rozstaw wkretow mocujacych ptyty kazdej z warstw
W poszyciu dwuwarstwowym?

5) wskazaé rodzaj plyty g-k stosowanej w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci?

6) wymieni¢ zasady montazu ptyt g-k?
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4.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

4.3.1. Material nauczania

Po zamocowaniu plyt na §cianie widoczne sa wszystkie krawedzie ptyt oraz
Iby uzytych do mocowania wkretow. Chcac uzyskac jednolita ptaszczyzng nale-
zy zamaskowac spoiny i tby wkrgtow, oraz uzupeli¢ ewentualne ubytki i inne
uszkodzenia krawedzi ptyt. Uzywa si¢ do tego systemowej masy szpachlowe;.

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykow ptyt, ale przede wszyst-
kim potaczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedna catos¢. Zdecydowana wigk-
szo$¢ stosowanych mas szpachlowych charakteryzuje si¢ tym, ze ich wytrzyma-
to$¢ na Sciskanie wielokrotnie przewyzsza wytrzymalo$¢ na rozciaganie. Aby
umozliwi¢ spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciagajacych nalezy
zazbroi¢ ja taSma z materiatu wioknistego.

Spoinowanie jest jednym z najwazniejszych etapoéw mocowania ptyt gip-
sowo-kartonowych. Prawidlowy dobér materialow do spoinowania oraz wiasci-
we wykonanie gwarantuja bezusterkowe uzytkowanie pomieszczen wykonanych
w systemie suchej zabudowy wnetrz.

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu
gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasma zbrojaca oraz bez tasmy zbro-
jacej. W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu mas¢ szpachlo-
wa rozprowadzamy poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej
i szczelnie wypelniajac cata szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociagnigciem, rozprowadzamy i wygtadzamy masg szpachlowa wzdtuz
calej spoiny.

Do spoinowania krawegdzi sptaszczonych fabrycznie uzywa sig tasmy zbro-
jacej. Rozroézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

—  tasmg papierowa,

—  tasme samoprzylepna siateczkowa z wtokna szklanego,

—  tasme z wlokna szklanego (z fizeliny).

Na potaczeniach pionowych, dla ptyt g-k o krawedzi sptaszczonej (NS, PRO,
KS i KPOS), moga by¢ zastosowane wszystkie typy tasm spoinowych. Tasma
spoinowa samoprzylepna (siatka) wklejana jest na krawgdziach taczonych ptyt
g-k bezposrednio na karton w przypadku plyt o krawedziach typu NS i PRO oraz
na utozong uprzednio konstrukcyjna maseg szpachlowa (,,na mokry gips”) w przy-
padku krawedzi typu NS, PRO, KS i KPOS. Tasma fizelinowa lub papierowa
powinna by¢ wklejona na polaczeniach na ,,mokry gips”.

Potaczenia pionowe (na obnizonych krawedziach fabrycznych) migdzy pty-
tami g-k o krawedzi potokraglej sptaszczonej (KPOS) mozna szpachlowac bez
uzycia taSmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie przeznaczonej do
tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowe;.
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Szpachlowanie potaczen poziomych migdzy plytami g-k tj. krawedzi cigtych
powinno by¢ wykonywane z zastosowaniem tasm spoinowych typu fizelinowego
lub papierowej wklejanych na ,,mokry gips”.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy plytami g-k z za-
stosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjna
masg szpachlowa (,,na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjna masa szpachlowa, ktdore ma na celu przykrycie taSmy spoinowej
masg szpachlowa. O poziomie estetyki wykonczenia wngtrz wykonanych z ptyt
gipsowo-kartonowych decyduje gtadko$¢ ich powierzchni. Spoiny nie moga by¢
widoczne (wypukte, wklgste) po pomalowaniu lub tapetowaniu.

\

Fot. 17-18. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach fabrycznych.
Wypetnienie polqczenia systemowq masq szpachlowq.

Fot. 19-20. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach fabrycznych.
Wyréwnanie masy szpachlowej potozonej na potqczenie i weisniecie w swiezq mase tasmy zbrojqcej.
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Fot. 23-24. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach cietych.
Nawilzanie spoiny oraz naktadanie na nawilzonq spoine systemowej masy szpachlowej.

L RA

i I|
Fot. 25-26. Etapy szpachlowania polqczenia plyt g-k o krawedziach cietych.
Naklejenie tasmy na krawedzie plyt i wypetnienie zaglebienia masq szpachlowq a nastepnie
po wyschnieciu pierwszej warstwy, nalozenie szerszej, cienkiej warstwy masy finiszowej.
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Dla sprecyzowania i skatalogowania jako$ci wykonczenia $cian wykonanych
w technologii suchej zabudowy przyjmuje si¢ 4 poziomy jakosci szpachlowania
powierzchni. Polski standard branzowy charakteryzujacy jej jako$¢ odpowiada
klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomoca 4 poziomoéw
szpachlowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1))

Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni $cian wykonanych z ptyt
g-k, w stosunku do ktorych nie sa formutowane wymagania estetyczne, (np. pod-
toze pod ptytki ceramiczne) wystarczy zastosowa¢ szpachlowanie podstawowe,
ktore obejmuje wykonanie spoinowania polaczen plyt gipsowo-kartonowych oraz
pokrycie masa szpachlowa widocznych czesci elementdow mocujacych i wykon-
czeniowych.

Szpachlowanie na tym podstawowym poziomie zaktada, aby przy krawg-
dziach plyt g-k typu NS i PRO przyklejona byta tasma zbrojaca z wtodkna szkla-
nego (siateczka samoprzylepna) i — w zaleznosci od zalecen dostawcy systemu
— zaszpachlowana jedna lub dwiema warstwami systemowej, konstrukcyjnej
masy szpachlowe;.

Nieco inaczej powinno przebiega¢ spoinowanie w przypadku ptyt o krawe-
dzi typu KS. W tym wypadku, przy stosowaniu papierowej tasmy zbrojacej lub
fizelinowej lub tasmy siateczkowej z wtokna szklanego, w pierwszej kolejnosci
na potaczenie krawgdzi powinna by¢ naniesiona warstwa systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej, a nastgpnie wtopiona w nia taSma zbrojaca. Nalezy pa-
migtacé, ze po wyschnigciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopiona ta-
$ma zbrojaca, polaczenie powinno by¢ zaszpachlowane ponownie jedna warstwa
systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;j.

Jezeli szpachlowane zostaly krawedzie ptyty g-k typu KPOS — podobnie jak
przy krawedziach KS — przy stosowaniu papierowej tasmy zbrojacej lub fizeli-
nowej lub tasmy siateczkowej z wiokna szklanego, sprawdzeniu podlega uzycie
w pierwszej kolejnosci systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, w ktora po-
winna zosta¢ wtopiona tasma zbrojaca. Po wyschnigciu pierwszej warstwy masy
konstrukcyjnej z wtopiona tasma zbrojaca, potaczenie powinno by¢ zaszpachlowa-
ne ponownie jedng warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Warto pamigta¢, ze mozliwe jest rowniez szpachlowanie bez uzycia tasm
zbrojacych dla krawedzi KPOS. Do spoinowania bez uzycia tasmy zbrojacej uzy-
wana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna masa szpachlowa. Na takich po-
taczeniach ptyt g-k — w zalezno$ci od zalecen dostawcy systemu — powinno mie¢
miejsce dwu lub trzykrotne szpachlowanie polaczenia ptyt g-k.

Przy wielowarstwowym pokrywaniu $cian ptytami g-k, szpachlowaniu pod-
legaja wszystkie kolejne warstwy, natomiast spoiny w warstwie zewngtrznej mu-
sza by¢ dodatkowo zbrojone tasma do spoinowania. Natomiast szpachlowanie
tboéw wkretow w warstwach spodnich nie jest konieczne.

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza si¢ wystgpowanie miejscowych
zaglebien powstatych w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzedziach.
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Nie stosuje sig szpachlowania dodatkowa, finiszowa masa szpachlowa. Zabudo-
wa z ptyt g-k wykonczona wg zalecen Poziomu Szpachlowania PSG 1 ma zasto-
sowanie jako podtoze pod oktadziny (plytki ceramiczne, panele, itp.) oraz w po-
mieszczeniach tymczasowych i technicznych.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2))

Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym pozio-
mie jest takie wyréwnanie i wygladzenie powierzchni spoiny, aby wraz z ptyta
g-k utworzylta jedna powierzchnig. To ,,wyréwnanie” dotyczy réwniez elemen-
tow mocujacych, wewngetrznych oraz zewngtrznych narozy, jak rOwniez potaczen.
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1
oraz powtorne szpachlowanie systemowymi masami szpachlowymi: konstrukcyj-
na, gdy jest to wymagane oraz finiszowa, az do osiagnigcia ptynnego przejscia
powierzchni spoiny z powierzchnia plyty gipsowo-kartonowej. Nie jest dopusz-
czalne pozostawienie miejscowo wystepujacych zaglebien i rys po uzytych na-
rzedziach. Jezeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifo-
wac. Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest np. do pokrycia tapetami,
farbami strukturalnymi i tynkami ozdobnymi. Przy szpachlowaniu na Poziomie
Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie mozna wykluczy¢ widocznego, na osta-
tecznie wykonczonej (np. pomalowanej) plaszczyznie (np. Scianie), przejscia po-
migdzy powierzchnig kartonu plyty g-k a powierzchnia pokryta warstwa masy
szpachlowej (np. na spoinie).

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3))

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada szpachlowanie standardowe
PSG 2 oraz szpachlowanie catej powierzchni elementu przegrody (spoin i kar-
tonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemowymi gtadziami, ktorych
zadaniem jest wyréwnanie powierzchni oraz zamknigcie mikroporéw i ujedno-
licenie tekstury i chtonnosci na tych powierzchniach. W tym wypadku grubos¢
naktadanej warstwy jest niewielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiagnigcie
takiego efektu jest mozliwe pod warunkiem uzycia pac stalowych o wypolerowa-
nej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawgdziach. Ewentualne nieréwno-
$ci powinny by¢ po stwardnieniu nalozonych mas delikatnie zeszlifowane siatka
Scierna lub papierem $ciernym o ziarnistosci 200.

Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest do:

1. Pokrycia cienkimi tapetami o delikatnej strukturze;

2. Pokrycia farbami matowymi cienkowarstwowymi;

3. Pokrycia farbami jedwabistymi i z polyskiem;

4.  Pokrycia tynkami o ziarnisto$ci ponizej 1 mm, pod warunkiem iz pro-

ducent tynku dopuszcza do ich stosowania na danym podtozu.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4))
Do spehnienia najwyzszych wymagan estetycznych w odniesieniu do szpach-
lowanych powierzchni zabudowy wykonanej z ptyt g-k konieczne jest zastosowa-
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nie na catej powierzchni optytowania cienkiej warstwy tynku gipsowego (typu:
alabastrowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 zakta-
da rgczne lub mechaniczne natozenie na cala powierzchnig elementu zabudowy
tynku cienkowarstwowego lub specjalnej gladzi gipsowej (grubos¢ warstwy do
3 mm). Poza wygtadzeniem czgsto wystepuje konieczno$¢ wypolerowania catej
nalozonej warstwy.
Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest do:
1. Pokrycia gladkimi badz strukturalnymi okleinami $ciennymi z poly-
skiem, jak np. samoprzylepnymi foliami metalowymi czy wi-nylowymi;
2. Pokrycia farbami z potyskiem;
3. Uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitu-
jacych marmur.

Przygotowanie krawedzi cigtych

Spoinowanie cigtych krawedzi plyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze.
Krawedzie ,,ostro cigte” nie oblozone kartonem nalezy spoinowaé wieloetapowo.
Przy spoinowaniu takich krawedzi nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

—  sfazowa¢ nozem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem kra-
wedz ptyty pod katem 45 stopni na gigbokos¢ 50-75% grubosci ptyty,

—  zwilzy¢ woda widoczny rdzen gipsowy,

—  wypelni¢ systemowa masa szpachlowa powstaty pomigdzy fazowany-
mi krawedziami trojkat i wklei¢ rownoczes$nie ta§me papierowa, ale
tak, aby jak najmniej wystawata ponad ptaszczyzng taczonych ptyt,

—  pozwiazaniu pierwszego wypetnienia nalezy natozy¢ nastgpna warstwe
systemowej masy szpachlowej przeznaczonej do ostatecznego szpach-
lowania. Szeroko$¢ rozprowadzania tej warstwy wynosi ok. 60 cm (po
30 cm od osi spoiny),

—  po zwiazaniu lub wyschnigciu poprzedniej warstwy, w celu uzyskania
maksymalnie gtadkiej powierzchni mozna dodatkowo wyrownac i wy-
gtadzi¢ spoing poprzez szlifowanie papierem $ciernym.

Obrdbka narozy

Do zbrojenia spoin w narozach wewngetrznych wykorzystywana jest tasma
papierowa. Ma ona wzdtuzne przetloczenia umozliwiajace tatwe zagigcie. Proces
szpachlowania jest podobny jak dla krawedzi cigtych.

Szpachlowanie narozy zewngtrznych odbywa si¢ z wykorzystaniem alumi-
niowych naroznikow perforowanych lub specjalnych papierowych z wktadka sta-
lowa (typu Alux). Naroznik powinien by¢ wklejony za pomoca masy szpachlowej
a nie zamocowany np. za pomocg zszywek tapicerskich.

Etapy montazu naroznikdéw ochronnych:

—  oczyscic cigte krawedzie plyt z pylu (gruntowanie nie jest konieczne),

—  nanie$¢ masg szpachlowa na naroze,

—  wcisna¢ i ustawi¢ (wypoziomowac) naroznik na narozu $ciany (przy-

klei¢),
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Fot. 27-28. Etapy montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych,).
Przygotowanie naroznika aluminiowego — dociecie do zqdanej dlugosci.

Fot. 29-30. Etapy montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych). Naniesienie na potqczenie
phyt systemowej masy szpachlowej a nastepnie wcisniecie i wypoziomowanie naroznika.

Fot. 31-32. Etapy montazu naroznikow ochronnych (aluminiowych,).
Wyrownanie wcisnietej masy i ewentualne docisniecie naroznika.
Po wyschnieciu mozna uzupetnic ubytki w miejscu skurczu i zaszpachlowaé masq finiszowq.
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—  wyrowna¢ wycisnigta mase¢ i uzupetni¢ tak, by caty naroznik pokry¢
masa szpachlowa po obu stronach,

—  po wyschnigciu uzupetni¢ miejsca skurczu masa szpachlowa, zaszpa-
chlowa¢ na dtugosci 30 cm w celu uzyskania jednolitej ptaszczyzny,

—  w przypadku naroznikow typu Alux wtopi¢ metalem do $Sciany.

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczgciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wysta-
ja z plyt. Prawidlowo wkrecony wkret powinien by¢ zaglebiony na ok. 0,5 mm
do 1 mm - nie przerywajac kartonu wokoét tebka. Wkrety szpachluje si¢ w dwoch
cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu koncowym
masa finiszowa. Szpachlowanie wkretow przeprowadza sig przy szpachlowaniu
spoin.

Ocena efektu koncowego prac w systemach suchej zabudowy

Podobnie jak w wigkszosci robot budowlanych, tak i przy suchej zabudowie
z plyt g-k, na efekt koncowy maja wplyw wszystkie etapy wykonawstwa. Przez
efekt koncowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac zwiazanych z sucha zabu-
dowa od momentu trasowania przebiegu $ciany, az do szpachlowania koncowego
przed malowaniem, tapetowaniem lub inna metoda wykonczenia powierzchni.

Szereg czynno$ci podejmowanych przez montera suchej zabudowy nalezy
do tzw. robdt zanikajacych, stad moga — w momencie koncowego oddawania
obiektu — pojawic si¢ trudnosci w ocenie ich jakos$ci. Z tego tez powodu monter
suchej zabudowy powinien wiedzie¢, Ze o ile niestaranne wytrasowanie przebiegu
$ciany czy sufitu bedzie widoczne i mozliwe do udokumentowania w chwili od-
bioru prac, to niestarannie wykonana konstrukcja z profili stalowych i np. montaz
izolacji z welny mineralnej moga si¢ ujawni¢ dopiero w czasie pozniejszej eks-
ploatacji budynku.

Przy wykonywaniu elementow systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyod-
rebniane sa nastgpujace prace zanikajace:

—  wykonanie konstrukcji z profili stalowych,

—  ulozenie welny mineralnej,

—  oplytowanie oraz uzycie tasmy zbrojacej,

—  szpachlowanie potaczen.

Nie mniej wazny jest efekt koncowy wykonanych prac. Monter suchej za-
budowy — w trakcie wykonywania prac — powinien mie¢ $wiadomos¢, iz podczas
odbioru wykonanych przez niego prac beda oceniane tolerancje wymiarowe prze-
biegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi, w szczegdlnosci sprawdzane beda:

—  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, czyli czy wystepuja pofalowa-

nia powierzchni $ciany,

—  odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej, czyli czy wystepuja
odchylenia, w pionie i poziomie w miejscach przecigcia si¢ dwoch ptasz-
czyzn np. naroznikdw wewngetrznych, naroznikow zewngtrznych $cian,

—  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,
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—  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego,
— odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji.

-

Fot. 35-36. Ocena tolerancji wymiarowej Sciany. Kontrola przecinajqcych sie plaszczyzn.

Szczegodtowy opis mozliwych odchylen znajduje si¢ w ksiazce pt.: ,, Warunki
techniczne odbioru i wykonania systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kar-
tonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010)

Prace wykonczeniowe

Na zaszpachlowana powierzchnig Sciany nanosi si¢ warstwe materiatu grun-
tujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowana nasigkliwos¢ karto-
nu i masy szpachlowej. Przed dalsza obrobka materiat gruntujacy musi by¢ suchy.
Miejsca bezposrednio narazone na dziatanie wody (np. w tazience), przed potoze-
niem glazury, izoluje si¢ tzw. ,,folia w ptynie” — specjalnym preparatem pozwala-
jacym na catkowite ograniczenie wchtaniania wody przez gips zawarty w rdzeniu

plyty g-k.
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Do malowania stosowane sg ogdélnodostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy
stosowa¢ farb zawierajacych wapno i szkto wodne. Do tapetowania $cian wyko-
nanych z plyt g-k mozna stosowaé wszystkie ogdlnodostegpne tapety i kleje do
tapet. W kuchniach i tazienkach zaleca si¢ stosowanie ptyt impregnowanych typu
H2. Przed przyklejaniem glazury ptyty musza zosta¢ zagruntowane. Pyt przygo-
towanych pod wykonczenie glazura nie szpachluje si¢ masami finiszowymi.
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4.3.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)

Jakie czynnosci sktadaja si¢ na roboty zanikajace?

Jakie wyrdznia si¢ podstawowe etapy spoinowania ptyt g-k?

Czym charakteryzuje si¢ podstawowy poziom szpachlowania?

Jakie najczesciej btedy popetniane sa w trakcie wznoszenia Scian dziatowych?
Jakie prace wykonczeniowe moga by¢ wykonywane na $cianach wykona-
nych w systemie suchej zabudowy?

4.3.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k

wskazanego przez nauczyciela.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z konstrukcja oktadziny $ciennej, ktorej ma by¢ wykonane spo-
inowanie,

wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materialy i sprzet do spionowania,

wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci oktadziny,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k,
materiaty do wykonywania spoin,

narzgdzia do spoinowania,

literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2

Dokonaj obrobki fragmentu naroza wewnetrznego migdzy sufitem, a Sciang

z wykonang oktadzing $cienna.

)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapozna¢ si¢ z miejscem, w ktorej ma by¢ wykonana obrobka naroza we-
wngtrznego,
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2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9

okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

dobra¢ materiaty do wykonania naroza wewngtrznego,
wykona¢ obrobke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment sufitu i oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k,
materiaty do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

materiaty do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj obrobki fragmentu naroza zewngtrznego $cian z oktadzinag $cienna

wykonana z ptyt g-k.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznaé si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ wykonana obrébka naroza ze-
wnetrznego,

okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jakos$ci spoinowania,

zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty do obrobki naroza zewnetrznego,

dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

wykonac obrobke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment $cian z oktadzing $cienng wykonana z ptyt g-k,
materialy do wykonywania spoin,

materialy do wykonania naroza zewngtrznego,
narzedzia do spoinowania,

materialy do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.
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4.3.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) wymieni¢ cechy podstawowego poziomu szpachlowania PSG1? 0O [
2) rozrdzni¢ poziomy szpachlowania? O
3) wymieni¢ etapy montazu naroznikow? O
O

4) wymieni¢ rodzaje taSm zbrojacych? .

oOono
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5. SPRAWDZIAN OSIAGNIEC

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

1. Przeczytaj uwaznie instrukcje.

2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartg¢ odpowiedzi.

3. Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

4. Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte,

z luka i jednokrotnego wyboru, prawda — falsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

Test sktada sig z dwoch czgsci o roznym stopniu trudno$ci: zadania 1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 19 — poziom podstawowy, zadania 15, 16,
17, 18, 20 - poziom ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonane-
go zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawialo trudno$é¢, wtedy odioz
jego rozwiazanie na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1)

2)
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Plyty g-k w suchych tynkach mocuje si¢ za pomoca
a) klejenia i mocowania mechanicznego.

b) mocowania tylko mechanicznego.

c) klejenia.

d) elementdéw zaleznych od rodzaju konstrukcji.

Jaka role w suchych tynkach odgrywaja placki gipsowe?

a)  Wyrdéwnuja Sciang, na ktorej uktada si¢ suchy tynk.

b) Wyznaczaja plaszczyzneg uktadania ptyt g-k.

c¢) Pozwalaja zastosowac dodatkowe wypehnienie Sciany.
d) Zmniejszaja zuzycie kleju.

Jaka dtugo$¢ powinny mie¢ ptyty g-k przyklejane w systemie suchego tynku?
1) Mniejsza o ok. 3 cm od wysokosci pomieszczenia.

2) Taka, aby byty dobrze dopasowane do wysoko$ci pomieszczenia.

3) Mnigjsza o 1,5 cm od wysokosci pomieszczenia.

4) Rowna wysokos$ci pomieszczenia.

Maksymalna dopuszczalna wysokos¢ pomieszczen zabudowywanych su-
chym tynkiem powinna wynosi¢

a) 2m.

b) 3m.

¢) od3do4m.
d 2,5m.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczac od
Q) e — gdy $ciana ma mniej niz 6 m dlugosci.

D) — gdy Scian ma powyzej 6 m dtugosci.

Profile CD 60 ustawia si¢ pionowo i mocuje si¢ do

a) podlogi i sufitu przy pomocy odpowiednich uchwytow.

b) Sciany konstrukcyjnej przy pomocy odpowiednich uchwytow.

¢) profili przysciennych UD 30 zamocowanych na podtodze i suficie.
d) profili przysciennych UD 30 rozmieszczonych na catej $cianie.

Rozstaw uchwytow ES do mocowania profili CD 60 powinien wynosi¢
a) w pionie maksymalnie 125 cm.

b) w pionie co najmniej 125 cm.

¢) w poziomie maksymalnie 60 cm.

d) w poziomie co najmniej 60 cm.
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10)

11)

12)

Przed$cianki montuje si¢ na profilach

a) CD.
b) UW(U).
c) CW(O).
d) UA.

Ktore systemy oktadzin $ciennych wymagaja wyznaczania linii przebiegu
oktadzin?

a) Suchy tynk.

b) Okladzina $cienna na profilach CD 60.

¢) Przedscianki.

Zaznacz na rzucie ptyty miejsca naktadania kleju gipsowego do jej mocowa-
nia.

13)

176

Linia wyznaczajaca na podlodze przebieg oktadziny powinna by¢ linia
a) wyznaczajaca powierzchni¢ oktadziny.

b) do ktorej przyktada si¢ srodek profili UW.

¢) do ktorej przyktada si¢ krawedz zewngetrzna profili UW.

d) do ktorej przyktada si¢ krawedz wewnetrzna profili UW.
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14) Nazwij elementy konstrukcji okladziny $ciennej na profilach CD 60.

15)

16)

d)

Przy montowaniu oktadziny $ciennej na $cianie zewngtrznej, oprocz welny
mineralnej konieczne jest zastosowanie

Dtugos¢ zaktadki przy taczeniu profili zalezy od ich dlugosci i wynosi

a)  dlaprofili CW (C) 50 — ..ocovieiieieeieeieeeee ettt .
b)  dla profili CW (C) 75 — oo .
c) dlaprofili CW (C) 100 — ....ooiieieiieieeieee ettt .
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17)

18)

19)

20)

178

Wysoko$¢ przedscianki jaka mozna wykona¢ przy zastosowaniu podanych
profili wynosi

a) dla profili CW (C) 50, UW (U) 50 — ....coiiminiiiiiininenieieeeeeeneeene .
b) dla profili CW (C) 75, UW (U) 75 — .ceieiiieieeeerereeeeeeie e .
c) dlaprofili CW (C) 100, UW (U) 100 — ...ccoiriiiiiiininicieineeeeeee .
Dtugosé¢ profili CW (C) w konstrukeji przeds$cianki powinna by¢

a) rowna wysoko$ci pomieszczenia.

b) mniejsza o ok. 1 cm od wysokos$ci pomieszczenia.
c) mniejsza o grubos¢ profili CU.

d) mniejsza o ok. 2 cm od wysokosci pomieszczenia.

Plyty g-k mocuje sig¢ do profili

a) tylko pionowych.

b) tylko poziomych.

c) pionowych i poziomych.

d) pionowych, a przy wickszych wysokosciach takze poziomych.

Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptasz-
czyzn i krawedzi, ktore beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac.

) PRSP PP .
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1. WPROWADZENIE

Ta czg$¢ poradnika bedzie pomocna w przyswajaniu wiedzy o zasadach
montazu plyt podtogowych w systemach suchej zabudowy wnetrz.

Zawiera ona:

1.  Wymagania wstgpne, czyli wykaz niezbgdnej wiedzy i umiejgtnosci, ktore
powiniene$ mie¢ opanowane, aby przystapi¢ do realizacji tej jednostki mo-
dutowe;.

2. Cele ksztalcenia tej jednostki modutowe;.

Materiat nauczania (rozdziat 4), ktéry umozliwia samodzielne przygotowa-

nie si¢ do wykonania ¢wiczen i zaliczenia sprawdzianow. Wykorzystaj do

poszerzenia wiedzy wskazang literaturg oraz inne zrodta informacji. Obej-
muje on rowniez:

—  pytania sprawdzajace wiedzg¢ niezbedna do wykonania ¢wiczen,

—  ¢wiczenia zawierajace polecenie, sposob wykonania oraz wyposazenie
stanowiska pracy,

—  sprawdzian postgpow, sprawdzajacy poziom wiedzy po wykonaniu
¢wiczen. Wykonujac go powiniene$ odpowiada¢ na pytanie ,,tak” lub
,»hie”, co oznacza, ze opanowates materiat albo nie. Zaliczenie ¢wiczen
jest dowodem osiagnigcia umiejetnosci okreslonych w tej jednostce
modutowe;j. Jezeli masz trudnosci ze zrozumieniem tematu lub ¢wicze-
nia, to popros$ nauczyciela lub instruktora o wyjasnienie i ewentualne
sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dang czynnos¢.

4. Zestaw pytan sprawdzajacych Twoje opanowanie wiedzy i umiejgtnosci
z zakresu catej jednostki. Po przerobieniu materiatu sprobuj zaliczy¢ spraw-
dzian z zakresu jednostki modutowe;j.

W

Uwaga, jako uzupekienie, na koncu ksiazki dodany zostat zestaw podstawo-
wych informacji o materiatach i narzedziach stosowanych w suchej zabudowie.

Jednostka modutowa: ,,Montaz ptyt podtogowych”, ktorej tresci teraz poznasz
jest czescia modutu ,, Technologia robdt oktadzinowych i zabudowy podiog”.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzega¢ regulamindéw, przepisow

bhp oraz instrukcji przeciwpozarowych, wynikajacych z rodzaju wykonywanych
prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki.

183



Montaz systeméw suchej zabudowy

2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowe;j ,,Montaz ptyt pod-

togowych” powiniene$ umiec:

184

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowa¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawaé materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywac podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
wykonywa¢ rusztowania do robdt budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej powiniene$ umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu ptyt podtogowych,

—  dobra¢ narzedzia i sprzet do montazu plyt podtogowych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materialow do montazu
ptyt podtogowych,

—  przygotowac podtoze do montazu ptyt podtogowych,

—  przygotowac 1 przycia¢ ptyty podtogowe do montazu,

—  transportowa¢ materiaty do montazu ptyt podtogowych,

—  wytyczy¢ potozenie ptyt podtogowych,

—  przygotowac podtoze pod ptyty podlogowe,

—  przygotowac i przyciac ptyty do montazu ptyt podtogowych,

—  ulozy¢ plyty podtogowe w roznych uktadach,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji ptyt podtogowych,

—  wyznaczy¢ miejsca montazu ptyt podtogowych,

—  wykona¢ montaz ptyt podtogowych zgodnie z dokumentacja,

—  ulozy¢ warstwy izolacyjne,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrobka narozy ze-
wngetrznych, czyszczenie plyt,

—  wykona¢ prace pomocnicze zwiazane z montazem ptyt podlogowych,

—  oceni¢ jako$¢ montazu plyt podtogowych,

—  wykonac¢ kalkulacj¢ kosztoéw materiatow i montazu ptyt podtogowych,
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4. MATERIAL NAUCZANIA

4.1. Plyty podlogowe

4.1.1. Material nauczania

System suchej zabudowy to zestaw wyrobow, skompletowany i rekomen-
dowany przez producenta plyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg wytycz-
nych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobow wchodzacych w sktad systemu skta-
daja sig: systemowe profile stalowe, ptyty gipsowo-kartonowe, systemowe tasmy
uszczelniajace, systemowe masy szpachlowe, elementy mocujace i akcesoria.
Opis materialow i narzedzi stosowanych w montazu ptyt podtogowych w syste-
mach suchej zabudowy wnetrz znajduje si¢ w tym poradniku w rozdziale ,, Wiedza
uzupelniajaca. Materiaty i narze¢dzia stosowane w technologii suchej zabudowy”,
na stronie 205.

Prawidtowe dzialanie i bezawaryjna eksploatacja elementéw budowlanych
wykonanych w technologii suchej zabudowy — takich jak np. ptyty podtogowych
— uwarunkowana jest w duzej mierze prawidlowym okresleniem wymagan. Sa
one opisane w projekcie budowlanym. Dla podtozy najwazniejszym parametrem
jest maksymalne obciazenie uzytkowe, ktore zazwyczaj oznacza — w przypadku
podtozy — jego maksymalne obciazenie. Wymagania pod tym wzgledem uzalez-
nione sa w duzej mierze od przeznaczenia pomieszczen. Kolejnym parametrem
istotnym przy uktadaniu podtoza z ptyt jest izolacyjnosc¢ akustyczna, ktora okresla
komfort uzytkowania pomieszczenia. Ochrona przed hatasem jest objgta norma
budowlana i okresla wymagania stawiane przegrodom budowlanym w zaleznosci
od rodzaju pomieszczen. Odpornos$¢ ogniowa jest parametrem, ktory okresla czas,
w ktorym w trakcie pozaru, strop jest bariera ogniowa. Wigkszo$¢ budynkow ma
prawnie okreslone wymagania dotyczace ognioodpornosci i sa one egzekwowane
w trakcie odbioru prac budowlanych.

Plyty podlogowe znajduja zastosowanie przede wszystkim w pracach re-
nowacyjnych. Remont starych i dobrze zachowanych podldég moze by¢ z powo-
dzeniem przeprowadzony przy uzyciu ptyt podtogowych. Plyty podtogowe maja
rowniez zastosowanie wszgdzie tam, gdzie wymagana jest szybko$¢ wykonania,
ale jednoczesnie dbato$¢ o wygluszenie pomieszczenia.

Materiat izolacyjny moze by¢ stosowany jako:

—  fabrycznie przymocowana warstwa wetny mineralnej lub

—  styropianu, podsypka z sypkiego materiatu izolacyjnego, warstwa wel-

ny mineralnej lub styropianu.

Wyrozniamy dwa podstawowe typy podkladéow podtogowych: podktady
podiogowe z zespolonych fabrycznie ptyt oraz system pojedynczych ptyt g-k lub
gipsowo-wioknowych.
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Bez wzgledu na sposéb uktadania elementéw plyt podtogowych zalety ta-
kiego rozwigzania to:

krotki czas montazu,

eliminacja prac mokrych,

fatwy transport,

izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna

ochrona przeciwpozarowa,

thumienie odgloséw krokow,

mozliwos$¢ natychmiastowego utozenia posadzki,
niewielki cigzar powierzchniowy.

W sktad systemu wchodza réwniez systemowe tasmy dylatacyjne, ktore sto-
sowane sa zamiennie z paskami welny mineralnej do odizolowania utozonych
warstw plyt podtogowych od $cian konstrukcyjnych. Takie rozwigzanie zwigksza
izolacyjnos¢ akustyczng i tworzy bariere dla dzwigkéw przenoszonych z kon-
strukcji budynku. W systemach ptyt podtogowych ma rowniez zastosowanie pa-
pier parafinowany lub folia izolacyjna, stosowane w pomieszczeniach o zwigk-
szonej czasowo wilgotnosci.

Rys. 1.

Przekrdj przez warstwy podkiadu z ptyt — podtoze rowne. 1. Plyta g-k z warstwa izo-
lacyjna, 2. Warstwa wyrownujaca, 3. Spoina migdzy deskami, 4. Folia izolacyjna,
5. Element podtogi drewnianej
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Rys. 2. Przekroj przez warstwy podktadu z ptyt — podtoze nierowne. 1. Plyta g-k z warstwa
izolacyjna, 2. Podsypka, 3. Folia izolacyjna, 4. Element podtogi drewnianej

Plyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-wioknowe stosowane w podktadach
podtogowych r6znia sig od standardowych ptyt stosowanych np. do montazu $cian
dziatowych. Ptyty gipsowo-kartonowe maja rdzen gipsowy obtozony dwustronnie
kartonem. Sa niepalne. Ptyty gipsowo-wioknowe to ptyty z wtokna celulozowego
i gipsu. Oba rodzaje ptyt moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o okresowo
podwyzszonej wilgotnos$ci.

W plytach podlogowych zastosowany jest karton o wigkszej gramaturze.
Takie plyty maja wigksza masg. Oferowane sa przez producentow w formie ptyt
o grubosci od 12,5 do 18 mm, z krawedziami prostymi (typ KP) i formatach
60 x 240 cm. Plyty zespolone dostepne sa w grubosciach od 20 do 40 mm.

Producenci oferuja pojedyncze plyty, ktére mozna montowac jedno lub dwu-
warstwowo oraz plyty fabrycznie zespolone, bez lub z materiatem izolacyjnym.

W sktad podktadu podlogowego z ptyt wchodzi rowniez granulat stosowa-
ny do wyrownywania podtoza. Producenci systemow ptyt podtogowych zalecaja
zastosowanie keramzytu lub perlitu. Przy niewielkich nierdéwnosciach wystarczy
zastosowac np. tekture falista lub migkka ptyte pilsniowa.
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4.1.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)
)
6)
7)

Jakie wyroby wchodza w zestaw plyt podlogowych?

Jakie materiaty izolacyjne sa stosowane do podktadow podtogowych z ptyt?
Jakie wyrdznia si¢ typy ptyt podtogowych?

Jakie rodzaje ptyt g-k stosowane sa do ptyt podtogowych?

Jakie formaty ptyt stosuje si¢ w ptyt podtogowych?

Z jakich warstw sktada si¢ podktad podtogowy z ptyt?

Jakie materiaty stosuje si¢ do wyrownywania podtoza pod ptyty podtogowe?

4.1.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Z materialow zgromadzonych na stanowisku ¢wiczeniowym wybierz te, kto-

re wchodza w sktad podtoza z ptyt podtogowych.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapoznac¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

wybra¢ materialy wchodzace w sktad podktadow z ptyt podtogowych,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

blok techniczny formatu A4,

przybory kreslarskie,

r6zne materiaty budowlane,

literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2

Zaproponuj rozwiazanie podktadu podtogowego z plyt na okreslonym pod-

tozu przedstawionym przez nauczyciela.

1)

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podto-
gowych,
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3) zapoznacd si¢ z typami podktadéw z ptyt podtogowych,

4) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) narysowac przekrdj warstw,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  blok techniczny formatu A4,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Rozréznij rodzaje ptyt stosowanych w podktadach podtogowych, przedsta-
wione przez nauczyciela.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podto-
gowych,

2) zapozna¢ sig¢ z rodzajami ptyt stosowanymi w podktadach z plyt podtogo-
wych,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) nazwac rodzaje ptyt i opisa¢ na kartkach papieru,

5) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

6) dokonac oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  blok techniczny formatu A4,
—  probki ptyt stosowanych w podktadach z ptyt podtogowych,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) okresli¢ zalety stosowania ptyt podtogowych? o O
2) okresli¢ warstwy ptyt podtogowych? o O
3) rozrézni¢ materiaty stosowane do wykonania podktadow

z ptyt podtogowych? o 0Od
4) okresli¢ cechy wyr6zniajace ptyty g-k stosowane

w ptytach podtogowych? o O
5)  okresli¢ wymiary plyt g-k stosowanych w ptytach podtogowych? 0 [
6) okresli¢ sposob przygotowania nieréwnego podtoza? o 0O
7)  okresli¢ materialy izolacyjne stosowane w ptytach podtogowych? 1 [
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4.2. Etapy montowania podkladow z plyt podlogowych

4.2.1. Material nauczania

Ogolne wymogi prowadzenia robot

Przystapienie do robot z wykorzystaniem plyt g-k i g-w jest mozliwe dopiero
wtedy, gdy sa zakonczone wszystkie roboty ,,mokre”, np. wylewki lub tynki oraz
zostata zamontowana stolarka okienna. Réwnoczes$nie wymaga sig, aby tempe-
ratura w pomieszczeniach nie spadata ponizej 10°C. Jezeli roboty sa prowadzone
w okresie zimowym powinno juz funkcjonowa¢ ogrzewanie budynku. Wymog
utrzymania minimalnej temperatury dotyczy réwniez czasu, w ktorym na budo-
wie nie przebywaja pracownicy. Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie
pomieszczen nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do
spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymog ten wynika z koniecznos$ci
utrzymania nieprzekraczajacej 70 proc. wilgotnosci wzglednej powietrza. Przy-
pomnie¢ nalezy rowniez, ze ptyty g-k musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych lub pod zadaszeniem.

Wykonanie podtogi z podktadem z plyt sktada sig z trzech etapow:

1) przygotowanie podloza,
2) montaz plyt g-k lub gipsowo-wtdknowych,
3) wykonczenie.

Przygotowanie podloza

Jesli chcemy wykonaé warstwe wyréwnujaca na istniejacym juz starym pod-
ktadzie nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie przygotowanie jego powierzchni.
Powinna ona by¢ czysta, sucha, zwarta, twarda. Nierownosci do 6 cm mozna wy-
réwnac podsypka wysypywana bezposrednio na podtoze. Podczas remontu, gdy
warstwa posadzki wykonana jest z drewna lub plytek ceramicznych nie jest ko-
nieczne usuwanie starych nawierzchni. Na tak przygotowang powierzchnig uktada
si¢ folig paroizolacyjna, ktdra spetnia role uszczelnienia i zabezpiecza przed prze-
nikaniem wilgoci i nie dopuszcza do utraty podsypki mogacej wnika¢ w szcze-
liny starych podtog. Przy zastosowaniu ogrzewania podtogowego konieczne jest
zastosowanie podsypki. Podsypke rozsypuje si¢ bezposrednio z workow i wyrdw-
nuje tata prowadzona po listwach prowadzacych. Przy wigkszych grubo$ciach po
wstepnym wyrownaniu, konieczne jest zaggszczenie podsypki ubijakiem rgcz-
nym, a nast¢pnie wyréwnanie nierdwnosci.

Zeby zapobiec przenoszeniu dzwigkéw nalezy pamietaé o pozostawieniu
szczelin dylatacyjnych pomigdzy plytami g-k, a wszystkimi pionowymi elemen-
tami budowlanymi. W przypadku uktadania ptyt z felcami, nalezy je odciac z ptyt
stykajacych sig z elementami pionowymi pomieszczania. Dodatkowo, na styku
plyt ze $ciana nalezy umiesci¢ paski materiatu izolacyjnego, np. tasmy dylata-
cyjnej lub welny mineralnej. Ten zabieg jest konieczny roéwniez ze wzgledu na
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Rys. 3. Elementy suchego jastrychu

1. Izolacja przed wilgocia, 2. Pasy z welny mineralnej, 3. Izolacja z welny mineralnej
lub styropianu, 4. Pierwsza warstwa ptyt g-k podtogowych, 5. Wkrety montazowe

S

rozszerzanie si¢ 1 kurczenie podtogi wykonanej z ptyt podtogowej. Dla podnie-
sienia parametrow izolacyjnosci cieplnej 1 akustycznej stropu mozna potozy¢ do-
datkowa warstw¢ materiatu izolacyjnego. Innym rozwiazaniem jest zastosowanie
gotowych, przygotowanych ptyt z doklejona fabrycznie warstwa izolacji. Takie
zabezpieczenie eliminuje mostki akustyczne (ttumi odglosy krokéw) oraz zwigk-
sza rowniez izolacjg cieplna.

Ukladanie

Na wyrownane podtoze uktadane sa plyty g-k. Warto pamigtac, ze kolej-
no$¢ uktadania ma znaczenie i zalecane jest rozpoczgcie prac od lewego, najdale;j
oddalonego od drzwi naroznika. W pierwszym rozwiazaniu ukladamy podloze
z ptyt g-k. Pierwsza, spodnia warstwa nie jest trwale zwigzana z podtozem i na nig

i {'_wkret

y S
|

' ."-?.-_ :ﬁ :I-:I-"_:.'-I.': ; * s :.-' k‘ﬂ\ klej do zakiadow

+ P

Rys. 4. Laczenie elementdéw przez sklejenie i skrgcanie zaktadow
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nanoszony jest za pomoca szpachli zgbatej systemowy klej do plyt podtogowych.
Wierzchnia warstwe ptyt uktada si¢ obrocona pod katem 90 stopni do warstwy
spodniej, z przesunigciem spoin 0 minimum 30 cm.

Podktad podtogowy moze by¢ rowniez montowany z plyt g-k lub gipsowo-
wloknowych z przygotowanym fabrycznie ztaczem. Do klejenia powinien by¢
zastosowany klej wskazany przez producenta. Klej do podktadu nanoszony jest
na zlacza pasmami, po czym uktada si¢ i dociska kolejna ptyte. Nalezy unikaé

Fot. 1-2. Etapy montazu podktadow z plyt podtogowych. Ukladanie foli izolacyjnej
lub papieru parafinowanego oraz, w razie potrzeby podsypki wyrownujqcej.

Fot. 3-4. Etapy montazu podktadow z plyt podtogowych.
Ukiadanie warstwy plyt g-k lub g-w oraz klejenie krawedzi.

umieszczania spoin w sasiedztwie otworow drzwiowych. Utozony element mocu-
je si¢ za pomoca wkretow albo specjalnych, ocynkowanych zszywek. Uktadanie
dolnej warstwy ptyt na przygotowanym podtozu nalezy rozpoczac¢ od drzwi. Na-
tomiast w przypadku zastosowania podsypki, uktadanie przeprowadzamy w kie-
runku odwrotnym. Umozliwi to lepsza kontrolg poziomu wysypanego materiatu.
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Prace wykonczeniowe

W wigkszosci przypadkow do wypoziomowania podktadu wykonanego
w technologii ptyt podlogowych wystarczy poziomica. Przy zastosowaniu pod-
sypki i wyrownywaniu znacznie wigkszych nieréwnosci podtoza konieczne jest
ustalenie poziomu podtogi na obwodowych $cianach pomieszczenia. Do tego celu
uzywana jest zazwyczaj waserwaga. Catkowita grubos¢ podktadéw podtogowych
powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe bezkolizyjne otwieranie drzwi bal-
konowych i wejsciowych. Jedynymi robotami zanikajacymi przy montazu ptyt
podlogowych sa: montaz folii izolacyjnej i materiatu izolacyjnego. Od jakosci
utozenia folii, szczegolnie na wylewce wykonanej na gruncie, bedzie zalezato,
czy wilasciwe odizolujemy plyty g-k od wilgoci absorbowanej z podtoza. Nato-
miast szczelnie roztozone ptyty materiatu izolacyjnego pozwola na lepsze thumie-
nie dzwigkow i oczywiscie wigksza izolacyjnos¢ cieplna.

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Dla uzyskania idealnie rdéwnej podtogi wykonanej z ptyt podlogowych zale-
ca si¢ szpachlowanie masg szpachlowa spoin ptyt oraz tbow wkretow (zszywek).
Idealna gtadkos¢ powierzchni ptyt podtogowych konieczna jest w przypadku pla-
nowanego pokrycia powierzchni wykladzinami zmywalnymi.

Szpachlowanie wykonuje si¢ systemowymi masami szpachlowymi. Przed
rozpoczgeiem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystaja z plyt.
Prawidlowo wkrecony wkret powinien by¢ zaglebiony na ok. 0,5 mm do 1 mm
— nie przerywajac kartonu wokot tebka. Szpachlowanie wkrgtow przeprowadza
si¢ przy szpachlowaniu spoin.

Prace wykonczeniowe

Na podktadach z plyt podlogowych mozna stosowaé wszystkie rodzaje wy-
ktadzin podlogowych. Mozna zastosowac parkiet drewniany, panele podtogowe,
wykltadzing dywanowa, ptytki ceramiczne, korek, PCV i linoleum. Podktady z ptyt
moga by¢ stosowane pod meble na kotkach. Roztozenie obciazen konieczne jest
w przypadku posadowienia stalych elementow wyposazenia, np. w tazienkach.
Wanng ustawiamy na ptytkach rozktadajacych obciazenie, podobnie w przypadku
belek wspierajacych schody wewnetrzne, antresole, itp.

Ze wzgledu na tatwo§¢ montazu i dobre przewodnictwo cieplne, posadzki
z ptyt podlogowych nadaja sig¢ idealnie do zastosowania przy uktadaniu podio-
gowych systemdéw grzewczych. Normy opracowanych i dostepnych w handlu
systemow ptyt podlogowych przewiduja jedynie pewne zasady przygotowania
podtoza, do ktorych nalezy si¢ bezwzglednie stosowac. Rurki grzewcze umiesz-
cza si¢ w rowkach ptyt polistyrenowych lub bezposrednio mocuje do podtoza. Do
wypehienia przestrzeni migdzy poprowadzona instalacja uzywa si¢ podsypki.
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4.2.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania sprawdzisz, czy jeste$ przygotowany do zaplano-

wania przebiegu ¢wiczen i ich wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

Z jakich etapow sktada si¢ montaz plyt podtogowych?

W jaki sposob przygotowuje si¢ podtoze?

Gdzie stosuje si¢ dylatacje z paskéw materiatu izolacyjnego?

Jakie sa zasady uktadania ptyt w podktadach podtogowych?

W jaki sposob taczymy ptyty g-k w podktadach podtogowych z ptyt?

Jakie czynnosci sktadaja si¢ na roboty zanikajace?

Jakie zalety posiada wtasciwe utozenie materiatu izolacyjnego?

W jaki sposob wykonuje si¢ szpachlowanie pltyt w podktadach podtogo-
wych?

Jakie pokrycia wykonczeniowe moga by¢ stosowane na podktadzie z plyt?

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Wykonaj pomiar poziomowania podktadow z ptyt g-k.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapoznac¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

zapoznac¢ si¢ ze sposobami przygotowywania podtozy pod podktady z ptyt
podtogowych,

zapoznac¢ si¢ z miejscem przygotowania podtoza,

wybra¢ odpowiedni typ podktadow z ptyt podtogowych,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

obliczy¢ wysokos¢ wszystkich warstw podktadow z ptyt podtogowych,
ustali¢ na wszystkich $cianach wysoko$¢ gotowego podtoza,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

narzedzia miernicze,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 2

Przygotuj podtoze pod podktad z ptyt podtogowych w miejscu przedstawio-
nym przez nauczyciela, gdzie na powierzchni posadzki wystepuja mate nierow-
nosci.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zapoznac¢ si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

2) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéow z ptyt podto-
gowych,

3) zapoznac sig ze sposobami przygotowywania podlozy pod podkiady z ptyt
podtogowych,

4)  zapoznac si¢ z miejscem przygotowania podloza,

5) wybraé¢ odpowiedni typ podtoza,

6) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

7) wykona¢ wybrane podloze,

8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

9) dokonac¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  przybory kreslarskie,
—  materialy do przygotowania podiozy,
—  sprz¢t do montazu podktadow z ptyt podtogowych,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 3
Przygotuj podtoze pod podktad z ptyt w miejscu przedstawionym przez na-
uczyciela, gdzie na powierzchni posadzki wystepuja duze nierdéwnosci.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zapoznac¢ si¢ z budowa podktadoéw z plyt podtogowych,

2) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podto-
gowych,

3) zapoznal si¢ ze sposobami przygotowywania podtozy pod podktady z ptyt
podtogowe,

4) zapoznac si¢ z miejscem przygotowania podtoza,

5) wybra¢ odpowiedni typ podtoza,

6) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

7) wykona¢ wybrane podtoze,

8) zaprezentowal wykonane ¢wiczenie,

9) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Wyposazenie stanowiska pracy:
—  przybory kreslarskie,
—  materiaty do przygotowania podtozy,
—  sprzet do montazu podktadow z plyt podtogowych,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 4
Zaproponuj utozenie jednowarstwowe plyt na podlozu w miejscu wskaza-
nym przez nauczyciela.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapoznac¢ si¢ z budowa podktadow z plyt podtogowych,
2) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,
3) zapoznacd si¢ ze sposobami uktadania ptyt w podktadach podtogowych,
4)  zapozna¢ si¢ z miejscem uktadania plyt,
5) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
6) ulozy¢ plyty na podtozu,
7) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
8) dokonac¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
—  przybory kreslarskie,
—  plyty podtogowe,
—  sprzet do montazu podktadow z plyt podtogowych,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Zaproponuj utozenie dwuwarstwowe ptyt na podtozu w miejscu wskazanym
przez nauczyciela.

Sposob wykonania cwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapoznac¢ si¢ z budowa podktadow z plyt podtogowych,
2) zapoznac si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,
3) zapoznac¢ si¢ ze sposobami uktadania ptyt w podktadach podtogowych,
4) zapozna¢ sig z miejscem uktadania ptyt,
5) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
6) ulozy¢ pierwsza warstwe plyt,
7) ulozy¢ druga warstwe plyt,
8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
9) dokonac oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Wyposazenie stanowiska pracy:

przybory kreslarskie,

materialy do przygotowania podtozy,

sprzet do montazu podktadow z ptyt podtogowych,
literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 6

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wykonaj szpachlowanie fragmentu podtoza wykonanego z plyt podtogowych.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zapoznac sig z konstrukcja podktadu z ptyt podtogowych, na ktérym ma by¢
wykonane szpachlowanie,

wybra¢ poziom jakos$ci szpachlowania,

zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty i sprzet do szpachlowania,

wykona¢ szpachlowanie wskazanej czesci podktadu,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment podtoza wykonanego z plyt g-k
materiaty do wykonywania szpachlowania,
narzedzia,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.2.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) okresli¢ warunki rozpoczecia montazu ptyt podtogowych? o O
2) okresli¢ rodzaje ptyt podtogowych? o O
3) rozrézni¢ podstawowe elementy ptyt podtogowych? o O
4) zastosowac rodzaje podsypki do wyréwnywania podtoza? o O
5) rozréznié rodzaje plyt g-k stosowane w ptytach podtogowych? [ [
6) okresli¢ sposob uktadania ptyt w podktadach podtogowych? o O
7) okresli¢ sposoby uzycia materiatow izolacyjnych w podktadach

z ptyt podtogowych? o o
8) wymieni¢ cechy podktadéw podtogowych z ptyt? o O
9) okresli¢ roboty zanikajace w podktadach z ptyt podtogowych? 0O O
10) wskazac rodzaje materialdéw wykonczeniowych majacych

o O
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5. SPRAWDZIAN OSIAGNIEC

Instrukcja dla ucznia

=P

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnos$ci. Sg to zadania: jednokrot-
nego wyboru i prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

Test zawiera zadania o r6znym stopniu trudnosci: zadania— 1, 3,4, 5, 6, 7, 8,
9,11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 — poziom podstawowy, zadania — 2, 10, 15, 18,
20 — poziom ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonane-
go zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawialo trudno$¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1) Rysunek przedstawia podktad podtogowy wykonany na podtozu
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

200

a) rownym.
b) o matych nierownosciach.
¢) o duzych nieréwnosciach.
d) migkkim.

Tasmy dylatacyjne i paski welny mineralnej stosuje si¢ w celu
a) zwigkszenia izolacyjnosci wilgotnos$ciowe;.

b) tatwiejszego uktadania ptyt g-k.

c) zwigkszenia izolacyjnosci akustyczne;j.

d) ochrony przeciwpozarowej.

W pomieszczeniach o czasowo zwigkszonej wilgotnosci stosuje sig
a) odpowiednie masy szpachlowe.

b) papier parafinowany.

c) folig izolacyjna.

d) papg.

Plyty podtogowe pojedyncze maja grubosé
a) od10do 15,5 mm.

b) od 12,5 do 18 mm.

¢) od15do 30 mm.

d) od15do 25 mm.

Plyty podtogowe zespolone maja grubosé
a) od15do25mm.
b) od 20 do 40 mm.
¢) od30do 50 mm.
d) od 15 do 30 mm.

W celu wyréwnania wigkszych nierdwnosci podtoza stosuje si¢
a) podsypke z piasku, keramzyt.

b) keramzyt, perlit.

c) perlit, podsypka z piasku.

d) odpowiednie masy szpachlowe.

Temperatura pomieszczenia, w ktorym montowany jest podktad z ptyt po-
winna

a) stale by¢ dodatnia.

b) okresowo w czasie uktadania ptyt wynosi¢ co najmniej 10°C.

c) stale wynosi¢ 10°C.

d) wynosi¢ ok. 15°C.
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8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Podczas przygotowania podtoza podsypke bezposrednio na podtozu stosuje sig
a) zawsze.

b) tylko przy niektérych podtozach.

c) przy nierownosciach do 6 cm.

d) przy nierownosciach od 2 do 8 cm.

Do wyréwnania niewielkich nieréwnos$ci podtoza stosuje sig
a) welng mineralna, ptyty styropianowe.

b) podsypke z materialow izolacyjnych.

c) tekture falista, migkka ptyte pilsniowa.

d) sypki styropian, keramzyt.

Uktadanie ptyt g-k w podktadzie podtogowym powinno si¢ rozpoczac od
a) drzwi.

b) prawej strony drzwi.

¢) najdalej oddalonego prawego naroznika.

d) najdalej oddalonego od drzwi lewego naroznika.

Druga wierzchnia warstwa ptyt powinna by¢ uktadana
a) rownolegle krawedziami do pierwszej.
b) obrécona o 90° do pierwsze;j.

Spoiny dwoch sasiednich warstw ptyt w podktadzie podtogowym powinny
a) pokrywac sig ze soba.

b) by¢ przesunigte o min. 30 cm.

c) byc przesunigte o ok. 10 cm.

d) Dby¢ przesunigte o polowe wymiary ptyt.

Systemowy klej do podktadow podtogowych stosuje sig

a) do przyklejania pierwszej warstwy ptyt do podtoza.

b) do przyklejania drugiej warstwy do pierwsze;j.

c) migdzy wszystkie warstwy ptyt podktadu.

d) tylko przy przewidywanym wigkszym obciazeniu ptyt.

Gdy stosuje si¢ klejenie ptyt, to stosuje si¢ takze wkrety?
a) Tak.
b) Nie.

Klejenia ptyt na catej powierzchni nie stosuje si¢ gdy

a) przewidywane jest mate obciazenie podktadu podtogowego.
b) stosuje si¢ specjalne plyty o wigkszej grubosci.

c) stosuje si¢ ptyty z przygotowanymi zlaczami.

d) stosuje si¢ wieksza ilo$¢ wkretow.
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16)

17)

18)

19)

20)

202

Przy taczeniu ptyt z fabrycznie przygotowanymi zlaczami, klej uktada sie
a) plastrami.

b) punktowo.

c) na catej powierzchni ztacza.

d) pasmami.

Rysunek przedstawia

a) wyrownywanie podtoza pod podktad z plyt podtogowych.
b) uktadanie kleju na ptytach.

c) spoinowanie podktadu z ptyt.

d) szpachlowanie koncowe spoin podktadu z ptyt.

Spoin migdzy ptytami nie powinno si¢ wykonywaé
a) w sasiedztwie okien.

b) w sasiedztwie otworow drzwiowych.

¢) w narozach pomieszczenia.

d) tam gdzie przewidywane jest ustawienie mebli.

Wkrety mocujace plyty w podktadzie podlogowym powinny by¢
a) wkrecone rowno z powierzchnia kartonu.

b) wkrecone na glgbokos¢ ok. 1 mm.

¢) wkrecone na glebokos¢ 0,5 — 1 mm bez przerywania kartonu.
d) tak wkrecone aby nie przerwa¢ kartonu.

Gdy na podkiladzie z ptyt podtogowych maja by¢ ustawione wanny, belki
wspierajace schody, antresole itp. to nalezy

a) wczesniej wzmocni¢ podioze.

b) zastosowac mocniejsze plyty.

c) zastosowac ptytki rozktadajace obciazenie.

e) zwigkszyc¢ ilo§¢ elementow podpierajacych.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIQ 1 NAZWISKO ..veiiiiiiiii ettt et e e tae e e v e eaneeens

Montaz plyt podlogowych

Zakre$l poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

;‘:::;: Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d

[S=Y
ja—
o

(=x

S
1]
=n
e
="

;
(S
=3
(<]
=5

[y
=
&

=a
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16 a b c d
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Materialy i narzedzia
stosowane w technologii suchej zabudowy
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1. Produkcja plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powstaja na skutek potaczenia rdzenia gipsowego
z oktadzinami z kartonu. W plytach g-k gips skutecznie przejmuje naprezenia Sci-
skajace, natomiast jego wytrzymatos$¢ na rozciagganie jest wielokrotnie mniejsza.
Rolg kartonu jest przejmowanie naprezen rozciagajacych. Powstaty w ten sposéb
ustrdj pracuje podobnie do zelbetu, w ktorym beton (gips) przejmuje $Sciskanie
a prety zbrojenia (karton) rozciaganie.

Warstwa licowa ptyty g-k Rdzen gipsowy

Spod piyty g-k Karton

Rys. 1. Przekroj poprzeczny plyty g-k

Gips jest tworzywem o porowatej strukturze i wysokim podciaganiu kapi-
larnym wody. Od bardzo dawna znana jest i ceniona zdolno$¢ gipsu do regulacji
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Zdolnos¢ ta wynika ze wspo-
mnianej wczesniej chlonnos$ci wody oraz z unikalnej wéréd materiatow budow-
lanych zdolno$ci szybkiego wysychania poprzez jej odparowanie. To zjawisko
zachodzi w gipsie wtedy, kiedy wilgotno$¢ wzgledna powietrza obniza si¢. To
dzigki tej wlasciwosci gipsu w pomieszczeniach, w ktorych go zastosowano panu-
je dobrym mikroklimat o ustabilizowanej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Inna cecha gipsu (czyli wykrystalizowanego siarczanu wapnia z udziatem
dwoéch czasteczek wody) jest zdolno$¢ utrzymywania w czasie pozaru tempera-
tury powierzchni $ciany czy sufitu w okolicy 120°C az do momentu odparowania
catej, krystalicznie zwiazanej wody. Cecha ta jest wykorzystywana przy budowie
zabezpieczen ogniowych z wykorzystaniem ptyt g-k.

Karton stanowi warstwe okladzinowa na powierzchni plyty g-k. Zadaniem
jego jest przejmowanie naprezen rozciagajacych powstatych przy zginaniu plyty.
Karton jest produkowany w formie wstegi wyciaganej z pulpy celulozowej. Ze
wzgledu na metodg produkcji ilos¢ wiokienek celulozy rownoleglych do dtugosci
wstegi jest zdecydowanie wigksza anizeli w innych kierunkach. Karton pokry-
wa obydwie strony plyty oraz dwie krawgdzie podiuzne natomiast krawgdzie po-
przeczne nie sa oblozone kartonem.

W czasie produkcji plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ szereg dodatkow do
gipsu, ktore decyduja o cechach gotowych ptyt. Dla zwigkszenia odpornos$ci ptyt na
dziatanie ognia dodawane jest cigte wiokno szklane. Aby umozliwi¢ stosowanie ptyt
w pomieszczeniach o okresowo podwyzszonej wilgotnosci do rdzenia gipsowego
dodaje si¢ srodki hydrofobowe zmniejszajace nasiakliwo$¢. Przy rownoczesnym
dodawaniu substancji hydrofobowych i widkna szklanego uzyskuje si¢ ptyty o pod-
wyzszonej odpornosci na dziatanie ognia i o zmniejszonej chtonnosci wilgoci.
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Zgniatanie Naktadanie podkfadki Ciecie

Papier tylny P -

W Suszenie piyt
Odbidr i ukladanie /I~ E\W
¢ 4

na paletach

Wstepne
suszenie

= = Obracanie piyt

Rys. 2. Schemat produkcji ptyt gipsowo-kartonowych. 1. Gips dostarczany do fabryki ma wil-
gotnos¢ ok. 10%. 2. W procesie prazenia (kalcynacji, tj. odciagania wody) powstaje
pétwodny siarczan wapnia. 3. W mikserze nastgpuje potaczenie potwodnego siarczanu
wapnia, wody oraz dodatkéw uszlachetniajacych (modyfikujacych). 4. Na tasmie po-
migdzy dwiema wstggami kartonu formowany jest rdzen gipsowy, ktoéry w potaczeniu
z kartonem tworzy plyte g-k. 5. Specjalne urzadzenia tng wstgge na zadany wymiar.
6. Plyty sa suszone w suszarni i pakowane na palety

2. Plyty gipsowo-kartonowe (plyty g-k)

Polska Norma PN-EN 520+A1: 2012 (poprzednio obowiazywata norma PN-
B-79405: 1997) obejmuje swoim zakresem, migdzy innymi, ptyty o nastepuja-
cych wymiarach:

—  grubos¢ 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm;

—  szeroko$¢: 600; 625; 900; 12001 1250 mm.

Typowa dtugos¢: od 2000 do 4000 mm lecz dopuszczalne sa i inne dtugosci.

Wyrozniane sg nastepujace typy ptyt gipsowo-kartonowych:

Typ A — ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno-
$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 70%;
Typ H2 — plytaimpregnowana o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wil-

goci, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza do 70%. Stosowana rowniez w pomieszczeniach o wil-
gotnosci powietrza do 85% jednak okres takiej wilgotnosci nie
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powinien przekracza¢ 10 godzin na dobe. Ptyta H2 ma ograniczo-
na nasiakliwo$¢ (do 10%), uzyskana poprzez dodanie do rdzenia
gipsowego $rodkéw hydrofobowych. Karton od strony licowej
zwykle ma kolor zielony.

Typ F — plyta ognioochronna, przeznaczona do budowania przegrod kla-
syfikowanych pod wzgledem odporno$ci ogniowej. Posiada do-
datek widkien szklanych poprawiajacych spojnos¢ rdzenia gipso-
wego przy dziataniu wysokich temperatur. Przewidziana do sto-
sowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 70%.

Typ DF — plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod klasy-
fikowanych pod wzglgdem odpornosci ogniowej. Posiada dodatek
wiokien szklanych poprawiajacych spojnos¢ rdzenia gipsowego
przy dziataniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowa-
nia w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz
70%. Ptyta typu DF dodatkowo charakteryzuje si¢ kontrolowana
gestoscig rdzenia gipsowego - minimum 800 kg/m3 (minimum
10kg/m?) dla ptyt o grubosci 12,5 mm. Karton od strony licowej
moze mie¢ kolor r6zowy.

Typ FH2 - plyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt
odpowiednio typu F i typu H2.

Typ DFH2 - plyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt
typu DF (GKF) i typu H2 (GKBI).

Norma przewiduje jeszcze inne typy plyt gipsowo-kartonowych.

Jedna z odmian ptyt g-k sa ptyty gipsowo-wtdknowe. Do ich produkcji sto-
suje sig rozdrobniong celuloze, wypeliacze oraz spoiwo, ktorym jest gips. Znaj-
duja zastosowanie gtdéwnie w budownictwie szkieletowym, ale nie tylko.

Plyty gipsowo-wtoknowe produkowane sa z gipsu syntetycznego lub natu-
ralnego oraz rozdrobnionego papieru makulaturowego w stosunku 80% do 20%.
Sktadniki mieszane sa ze soba, a nastgpnie nasaczane woda i prasowane pod wy-
sokim cisnieniem. Taka ptyte budowlana uzywa si¢ do suchej zabudowy wnetrz.
Cechuje ja jednorodna struktura materiatu, w ktorym widkna celulozowe petnia
funkcjg zbrojenia. Rozni to ja od ptyty gipsowo-kartonowej, w ktorej element no$ny
plyty stanowi zewnetrzna warstwa — karton. Jednorodna struktura plyty gipsowo-
wloknowej utatwia obrobke materialu oraz montaz wykonywanych z niej konstruk-
cji. Uzycie wkretow, gwozdzi czy pneumatycznie wbijanych klamer nie stanowi
zagrozenia dla krawedzi plyt. Plytg cechuje duza wytrzymato§¢ mechaniczna.

3. Odmiany krawedzi plyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ réznie ksztatto-
wane w zalezno$ci od przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji.
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A B
C D
E
.
Rys.3.  Typy krawedzi: (A) PRO, (B) NS, (C) KS, (D) KPOS, (E) KP

Polska Norma PN-EN 520+A1: 2012 przewiduje nastgpujace rodzaje kra-

wedzi:

KS

NS

PRO
KPOS

KP

plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sa do ukrycia sty-
kéw pomigdzy plytami, wymagaja stosowania systemowych mas
szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoing.

plyty o krawedzi sptaszczonej, odmiana krawedzi KS o mniej-
szym kacie sptaszczenia.

odmiana krawedzi KS o niskim i rownolegltym profilu sptaszczenia.
plyty o krawedzi poétokraglej, sptaszczonej przystosowane sa do
szpachlowania stykéw pomiedzy ptytami, moga by¢ spoinowane
systemowymi masami szpachlowymi wraz z taSma zbrojaca spo-
in¢ lub jedynie w przypadku krawedzi podiuznych specjalnymi,
systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stoso-
wania bez tasmy.

plyty o krawedzi prostej przeznaczone sa do ukladania na styk
bez szpachlowania ich potaczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi.
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Krawedzie cigte

Krawedzie cigte w plytach gipsowo-kartonowych uzyskane sa w skutek
przycinania fabrycznych plyt g-k. W miejscu cigcia ukazuje si¢ odstonigty rdzen
gipsowy. Przed montazem takich docinanych fragmentow ptyt g-k konieczne jest
docigte krawedzie sfazowac pod katem okoto 45 stopni.

ot
e —— L
R SOk T
AN ™ 1%, |
i i
h 13h
Rys. 4. Spoinowanie krawedzi cigtej sfazowanej pod katem 45 stopni tasma papierowa lub

z wiokna szklanego wtopiona w masg szpachlowa

Transport i skladowanie plyt g-k
Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnegtrz w technologii suchej zabudowy

mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie zasady postgpowania z ptytami g-k pod-

czas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

1) Plyty g-k przenosimy krawegdzia cigta w pionie lub przewozimy na odpo-
wiednio przystosowanych woézkach widlowych, paletach lub innych woéz-
kach transportowych.

2)  Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, najlepiej palecie lub
na podktadkach drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga,
nacisk 60 standardowych ptyt g-k (paleta) na podtoze to okoto 600 kg/m?.

3) Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowaé ptyt g-k zamoczonych lub zawil-
goconych.

Rys. 5. Sposob sktadowania plyt g-k
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4. Profile stalowe i elementy montazowe
do wykonywania suchej zabudowy

Do wykonania $ciany, sufitu, czy innej przegrody konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukeji (inaczej: rusztu). Do jej wykonania nalezy uzy¢ specjal-
nych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpie-
czonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci, bg-
dacy dostawcami kompletnych systemow suchej zabudowy wnetrz, oferuja rdézne
rodzaje profili. Profile systemowe produkowane sa w oparciu o0 wymagania zawarte
w normie PN-EN 14195 lub w obowiazujacych aprobatach technicznych.

Metalowe elementy systemu suchej zabudowy, takie jak: profile stalowe,
wkrety musza by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

Rys. 6. Rodzaje profili stalowych ich przekroje, od gory: UW (U), CW (C), CD, UD, UA

212



Materiaty i narzedzia Wiedza uzupetniajaca

Tabela 1. Profile stalowe $cienne (h — wysokos¢ profilu — szerokos¢ §rodka ceownika, b — szerokos¢ po-
ek ceownika — w profilach CW (C) szerokosci potek nie sa jednakowe, s — grubo$¢ blachy).

Wymiary i odchytki wymiarowe, mm
h b
Profil $cienny stupkowy CW50(C50) |488:05

- - b = b =
.,‘l . ”., CW75(C75) [ 738405 |s00t0s 488405

i [~| Cw 100 (C 100)| 98,8:05

h

Profi $cienny poziomy UW 50 (U 50) [500+05

a|_s | UW75(U75) |750:05 400405

s UW 100 (U 100)| 100005

Wyglad, przekréj, nazwa i oznaczenie profila

w

wg dokumentacji
producentéw SSZ

Tabela 2. Profil stalowy o$cieznicowy (h — wysoko$¢ profilu — szerokos¢ srodka ceownika,
b — szerokos¢ potek ceownika, s — grubos¢ blachy).

Wymiary i odchytki wymiarowe, mm
h b S

UA50 488t05

s Tb UAT5 73805 40005

I
UA 100 98,8:05

Wyglad, przekroj, nazwa i oznaczenie profila

Profil $cienny oscieznicowy

wg dokumentacji
producentéw SSZ

Tabela 3.  Profile stalowe sufitowe (h — wysokos¢ profilu — szeroko$¢ srodka ceownika, b — szero-
kos$¢ potek ceownika, s — grubos¢ blachy).

Wymiary i odchytki wymiarowe, mm
h b S

Wyglad, przekrdj, nazwa i oznaczenie profila

Profil sufitowy gtowny

4 E g [b CD 60 60,0:05 270:05
l_s
‘ ~

- ub 28005 27005

wg dokumentacji
producentéw SSZ
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Profile systemowe dzielone sa na trzy grupy:

1) Profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich szkiele-
towych $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i przedscianek,

2) Profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz
oktadzin $ciennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. W obu powyzszych ty-
pach, grubo$¢ nominalna blachy stalowej profili §ciennych i sufitowych wyno-
si 0,6 mm lub 0,55 mm, z tolerancja okreslong przez dostawce systemu,

3) Profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych
oraz do wykonywania wzmocnien rusztu §cian w nietypowych rozwiazaniach.
Zazwyczaj wykonane z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,8 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwage na grubo$¢ blachy i dostawce sy-
stemow suchej zabudowy. Zastosowanie niesystemowych profili ze zbyt cienkiej
blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cale rozwiazanie (np. $ciang
lub sufit) oraz utratg zdefiniowanych parametrow technicznych (takich jak odpor-
no$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ akustyczna i wytrzymato$¢ mechaniczna).

Stosowanie profili o grubosci nominalnej 0,5 mm wymaga opracowania od-
rebnego projektu technicznego uwzgledniajacego mniejsza sztywno$¢ profili.

5. Akcesoria

Akcesoria uzywane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzi¢ od
jednego z czterech dostawcoéw: Knauf, Siniat, Norgips, Rigips. Do akcesoriow
zaliczamy: wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, taczniki krzyzowe, taczniki
wzdtuzne, elementy ES, itp.

Rys. 7. Akcesoria, od lewej: 1. Wieszak noniuszowy, 2. Wieszak noniuszowy, 3. Wieszak obro-
towy, 4. Wieszak z elementem napreznym, 5. Lacznik krzyzowy, 6. Lacznik wzdtuzny,
7. Uchwyt ES
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6. Wkrety

Zaliczamy do nich: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace, wkrety
do drewna. Wkrety uzywane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzié
od jednego z czterech dostawcow: Knauf, Siniat, Norgips, Rigips.

PRI e
B Brrsrrssrew
D PR

Rys. 8. Wkrety stosowane w suchej zabudowie wngtrz, od lewej: blachowkret 3,5 mm, wkret
do blachy 3,5 mm, blachowkrgt 4,2 mm, wkret do drewna 3,5 mm, wkret do blachy
3,5 mm, wkret do drewna 4,2 mm

7. Potrzebne narze¢dzia do prac
w technologii suchej zabudowy

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej za-
budowy:

a) do cigcia plyty g-k uzywane sa:

—  n6z z wymiennym ostrzem;
—  pila otwornica;
—  pila ptatnica;

b) do mieszania recznego systemowego gipsu szpachlowego uzywamy kielnig
i wiadro plastikowe za$ do mechanicznego wolnoobrotowa mieszarke z mie-
szadlem;

c) do prawidtowego ustawienia mocowanych plyt g-k powszechnie stosowane
sa: tata, poziomica laserowa lub tradycyjna, mtotek gumowy;

d) do przykrecania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci
wkrecania;

e) narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa, papier
$cierny lub siatka $cierna;

f)  dodatkowo moga by¢ uzyteczne:

—  strug katowy (fazowanie krawedzi plyt g-k);
—  sznurek malarski (do trasowania).
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Fot. 1. Narzegdzia i materialy stosowane w montazu suchej zabudowy.
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8. Materialy do rob6t wykonczeniowych w systemach suchej
zabudowy. Materialy uszczelniajaceiizolacyjne stosowane
w suchej zabudowie.

Masy szpachlowe

Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego potaczen pomigdzy ptytami
g-k oraz do wypelniania uszczelnien obwodowych na potaczeniu $ciany lub sufitu
z konstrukcja budynku nalezy stosowac¢ systemowe masy szpachlowe.

Systemowe masy szpachlowe oferowane sa przez dostawcéw kompletnych
systemow suchej zabudowy. Masy te produkowane sa w oparciu o wymagania
zawarte w normie PN-EN 13963.

Wyrdzniamy 4 typy mas szpachlowych:

—  masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z taSma zbrojaca;

—  masa szpachlowa finiszowa;

—  masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);

—  masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej do

krawedzi KPOS.

Tasmy

Wedhug zalecen dostawcow systemow suchej zabudowy wnetrz, na polacze-
niach pionowych, dla plyt g-k o krawedzi sptaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS),
moga by¢ zastosowane wszystkie typy tasm spoinowych. Tasma spoinowa samo-
przylepna (siatka) wklejana na krawedziach taczonych plyt g-k bezposrednio na
karton w ptytach g-k o krawedziach typu NS i PRO oraz na utozona uprzednio
konstrukcyjna masg¢ szpachlowa (,,na mokry gips”) dla krawedzi typu NS, PRO,
KS i KPOS. W przypadku uzycia tasmy fizelinowej lub papierowej nalezy spraw-
dzi¢ czy zostaty wklejone na potaczeniach na ,,mokry gips”.

Potaczenia pionowe (na obnizonych krawedziach fabrycznych) migdzy pty-
tami g-k o krawedzi potokraglej sptaszczonej (KPOS) mozna szpachlowaé bez
uzycia tasmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie przeznaczonej do
tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowe;.

Szpachlowanie potaczen poziomych migdzy ptytami g-k, tj. krawedzi cig-
tych wykonywane jest z zastosowaniem tasm spoinowych typu fizelinowego lub
papierowej wklejanych na ,,mokry gips”.

Tynki gipsowe

Gtownymi sktadnikami tynkow gipsowych jest przede wszystkim wysokiej
jakosci gips, kruszywo kalibrowane (Srednica do 1,2 mm) i wiele uszlachetniaja-
cych dodatkéw jak plastyfikatory i opdzniacze. Takie mieszanki sa dostarczane
do sktadow budowlanych lub na plac budowy albo jako gotowe, przygotowane
fabrycznie mieszanki tynkarskie, albo gotowe do zmieszania z woda w workach
o roznej wadze. Tu warto zaznaczy¢, ze tynki gipsowe produkuje si¢ w dwoch
wersjach technologicznych:
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—  tynki maszynowe, ktore wykonuje si¢ na budowach przy zastosowaniu
specjalnych agregatow tynkarskich,

—  tynki reczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych
z niewielkimi powierzchniami do otynkowania (np. do 50 m?).

Tynk gipsowy jest okreslany mianem — tynk ,,ciepty”. Na popularnosc¢ tech-
nologii mokrych tynkéw gipsowych wptywa wydajnos¢ prac tynkarskich.

Kleje gipsowe

Nieodzownym elementem technologii suchej zabudowy z wykorzystaniem
ptyt gipsowo-kartonowych jest klej gipsowy. Klej gipsowy to gotowe suche spo-
iwo gipsowe o wyeksponowanych parametrach technicznych i uzytkowych pre-
dysponujacych go do szybkiego precyzyjnego i trwatego przyklejenia ptyt. Gtow-
ne zastosowanie kleju gipsowego, to przyklejanie ptyt gipsowo-kartonowych
wewnatrz pomieszczen do typowych podtozy Sciennych z cegly ceramicznej, sili-
katowej, betonu oraz betonu komorkowego.

Klej gipsowy produkowany jest na bazie gipsu naturalnego i wypetiaczy
mineralnych oraz specjalnych komponentow, ktore powoduja, ze powstaje zapra-
wa plastyczna, tatwa w obrobce o wydluzonym czasie wiazania, ktéra odznacza
si¢ dobra przyczepnoscia zaréwno do podtoza, jak i ptyt gipsowo-kartonowych.
Klej gipsowy daje stabilnos¢ i dtugoletnia trwatos$¢ potaczenia i jednoczesnie nie
niszczy witokien celulozowych w kartonie ptyty g-k.

Montaz plyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ zaprawa z kleju gip-
sowego zgodnie z zaleceniami producentoéw ptyt gipsowo-kartonowych. Zuzycie
kleju gipsowego uzaleznione jest od starannosci wykonania podtoza.

Wylewki

Systemowe, plynne jastrychy produkowane na bazie suchej zaprawy z gipsu
wysokiej jakosci, z dodatkiem anhydrytu lub piasku kwarcowego (maks. ziarno
1,8 mm). Ptynny jastrych jest gotowa, fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa
przemystowa, ktora na budowie rozrabiana jest jedynie czysta woda.

Wylewki jastrychowe stosowane sa najczesciej jako ptywajacy jastrych na war-
stwach izolacji akustycznej lub termicznej, jako jastrych na warstwie rozdzielczej lub
jako jastrych zespolony oraz w przypadku zastosowania ogrzewania podtogowego.

Plynne jastrychy mieszane sa mechanicznie i pompowane na uprzednio przy-
gotowane podtoza. Rozptywaja si¢ same, poziomuja i zaggszczaja, niec wymagaja
uzycia siatki zbrojacej. Powstaja bez wysitku fizycznego, $ciagania, zacierania
i gladzenia. Wylewki z jastrychu gipsowego sa bezspoinowe, gladkie. Dobrze
pokrywaja duze powierzchnie o statej, wysokiej wytrzymatosci, sa gotowe do
dalszego odktadania wyktadzinami naturalnymi i sztucznymi.

Wszystkie materiaty uzupetiajace, potrzebne do wykonania wylewki do-
starczane sg przez producentow systemu, w sktad ktorego, oprocz suchej zapra-
wy wchodza: tasma przys$cienna, materialy izolacyjne wszystkich odmian, masy
szpachlowe, srodki gruntujace, podsypki, profile spoinowe.
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Producenci systeméw wylewek samopoziomujacych produkowanych na ba-
zie gipsu dostarczaja rowniez pompy mieszajace do jastrychu. Urzadzenia poda-
jace transportuja mieszanke nawet na odleglos¢ 150 metréw i na wysokos¢ 50 m
z wydajnoscia do 170 kmw na godzing.

Welna mineralna

Welna mineralna jest naturalnym materiatem izolacyjnym. Ogolne okresle-
nie tej klasy produktow budowlanych — welna mineralna oznacza zar6wno welng
skalng (kamienna) jak i szklana.

Zaletami produktow z welny mineralnej sa: bardzo dobra izolacyjnos¢ ter-
miczna (niski wspolezynnik przewodzenia ciepta), niepalnosc i ognioochronnosc,
znakomite wlasciwosci pochtaniania dzwigkow, stato$¢ wymiarow i ksztattow,
wytrzymato$¢ mechaniczna potaczona z naturalng spre¢zystoscia, odporno$¢ bio-
logiczna i chemiczna, stabilno$¢, wodoodpornos¢ i paroprzepuszczalnoscé.

Z welny mineralnej produkuje sig¢ wyroby o ksztattach, wykonczeniu i para-
metrach uzytkowych oraz wtasciwosciach mechanicznych dobranych do konkret-
nego zastosowania i dostosowanych do potrzeb uzytkownika.

Ze wzgledu na strukture, welna mineralna samodzielnie nie moze stanowic
bariery dla niepozadanych dzwigkoéw ani samodzielnie chroni¢ w przypadku po-
zaru. W kazdym wypadku jest czgscia tzw. ustroju, czyli mowiac inaczej wypet-
nia przestrzen wewnatrz konstrukcji wykonanej w technologii suchej zabudowy.
Zdolnos$¢ izolacyjna welny mineralnej wynika z niskiej przewodnosci cieplnej
powietrza uwigzionego pomigdzy jej widknami. Materiat izolacyjny umieszczo-
ny w elemencie konstrukcyjnym budynku minimalizuje wymiang ciepta. Wspot-
czynnik przewodzenia ciepta lambda jest podstawowym parametrem kwalifiku-
jacym wyroby z welny mineralnej do grupy materialow termoizolacyjnych. Im
mniejsza warto$¢ tego wspotczynnika, tym lepsza mozemy uzyskac izolacyj-
no$¢ cieplng. Wspodtczynnik lambda dla welny mineralnej osiaga wielko$¢ nawet
0,031 W/mK (cegta petna 0,77 W/mK). Izolacja cieplna ma wymiar nie tylko prak-
tyczny, z punktu widzenia wygody pracy i zycia cztowieka, ale przede wszystkim
czysto ekonomiczny. Wtasciwie wykonana izolacja zmniejsza koszty ponoszone
na ogrzewanie i schladzanie pomieszczen. Przy jednoczesnym zachowaniu bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego wetna mineralna, jako izolacja, jest materiatem
ekologicznym i ekonomicznym.

Welna mineralna, ze wzgledu na swoje naturalne wlasciwosci, zaliczana
jest do klas odpornosci ogniowej Al i A2. System klasyfikacji przyporzadkowu-
je wyroby budowlane ze wzgledu na ich reakcj¢ na ogien do jednej z siedmiu
podstawowych klas: Al, A2, B, C, D, E, F. Najlepsze (pod wzgledem niepal-
no$ci) wyroby znajda si¢ w klasie A1, w kolejnych beda klasyfikowane wyroby
wykazujace coraz gorsze wlasciwosci az do wyrobow klasy F, dla ktorych nie
okresla si¢ zadnych wymagan. Przeprowadzane wielokrotnie badania, w standar-
dowych metodach badawczych, potwierdzaja najsurowsze wymogi kryteriow po-
wierzchniowych ochrony pozarowej, co umozliwia stosowanie welny mineralnej
w pomieszczeniach technicznych i korytarzach. Wetna nie jest nasycana zadnymi
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zwiazkami chemicznymi podwyzszajacymi jej niepalnos¢. Ta cecha welny jest
naturalna, w przeciwienstwie do innych materialéw izolacyjnych, np. styropianu
— sztucznie nasycanych §rodkami op6zniajacymi zapton, ktore podczas oddziaty-
wania wysokiej temperatury uwalniaja do atmosfery niezwykle toksyczne i bar-
dzo trwate zwiazki chemiczne.

Réznorodny zakres zastosowania wyrobow z welny mineralnej w ochronie
akustycznej wynika z jej wlasciwosci: duzej chtonnosci akustycznej (wspotczyn-
nik pochtaniania dzwigku), matej sztywnosci dynamicznej oraz duzego ttumienia
wewngetrznego energii akustycznej.

W konstrukcjach dzwigkochtonnych, takich jak sufity podwieszane (ptaskie
i przestrzenne) ptyty z welny mineralnej (zarowno kamiennej jak i szklanej) spel-
niaja funkcj¢ pochtaniacza dzwigkow i sa uktadane w wolnej przestrzeni pomig-
dzy stropem a elementami ostonowymi. W systemach suchej zabudowy, stoso-
wanych jako przegrody dzwigkoizolacyjne, welna wypetia przestrzen migdzy
plytami ostonowymi, rowniez w ustrojach dzwigkoizolacyjnych wykonywanych
na $cianach masywnych z powodzeniem stosuje si¢ wetng mineralng. Warstwy
tlhumiace z welny mineralnej w podtogach plywajacych, stosowanych na stro-
pach, zwigkszaja izolacyjnos¢ stropu od dzwigkéw uderzeniowych i powietrz-
nych. Wyroby z welny mineralnej uzywane sa rowniez do wyciszania hatasow
od instalacji, wodnej i centralnego ogrzewania — jako otuliny izolujace i thumiace
drgania przewodow, a takze w thumikach instalacji wentylacyjnych. W zabezpie-
czeniach przemystowych welna wypehia sig $cianki kabin dzwigkoszczelnych,
ekrany dzwigkochtonnoizolacyjne, obudowy oraz ostony maszyn. Nalezy zazna-
czy¢, ze w przypadku uktadéw dzwigkoizolacyjnych welna mineralna stanowi
element przegrody. Dlatego tez parametry akustyczne podawane sa dla konkret-
nych dzwigkoszczelnych uktadow konstrukcyjnych.

Przegrody budowlane wewnatrz budynku (Sciany dzialowe) moga tylko od-
dziela¢ poszczegdlne pomieszczenia lub stanowi¢ niezbedny element konstruk-
cji, przenoszacy obciazenia od stropu i wyzszych kondygnacji. W zaleznosci od
wymaganej wytrzymatosci, dzwigkochtonno$ci i przeznaczenia sasiadujacych
pomieszczen oraz rodzaju konstrukcji budynku moga by¢ wykonane z réznych
materiatow. Izolacje ogniowa, akustyczna i termiczna najczesciej zapewnia wetna
mineralna.
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