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T: Rodzaje podłoży pod różnego 

rodzaju powłoki malarskie.

Do najczęściej występujących podłoży 

należą:

1.

tynki na spoiwie cementowym i 

wapiennym oraz tynki gipsowe,

2.

powierzchnie gipsowe,

3.

powierzchnie z betonu,

4.

powierzchnie z drewna i tworzyw 

drzewnych,

5.

powierzchnie stalowe i żeliwne.
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T: Rodzaje podłoży pod różnego rodzaju powłoki malarskie.

Do najczęściej występujących podłoży należą:

tynki na spoiwie cementowym i wapiennym oraz tynki gipsowe,

powierzchnie gipsowe,

powierzchnie z betonu,

powierzchnie z drewna i tworzyw drzewnych,

powierzchnie stalowe i żeliwne.









T: Rodzaje podiozy pod réznego

rodzaju powloki malarskie

Do najczescie] wystepuiacych podiozy

1

nalezs;

tynki na spoiwie cementowym i
wapiennym oraz tynii gipsowe,
powierzchnie gipsowe,
powierzchniez beton,

powierzchniez drewna itworzyw
drzewnych

powierzchniestalowe zeliwne.
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wieze tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne maja odczyn alkaliczny i moga
by¢ malowane tylko farbami odpomymi na alkalia. Stopiei alkalicznosci sprawdza si¢
1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny; tynk alkaliczny zabarwia sig na czerwono, slabo
alkaliczny ~ na r6zowo, obojetny — nie zabarwia si¢. Gdy zachodzi koniecznosé pomalowania
$wiezego tynku farba nieodpora na alkalia, nalezy wykona¢ neutralizacjg tynku (najwezesniej
po 4 tygodniach od wykonania).

Neutralizacjg tynku wykonuje sig przez fluatowanie. Tynk nasyca si¢ dwukrotnie: najpierw
10% roztworem fluatu, nastepnie po 24 godzinach - 30% roztworem. Tynk jest zneutralizowany,
dy w czasie powlekania fluatem nie wystepuje burzenie sie (nie wydziela si¢ dwutlenek wegla).
Po 4 dniach po fluatowaniu powierzchnig nalezy zmyé woda, aby usunag resztki fluatu

Nowe tynki zaleca si przetrze¢ drewnianym Klockiem w celu usuniccia grudek zaprawy,
a nastepnie odkurzyé. Drobne peknigcia i odpryski powinno si¢ wypelnic gladzia tynkowa,

Stare tynki powinny byé mocne, przy pocieraniu reka nie powinny si¢ sypac. Stare powloki
mocno zwiazane z podlozem moga pozosta, natomiast grube i spekane nalezy usunaé. Powloki
Klejowe musza byé bezwzglednie usunigte przy malowaniu farbami emulsyjnymi

Rysy i pekniecia nalezy Klinowo poszerzy¢ i naprawi jak na ponizszym rysunku
) L) )
4 A %
2
1

Rys. 18. Kolejne fazy naprawy peknietego tynku (10, 5. 234]: a)stan poczatkowy, b) poszerzenie rysy i nasycenie.
woda,¢) zgrubne wypelnienie ubytku zapraw tynkarska, d)calkowite wypelnienie zaprawa 2 zatarciem na gladko;
1~ 1ysa, 2 - tynk nasycony wod, 3 - zaprawa tynkarska, 4 - druga warstwa zaprawy.

Stare, luszczace sie tynki nalezy skué i uzupelnié nowym tynkiem. Mozna je réwniez wzmacniaé
(po usunieciu starych powlok malarskich) przez zatarcie rzadkim zaczynem cementowym. Staja
si¢ jednak wtedy alkaliczne i wymagaja fluatowania.

Plamy z zaciekéw izoluje si¢ przez fluatowanie lub powleczenie tynku roztworem szkla
‘wodnego w wodzie w stosunku 1:2 do 1:3. W przypadku wystepowania wykwitow plesni, nalezy
najpierw usunaé zrodlo wilgoci, nastepnie zniszczyé grzyb odpowiednim preparatem
‘rzybobéjezym. Po wyschnieciu Sciany nalezy usunaé w tym miejscu powloke malarska i tynk
powlec impregnatem przeciwgrzybicznym przeznaczonym do pomieszezef wewnetrznych
Sposob usuwania starych powlok malarskich zalezy od rodzaju powloki
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Podloza gipsowe sq chemicznie obojetne, latwe do reperacji i wygladzania, ze wzgledu na duza
nasiakliwos¢ wymagaja zagruntowania. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny byé
suche, gladkie, rowne, bez zanieczyszczen. Tynki gipsowe powinny dojrzewac 12 tygodnie.
Do naprawy uszkodze i wad powierzchni stosuje sie gotowe szpachlowki gipsowe w postaci
past lub suche mieszanki, ktore nalezy wymieszaé z woda zgodnie z instrukeja producenta
Do reperaci tynkow z zapraw zawierajacych gips, nalezy uzywaé tych samych zapraw
(z ewentualnym  dodatkiem opoZniacza wiazania gipsu), aby uzyskaé taka sama fakture
Na podiozach gi h nie mozna stosowaé farb o odezynie alkalicznym (wapiennych)
Do gruntowania podlozy gipsowyeh mozna stosowaé

‘eruntownik dyspersyjny lub farbe emulsyjng do gruntowania — przy malowaniu em

iKlejowym

eruntownik pokostowy — pod farbe olejna i Klejowa przy malowaniu sztablatur i

tynkéw gipsowo-kartonowych,

‘eruntownik z Kleju kostnego — przy malowaniu Klejowym
Po zagruntowaniu podioze gipsowe powinno by¢ réwnomiernie nasigknicte.
Do izolowania plam powstalych 2 substancji rozpuszczalnych w wodzie (atramentu, olwka
Kopiowego) stosuje sie lakier spirytusowy lub nitrocelulozowy. Plamy 2 rdzy nalezy usuwaé
zdejmujac tynk az do elementu metalowego, oczyscié g u, pokryé farba rdzochronng
(miniowa) lub lakierem asfaltowym, a nastepnie wykona¢ naprawe tynku
Podloza betonowe przygotowuic sic W taki sam sposob jak tynki cementowe. Uszkodzenia
nalezy naprawiaé zaprawa cementowa 1:3, po wezesnicjszym nasyceniu uszkodzonego miejsca
woda. W miejscach peknicé na stykach elementow wielkoplytowych nalezy zrobié waska
bruzde, przykleic pasek cienkiej tkaniny (merli) lub siatki z widkna seklanego i wygladzic
szpachlowka emulsyjna. W przypadku odstawania warstwy wyprawy od powierzchni elementu
(mozna to stwierdzi€ przez opukiwanie), nalezy te warstwg usunaé i wykonaé na nowo.

Podloa z drewna przygotowuje si¢ do malowania przez: oczyszczanie powierzchni, usuniecie
‘wad, gruntowanie, wygladzenie powierzchni. Szczegolnie starannie powinny byé przygotowane
podioza drewniane pod powloki lakierowe niekryjace. Powierzchnia drewna powinna byé
rowna, gladka, bez zanieczyszczefi, plam, pecherzy Zywicznych, starych luszezacych sig powlok
malarskich. Wilgotnos¢ drewna w elementach wewngtrznych powinna wynosi¢ 8<12%
w zewnetrznych — 12+16%.

Po oczyszczeniu drewna z kurzu i innych zanieczyszezei, nalezy powierzchnig lekko zwilzyé
w celu podiesienia si¢ cienkich wldkien pozostalych po obrobee mechanicznej i po wyschnieciu
przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciemym

Pecherze zywicy nalezy zeskrobac, a nastepnie zmyé powierzchni $rodkami rozpuszezajacymi
2ywice (benzyna, terpentyna lub Srodkami zmydiajacymi); seki i sloje Zywiczne mozna tez
zaizolowaé lakierem spirytusowym lub politurg szelakowa; surowe drewno zaimpregnowaé lub
rodkiem owado- i grzybobdjczym, dostosowanym do uzytkowania wewnatrz i zewnatrz
fundame.
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Wodg. W micjscach pekniet na stykach elementow wielkoplylowych nalezy zrobic waska
bruzde, przykleic pasek cienkiej tkaniny (merli) lub siatki z widkna sklanego i wygladzic
szpachlowka emulsyjna. W przypadku odstawania warstwy wyprawy od powierzchni clementu
(mozna to stwierdzié przez opukiwanie), nalezy te warstwg usunaé i wykonaé na nowo.

Podloza z drewna przygotowuje si¢ do malowania przez: oczyszczanie powierzchni, usuniccie
‘wad, gruntowanie, wygladzenie powierzchni. Szczegolnie starannie powinny byé przygotowane
podloza drewniane pod powloki lakierowe niekryjace. Powierzchnia drewna powinna byé
rowna, gladka, bez zanieczyszczen, plam, pecherzy zywicznych, starych luszezacych sig powlok
malarskich. Wilgotnos¢ drewna w elementach wewnetrznych powinna wynosié 8+12%,
w zewnetrznych — 12+16%.

Po oczyszezeniu drewna 2 kurzu i innych zanieczyszezei, nalezy powierzchnig lekko zwilzyé
w celu podniesienia si¢ cienkich widkien pozostalych po obrébee mechanicznej i po wyschnieciu
przeszlifowat droboziamistym papierem Sciernym.

Pecherze zywicy nalezy zeskrobac, a nastepnie zmyé powierzchni $rodkami rozpuszezajacymi
2ywice (benzyna, terpentyna lub Srodkami zmydlajacymi); seki i sloje Zywiczne mozna tez
zaizolowaé lakierem spirytusowym lub politurg szelakowa; surowe drewno zaimpregnowaé lub,
srodkiem owado- i grzybobdjczym, dostosowanym do uzytkowania wewnatrz i zewnatrz
pomieszczen

W celu uzyskania gladkiej powierzchni drewna pod powloki lakierowe wypelnia si¢ pory
drewna specjalnym wypelniaczem olejnym, ktéry nanosi sig pedzlem lub tamponem, a nastepnie
weiera w pory drewna i szlifuje drobnoziamistym papierem Sciemym wzdhuz  slojow.
Po wypelnieniu porow podloze nasyea sig gruntownikiem pokostowym; przy malej porowatosci
drewna wystarczy samo zagruntowanie. Drobne nierownosci, rysy, pekniccia wypelnia si¢
szpachlowky klejowa lub emulsyjna za pomoca szpachli stalowej. Gotowe szpachlowki s
dostosowane kolorem do odpowiedniego rodzaju drewna, (debu, olchy). Dia uzyskania wyzszej
jakosci malowania stosuje 2+3 warstwy szpachlowki grubosci 0.2+0,3 mm, kazda warstwe
selifujac papierem Sciermym (nr 120, a nastepnie drobniejszym nr 150+220).

“Projekt wspolinansowany ze Srodkow Europelskiego Funduszy Spolecznege”
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Powierzchnie plyt z tworzyw drzewnyeh nalezy przed malowaniem przeszlifowaé papierem
emym nr 100 i 150. Z twardych plyt pilsniow e parafing pokrywajaca
powierzchnic plyty, a z plyt wiorowych — warstwe kleju mocznikowego. Plyty piliniowe
po szlifowaniu powinno sig utwardzié 5% roztworem Kleju kostnego i ponownie przeszlifowaé
papierem Sciemym o drobniejsze] granulacji. Plyty najlepiej szlifowaé slifierk tasmowa,
Podloza ze stali i zeliwa muszq by dokladnie oczyszczone z wszelkich zanieczyszezen, jak:
ool kurs, rdza, sgoractna, i to warunkiem
Sci od rodzaju
sanieczysaczed, preygotowanie tyeh podiozy tozna podzielé na: odrdzewianie, odthuszczani,
usuwanie starych powlok
Metody odrdzewiania:
czotkowan
lifowanie,
mlotkowanie,
krobanie,
piaskowanie,
utowanie,
opalanie (clementow grubszych niz 4 mm),
wanie odrdzewiaczy
trawienie w roztworach kwasw mineralnych.
Chemiczne przetwarzanie rdzy ma na celu przeksztalcenie rdzy w trwale zwiazki (magnetyt,
hematyt) i jej stabilizacje przez silne zwigzanie z podlozem. Przeksztalcona rdza hamuje dalsza
korozje_stali i moze pelnié role podkladu pod pokrycie malarskie. Gotowe preparat
do stabilizacji rdzy (Cortanin, Kompleksor) naklada si¢ na zardzewiala powierzchnig
po usunieciu luzno zwiazanych platow rdzy. Po 15+30 minutach schniccia tworza one mocno
2wigzana z podlozem warstwe pokladowa pod malowanie.
Podobng rol spelniaja grunty reaktywne, stosowane jako farby pokladowe do malowania stali
i metali niezelaznych. W ich sklad wehodza substancie przetwarzajace rdze i tworzace szczelng
powloke skladajaca si¢ z nieorganicznej warstwy fosforanow i organicznej warstwy lakierowej.

Metody odtluszezania:
- rozpuszezalnikami organicznymi,
- roztworami alkalicznymi,
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