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T: Rodzaje podłoży pod różnego 

rodzaju powłoki malarskie.
Do najczęściej występujących podłoży 

należą:

1. tynki na spoiwie cementowym i 
wapiennym oraz tynki gipsowe,

2. powierzchnie gipsowe,

3. powierzchnie z betonu,

4. powierzchnie z drewna i tworzyw 
drzewnych,

5. powierzchnie stalowe i żeliwne.



ad.1. Tynki na spoiwie 

cementowym, cement-wapiennym i 

wapiennym
* Ważne cechy to:

• twardość 

Tynki cement. i cement-wap.- mają dużą   twardość, a 
tynki wapienne – średnią.

• porowatość – nasiąkliwość

Nasiąkliwość tynków cement. – mała, wapiennych –
duża.

• odporność na wodę, czynniki atmosferyczne – dobra –
wyj. tynki wapienne

• reaktywność chemiczna.



* Świeże tynki mają odczyn alkaliczny, 
dlatego mogą być malowane jedynie 
farbami  o odczynie alkalicznym, np.:

• wapiennymi

• cementowymi

• kazeinowymi

• krzemianowymi

• farby emulsyjne – odporne na alkalia, np. 
na dyspersjach akrylowych. 
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*Świeże tynki nie mogą być pokryte powłokami 

lakierowymi – olejnymi i ftalowymi, ponieważ 

zamkną one dopływ CO2, niezbędnego do 

utwardzania się tynku. 

W przeciwnym wypadku należy podłoże alkaliczne 

zneutralizować . 

stopień alkaliczności sprawdza  się zwilżając 

powierzchnię 1%r-r alkoh. fenoloftaleiny

tynk zabarwi się:
alkaliczny Słabo alkaliczny Nie zabarwi się



* Tynki stare – farby klejowe, emulsyjne lub 

wyrobami lakierowymi- np. olejno-

żywiczne, chlorokauczukowe lub farbami 

alkalicznymi , po nasyceniu tynku 

gruntownikiem wapiennym. 



ad.2. Powierzchnie gipsowe

• Stosowane coraz częściej 

• Cechy:

*znaczna nasiąkliwość – wymagają 
starannego zagruntowania

*podłoża chemicznie obojętne

*mogą być malowane w krótkim czasie po 
wykonaniu 1-2 tygodni

* nieodporne na zawilgocenia –można łatwo 
uszkodzić



• Nadają się do malowania farbami:

*klejowymi

*emulsyjnymi

*olejno-żywicznymi

*ftalowymi

• Nie nadają się farby o odczynie 
alkalicznym, np.:

*wapienne i cementowe 
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ad.3. powierzchnie z betonu

• W okresie co najmniej 1 roku od wykonania 

mają odczyn alkaliczny-uwzgl. to przy wyborze 

techniki malarskiej.

• Wszelkie uszkodzenia należy naprawić 

zaprawą cementową 1:3, po uprzednim 

nasyceniu miejsca wodą.
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• Wszelkie pęknięcia na stykach elementów 
wymagają uzbrojenia siatką metalową lub 
tekstylną.

• Usuwanie tłustych plam po formach 
stalowych

• Przy renowacji powłok malarskich na 
betonie należy używać szpachlówek lub 
mas wygładzających, np.  polimerowo-
cementowa lub gipsowa.



ad.4.powierzchnie z drewna i 

tworzyw drzewnych,

• Mało odporne na czynniki atmosferyczne-

wilgotność i mikroorganizmy.

• Najkorzystniejsza wilgotność w 

elementach wewnętrznych to 8-12%, w 

elem. zewnętrznych 12-15%

• Powłoki mają główne zadanie ochronne
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ad.5.powierzchnie stalowe i 

żeliwne.

• Główne zadanie – ochrona przed korozją 

przez należyte przygotowanie powierzchni 

do malowania

• Podłoża powinny być czyste i suche

• Oczyszczone powierzchnie powinny być 

do 4 godzin pokryte powłoką 

przeciwrdzewną na całkowicie suchym 

podłożu.
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