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Do najczesciej wystepujgcych podtozy

1.

o

naleza:

tynki na spoiwie cementowym |
wapiennym oraz tynki gipsowe,

powierzchnie gipsowe,
powierzchnie z betonu,

powierzchnie z drewna | tworzyw
drzewnych,

powierzchnie stalowe | zeliwne.




ad.l. Tynkl na spoiwie
cementowym, cement-wapiennym |
* Wazne cechy to: Waplennym

 twardosc¢

Tynki cement. | cement-wap.- majg duzg twardosg, a
tynki wapienne — srednia.

e porowatosc¢ — nasigkliwosc
Nasigkliwos¢ tynkow cement. — mata, wapiennych —

duza.

« odpornosc na wode, czynniki atmosferyczne — dobra —
wyj. tynki wapienne

* reaktywnosc¢ chemiczna.



* Swieze tynki majg odczyn alkaliczny,
dlatego mogg by¢ malowane jedynie
farbami o odczynie alkalicznym, np.:

* Wwapiennymi

e cementowymi
« kazeinowymi
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« krzemianowymi

» farby emulsyjne — odporne na alkalia, np.
na dyspersjach akrylowych.



*Swieze tynki nie moga by¢ pokryte powtokami
lakierowymi — olejnymi i ftalowymi, poniewaz
zamkng one doptyw CO,, niezbednego do
utwardzania sie tynku.

W przeciwnym wypadku nalezy podtoze alkaliczne
zneutralizowac .

stopien alkalicznosci sprawdza sie zwilzajgc
powierzchnie 1%r-r alkoh. fenoloftaleiny

tynk zabarwi sie:




* Tynki stare — farby klejowe, emulsyjne lub
wyrobami lakierowymi- np. olejno-
zywiczne, chlorokauczukowe lub farbami
alkalicznymi , po nasyceniu tynku
gruntownikiem wapiennym.



ad.2. Powierzchnie gipsowe

« Stosowane coraz czesciej

* Cechy:

*znaczna nasigkliwos¢ — wymagaja
starannego zagruntowania

*podtoza chemicznie obojetne

*mogg by¢ malowane w krotkim czasie po
wykonaniu 1-2 tygodni

* nleodporne na zawilgocenia —mozna tatwo
uszkodzic



* Nadajg sie do malowania farbami:
*klejowymi

*emulsyjnymi
*olejno-zywicznymi
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*ftalowymi

* Nie nadajg sie farby o odczynie
alkalicznym, np.:

*wapienne | cementowe




ad.3. powierzchnie z betonu

* \W okresie co najmniej 1 roku od wykonania

majg odczyn alkaliczny-uwzgl. to przy wyborze
techniki malarskiej.

* Wszelkie uszkodzenia nalezy naprawic

zaprawg cementowg 1:3, po uprzednim
nasyceniu miejsca woda.
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* Wszelkie pekniecia na stykach elementow
wymagajg uzbrojenia siatkg metalowg lub
tekstylna.

» Usuwanie ttustych plam po formach
stalowych

* Przy renowacji powtok malarskich na
betonie nalezy uzywac szpachlowek lub
mas wygtadzajgcych, np. polimerowo-
cementowa lub gipsowa.



ad.4.powilerzchnie z drewna |

tworzyw drzewnych,
« Mato odporne na czynniki atmosferyczne-
wilgotnosc i mikroorganizmy.
* Najkorzystniejsza wilgotnosc w
elementach wewnetrznych to 8-12%, w
elem. zewnetrznych 12-15%

* Powloki majg gtowne zadanie ochronne
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ad.5.powierzchnie stalowe |
zeliwne.

» Gtobwne zadanie — ochrona przed korozjg
przez nalezyte przygotowanie powierzchni
do malowania

* Podtoza powinny bycC czyste i suche

* Oczyszczone powierzchnie powinny bycC
do 4 godzin pokryte powtokg
przeciwrdzewng na catkowicie suchym
podtozu.
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