RYSUNEK TECHNICZNY
!
GRAFIKA INZYNIERSKA

WYKLAD 2

Zasady rzutowania elementow i obiektow budowlanych.

Rzuty budynku, przekroje i elewacje budynkow - wiadomosci ogolne.
Klatka schodowa, schody - wiadomosci ogoine.

Oznaczenia schodow na rzutach kondygnaciji.

Wymiarowanie rysunkow architektoniczno-budowlanych.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram.
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Wykorzystano w prezentacji pozycje literaturowe:

1. Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M.: ,Rysunek techniczny w budownictwie’
2. Mi$niakiewicz E., Skowronski W. : ,Rysunek techniczny budowlany”

3. Mazur J., Tofiluk A.: ,Rysunek budowlany”

Materiaty dr inz. Matgorzaty Fedorczak-Cisak
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Normy dotyczace metod rzutowania elementéw i obiektow
budowlanych oraz wymiarowania

PN-EN ISO 5456-1:2002
Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Czes¢ 1 - postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 5456-2:2002
Rysunek techniczny. Metody rzutowania. CzeS¢ 2 - przedstawianie prostokatne.

PN-EN ISO 5456-3:2002
Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Czes¢ 3 - przedstawianie aksonometryczne.

PN-EN ISO 5456-4:2006
Rysunek techniczny. Metody rzutowania. CzeS¢ 4 - rzutowanie Srodkowe.

PN-B-01029:2000
Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak

Rysunek budowlany. Wymiarowanie. Zasady ogolne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia
specjalne.




Rodzaje rzutéw
stosowane do przygotowywania rysunkow technicznych

v v v

Rzut Rzut Rzut perspektywiczny
prostokatny aksonometryczny (Srodkowy)
PN-EN ISO 5456-2:2002 PN-EN ISO 5456-3:2002 PN-EN ISO 5456-4:2006
it Geometria wykresina

(nauka dotyczgca metod odwzorowywania figur
przestrzennych na ptaszczyznie)

Zgodnie z jego zasadami przygotowywane sg
podstawowe rysunki dokumentacji
technicznej.

Rzutowanie polega na odwzorowaniu obiektu znajdujgcego sie w przestrzeni na ptaszczyzne rzutu (rzutnie)
za pomocg rownolegtych do siebie linii rzutowania (prostych rzutujgcych) prostopadtych do ptaszczyzny rzutni.

Ksztatt obiektu i jego szczegdty musza byé odwzorowane jednoznacznie i czytelnie.
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rysunku "\
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Ptaszczyzna
rzutu
gtownego

\:l.

Kierunki
obserwacji a-f

Proste
rzutujgce

Rzutowanie prostokgtne mozna przyrownac do
,Zamkniecia” odwzorowywanego obiektu w szeScianie,
ktorego boki sg w miare mozliwosSci rownolegte lub
prostopadte do ptaszczyzn obiektu.

Rzutowanie prostokatne wedfug
metody pierwszego kata

PN-EN ISO 5456-2:2002 Rysunek techniczny. Metody
rzutowania. Czes$¢ 2 — przedstawianie prostokatne.

Obserwator patrzy na kazda ze Scian szescianu i obiekt
rzutowany w taki sposob, ze ptaszczyzna rzutu znajduje
sie za obiektem.

A - rzut gtdwny obiektu (widok z przodu)
rzut B (widok z gory)

rzut E (widok z dotu)

rzut C (widok od lewej strony)

rzut D (widok od prawej strony)

rzut F (widok z tytu)



al

> Kierunki
bo obserwacji a-f

bl

Powierzchnia
rysunky

/
g L

Rzutowanie prostokatne wedfug
metody trzeciego kata

PN-EN ISO 5456-2:2002 Rysunek techniczny. Metody
rzutowania. Czes$¢ 2 — przedstawianie prostokatne.

Obserwator patrzy na kazda ze Scian szescianu i obiekt
rzutowany w taki sposob, ze ptaszczyzna rzutu znajduje
sie przed obiektem.

A - rzut gtdwny obiektu (widok z przodu)
rzut B (widok z gory)

rzut E (widok z dotu)

rzut C (widok od lewej strony)

rzut D (widok od prawej strony)

rzut F (widok z tytu)
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Na rzucie gtdwnym strzatkami wskazujemy
Kierunek patrzenia

p 1 —

B E

p— . ———]

Rzuty pozostate opisujemy wielkimi literami

Rzutowanie identyfikowane
strzatkami

PN-EN ISO 5456-2:2002 Rysunek techniczny. Metody
rzutowania. Czes¢ 2 — przedstawianie prostokatne.

Dowolne jest rozmieszczenia rzutow na rysunku.

A - rzut gtéwny obiektu (widok z przodu)
rzut B (widok z gory)

rzut E (widok z dotu)

rzut C (widok od lewej strony)

rzut D (widok od prawej strony)

rzut F (widok z tytu)



RODZAJE RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

PN-B-01025:2004 RYSUNEK BUDOWLANY. OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

Rzut Przekr6j Elewacja Rysunek szczegotow.



Rzut budynku

Rzut
przekrdj poziomy obiektu budowlanego prowadzony przez
charakterystyczny poziom oraz kondygancje, w celu
okreslenia w mozliwie czytelny sposoéb ich funkcji
wyjatek: widok z gory w przypadku rzutu wiezby dachowej
oraz rzutu dachu.

Oznaczenie ptaszczyzny przekroju na rzucie

...|’ Przekroj A-A Przekroj B-B

-

—=} Rzut parteru
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Przekroj budynku

Elewacja budynku

Przekroj /i A\ =
* otrzymywany =
Z zastosowaniem pionowych ptaszczyzn ~
siecznych dobranych tak, by umozliwic¢ i

pokazanie w przecieciu lub w widoku jak

5 Elewac]
najwiekszej liczby elementéw | | € ac!a |
budowlanych ,charakterystycznych dla * widok przedstawianego obiektu na tle rzutni
uksztattowania przedstawionego obiektu. pionowej, charakteryzujacy jego zewnetrzne

uksztattowanie.






Numeracja kondygnacji
i pomieszczen na
rysunkach
architektoniczno-
budowlanych

PN-B 01025:2004
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Szeregi wymiarowe zewnetrzne

linia

wymiarowa
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Liczba wymiarowa

Na rysunku dla wszystkich wymiarow powinna by¢é stosowana taka sama jednostka miary (przyktadowo mm), bez podawania
symbolu jednostki. W celu unikniecia btednej interpretacji mozna w uwadze podac¢ symbol jednostki miary dominujacej na rysunku.
Milimetry podane sg jako przyktad miana wymiardw, skad nie wynika nakaz ich stosowania.

W praktyce przyjeto sie, ze podstawowq jednostka wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych jest centymetr.



Kolejnos¢ wymiarowania obiektow budowlanych
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Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram

*Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych oraz bram podaje sie w Swietle

PN-B-01029:2000 osScieznicy lub w Swietle oSciezy, jezeli otwory sg bez oScieznicy.

olo /
S
o
|
T 1 powierzchnia Sciany wyznaczona AARR RS
przez ptaszczyzny prostopadte (futryna) - obramowanie s riy 9
_ ] _ »y lub nachylone pod katem drzwiowych lub okiennych,
Wymiary nalezy zapisywac jako utamek do lica tej $ciany, ograniczajace umozllvylf_aJace ich umocowanie
0 kresce pokrywajgce;j sig z osig otworu otwor okienny lub drzwiowy W MICISCH RIECEEt S 1
(w liczniku - szerokos¢, w mianowniku -
wysokos¢).
-
o) . . 11 !
polska praktyka wymiary erVYI - W .wewnetrznym obrysie
projektowa oscieznicy (w jej Swietle)

*wymiary okien - w Swietle oSciezy

Jesli w projekcie Sporzadzono oddzielny wykaz stolarki to zamiennie Wymiary otworéw okiennych
stosuje sie odpowiedni symbol drzwi lub okna. i drzwiowych podawane na
liniach ciagébw wymiarowych
to wymiary mierzone
Wymiar wysoko$ci parapetu lub Sciany w Swietle osciezy.

podokienne;j, jesli nie jest podany na
przekroju pionowym, to na rzucie podaje sie
W nawiasie, przed wymiarem wysokosSci
otworu.

1200
(850) 1500

Przy otworach przesklepionych wymiar wysokosci jest suma wysokosci otworu w wezgtowiu i wymiaru
strzatki tuku lub promienia przesklepienia.



Wymiarowanie wewnetrzne

Potozenie otworéw w stropach, w Scianach wewnetrznych oraz
usytuowania trzonoéw kominowych i wnek
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Potozenie przewodow kominowych

A "IL £ 4L 7!l£ e

Pofozenie otwordow i wnek w Scianach
wewnetrznych konstrukeyjnych
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Potozenie otwordw i wnek w Scianach
wewnetrznych dziatowych
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Odnosniki elementow wielowarstwowych
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Oznaczenia pozioméw
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Wymiarowanie przekrojow budynkow

Na rysunkach
sporzgdzanych
Z zastosowaniem

oznaczen umownych
(w podziatkach nie wiekszych niz
1:200)

Podaje sie (w formie ciggébw wymiarowych
zewnetrznych) wymiary zasadnicze,
takie jak:

-wysokos¢ konstrukcyjna kondygnacii,

-WwysokosS¢ catkowita budynku,
-gtebokosC posadowienia.

Podaje sie rowniez rzedne:
-poziomu posadowienia,

[

-poziomu posadzek poszczegblnych kondygnaciji,

-poziomu terenu,

-najwyzej potozonego (oprocz komindéw) punktu
budynku.




Wymiarowanie przekrojow budynkoéw c.d.

Na rysunkach
sporzadzanych
Z zastosowaniem

oznaczenh UpfOSZCZOHyCh
(w podziatkach od 1:200 do 1:50)

Podaje sie dodatkowo:

3x papa na lepiky

gtad? ceme ntowa

pirty ponwiowe

-wysokos¢ kondygnacji w Swietle przegrod
poziomych,

-grubos¢ stropow,
-wysokos¢ otworow w Scianach,
-wysokoS¢ murow podokiennych,
-wysokos¢ fundamentow:
A takze:

-wysokos¢ kominow poprze
potozonego punktu komina.

ahg rzednej naj

Nie podaje sie:
-Informacji wymiarowych o elementach
wykreslonych w widoku,

-zbednych wymiaréw poziomych.
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SCHODY

Zespot elementow konstrukcyjnych umozliwiajgey
komunikacje pomiedzy roznymi poziomami budynku
(kondygnacjami)

Elementy konstrukcyjne schodow:
spoczniki (podesty pietrowe | miedzypietrowe),
biegi schodowe,

elementy zabezpieczajgce (balustrady, porecze,
cokoliki).



s =220—-300mm
h =160 —200mm

2h+s =600 —-650

10 x 160 x 300

i

ilos¢ wysokosS¢ szerokos¢




SZEROKOSCI SPOCZNIKOW | WYSOKOSCI STOPNI

§ 68.1 Graniczne wymiary schodow statych w budynkach o réznym przeznaczeniu okresla tabela:

MINIMALNA SZEROKOSC MAKSYMALNA

RSl L L L LS INcEi UZYTKOWA(M) WYSOKOSG STOPNI (M)
BIEGU SPOCZNIKA

Budynki jednorodzinne i zagrodowe oraz mieszkania dwupoziomowe | (0,8 0,8 0,19

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania
zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej*), z wytgczeniem
budynkéw zaktadéw opieki zdrowotnej, a takze budynki 1,2 1,5 0,175
produkcyjne*), magazynowo-sktadowe oraz ustugowe, w ktérych
zatrudnia sie ponad 10 osob

Przedszkola i zlobki 1,2 1,3 0,15
Budynki opieki zdrowotnej*) 1,4 1,5 0, 15
Garaze wbudowane i wolno stojgce (wielostanowiskowe) oraz

0,9 0,9 0,19

budynki ustugowe, w ktérych zatrudnia sie do 10 os6b

We wszelkich budynkach - schody do piwnic, pomieszczen
technicznych i poddaszy nieuzytkowych oraz stuzgcych do 0,8 0,8 0,2
L przechewywania-pasz-stomiastyeh-w-budynkach-inwentarskich




2h +s = 60+65 cm,

gdzie h — wysoko$¢ stopnia, s — szerokos$¢.

a) b)

l 5 + 4,20 + 5,60
e 25

\,?‘/"il +140  +280

/
<
I ’//49" 0,60 +0,0
== |
{

- Klatka schodowa: a) widok ogdlny, b) przekroje poziome (rzuty) poszczeglnych
kondygnacji; 1 — Sciana zewnetrzna, 2 — §ciana wewnetrzna (poprzeczna), 3 — bieg ze stopnia-
mi, 4 — spocznik migdzypigtrowy, 5 — spocznik pigtrowy, 6 — prze$wit migdzy biegami (dusza)

//“
\
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W
g

V.
AR

Maksymalna wysoko$¢ stopni nie powinna by¢ wigksza od:

15 cm — w budynkach zaktadéw opieki zdrowotnej, przedszkolach,

17,5 cm — w budynkach mieszkalnych, uzytecznos$ci publicznej,

19 ¢cm — w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwukondygna-
cyjnych,

20 em — w schodach piwnic i strychach.



§ 69.
1. Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych, tgczacych kondygnacje, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 i nie wiecej niz:

1) w budynku opieki zdrowotnej - 14 stopni,
2) w innych budynkach - 17 stopni.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy budynkoéw jednorodzinnych,
zagrodowych oraz mieszkan dwupoziomowych.

3. Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie powinna wynosi¢
wiecej niz 10.

4. Szerokosc¢ stopni statych schodow wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku
okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokosc¢ stopnia, s -
jego szerokosc.



Klatka schodowa

Rys. Elementy klatki schodowej

Min 80 cm

Min 80 cm

1 Dusza

Spocznik

Bieg schodow



Podest (spocznik)

Stupek

Podstopien
Stopien

Podstopien

Balustrada pozioma

Y
Potstupek
Obudowa stropu
Policzki (wangi)
Porecz
=
Stupek




-Stopien

Czesc¢ pozioma to

podnozek, stopnica lub posuniecie.

Czesc¢ pionowa to

przednozek, podstopnica albo podniesienie.

—




PODZIAL SCHODOW ZE WZGLEDU NA POLOZENIE

Wewnetrzne e
(komunikacja wewnatrz
budynku)

Zewnetrzne
(komunikacja z zewnagtrz
do wnetrza budynku,
powigzanie budynku z
terenem),

Terenowe

(komunikacja miedzy :
roznymi poziomami -
terenu)




PODZIAL SCHODOW ZE WZGLEDU
NA KIERUNEK WCHODZENIA

Proste (prostoliniowy kierunek wchodzenia),
Lewoskretne,

Prawoskretne.



PODZIAL SCHODOW ZE WZGLEDU NA LICZBE BIEGOW

Jednobiegowe
Dwubiegowe
Wielobiegowe



PODZIAt SCHODOW ZE WZGLEDU
NA UKLAD | KSZTALT BIEGOW

Proste

tamane

Powrotne

Zablegowe

Krecone (jedno lub wielobiegowe)
Wachlarzowe

Spiralne

Rozdzielne



Podziat schodow ze wzgledu a) b) ¢)
na rozwigzanie przestrzenne L |
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Rys. 6-3. Rodzaje schodbdw w zaleznoéci od ksztaltu w rzucie poziomym: a) jednokie-
runkowe jednobiegowe, b) jednokierunkowe trojbiegowe, ¢) jednokierunkowe zespo-
lone, d) lamane jednobiegowe, e) tamane iréjbiegowe, f} lamane zespolone, g) po-
wrotne jednobiegowe, h) powrotne dwubiegowe, i) powrotne trdjbiegowe, j) po-
wrotne zespolone, k) dwukierunkowe trdibiegowe w ksztalcie T, 1) wachlarzowe jed-
nobiegowe, m) wachlarzowe zespolone, n) krecone



Schody ptytowe

Rys. Schody jednobiegowe Rys. Schody tréjbiegowe



Schody ptytowe

Rys. Schody tréjbiegowe powrotne Rys. Schody zabiegowe jednobiegowe



Schody ptytowe

Rys. Schody zabiegowe Rys. Schody wachlarzowe



Schody ptytowe

Rys.. Schody rozdzielne
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Rys.. Schody spiralne

Rys.. Schody krete



Przeznaczenie schodéw ze wzgledu na stopien nachylenia
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Podziat schodow ze wzgledu na rozwigzania materiatowe

- Schody zelbetowe
Gtownie ze wzgleddw ochrony przeciw pozarowej, ale takze z uwagi na
sztywnosc i trwatosc jest to rozwigzanie podstawowe.

-Schody drewniane
Stosowane w budynkach o konstrukcji drewnianej, lecz takze jako schody
wewnatrz mieszkaniowe ( np. z uwagi ma walory estetyczne).

-Schody metalowe

w budynkach sfery komunalno-bytowej jedynie jako komunikacja
uzupetniajgca (np. w wydzielonej czesci technologicznej jako komunikacja dla
obstugujgcej urzgdzenia lub jako zewnetrzne schody awaryjne. Stosowane w
budynkach przemystowych jako schody dla obstugi urzgdzen — schody
miedzypietrowe i tu najczesciej projektowane sg jako zelbetowe.

-Schody kamienne
-Schody ceglane

- Schody z materiatlow mieszanych



Schody zelbetowe

Schody zelbetowe w zaleznosci od konstrukcji moga byc:
-ptytowe,

-policzkowe

-wspornikowe,

W zaleznosci od sposobu wykonania:
-monolityczne
-prefabrykowane



Schody

oznaczenia
umowne

hi

oznaczenia
uproszczone
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Kondygnacja
najnizsza

Oznaczenia umowne

Oznaczenia uproszczone

- opis schodéw
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Kondygnacja L
posrednia TTTfed 1,
- opis schodéw - is e
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Kondygnacja
najwyzsza
- opis schodow




Wymiarowanie

przekroju R

i rzutow klatki
schodowej
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Rodzaj rysunko
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