5 Charakterystyka ogolna oktadzin

5.1 Okfadziny z drewna i tworzyw drzewnych

5.1.1

Wihaiciwoici okiad=in

Zabarwienie drewna pochodzacego z drzew klimatu umiarkowanego:
zblizone do bialtego: jodiz. Swierk, grab, buk, klon. jawor, clcha, topeola:
z&tte: brzoza, limba:
brunatne: dab. jesion, wias;
rdzne odcienie czerwonego: cis, modrzew, sosna, wisnia, Sliwsa;
zé&trozielone: akacja;
szare, zblizone do czarnego: orzech.

Wilasciwosci fizyezne decydujace o przydatnosci drewna i materialow

drewmopochodnych do wykonywania okladzin:

wilgotnogé;
skurcz i pecznienie;
gestoid i gestoid pozorna;
preewodnoit cieplna.
Wiasciwosci mechaniczne, ktdre decyduja o preydammosci okiadzin, to:
wytrgymatoic na Sciskanie;
wytrzgymatosé na rozciaganie wzdluz widlden;
wytrzgymatoié na zginanie;
wytrzymatosé na Scinanie wedhuz widlkien.

Do wad drewna zalicza sie nieprawidlowosci jego budowy, uszkodzenia oraz inne

cechy naturalne majace wplyw na wlasciwoic uiytkowe tego materialu. Wady drewna
okrefla sie przez pordwmnanie drewmna rzeczywisteso = wzorcem drewna idealnego
o kesztatcie walca, bez sehkdw, o rownomiernym ukladzie slojdw 1 rdwnoleghech

widknach. Odchylenia od wzorca uwaza sie za wadse.

Pod wzgledem konstrukcyjinym okladziny z drewna i tworzyw drzewnych

mozna podzielic na:

clkladziny z desek:
oldadziny = listewelk:;
elladziny ramonwwvo-phyrcinowe;

ckladziny = plyt.

5.1.2 Materialy =z drewna

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczacej materiaftow z drewna.
S5.1.3 Marerialy drewnopochodnes

Do okladzinowych materialéw drewnopochodnych zalicza sie:
*  csllejla;:
= phrey widroswwe;
=  phrey pilfniowe.

Sklejlka jest ctrzymywwana wwynilm klejenis pod cignieniem nieparzystej liczhy warstw
fornirn, neyskanego preez obwodowe shrawanie obraglaldnw na placy grubosci 1 -4 mm.
Skiada sie z dwiédch warstw zewnetrznych i nieparzyscej liceby warstw wewnemrznych.
HKolejne warsowy maja zawsze prostopadiy do siebie ukiad widkien. Foprawiza to
wilascivwosici mechanicene sklejlki w obu kierunkach plaszezy=niy.

Ze wzgledu na grubosc warstw wewnsirznych wyroznia sie sklejld:
» cienkowarsowowe [do 2 mm);
= prubowarstwowe [powiysej 2 mem).

W zaleznmoici od uzytego kleju, sklejka odznacza sie zrdznicowana cdpornosciz na
dziatanie wody. Rozrdznia sie sklejke suchotrwala i wodoodporna. Produkcowane sa
sklejlkd cgdlnego i specjalnego przeznaczenia.

Sklejka wytwarzana jest w 4 klasach jakosc oznaczonych symbolami: A, B, BBE.
EBEE. Jzkeosfé sklejlki ocenia sis na podstawie wygladu prawej strony sklejki. Kryrerium
klasyfiltacyjnym jest liczha i czestotlinvoié wyrstepowania wad w uEytym fornirze oraz
wesrerki produkeyjne trpu: nieodpowiednia szorsthofé, niewlasciwe sklejenie, palkniscia
forniru. Rod=sj i klasa jakofci =2 oznarczone przez producents na lewej stronie arkusza.

Plyty widrowe produbkoswane za =z prasewanych pod duisym cifnieniem widrdw
spojonych klejem. W zalefnofci od kierunbu praseswania widrdw rozrdéenia =sie phroy
pizszlko i poprzecznie prasowane [wiytlaczane]. Plyty wytlaczane z ocbu stron sa oklejane
obtogami. Wada trch plyt jest mada edpornost na d=iatanie wilgoci.

Piyty pilsniowe produkowame sa =z drewna rozwldknionego w procesie
termomechanicznym. Plyty pilsniowe twarde i poltwarde uzsyskuje sie w wymniku
prascwania masy wioknistej w prasach pod duzym cignieniem. Moga b€ uszlachetnione
przez hartowanie w wysokiej temperaturze, lamincwane, lalderowane albo
impregnowane oclejami. Plyty pilfniowe porowate crzymuje sie przez suszenie masy
widkmniztej bez prasowsania. Gatunki plyt zalefa od odporncéci powlolk na Scieranie. Ze
wzgledu na wiafeiwoici mechaniczne i stopiefi dopuszezalnej wadliwofcd rozrdznia sie
dwie klasy jakosci: [i 1L



5.1.4 Podlogi z drewna i materialdw drewnopochodnych

Deszczullki posadzlkowe lite. Do wyrobu dessezultek posadzkeowsch stosuje sis
przewaznie drewno debowe, jesionowe i bukowe, rzadziej brzozowe, a mkse nicktdre
garunlki drewna importowanego. Produlcja polega na preercobie tarcicy na pdtfabrykary.
czyli fry=y deszczulkowe, ktére nastepnie cbrabia sie w specjalnych massymach
[(parkieciarkach]. Obrdbka w parkieciarkach polega na struganiu i wyTabianiu na bokach
fryz=dw wrebdw i pidr lub tylko wrebdw, zaleznie od typu deszczulld.

Foszezegtlne wypy deszezulek rdzmia sie miedzy soha kszmalrem przekroju
dostosowanym do sposobu mocowania deszcezulld do podikladu. Roerdznia sie wiec:

= P; — dessczullki z pidrem i wpustem, przystosowane do preyowierdzania
gwosdziami (rvs.5.1 a);

® P; — deszczulki z pidrem i wpustem, uniwersalne, przytwierdzane lepikiem lubk
gwozdziami [(rvs.5.1 b):

= Pz — deszeczultki = cEerosmronnym  wpustem, Iaczone na oboe  pidro.
przytwierdzane lepildem lub gwozdziami (ry=.5.1 c);

=  P:— deszezulld preystosowane do preyowierdzania goracym asfalrem (ry=.5.1 d].

a) - b) <)

Przekraje rrarmalizowanych Opow desserufek posedzkbowi

d)

- Roboty podfogowe [ okfadzinowe Techrologia, Warssawa I99E8 =108

Plyty mozaikowe z drewna. Fivty mozaikowe = drewna skizdaja sie z droboych
listewels, np. z drewna debowego (rys. 5.2). zestawionych w kwadragy liczace po 5-7
lizrewele. Phyty mozaikowe moga bwé réwmiesz wytwarzane = innych gatunkéw drewna
lifrizsrepo, np. jesionowego. wiazowego. bukowego, brzozowego, klonowego,
jaworonwweso oraz niektdrych gatunkéw drewna egzotycznego. Plyte mozaikowa tworzy
1s kwadratéw ultofzonych w ten sposdb. ze przebieg whikien drewna w =asiadujacych
kwadratach jest do siebie prostopadiy.
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Rysumek 5.2 Phyoy mozaikowe T drewna
Zrodio: Wokid Z - Roboty podiogowe [ aldadrinowe Techmologia, Warsrawa 15798 = 1.74

Fivoy mozaikowe z drewna moga mieé réine wymiary, zaleia one bowiem od
wymiardw listewelk, np. phyta z listewek o wymiarach 125x25 mm bedzie miata
wymiary S00x500 mm. Sa réwmniez plhyty o wymiarach 440x440 mm [z listewek
owymiarach 110x22 mm)] lub £00x400 mm (z listewek o wymiarach 100x20 mm)
Gruboié plyt mozaikowych wynosi 6.8 lub 10 mm. Dopuszezalne odchyild wymiardw
plvoy wiymosza: dlugosci i szerokodfc 20,5 mm, gruboseci 0.2 mm.

Deski posadzkowe klejonme. 53 to dezki skladajace =ie z wzech warsow,
sklejonych ze soba termoutwardzalnym klejem (np. mocznikoweo-formaldehydowvwym).
Gorna [(uzytkowa) warstwe tworza deseczkd z drewna debowego lub bukowego,
warstwe sfrodkowa — listwy z drewma iglastego [(moga byé rownie: z drewna
lifcizstegn], warstwe dolna stanowisz deseczhd z drewna iglastego.

Phyami warstwowymi klejonymi z drewna i z tworzyw drzewnych nazywamy
prefabryvkowane elementy podiogowe skladajace sie z trrech warstw:

* pornej. ktéra moga tworzyé deseczld z drevna lifcastego grubofci & mm lub phra

mozaikowa z drewna;

* Erodkowej. wykonane] z odpadowych listew z drewna iglastego lub phyty
widmowej;

* dolnej. ktéra moga byt deseczki iglaste, kawalek oblogu lub phyty piliniowej.
Ukltad widkien drewmna w warstwie frodkowe] powinien byé prostopadby do

widlkien drewna warstwy zornej i dolnej.

Deski podlogowe iglaste. Na deski podlogowe stosuje sie tarcice iglasta
sosnowa. Swierkewa lub jodiowa gruboici 25-50 mm. Deski gruboic 25-35 mm (przed
struganiem) powinny mieé srercokois B0-140 mm. a deski grubofci 38-50 mm —
szerokosé 150-200 mm. Fo ostruganiu jednej strony nominalna grubosé desld zmniejsza
sig o 1,0-2,0 mm, przy obustronnym — o 2,5-3,0 mm.



Kostha drewniana. Produkuje =ie ja =z odpaddw drewma sosnowego,
Swierkowesgo, joedtowego. debowego i bukowego. Zaleznie od keztattu rozrésnia =ie trey
3oy kostd L I 1L

5.2 Okfadziny =z tworzyw sztucznych

5.2.1 Wiasdwosci okiadzin?

Okladzing mnazywamy element wykofczeniowy, kbdry =zamocowany na
powierzchni budynku nadaje jej wymagane cechy technicene, uzythowe i estetyezne.

Tworzywa sziuczne sa to materialy zawierzjace jzko podstawowy skiadnik
wielkoczasteczkowe substancje organicene ([polimery, nazwane tez Zywicami
syntetycznymi)] oraz dedatlki [wypelniacze, plastyfikatory lub witrwalacze oraz
barwnild).

Inaczenie tworzyw sztucznych dla rozwoju techniki oklzdzinowej wynika przede
wszysthim z rognorodnosci materizlow i ich cech techniczno-uzythowych oraz ze
stosunkowes duzej Iatwodici ich prestworstwa i obhrdbkdi, npe  wspolezymnnik
rozszerzalnosci cieplnej dla tworzyw sztucznych w stosunku do betonu jest 7 razy
wiekszy. Materialy okladzinowe z tworzyw sztucenvch otwieraja niemal nieograniczone
mozliwosci wzornicze ([(zn. mozliwoici uzyskania barwy, faltury i wezorun dekoracji
powierzchni).

Kazde tworzywo ma okreslone wilasciwoic decydujace o jego zastosowaniu.
Wihascwosc te nazywamy cechami technicznvmi i deielimy je na trzy podstawowe
grupv: fizycene [gestosSE, gestosc pozorma, szceelnosf, porowatoss, wilsotmossc,
nasigkliwoss, prezesiakliwoss itp.)., mechaniczme ([(wytrzsymalosd na Sciskanie,
rozciaganie, twardosé, sprezvstoss, kruchois) oraz chemiczne.

Olkladziny = tworzyw sztucenych maja szereg korzvsmych wilasciwosc
techniczno-uzythowych, Do nich mozemy =zaliczyé: odpornoié na zawilgocenie
i dzizfanie czynnikdw chemicznych, mozliwoif uzyskania materizlow o strulkurze
mikroporowatej, umozliwiajacych dyfuzje pary wodnej lub materiztéw niemal zupelhnie
szczelnyrch,

Odpornosé materialow na wpbrwy mechanicene (uderzenia. zaryvzowania itp.)
moze w zalezneofcl od materizhi, ksztaltowac sie w dosé szerokim zakresie. To zamo
dotyczy odpeornosci termicznej. Sa materialy wylazujzce odpornesé stosunkowo mals,
np. PVC 60-300°C, =2 jednak rowniez inne — o odpornoéci termicznej dochodzacej do
2000°C. Materialy ocldadzinowe =z tworzyw sztucznych posiadaja rowniez talde
wilageiwaosoi, jal: odpornoss na fwiatto czy duza stahilnoié wiymiardw.

Ze wzgledu na whatciwoicl usythkowe oldadziny z tworzyw sztucenych dzielimy
na: dekoracyjne, dehoracyjno-uzytkowe i ochronne.
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5.2.2 Materialy z tworzyw sztucznych

Na oktadziny stosuje sie czesto réznego rodzaju materiaty z tworzyw sztucznych,
takich jak materialy z polichlorku winylu, laminaty melaminowo-formaldehydowe,
elementy poliestrowe i polimetakrylanowe.

Materialy z tworzyw sztucznych to:
s plytki okladzinowe plaskie;
* piytki oktadzinowe z twardego PVC;
* laminaty;
*  elementy wytlzczane z twardego PVC;
* elementy wyttaczane z miekkiego PVC;
* tkaniny napinane;
* folie okdadzinowe z PVC;
* folie ze spienionego PVC.

Rysunek 5.3 Piytid oktadzinowe
Zrbdio: hetp://plfotolia.com/id/54775291

Rysurek 5.4 Plytki okladzinowe z twardego PVC
Zrodio: hetp.//olfotolia.com/id/53895473
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elementy przestrzenne, ktore =3 preystosowane konstrukcyjnie do mocowania
mechanicenego, Grubosé plytto 1,3 mm.

Laminaty — to phyty otreymywane przez sprasowanie na goraco pod clbrzymim
cifnieniem arkuszy specjalnego papieru nasyconego zywicami termoutwardzalnymi.
Warstwe wierzchnia stanowi arkusz papieru z nadrukowanym wzorem, nasycony
sgywica melaminowa lub Zywica fenoclowo-formaldehydowa [np. UNILAM]. Ich
wlasciwozsc to duza wytrzymatesé mechaniczna, odpornoié na zarysowanie, uderzenia,
dziatanie wody, frodkow myjacych, czymnikdw chemicznych oraz temperatury do
1200°C. Produkowane =3 w wymiarach:

*  diugosé: 2800 mm;
*  czerpkose: 1310 mm;
*  prubosé: 0,5-4,0 mm,

Elementy wytlaczane z twardego PVC — technologia wytiaczania twardego
PVC daje mozliwoic otrzymywania profilowanych elementow o skemplikowanvm
przekroju stosunkowo duzych wymiarow. Dzieki rozwinietej geometrii preekrojow tych
elementiw, mimo cienkich Zcianek (0,5-2 mm), wykazuja dostateczna sztywnoit
i umozliwiajaca mocowanie mechaniczne, Ich wymiary wynosza:

¥ diugosd: 5-6my
¢ szerokodé: 250-300 mm.

Elementy wytlaczane ze zmiekezomego FVC — przyliadem moze byé
profilowana wykladzina poreczy schodéw. Material dostarcza siz w kregach, Przed
uZyciem wymaga uplastycznienia preez podgrzanie (np. preez zanurzenie w goracej
wodzie lub za pomoca goracego powietrza). W stanie uplastyeznionym wykladzine
z latwoiciz moina natozye na stalowy ptaskownik poreczy. Po ostygnieciu profil zacizks
sie na ptaskowniku, Eaceac poszezegtlne odeinki na dhugoéc trzeba zgrzewad kotce,

Tkaniny powlekane — w ich skdad wehedza materialy okdadzinowe 1 obiciowe
produkowane metoda powlekania pasta polichlorku winylu tkaniny bawelnianej albo
zwhokna syntetycznego, po czym poddane =3 obroboe termiczne] z jednoczesnym
fakturowaniem powierzchni.

Folie okladzinowe z PVC — produkuje zie je ze zmiskezonego polichlorku
winylu, w postac tasm szerokodici 100-280 cm i gruboici 0,1-0,4 mm. Produkowane =3
w nieograniczone] liczbie barw, wzordw i faktur powierzchni. Ich odmiana =z réwniez
folie samoprezylepne, powstale poprzez nzlozenie na jedna powierzchnie warstwy
specjalnego kleju.

Folie ze spienmionego PVC — jest to materiat okladzinowy produkowany
w postaci tasm o szerockosei do 1,6 mi grubodel do 2 mm. Jego struktura jest gabezasztz
inadaje sie do naklejania bezpofrednio na rdwna powierzchnie podloza, bez
koniecznotei uprzedniego szpachlowania. Olkdadzina jest miekka w dotyku, ciepla
i tatwo zmywalna.



5.2.3 0Okiadziny klejone, napinane i mocowane mechanicznie

Materialy okladzinowe z tworzyw sztucznych moina podzielic na:
¢ oldadziny klejone;
¢ pldadziny napinane;
¢ pldadziny mocowane mechanicznie.

Okladziny klejone — istota tych okladzin jest mozliwoié preyklejenia ich do
podloza calz ich spodniz powierzchnia. Tylko ckladziny dZwiekechionne w postaci
phyiek ze spienionych tworzyw sztucenych moga byé preyklejane punktowo. Ze wegledu
na réine podioze stosujemy odmienne technologie klejenia =z zastosowaniem Klejdw
dyspersyjnych, gywicenych lub kontaktowych. Jako element wykoticzeniowy elementdw
niektdrych okltadzin Klejonych stosuje sie listwy 2 PVC albo aluminium,

Okladziny napinane — tego typu wykizdeiny wykonywane sa zazwycezsj
wpracach tapicerskich. Majczedciej =3 to tkaniny powlekane PVC lub folie = PVC

mocowane mechanicznie do odpowiedniegsc podkladu z naciaganiem materiatu
oktadzinowego w obu kierunkach.

Okladziny mocowane mechanicznie — najwainiejszz cecha tych okiadzin to
sztywnoié, uzyskiwana najezeiciej przez rozwiniecie geometrii ksztaltu materiatu
oktadzinowego, poprzez wyprofilowanie lub wytloczenie. Mocowane =3 do podioza przy
pomocz whkretdw. Dlatego tez otwory w plytach musza mieé odpowiednio wickszg
irednice od frednicy wlreta, a w wypadku elementdw listwowych — otwory musza
mief podiuzny ksztalt, Przy takim mocowaniu nie mogna zapommniedé o mozliwosci
swobodnego ruchu elementdw na skutek rozszerzalnosei ceplne;.

5.2.4 Poszadzki = tworzyw sztucenych

Posadzki ze sztywnych plytek z PVC.

Charakterystyka posadzek ze sztywnych pivtek z PVC sa ich dobre wiasciwoici
techniczno-uzytkowe, 53 one odporne na zugycie i na dzizlanie nacizkdw punktowych,
a tzkze wylkazujz stabilnoié wymiardw i s3 odporne na krdtkotrwate dziatanie wody, 53
tatwe w stosowaniu i kenserwacji.

Zakres stosowania posadzek z plytek z PVC jest bardzo szercki. Mozna je
stosowad w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznodci publicznej, przemystowym,
w pomieszczeniach narazonych na sizby lub Sredni ruch pieszy. Wada ich jest to, Ze nie
nadaja sie do stosowania w pomieszczeniach, w ktdrych wystepuje duia intensywnoié
ruchu, transport kolowy [woezki), a takze dzialanie temperatury i substancji
chemicznych, w stopniu przewyvzszajacym odpornosé materiahu.

Produkowane =z w licenych odmianach barw i wzordw, co nadaje estetyczny
wyglad wnetrz budynkdw.

Posadzki z elastycznych wykladzin i plytek z PVC

Wrldadziny z polichlorkue winylu produkewane s3 na kilka sposchdw (poprzez
kalandrowanie, powlekanie, wytlaczanie itp.). Wyrdiniamy tez szereg odmian



materiatéw, ktore ré2nia sie budowa i rodzajem materizlu w poszczegolnych
warstwach.

Rozroznia sie nastepujace wykladziny:

* jednorodne, jedno- lub wielowarstwowe, = tym ze wszystkie warstwy maja ten
zam sklad surcwedw:

* nigjednorodne wielowarstwowe, w ktorych poszczegblne warstwy réénia sis
miedzy soba skladem surowcowym;

* Lkombinowane, czyli polaczenia wylkladziny jednorodnej lub niejednorodne;
z innym materiatem [tkaning, filcem itp.); Ta grupa wykladzin ma znacznie lepsze
wiziciwesc termiczne (cieplo dotyku) i akustyczne (zdolnoié tumienia diwigkdw
uderzeniowych) niz w preypadlu grup wymienionych wyzej.

Posadzki z wykladzin dywanowych (tekstylnych)

Posadzki z wykladzin charakteryzuje duzz =dolneié thumienia dzwiskdw
uderzeniowych, dzwiskochtonnesé (4. zdolnoit pochlaniania diwiskdw powietrznych),
wygoda przy chodzeniu, ceplo dotyku [mala cieplochlonnoicia) oraz nadawanie
pomieszezeniom przyjemnego, nowoczesnego wygladu i komfortu uiythowania,

Oméwiony zestaw cech, a takie powszechna dostepnoié wyldadzin dywanowych
o stosunkowso niskich cenach, spowodowsly ogromne zainteresowanie tymi
materiatami. Wykonuje sie z nich posadzki zardwno w nowych budynkach, jak i przy
w starszym budownictwie, gdzie zastepuje sie wykladzinami pesadzld z tradyeyjnych
materiatdw,

Wraz z rozwojem rynku wykladzin dywanowych rozwija technologia ich
mechanicznego czyszczenia za pomoca specjalnych preparatdw i maszyn do prania na
mokro [szamponizrek).

Posadzki 2 wykladzin dywanowych stosowane =3 w pokejach i przedpokejach
budynkéw mieszkalnych, a takse w niektorych pomieszezeniach w budownictwie
uzytecznoici publiczne (pokoje hotelowe, pokoje biurowe, przedszkola itp.).

5.3 Okladziny z plytek ceramicznych i szklanych
5.3.1 Wiatciwoici okiadzin

Piytki fajansowe szkliwione stosowane =3 jako okiadziny fcian wewnewrznych
w kuchnizch, lazienkach, sklepach itp. Mogz byé uldadane w pomieszezeniach,
w ktdrych istnieje obawa wydzielania pary lub wilgoci, a takie tam, gdzie iciany nalesy
czesto zmywad. Rozréznia sie plytki gladlde oraz waorzyste o wymiarach — od 10x10 do
30x30 cmi 15x7,5 cm (rys.5.3). Nasialdiwosc wagowa plytek wynosi 1094,



