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1. WPROWADZENIE

Poradnik, ten bedzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy natemat wykonywania muréw

z przewodami kominowymi i kominéw wolnostojacych.

Poradnik zawiera:

1. Wymagania wstepne, czyli wykaz niezbednych umiejetnosci i wiedzy, ktére powinienes

posiada¢, aby przystapi¢ do redlizacji jednostki modutowe] ,,Wykonywanie muréw

z przewodami kominowymi i kominéw wolnostojacych’’.

Cele ksztatcenia tej jednostki modutowey.

Materiat nauczania (rozdziat 4) umozliwia samodzielne przygotowanie si¢ do wykonania

¢wiczen i zaliczenia sprawdzianobw. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazana

literature oraz inne zrodta informacji. Obejmuje on réwniez ¢wiczenia, ktore zawieraja:
pytania sprawdzajace wiedze potrzebna do wykonania ¢wiczenia,
wykaz materiatdw, narzedzi i sprzetu potrzebnych do realizacji ¢wiczenia,
sprawdzian postepow umozliwiajacy sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu
¢wiczen.

4. Sprawdzian osiagni¢¢, Ktory umozliwi sprawdzenie wiadomosci i umiejetnosci jakie
powinienes opanowa¢ podczas realizacji programu tg jednostki modutowej. Sprawdzian
osiagni¢¢ powinienes wykona¢ wedtug instrukcji zataczonej w poradniku.

Jezeli masz trudnosci ze zrozumieniem tematu lub ¢wiczenia, to popros nauczyciela lub
instruktora 0 wyjasnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dana czynnosc.

Po przyswojeniu materiatu sprobuj zaliczy¢ sprawdzian z zakresu jednostki modutows.

W

Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzega¢ regulaminéw, przepisdw bhp oraz
instrukcji przeciwpozarowych, wynikajacych z rodzaju wykonywanych prac.
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712[06].21
Technologia murarstwa

A 4

712[06].21.01
Stosowani e przepisdw bhp przy wykonywaniu rob6t murarskich

A 4

712[06].21.02
Organi zacja stanowiska pracy murarza

A 4

712[06].21.03
Dobieranie materiatéw narzedzi i sprzetu do robét budowlanych

A 4

712[06].21.04
Wykonywanie zapraw budowlanych i betonéw

A 4

712[06].21.05
Wykonywanie muréw nosnych réznych materiatdw, o rézng grubosci i
konstrukgji

712[06].21.06
Wykonywanie muréw z przewodami kominowymi i kominéw wolnostojacych

A 4

712[06].21.07
Wykonywanie $cian dziatowych z réznych materiatléw

A 4

712[06].21.08
Wykonywanie sklepief, nadprozy i stropéw murarskich

A 4

712[06].Z1.09
Wykonywanie gzymsow i uktad6w rolkowych

A 4

712[06].21.10
Wykonywanie oktadzin sciennych z ceramiki i kamienia

A 4

[ L L

712[06].Z21.11
Wykonywanie napraw, remontéw i rozbidrek konstrukcji murowych

Schemat ukladu jednostek modutowych
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej, powinienes umiec:

- dobierac i stosowac odziez ochronna i sprzgt ochrony osobistej stosownie do potrzeb,

- stosowac przepisy bhp, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska,

- odczytywad i zinterpretowa¢ oznaczenia, oznaki i instrukcje bhp,

- utrzymywac porzadek na stanowisku pracy,

- postugiwat si¢ podstawowymi pojeciami z zakresu budownictwa,

- rozpoznawat podstawowe materiaty budowlane,

- postugiwat si¢ dokumentacja techniczna,

- magazynowac, sktadowac i transportowac materiaty budowlane,

- stosowa¢ przepisy bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- organizowat stanowisko pracy murarza,

- dobiera¢ materiaty, narzedzia i sprzet do rob6t murarskich,

- okresla¢ szacunkowo ilog¢ potrzebnego materiatu,

- gporzadza¢ zapotrzebowanie i rozliczenie materiatu,

- wykonywa¢ zaprawy budowlane sposobem recznym i mechanicznym,

- wykonywa¢ mieszanki betonowe sposobem recznym i mechanicznym,

- stosowa¢ dodatki do zapraw i betondw,

- wykonywa¢ proste rusztowanie,

- uktada¢ cegly w murze wedtug zasad wiazania pospolitego i krzyzykowego,

- uklada pustaki i bloki zgodnie z zasadami wiazania,

- uktada¢ zaprawe na murze w taki sposob, aby uzyska¢ spoine zgodnie z wymagana
gruboscia,

- murowat sposobem ,nawycisk" i ,,nadocisk z kielnig",

- murowat w warunkach niskich temperatur,

- wykonywa¢ mury proste, narozniki prostokatne, mury w ksztatcie litery T,

- wykonywa¢ zakonczenia muréw,

- wykonywa¢ filary bez wegarkow i z wegarkami,

- wykonywa¢ mury warstwowe ze szczeling powietrzna, z wypetnieniem szczeliny
materiatem izolacyjnym oraz mury zbrojone,

- przygotowywac i stosowac materiaty pomocnicze,

- 0Sszczedzaé material,

- porozumiewac Si¢ z przetozonymi i wspOtpracownikami,
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej powinienes umiec:

- odczyta¢c dokumentacje w zakresie niezbednym do wykonania robdt,

- przenies¢ wymiary z dokumentacji na miejsce wykonania,

- dokona¢ pomiarOw, postuzy¢ sie sprzetem pomiarowym,

- zorganizowa stanowisko pracy,

- rozpozna i nazwa¢ materiaty potrzebne do robdt,

- wybra¢ i oceni¢ przydatno$¢ materiatow do robét,

- przetransportowa’ i dokona¢ sktadowania materiatdw na stanowisku pracy,

- dobra¢ narzedzia potrzebne do robdt,

- wykona¢ zaprawg,

- wykona¢ rusztowanie niezbedne do wykonania robdt,

- rozpoznac i nazwaé przewody w murze, oznaczone w dokumentacji,

- wykona¢ mury z przewodami, zgodnie z zasadami wiazania,

- wykona¢ mury na"petna spoing”,

- wykona¢ przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe w $cianach zewngtrznych,

- wykona¢ przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe w $cianach wewngtrznych,

- wykona¢ kominy wolnostojace,

- wykona¢ otwarcie przewodu w migjscu okreslonym w dokumentagji,

- wykona¢ murowanie komina ponad dachem,

- wykona¢ murowanie przewodu nachylonego maksymalnie pod katem 60°,

- wykona¢ czapki i nasady kominowe,

- wykona¢ przewody z pustakéw dymowych i wentylacyjnych,

- przygotowac | zastosowa¢ materiaty pomocnicze,

- oszacowal ilos¢ materiatu niezbednego do wykonania rob6t,

- gporzadzi¢ zapotrzebowanie i rozliczenie materiatowe,

- porozumiec Si¢ z przetozonymi i wspotpracownikami,

- wykona¢ prace, z zachowaniem przepisow bhp, ochrony przeciwpozarowe i ochrony
srodowiska.
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4. MATERIAL NAUCZANIA

4.1. Ukladanie cegiet w mur ach z kanatami

4.1.1. Material nauczania

W murach ciaglych budynkéw mieszkalnych sa prowadzone kanaty (rys.l) dymowe,
spalinowe i wentylacyjne.

Wwarswn §

T

Rys.1. Przyktady wigzania cegiet w murach z kanatami 14x14cm [2 S.79]
a) mur wewnetrzny grubosci 38cm z jednym rzedem kanatéw, b) mur wewnetrzny grubosci 38cm
z dwomarzedami kanatéw, ¢) mur zewnetrzny grubosci 51cm z dwoma rzedami kanatéw i szczeling powietrzna

Kanaly dymowe w murach stuza do odprowadzania na zewnatrz spalin z piecow
weglowych, kanaty spalinowe - do odprowadzania spalin gazowych, a kanaty wentylacyjne -
do wentylacji pomieszczen.
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Uktadanie cegiet w murach z kanatami musi by¢ szczeg6lnie staranne, poniewaz naprawva

zle wykonanych kanatéw jest bardzo ktopotliwa, a czesto niemozliwa. Kanat spetnia swoja
funkcje, jesli jest szczelny. Kazda szczelina lub otwor ostabiaja ciag czyli site wysysania
gazdéw spalinowych lub zuzytego powietrza z kanatldw na zewnatrz.

W celu zapewnienia szczelnosci i droznosci kanatdw, nalezy kierowa¢ si¢ nastepujacymi

zasadami:

uktada¢ cegly na petnych spoinach, gtadko zatartych od wnetrza kanatow,

dazy¢ do jak najmnigjszej liczby spoin pionowych w powierzchniach wewngtrznych
kanatow,

kazda spoina warstwy dolnej powinna by¢ przykryta petna powierzchnia cegty warstwy
gorney,

grubos¢ przegréd micdzykanatowych oraz grubos¢ scianek zewnetrznych muréw
wewngtrznych nie powinna by¢ mniejsza od 1/2 cegly,

grubos¢ przegrod migdzykanatowych w przypadku przewoddéw wentylacyjnych nie
powinna by¢ mniejsza niz Y4 cegly,

cegly w przegrédkach miedzykanatowych nalezy wmurowywac, o ile jest to mozliwe,
cho¢ jednym koncem w prostopadle do nich potozone scianki zewnetrzne,

cegty utamkowe powinny by¢ uktadane gtadkimi powierzchniami do wnetrza kanatow,

kanatow nie nalezy wewnatrz tynkowat.
Warstwa 1

Warstwa 2

N\ R

Rys.2. Przewody kominowe rézne) wielkosci w $cianie grubosci 1,5 cegly [3 s.411]

Tylko w wyjatkowych wypadkach kanaty dymowe mozna prowadzi¢ w scianach

zewnetrznych, ale wéwczas musza by¢ one odpowiednio ocieplone niepalnym materiatem
izolacyjnym i omurowane od strony zewnetrznej cegla petna na grubosé co najmniej jednej
cegly, wiazac ja z murem podstawowym.(rys.1c)

Warstwa

| DI [ [ |

NLVVE

L Warstwa 2

Rys.3. Przewody kominowe réznej wielkosci w §cianie grubosci 2 cegty [3 s.411]
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Otwory wlotowe do kanatow dymowych taczy si¢ z trzonami kuchennymi i piecami
ogrzewczymi za pomoca ksztaltek ceramicznych, kominowych lub zeliwnych, abo rur
zblachy stalowej o grubosci co nagmnigg 2mm. Kazda z tych ksztaltek powinna by¢
nachylona ku dotowi, w kierunku pieca.

Kanaty dymowe musza by¢ sprowadzone do piwnicy i nawysokosci 1-1,2m od posadzki
piwnicy powinny by¢ zaopatrzone w stalowe drzwiczki rewizyjne, umozliwigjace
oczyszczanie przewodow z sadzy (rys.4).

Wylot cbustronny na przestrzat

~] I T T
~ | |
[]1 T Przewdd
| wentylacyjny
I e e | _—
| Wiot
Przewod
spalinowy
Gy Wiot E _
. Otwaér
[1]] rewizyjny =
| =
N . Wiot
™ Przewod
' dymow
| . | dymowy
S Otwor
i = wycierowy
B R

Rys.4. Usytuowanie wlotéw i wylotéw przewodéw [3 s.409]

Zgodnie z przepisami kazda kuchnia, ubikacja i tazienka oraz garaz wbudowany musza
mie¢ kanat wentylacyjny. Do jednego kanatu wentylacyjnego grawitacyjnego mozna
podtaczy¢ tylko jedno pomieszczenie. Opuszczanie kanatow wentylacyjnych do piwnicy nie
jest zalecane.

Wiloty do przewoddéw wentylacji grawitacyjnej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie przekraczajacej 15cm, od sufitu do ich gornej krawedzi oraz by¢ zaopatrzone w kratki
osadzone w scianie.

W budynkach wysokich stosuje si¢ wentylacje zbiorcza(rys.5). W takim systemie
wentylacji jest jeden przewdd przez cata wysokos¢ budynku, do ktdrego za posrednictwem
indywidualnych kanatbw podiaczone sa pomieszczenia z co drugiej kondygnacji (rys. 5a).
Zapewnia to minimalna diugos¢ indywidualnego przewodu wentylacyjnego, ktora jest réwna
wysokosci co najmniej dwdch kondygnacji, liczac od podiaczenia kratki wentylacyjnej do
pofaczenia z przewodem zbiorczym. Dwie ostatnie kondygnacje od géry powinny mie¢
indywidualne kanaty wyprowadzone ponad dach. Kanaty wentylacji zbiorczej wykonywane
s z prefabrykatéw o wysokosci kondygnacji (rys. 5b).
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Rys.5. Usytuowanie wlotéw i wylotow przewodow [2 s.44]

a) wentylacja zbiorcza, b) prefabrykowany blok wentylacyjny, c) podtaczenia prawidtowe i nieprawidtowe

Podtaczenie piecykdéw gazowych do zbiorczych kanatéw spalinowych jest identyczne jak
w wypadku kanatéw wentylacyjnych. Odlegtos¢ miedzy wlotem spalin i migjscem wiaczenia
kanatu bocznego do kanatu zbiorczego powinna wynosi¢ dwie kondygnacje. Piece z ostatnich
dwaoch goérnych kondygnacji powinny mie¢ wykonane kanaty indywidualne, wyprowadzone

ponad dach.

Otwory wlotowe do kanatow spalinowych powinny by¢ potaczone z piecami gazowymi
za pomoca szczelnie potaczonych rur z blachy ocynkowanej o diugosci najwyzej do 2,0m,
w tym odcinek pionowy nad przyborem nie powinien by¢ krétszy niz 22cm. Zmiany kierunku

rury powinny mie¢ tagodne tuki.

Kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne maja najczescigj przekroj kwadratowy lub
kotowy. Najkorzystnigjszy jest ksztalt kotowy. Najmnigjszy wymiar kanatu dymowego

z cegly wynosi 14cm x 14cm. Najmniejsza srednica kanatu okragtego wynosi 15cm.

#~ -

-~ T
¢} A1 Tt
Pl

Rys.6. Pustaki ceramiczne do przewodéw [5 s.27]
a, b) dymowych, c, d) wentylacyjnych
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Rys.7. Bloczki kominowe z betonu zaroodpornego [3 s.409]

Przewody dymowe wykonuje si¢ obecnie przede wszystkim z ceramicznych pustakow
kominowych(ryséa). Scianki tych pustakéw sa cienkie i tatwo si¢ nagrzewaja, dlatego
przewody dymowe obudowuje si¢ murem ceglanym grubosci co najmniej 12cm (rys. 8). Do
przytaczania pieca do przewodu stuzy specjalny pustak z otworem(rys.6b).

Rys.8. Przewody dymowe z pusEakéw ceramicznych [6 s.136]

Przewody wentylacyjne wykonuje si¢ przewaznie z ceramicznych pustakéw
wentylacyjnych (rys. 6¢,d) wbudowujac je w scianke ceglana (rys. 9).

/ /_ 7/7Jﬁ7 L L_”i

—rl_‘l_

A bl ot
] t 2
£ | | I L R
o e | |_ -
Rk - } Yy
| > a o '_'/L*’?.
— —is _-Ji—_-—-— -—— -_i,/

Rys.9. PrzaNody Wentyl acyjne z pustakéw ceramicznych [6 s.136]

Do wykonywania przewodow zbiorczych stosuje si¢ réwniez bloczki z betonu
zaroodpornego, ktére maja po kilka kanatow dymowych albo jeden kanat zbiorczy
0 wigkszym przekroju, do ktorego mozna przytaczy¢ piece grzewcze lub trzony kuchenne na
co drugiej kondygnacji. Obowiazuja zasady ukladania elementéw jak w murach zwyktych.
Bloczki obmurowuje si¢ cegla ceramiczna, tak jak przewody dymowe z pustakéw
ceramicznych.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi najtatwiej muruje sig
Z pomoca wzornikéw blaszanych (rys.10a).
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a) wzornik, b) mur wznoszony przy uzyciu wzornika

Wzornik ma ksztalt prostopadtoscianu z poprzeczka do podnoszenia go w miarg
wznoszenia muru. Scianki wzornika smaruje si¢ glina lub olejem, aby nie przywierata do nich
zaprawa Po ustawieniu wzornikbw w miejscach przeznaczonych na kanaty rozsciela si¢ na
kazdej warstwie cegiel zaprawe, zwracajac szczegdlna uwage na doktadne rozprowadzenie jej
wokét ptaszczyzn bocznych samego wzornika, dzieki czemu otrzymuje sie gtadkie i rowne
powierzchnie wewngtrzne kanatdw. Po wymurowaniu 5+6 warstw cegiet wzornik podnos si¢
za poprzeczke do gory i wyjmuje go z kanatu. Wewnetrzna powierzchni¢ kanatu przeciera si¢
Szmata umoczona W zawiesinie gliniangj, nastgpnie znowu ustawia si¢ wzornik i muruje
dalsze 5+6 warstw cegiet (rys.10).

W celu umozliwienia usuniccia z kanalu zanieczyszczenia odtamkami cegiet lub
odpryskami zaprawy kazdy kanat w trakcie budowy powinien mie¢ otwér rewizyjny na
wysokosci stropu, zastaniany prowizorycznie deska. Codziennie przed ukonczeniem pracy
deske trzeba usuwac, aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza. Deske nalezy tez oczyszczaé
z odpryskow zaprawy. Po ukonczeniu budowy kanatéw i po ich komisyjnym sprawdzeniu
pozostawione na kazdej kondygnacji otwory zamurowuje sig.

W odcinkach pochytych, odchylonych od pionu (rys.11) wiazanie cegiet wyglada tak
samo jak by to byt komin pionowy pochylony w jedna strong.

AW

o

=

- ] Ochraniacz SLEDWY

Otwor rewiZyiny

Rys.11. Odchylenie przewoddw od pionu [3 s.410]
a) nie wiecgj niz 30°, b) od 30° do 45°
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W miegjscach zatamania stosowane sa ostony z blachy stalowej nierdzewnej, ochraniajace
powierzchnig kanatu przed narzgdziami kominiarskimi przy czyszczeniu (rys.11).

Przed oddaniem budynku do uzytku sprawdza si¢ jakos¢ wykonanych kanatéw. Odbioru
dokonuje nadzor kominiarski w obecnosci inspektora nadzoru, kierownika budowy i mistrza
budowlanego. Sprawdzenie kanatdw wykonuje si¢ po zakonczeniu stanu surowego budynku i
po raz drugi przed oddaniem go do uzytku.

Zasady bhp przy wykonaniu $cian kominowych s takie same jak przy wykonywaniu
muréw nosnych.

4.1.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
Jakie przewody wystepuja w scianie kominowej?

Jaka role petnia poszczegodlne przewody w $cianie kominowej?

Jakie sa zasady uktadania cegiet w scianach kominowych?

Jakie sa zasady wykonywania scian kominowych z dymowych pustakow ceramicznych?
Jakie s zasady wykonywania $cian kominowych z wentylacyjnych pustakow
ceramicznych?

Jakie s zasady wykonywania $cian kominowych z pustakéw betonowych
zaroodpornych?

agrwNPE

o

4.1.3. Cwiczenia
Cwiczenie 1

Wykona) dziesig¢ warstw muru z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
38cm, z przewodami w szeregu: dymowy 14x14cm, spalinowy 14x14cm, wentylacyjny
14x14cm.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wyznaczy¢ mur w miejscu projektowanym,
5) wykona¢ zaprawg zgodnie z receptura,
6) wykona¢ pierwsza warstwe,
7) wykona¢ kolejne warstwy,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony indywidualnej,
- zestaw materiatéw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu do robét murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 2

Wykona) dziesig¢ warstw muru z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
38cm z przewodami w szeregu: spalinowy 14x27cm, wentylacyjny 14x14cm. Kanaly sa
umieszczone w scianie zewngtrznej.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wyznaczy¢ mur w miejscu projektowanym,
5) wykona¢ zaprawg zgodnie z receptura,
6) wykona¢ pierwsza warstwe,
7) wykona¢ kolejne warstwy,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania cwiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony indywidualnej,
- zestaw materiatéw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu do robdt murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Wykona] fragment muru o wysokosci 1m na zaprawie cementowo-wapiennej z czterema
przewodami wentylacyjnymi, wykorzystujac pustaki ceramiczne.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wyznaczy¢ mur w miejscu projektowanym,
5) wykona¢ zaprawg zgodnie z receptura,
6) wykona¢ pierwsza warstwe,
7) wykona¢ kolejne warstwy,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania cwiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony indywidualnej,
- zestaw materiatéw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
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- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu do robét murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,

- apteczka,

- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 4
Wykong fragment muru o wysokosci 1m na zaprawie cementowo-wapiennegj z dwoma
przewodami dymowymi wykorzystujac pustaki ceramiczne.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wyznaczy¢ mur w miejscu projektowanym,
5) wykona¢ zaprawg zgodnie z receptura,
6) wykona¢ pierwsza warstwe,
7) wykona¢ kolejne warstwy,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzatac stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania cwiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony indywidualnej,
- zestaw materiatéw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu do robét murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Wykona] fragment muru o wysokosci 1,5 m na zaprawie cementowo-wapienne]
z przewodami dymowymi, wykorzystujac bloczki zaroodporne.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowaé stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wyznaczy¢ mur w miejscu projektowanym,
5) wykona¢ zaprawg zgodnie z receptura,
6) wykona¢ pierwsza warstwe,
7) wykona¢ kolejne warstwy,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzatac stanowisko pracy,
10) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.
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Wyposazenie stanowiska pracy:

odziez ochronnai sprzet ochrony indywidualnej,

zestaw materiatdw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu do robdt murarskich,
podstawowy sprzet pomiarowy,

apteczka,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

omowi¢ zasady utozenia cegiet w murze z kanatami?

zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania scian kominowych?
wykona¢ prawidtowo sciane kominowa z cegty ceramicznej, w ktorej
wystepuja przewody roznej wielkosci?

wykona¢ prawidlowo $ciange kominowa z ceramicznych pustakOw
dymowych?

wykona¢ prawidtowo $ciange kominowa z ceramicznych pustakow
wentylacyjnych?

wspOtpracowat z innymi w trakcie wykonywania prac?

stosowac przepisy bhp podczas wykonywania scian kominowych?

Tak

Nie

OO0d

O]
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4.2. Wykonywanie komindéw wolnostojacych

4.2.1. M aterial nauczania

W kominach wolnostojacych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokatnym
spotyka sig czgsto wiazania pierscieniowe (rys. 12).

i ity

oy

Rys.12. Wiazanie pierscieniowe z cegiet w kominie wolnostojacym gr. % cegty [3 s.410]

Wiazaniate sa tatwe w wykonaniu ze wzgledu na minimalna liczbe przycinanych cegiet.
Mur wiazany pierscieniowo jest staby ze wzgledu na brak przewiazania wewngtrznych spoin
pionowych.

al b) |

Warshwa |

Warshaa B
I

Wairsiwo Il

Rys.13. Wiqia_nie cégiel w kominie wolnostojacym dla przewodéw 14x14cm [3 s.410]
a) z jednym przewodem, b) z dwoma przewodami, c) z trzema przewodami

Wiazania pierscieniowe w wolnostojacych trzonach kominowych wielokanatowych dla
réznego rodzaju przewoddw o réznym przekroju (rys.13,14,15).

Kot sl @caging 40 sl

sl ety S0x 200

% R O
gt wertylanyiny fdixia™
Rys.14. Wiazanie cegiet w kominie wolnostojacym Rys.15. Wiazanie cegiet w kominie wolnostojacym
dwukanatowym [6 s.121] tréjkanatowym [6 s.121]
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Obecnie coraz czescigl stosuje sie kominy wolnostojace, wykonane z prefabrykatow
(rys.16).
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Rys.16. Elementy komina z wyposazeniem Rys17. Czesci komindw domowych [1 s.253]
[3s.412]

1-komin, 2-kanat spalinowy, 3-wewngetrzna
warstwa komina, 4-izolacjatermiczna, 5-$ciana
zewngetrzna komina, 6-obudowa, 7-odcinek komina,
8-komin wiel owarstwowy, 9-ksztattka kominowa,
10-czopuch, 11-urzadzenie grzewcze

Kominy maja za zadanie odprowadzenie na zewnatrz substancji trujacych, bedacych
ubocznym efektem spalania. Dzisiejsze technologie pozwalgja do wykonania komina
zastosowat prefabrykaty zamiast tradycyjnych cegiet czy pustakéw.

Kominy sktadaja si¢ z czterech czesci: fundamentu i cokotu, obszaru paleniska, trzonu,
glowicy (rys.17).

Kominy domowe dzieli si¢ na:

- uniwersalne, uzywane przy c.o. dla wszystkich rodzajow paliw (wegiel, drewno, ropa)
przy jednym palenisku (rys.18a),

- powietrzno-spalinowe, uzywane przy innych typach ogrzewania tylko dla gazu przy kilku
potaczonych paleniskach (rys.18b).
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ujscie ghowicy

powsslrze praechodzi
wiol powietrza ByBoa prine karmin
sIyou wenlylacyjnego  z pomleszcienia
Rys.18. Typy kominéw domowych [1 s.255]
a) komin uniwersalny, b) komin powietrzno-goalinowy

wyjicie

Zaleznie od systemu grzewczego przy kanatach kominowych stosuje sie¢ kanaty
wentylacyjne(rys.19).

Rys.19. Prefabrykaty kominowe dwuciagowe [1 s.262]
a) bez kanatu wentylacyjnego , b) z kanatem wentylacyjnym
Kominy z prefabrykatow ,,sktada si¢’’ jak klocki. Nalezy zwraca¢ szczegbdlna uwage na
instrukcje montazu i uzytkowania oraz przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa. Elementy komina
pokazano narysunku 20.
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Rys.20. Poszczegdlne e ementy komina uniwersalnego [1 s.265]

Za prawidtowy montaz ponosi odpowiedzialnos¢ murarz. Kolgjnos¢ czynnosci przy

wykonaniu komina jest nastepujaca:

- ustawi¢ ksztaltke pierscieniowa na podtozu i zabetonowa,

- nasadzi¢ kamien cokotowy,
- wstawic¢ plyty izolacyjne,
- Zlaczy¢ ksztattki,
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20 M b ; 3
Rys.21. Kolgino$¢ czynnosci przy rozpoczeciu robodt - cok . 5.266]

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ przylacza z paleniska ktére wynosi
minimum 1,10m. Klapka do czyszczenia musi by¢ dostgpna. Spoiny przy ksztattkach
pierscieniowych powinny by¢ wykonane z zaprawy cementowo-wapienngj. Ich grubosé¢
powinna wynosi¢ 1cm. Grubos¢ spoin przy powtokach wewnetrznych nie moze przekracza¢
7 mm, jezeli stosowane sa rury ceramiczne.

Rys.22. Kolejﬁbéé czylnnoéci przy wykoi nasédy metoda tradycyjna [1 s.267]

Nasad¢ mozna wyprowadzi¢ tradycyjnie lub osadzi¢ element prefabrykowany. Przy
wykonywaniu nasady metoda tradycyjna nalezy pamietac o izolacji termicznej wokot komina
na catej dtugosci ponad dachem (rys.22).

Przy wykonywaniu nasady nalezy:

- nalozy¢ izolacje wokot ksztattki pierscieniowej w obszarze gtowicy komina,
- nasadzi¢ gotowa nakrywke kominowa (zwykle przy pomocy dzwigu),
- wykona¢ taczeniowa spoing elastyczna nastyku z rura odptywowa.

Rys.23. Poszczegoine lementy komina uniwersalnego [15.268]
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Po osadzeniu nasady montaz komina jest zekonczony. Aby komin prawidtowo funkcjonowat,
nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa dotyczacych jego newragicznych punktéw, do ktérych
naleza : obszar cokotu, przej$cia stropdw i dachow oraz glowica komina. Dotycza one wszelkich
typow komindw.

4.1.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
Jakie 53 zasady uktadania cegiet w kominach wolnostojacych?

Jakie sa zalety kominow wolnostojacych z prefabrykatéw?

Od czego zalezy sposdb wykonywania komindw z prefabrykatéw?

Jak aczy si¢ elementy prefabrykowane?

Jakie sa sposoby wykonywania nasad kominow?

agrwONPE

4.1.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wykona] dziesig¢ warstw komina wolnostojacego, o przekroju kwadratowym 2 x2 cegty,
na zaprawie cementowo-wapiennegj, W wiazaniu pierscieniowym, gdzie grubos¢ sciany
wynosi Y4 cegly.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wyznaczy¢ mur w miejscu projektowanym,
5) wykona¢ zaprawg zgodnie z receptura,
6) wykonaé pierwsza warstwe,
7) wykona¢ kolejne warstwy,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzgt ochrony indywidualnej,
- zestaw materiatow stosowanych do wykonania komindw,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu do robét murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Wykong] dziesig¢ warstw komina wolnostojacego z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej, 0 przekroju przewodu dymowego 14x27cm.

Sposdb wykonania ¢wiczenia
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Aby wykona¢ éwiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wyznaczy¢ mur w miejscu projektowanym,
5) wykona¢ zaprawg zgodnie z receptura,
6) wykona¢ pierwsza warstwe,
7) wykona¢ kolejne warstwy,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony indywidualnej,
- zestaw materiatow stosowanych do wykonania komindw,
- materiaty izolacyjne,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu o rob6t murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Wykonaj cokdt komina wolnostojacego z prefabrykatow?

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
3) zgromadzi¢ materiat,
4) przygotowac zaprawe klejowa,
5) ustawi¢ ksztaltke pierscieniowa na podtozu i zabetonowac,
6) nasadzi¢ kamien cokotowy,
7) wstawic¢ ptyty izolacyjne,
8) zlaczy¢ ksztattki,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzgt ochrony indywidualnej,
- zestaw prefabrykatéw kominowych dowolnego systemu,
- zestaw materiatow stosowanych do wykonania komina,
- materiaty izolacyjne,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu o rob6t murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 4
Wykonaj w sposdb tradycyjny nasade komina wolnostojacego
z prefabrykatow?

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni material,
4) wykona¢ zaprawe zgodnie z receptura,
5) wykona¢ izolacjg,
6) obmurowac izolacjg na ptycie wspornikowey,
7) o0sadzi¢ czapg ptytowa,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania cwiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzgt ochrony indywidualnej,
- zestaw prefabrykatéw kominowych dowolnego systemu,
- zestaw materiatdw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
- materiaty izolacyjne,
- rusztowanie do rob6t murarskich,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu o rob6t murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Wykonaj osadzenie nasady na komin wolnostojacy ztozony z prefabrykatow?

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
3) wykona¢ izolacje,
4) o0sadzi¢ prefabrykat,
5) posprzata¢ stanowisko pracy,
6) zaprezentowac¢ wykonane éwiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony indywidualnej,
- zestaw prefabrykatéw kominowych dowolnego systemu,
- zestaw materiatdw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
- materiaty izolacyjne,

ztozonego
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- rusztowanie do rob6t murarskich,

- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu o rob6t murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,

- apteczka,

- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:
1) omdwi¢ zasady utozenia cegiet w kominach wolnostojacych?

2) zorganizowaé  stanowisko pracy do  wykonania  kominéw

wolnostojacych?
3) zastosowac przepisy bhp podczas prac nawysokosciach?
4) wspoétpracowac z innymi w trakcie wykonywania prac?
5) zastosowat przepisy bhp podczas wykonywania kominéw
wolnostojacych?

Tak

Nie
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4.3. Czapki i nasady kominowe

4.3.1. M aterial nauczania

Kominy sa czesto zakonczone czapka betonowa. Czapke stanowi ptyta wystajaca okoto
6¢cm poza sciany komina. Przez ptyte te przechodza kanaty kominowe

Dla zwigkszenia ciagu kominowego i zabezpieczenia wylotéw przed silnym wiatrem,
stosuje si¢ nasady kominowe, wykonane z blachy ocynkowanej, cynkowej lub betonu

(rys.24).
2 Cramka kpringwa E
;Ei;rgr‘:if a’ym-r:'»ww 7 Y |
o
Drut o

fhustranny
wylal kanaty
weniylacynego

Rys.24. Nasady kominowe [6 s.121]
a) czapka zel betowa, b) nasada betonowa

Do wyprowadzenia komina ponad dach mozna uzywac cegiet licowych. W innych
przypadkach komin powinien by¢ otynkowany. W przypadku przewodéw wentylacyjnych
nalezy zastosowac wyloty boczne (rys.24b). Przewody dymowe i spalinowe wyprowadzone
sa z komina do géry, przewody wentylacyjne na boki komina (rys.25).

Wioty kanatow
spalinowych
1 ! - S

Rys.25. Wyl oty kanatéw [6 s.121]

Wyloty kanatéw z komina na dachach ptaskich, o kacie nachylenia potaci dachowych do
12° powinny zngjdowa¢ si¢ co najmniej 0 60 cm wyzej od kalenicy (rys. 26a), niezaleznie od
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konstrukgji i pokrycia dachu. Na dachach stromych, o kacie nachylenia potaci dachowych

ponad 12° powinny znajdowac si¢:

- w przypadku dachu o pokryciu nieognioochronnym — co namniej o 60cm powyzej
kalenicy dachu (rys. 26b),

a) Q|
L
A

-—""'—____-—::_:T“""--.

e T— -:hh-"‘-'-—h.__'
o—
<12°

b) of T

o .
kot |

Pokrycie »120° \\

tatwo paine ™~

Rys.26. Usytuowanie wyl otu komina, gdy dach jest [3 s.45]
a) ptaski o0 dowolnym pokryciu, b) stromy o pokryciu tatwopa nym

- w przypadku dachu o pokryciu ognioochronnym — co najmnigj o 30cm wyzej od
powierzchni dachu oraz w odlegtosci co najmniej 100cm mierzongj w kierunku
poziomym od tg powierzchni (rys. 27).

Pokrycie niepalne, niezapalne
lub trudno zapalne

= 1,0

> 129
AN

Rys.27. Usytuowanie wyl otu komina, gdy dach jest o pokryciu ognioochroEym [3s.45]

W dachach wgtebionych, niezaleznie od wymagan obowiazujacych przepisow, wyloty
kanatow powinny by¢ wyzsze od obrzezy budynku o co ngjmniej 60cm.

Podczas prac przy wyprowadzeniu kominéw ponad dach oraz osadzaniu nasad lub czap
robotnik powinien by¢ wyposazony w szelki lub pas biodrowy z linka zabezpieczajaca ponadto
powinien posiada¢ hetm ochronny.
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4.3.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
Jakie 53 zasady wyprowadzenia kominéw ponad dach?

Jakie 53 rodzaje czapek | nasad?

Jak osadzamy czapki?

Jak osadzamy nasady?

PONPRE

4.3.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykona] komin o jednym przewodzie dymowym przekroju 14x14cm, zakonczonym
czapka kominowa z betonu.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni material,
4) wykona¢ zaprawe zgodnie z receptura,
5) wyprowadzi¢ komin ponad dach nawysokos¢ zgodna z rodzajem pokrycia i pochyleniem,
6) wykona¢ warstwe izolacji,
7) o0sadzi¢ czapke betonowa,
8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,
9) posprzata¢ stanowisko pracy,
10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony osobiste,
- zestaw materiatéw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
- materiaty izolacyjne,
- rusztowanie do rob6t murarskich,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu o rob6t murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Wykona] komin ponad dachem z cegty na zaprawie cementowej, zakonczony nasada
z blachy ocynkowanej z dwoma przewodami w szeregu o przekroju 14x14cm i 21x14cm.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) dobra¢ odpowiedni sprzet i narzedzia,
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
3) dobra¢ odpowiedni materiat,
4) wykona¢ zaprawe zgodnie z receptura,
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5) wyprowadzi¢ komin ponad dach na wysokos¢ uzalezniona od rodzaju pokrycia
i pochylenia potaci,

6) wykona¢ warstwe izolacji,

7) o0sadzi¢ nasadg z blachy,

8) oczysci¢ sprzet i narzedzia,

9) posprzata¢ stanowisko pracy,

10) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

11) dokona¢ oceny poprawnosci wykonania ¢wiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- odziez ochronnai sprzet ochrony osobiste,
- zestaw materiatdw stosowanych do wykonania muréw z kanatami,
- materiaty izolacyjne,
- nasada z blachy ocynkowanej,
- Wyciag reczny,
- rusztowanie do rob6t murarskich,
- podstawowy zestaw narzedzi i sprzetu o rob6t murarskich,
- podstawowy sprzet pomiarowy,
- apteczka,
- literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

4.3.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) wykona¢ prawidtowo osadzenie czapki na kominie wolnostojacym?

2) zorganizowa¢ stanowisko do wykonania prac na potaci dachowej?
3) wykona¢ prawidtowo osadzenie nasady na kominie wolnostojacym?
4) stosowac przepisy bhp podczas wykonywania prac na wysokosciach?

(0 I o R
(0 I o R
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5. SPRAWDZIAN OSIAGNIEC

Instrukcja dla ucznia

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kartg odpowiedzi.

Zapozng] Si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan dotyczacych wykonywania muréw z przewodami kominowymi
i komindw wolnostojacych. Zarbwno w czesci podstawowsej jak i ponadpodstawowe)
znajduja si¢ zadania wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedz jest prawidtowa).

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, prawidtowa odpowiedz
w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz znakiem X (w przypadku pomyiki nalezy
bledna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, anastepnie ponownie zakreslic odpowiedz
prawidiowa).

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtdz rozwiazanie tego
zadania na poznigj i wré¢ do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.

8. Narozwigzanie testu masz 45 minut.

POONPE

No

Powodzenia
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

Kanaty dymowe w murach stuza do odprowadzania na zewnatrz

a) spalin gazowych i dymowych.
b) spalin z piecéw weglowych.
C) spalin gazowych.

d) zuzytego powietrza.

2.
a)
b)
c)
d)

3.

a)
b)
c)
d)

4,
a)
b)
c)
d)

5.

a)
b)
c)
d)

6.

a)
b)
c)
d)

7.
a)
b)
c)
d)

Spoiny w murach z kanatami powinny by¢
niepetne i gtadko zatarte od wnetrza kanatéw.
petne i niezatarte od wnetrza kanatow.

petne i gtadko zatarte od wnetrza kanatdw.
niepetne i niezatarte od wnetrza kanatdw.

Grubos¢ przegréd migdzykanatowych ~w murach wewnetrznych nie powinna by¢
mniejsza od

1 cegly.

1/8 cegly.

1/2 cegly.

11/2 cegly.

Kanaty dymowe powinny by¢ zaopatrzone w stalowe drzwiczki rewizyjne na wysokosci
2,5-3m od posadzki piwnicy.

1-1,2m od posadzki piwnicy.

1-2m od posadzki piwnicy.

2-2,5m od posadzki piwnicy.

Wiloty do przewoddw wentylacji grawitacyjnej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
przekraczajacej

15cm od sufitu do ich gornej krawedzi.

20cm od sufitu do ich gérnej krawedzi.

15cm od sufitu do ich dolnej krawedzi.

20cm od sufitu do ich dolnej krawedzi.

W budynkach wysokich stosuje si¢ wentylacje zbiorcza, pomieszczenia podiacza si¢ za
posrednictwem indywidualnych kanatéw z

co trzeciej kondygnacji.

kazdej kondygnacji.

co drugigj kondygnacji.

co czwartej kondygnacii.

Na rysunku przedstawione sa

pustaki ceramiczne do przewoddw wentylacyjnych.
pustaki ceramiczne do przewoddéw dymowych.
prefabrykaty do kominéw wolnostojacych.

cegly ceramiczne petne.
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Wzornik podnosi si¢ po wymurowaniu
1+2 warstw cegiet.
2+3 warstw cegiet.
5+6 warstw cegiet.
8+9 warstw cegiet.

W celu umozliwienia usunigcia z kanalu zanieczyszczenia odtamkami cegiet lub
odpryskami zaprawy kazdy kanat w trakcie budowy powinien mie¢ otwér rewizyjny

na wysokosci podtogi.

na dowolnej wysokosci.

na wysokosci stropul.

w potowie wysokosci sciany.

. Kominy prefabrykowane sktadaja si¢ z czterech czgsci fundamentu i cokotu, obszaru

paleniska, trzonu oraz
paleniska.

glowicy.

czapy.

nasady.

. Podczas montazu komina z prefabrykatow po ustawieniu ksztaltki pierscieniowej na

podtozu i zabetonowaniu jej
mocuje si¢ ksztaltki.

wstawia piyty izolacyjne.
taczy si¢ ksztattki.

nasadza si¢ kamien cokotowy.

.Przed montazem ksztaltki pierscieniowe] nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ przylacza

z paleniska, ktére wynosi minimum
1,10 m.
0,80 m.
0,50 m.
1,50 m.

. Spoiny przy ksztaltkach pierscieniowych powinny by¢ wykonane z zaprawy cementowo-

wapienneg) i mie¢ grubosé
2cm.

1,5cm.

0,5cm.

lcm.
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14.
a)
b)
c)
d)

15.
a)
b)
c)
d)

16.

a)
b)
c)
d)

17.
a)
b)
c)
d)

18.
a)
b)
c)
d)

19.

a)
b)
c)
d)

20.

a)
b)
c)
d)

Czapka betonowa jest to ptyta wystajaca poza sciany komina na okoto
lcm.

6 cm.

10 cm.

20 cm.

Przewody dymowe i spalinowe wyprowadzone sa z komina
dowolnie.
do gbry i na boki.
na boki.
do gory.

W migjscach zatamania przewoddéw stosowane sa ostony, ochranigjace powierzchnie
kanatu przed narz¢dziami kominiarskimi przy czyszczeniu, wykonane z

mas uszczelnigjacych.

ksztaltek ceramicznych.

blachy stalowej nierdzewne.

cegly ceramiczne.

Najwigkszy kat odchylenia kanatéw od pionu wynos
50°.
30°.
45°,
10°.

Kominy domowe dzieli si¢ nauniwersalnei
nieakumulacyjne.

powietrzno- spalinowe.

jednopaleniskowe.

akumulacyjne.

Wyloty kanatéw z komina na dachach ptaskich, o kacie nachylenia potaci dachowych do
12° powinny znajdowac si¢ CO najmnigj

0 10 cm wyzej od kalenicy.

0 20 cm wyzej od kalenicy.

0 60 cm wyzej od kalenicy.

0 100 cm wyzej od kalenicy.

W dachach wgtebionych wyloty kanatdbw powinny by¢ wyzsze od obrzezy budynku o co
najmniej

30cm.

40cm.

50cm.

60cm.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIE I NBZWISKO ... it e e e e

Wykonywanie mur ow z przewodami kominowymi i kominow

wolnostojacych

Zakresl poprawng odpowiedz.

Nr Odpowiedz
zadania

Punkty

OO N0 WIN -

O|T|O|T|T|O|OC|T|OC|OC|T|O|C|TC|TO|TC|TT|TO|TC|T

DO DD DD DD DD DD DD DD

OO0 000|00|000|I0|I0000|I0|0 |0

oloojo|jaojQQlalalajlaloa|alalalo|la|lala

Razem:
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