MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ

Elzbieta Dylag

Wykonywanie podstawowych robot malarskich
713[08].Z1.05

Poradnik dla ucznia

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut Badawczy
Radom 2006

,Projekt wspoffinansowany ze $srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego”



Recenzenci:
mgr inz. Danuta Gasiorowska
mgr inz. Ryszard Plantos

Opracowanie redakcyjne:
inz. Danuta Frankiewicz

Konsultacja:
inz. Danuta Frankiewicz
mgr inz. Teresa Sagan

Korekta:

Poradnik stanowi obudoweg dydaktyczna programu jednostki modutowej 713[08].Z21.05
»Wykonywanie podstawowych robét malarskich” zawartego w modutowym programie
nauczania dla zawodu Monter izolacji budowlanych.

Wydawca
Ingtytut Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

,Projekt wspoffinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego”

1



SPIS TRESCI

Wprowadzenie
Wymagania wstepne
Cele ksztalcenia
M aterial nauczania
4.1. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe
podczas wykonywania robét malarskich
4.1.1. Materiat nauczania
4.1.2. Pytania sprawdzajace
4.1.3. Cwiczenia
4.1.4. Sprawdzian postepow
4.2. Materialy malarskie
4.2.1. Materiat nauczania
4.2.2. Pytania sprawdzajace
4.2.3. Cwiczenia
4.2.4. Sprawdzian postepow
4.3. Techniki malarskie
4.3.1. Materiat nauczania
4.3.2. Pytania sprawdzajace
4.3.3. Cwiczenia
4.3.4. Sprawdzian postepow
4.4. Drabiny, rusztowania, pomosty robocze i narzedzia malarskie
4.4.1. Materiat nauczania
4.4.2. Pytania sprawdzajace
4.4.3. Cwiczenia
4.4.4. Sprawdzian postepow
4.5. Organizacja stanowiska pracy
4.5.1. Materiat nauczania
4.5.2. Pytania sprawdzajace
4.5.3. Cwiczenia
4.5.4. Sprawdzian postepow
4.6. Technologiczna kolgjnos¢ wykonywania robét malarskich
4.6.1. Materiat nauczania
4.6.2. Pytania sprawdzajace
4.6.3. Cwiczenia
4.6.4. Sprawdzian postepow
4.7. Zasady wykonywania i odbioru rob6t malarskich
4.7.1. Materiat nauczania
4.7.2. Pytania sprawdzajace
4.7.3. Cwiczenia
4.7.4. Sprawdzian postepow
4.8. Rozliczanie rob6t malarskich
4.8.1. Materiat nauczania
4.8.2. Pytania sprawdzajace
4.8.3. Cwiczenia
4.8.4. Sprawdzian postepow
5. Sprawdzian osiggnigé
6. Literatura

A wbhpE

,Projekt wspoffinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego”

2



1. WPROWADZENIE

Zdobywajac kwalifikacje zawodowe w zawodzie montera izolacji budowlanych bedziesz
przyswaja¢ wiedze i ksztaltowaé umigjetnosci zawodowe, korzystgjac z nowoczesnego
modutowego programu nauczania

Do nauki otrzymujesz Poradnik dla ucznia, ktory zawiera:

- wymagania wstgpne — wykaz umigjetnosci, jakimi powinienes dysponowat przed
przystapieniem do nauki w tej jednostce modutowey,

- cele ksztalcenia (wykaz umiejetnosci) jakie uksztaltujesz podczas pracy z tym poradnikiem,
czyli czego nowego Si¢ hauczysz,

- materiat nauczania, czyli co powinienes wiedzie¢, aby samodzielnie wykona¢ ¢wiczenia,

- pytaniasprawdzajace -— zestawy pytan, ktére pomoga Ci sprawdzi¢, czy opanowates podane
tresci i mozesz juz rozpoczac realizacjg ¢wiczen,

- ¢wiczenia, ktdre maja na celu uksztattowanie Twoich umiejetnosci praktycznych,

- sprawdzian postepdw — zestaw pytan, na podstawie ktérego sam mozesz sprawdzié, czy
potrafisz samodzielnie poradzi¢ sobie z problemami, jakie rozwiazywates wczesnie,

- wykaz literatury, z jakiel mozesz korzysta¢ podczas nauki.

W rozdziale Pytania sprawdzajace zapoznasz si¢ z wymaganiami wynikajacymi z potrzeb

zawodu montera izolacji budowlanych. Odpowiadajac na te pytania, po przyswojeniu tresci
z Materiatu nauczania, sprawdzisz swoje przygotowanie do realizacji Cwiczen, ktorych celem
jest uzupelienie i utrwalenie wiedzy oraz uksztaltowanie umigjetnosci intelektualnych
i praktycznych.
Po przeczytaniu kazdego pytania ze Sprawdzianu postepOw zaznacz w odpowiednim miejscu
TAK abo NIE — wiasciwa, Twoim zdaniem, odpowiedz. Odpowiedzi NIE wskazuja na luki
w Twojgj wiedzy i nie w pelni opanowane umiejgtnosci. W takich przypadkach jeszcze raz
powrd¢ do elementdow Materiatu nauczania lub ponownie wykonaj ¢wiczenie (wzglednie jego
elementy). Zastanow si¢, co spowodowalo, ze nie wszystkie odpowiedzi brzmiaty TAK.

Po opanowaniu programu jednostki modutowe] nauczyciel sprawdzi poziom Twoich
umiejetnosci i wiadomosci. Otrzymasz do samodzielnego rozwiazania test pisemny oraz zadanie
praktyczne. Nauczyciel oceni oba sprawdziany i na podstawie okreslonych kryteriéw podejmie
decyzje o0 tym, czy zaliczytes program jednostki modutowej. W kazdej chwili, z wyjatkiem
testow koncowych, mozesz zwrdci¢ si¢ o pomoc do nauczyciela, ktéry pomoze Ci zrozumiet
tematy ¢wiczen i sprawdzi, czy dobrze wykonujesz dana czynnosc.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji programu jednostki modutowej musisz przestrzega¢ zasad ujetych
w regulaminach, instrukcjach przeciwpozarowych, przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska wynikajacych z charakteru wykonywanych prac.

Z zasadami i przepisami zapoznasz si¢ W czasie nauki.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,, Wykonywanie podstawowych

rob6t malarskich” powinienes umiec:

- postugiwat si¢ podstawowymi pojeciami i terminami z zakresu budownictwa,

- postugiwat si¢ dokumentacja techniczna,

- dokonywa¢ pomiaréw elementéw budowlanych i wykonywa¢ rysunki inwentaryzacyjne,

- rozréznia¢ elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku,

- rozr6zniac materiaty budowlane,

- rozréznia¢ spoiwa budowlane powietrzne i hydrauliczne,

- przygotowa¢ podstawowe zaprawy budowlane,

- rozréznia¢ rodzaje robét wykonczeniowych,

- rozrézniat rodzaje tynkow,

- organizowa¢ stanowiska sktadowania i magazynowania materiatéw budowlanych,

- dogtrzegac i usuwaé zagrozenia zwiazane z wykonywana praca,

- stosowaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciw pozarowsej i ochrony
srodowiska obowiazujace w budownictwie,

- korzysta¢ z r6znych zrédet informacii,

- stosowaé zasady wspOlpracy w grupie,

- uczestniczy¢ w dyskusji i prezentacji,

- stosowac rozne metody i srodki porozumiewania si¢ natemat zagadnien technicznych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej powinienes umiec:

— zorganizowa, uzytkowaé i zlikwidowaé stanowisko pracy do wykonywania robot
malarskich zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymaganiami technologicznymi,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
oraz ergonomii,

—  przygotowac miejsce sktadowania materiatow,

— dobra¢ i przygotowaé narzedzia, urzadzenia, sprzet do rob6t malarskich,

— postuzy¢ sig¢ i wykona¢ konserwacje urzadzen, sprzetu oraz narzedzi,

— rozrozni¢ i scharakteryzowaé materiaty malarskie,

—  Sklasyfikowac techniki malarskie,

— oceni¢ stan poditoza oraz przygotowac je pod malowanie,

— dobra¢ sktadniki farb w odpowiedniej proporcji oraz okreslic prawidtowosé wykonania
farby,

— wykonat powtoke malarska zgodnie z zasadami techniki malowania oraz z zastosowaniem
kolejnosci prac,

— dokona odbioru rob6t malarskich zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi,

— rozpozna¢ wady powlok malarskich oraz okresli¢ przyczyny ich powstania,

— wykonat naprawe fragmentow powioki malarskiej,

— oceni¢ jakos¢ wykonanej pracy | usunac usterki,

— dobra¢ i prawidtowo uzytkowa¢ narzedzia pomiarowe,

— dobra¢ odpowiednia odziez ochronna i sprzgt ochrony osobiste,

—  zagospodarowa¢ odpady,

— zmontowa¢, uzytkowat i zdemontowa¢ pomosty robocze,

— wykonat prace malarskie zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarows i ochrony srodowiska.
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4. MATERIAL NAUCZANIA

4.1. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozar oweg podczaswykonywania robot malarskich

4.1.1 Material nauczania

W robotach malarskich wystepuja zagrozenia zwiazane ze szkodliwym dziataniem
uzywanych materiatéw i metod malowania (natrysk), obstuga narzedzi i urzadzen oraz praca na
wysokosci. Materialty malarskie sa tatwopalne, stwarzaja zagrozenie pozarowe i wybuchowe.
Dlatego kazdy malarz powinien znat i stosowa¢ obowiazujace zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpozarowsj.

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu szkodliwych materiatow

malarskich

- Wapno, cement i szkto wodne maja dziatanie zrace, dlatego przy technikach: wapienngj,
cementowej i krzemianowej - nalezy chroni¢ skore i oczy. Po skonczonym malowaniu rece
i twarz nalezy umyc¢ ciepta woda z mydtem, a po osuszeniu wsmarowaé tlusty krem.
Rozpuszczalniki zawarte w wyrobach lakierowych i olejnych sa lotne, toksyczne, powoduja
zagrozenie pozarowe i wybuchowe, dlatego przy technice olgingj i lakiernicze) — nalezy
dba¢ o dobra wentylacje pomieszczen.
Przy przygotowywaniu podtozy pod malowanie nalezy pracowa¢ w okularach, rekawicach
i ubraniu ochronnym z uwagi na szkodliwe dziatanie na organizm cziowieka: fluatéw,
rozpuszczalnikdéw organicznych, kwasow i alkaliow.

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze mechanicznych narzedzi i urzadzen
malarskich

Podczas malowania natryskowego nalezy zwréci¢ uwage na konserwacje i szczelnosé¢ wezy
gumowych oraz pracg sprezarek.

Przy obstudze narzedzi elektrycznych powinny by¢ stosowane srodki zabezpieczajace przed
porazeniem pradem. Naleza do nich: obnizone napigcie, izolacja miejsca pracy, wytaczniki
ochronne, uziemienia ochronne, zerowanie, narzedzia izolowane, rekawice i dywaniki
gumowe. Nie wolno uzywa¢ uszkodzonych narzedzi i przewodow elektrycznych.
Przy obstudze narzedzi i urzadzen pneumatycznych nalezy stosowa¢ srodki ochrony stuchu
z uwagi na zagrozenie hatasem. Urzadzenia cisnieniowe np. sprezarki powinny posiada¢
zawory bezpieczenstwa | manometry z czerwona kreska, wskazujaca najwyzsze
dopuszczalne cisnienie.
Przy malowaniu aparatami natryskowymi nalezy stosowac maski, respiratory, okulary
i rckawice ochronne, ze wzgledu na rozpylanie substancji szkodliwych dla zdrowia
Najwieksze zagrozenie dla zdrowia powoduje natrysk pneumatyczny wyrobow lakierowych.
Zasady bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci
Drabiny malarskie nie moga wykazywac zadnych uszkodzen oraz nie powinny by¢
przedituzane przez nadbicie stojakéw.
Roboty malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidiowo wykonanych
i kotwionych rusztowan i drabin. Niedopuszczalne jest kotwienie rusztowan do niepewnie
osadzonych elementéw budynku, jak np. rury spustowe, balustrady. W czasie eksploataci
rusztowania brygadzista powinien codziennie sprawdza¢ jego stan. Zasady bezpiecznej
pracy narusztowaniach sa takie same jak przy robotach tynkarskich.
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Podczas pracy na drabinie malarskiej lub na pomoscie malarz nie powinien sigga¢ reka
dalej, niz pozwala na to pionowa pozycja ciata (nie wychyla¢ sig). Przy wykonywaniu robét
z pomostow opieranych na konstrukcjach, malarz powinien posiada¢ pas bezpieczenstwa
zabezpieczajacy go przed upadkiem.

Zasady ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska
Pomieszczenia, w ktérych si¢ uzywa i przechowuje rozpuszczalniki i wyroby lakierowe,
musza by¢ wietrzone i wentylowane.
Nie wolno w tych pomieszczeniach pali¢ papierosdw, uzywaé otwartego ognia i iskrzacych
narzedzi.

Kazda budowa musi by¢ wyposazona w sprawny sprzet gasniczy, umieszczony
w widocznych, dostgpnych miejscach.

Palacych sie materiatdw malarskich i urzadzen elektrycznych po napieciem nie wolno gasi¢
woda (stosuje si¢ gasnice proszkowe, sniegowe, tetrowe).

Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatdw tatwopalnych nalezy umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Z uwagi na ochrone srodowiska naturalnego zaleca sig¢ stosowac wyroby
wodorozcienczalne zamiast rozpuszczalnikowych.

W lakierniach 1 suszarniach nalezy montowaé filtry 1 urzadzenia zapobiegajace
zanieczyszczeniu srodowiska szkodliwymi substancjami chemicznymi. Resztek szkodliwych
substancji chemicznych nie wolno wylewac¢ bezposrednio do kanalizacji. Zuzyte opakowania po
wyrobach malarskich nalezy segregowac i wyrzuca¢ do odpowiednich pojemnikow.

Skladowaniei przechowywanie materiatbw malar skich

Materiaty malarskie powinny by¢ przechowywane w szczelnych opakowaniach. Ze wzgledu
na krétki okres gwarancyjny nie powinny by¢ przechowywane zbyt diugo.
Wiele materiatbw malarskich zalicza si¢ do materiatow latwopalnych. Magazyn materiatdw
tatwopalnych powinien zngjdowa¢ si¢ w 0sobno stojacym ognioodpornym budynku lub w czesci
budynku oddzielonej $cianami ogniotrwatymi. Drzwi magazynu powinny wychodzié¢
bezposrednio na zewnatrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mie¢ sprawna
wentylacje, temperatura powietrza powinna wynosi¢ 5+25°C. W magazynie powinny by¢
zachowane wszelkie warunki przewidziane przy sktadowaniu materiatow tatwo palnych.

Rozpuszczalniki i wyroby lakierowe rozpuszczalnikowe sktadowane w magazynach
podrecznych powinny by¢ umieszczone z dala od zrodet ciepta i nastonecznienia,
a pomieszczenie powinno by¢ wentylowane.

Spoiwa budowlane uzywane do robét malarskich (cement, wapno suchogaszone, gips)
nalezy przechowywa¢ w szczelnych workach papierowych, w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed wilgocia. Nalezy je uktadac w magazynach tak, aby spoiwo ztozone
wczesnigj nie zostalo przykryte pédzniej dostarczonym. Cement skiaduje sie¢ w suchych,
przewiewnych, zamknigtych magazynach, na drewniang] podiodze, zabezpieczonej przed
wilgocia. Worki powinny by¢ uktadane w odlegtosci okoto 0,5 m od sciany, w stosy o 10
warstwach.

Inne materialy malarskie powinny by¢ przechowywane pomieszczeniach suchych,
w szczelnych opakowaniach.

4.1.2 Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
1. Jakie zagrozeniawystepuja podczas wykonywania robét malarskich?
2. Ktoére materiaty malarskie sa szkodliwe dla zdrowia?
3. Ktérametoda malowania stwarza ngjwigksze zagrozenia dla zdrowia?
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Jakie srodki ochrony indywidualnej nalezy stosowac¢ przy malowaniu?

Jakie zagrozenia powoduja rozpuszczalniki?

Jakie zagrozenia wystepuja przy przygotowaniu poditozy?

Jakie srodki bezpieczenstwa nalezy stosowac przy pracy narzedziami elektrycznymi?

Jakie zasady ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowac przy materiatach tatwopalnych?
Jakich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy przestrzega¢ przy pracy na drabinach
i rusztowaniach?

10. Jakie zasady ochrony srodowiska powinny by¢ przestrzegane przy robotach malarskich?

11. Jakie sa zasady przechowywania materiatow malarskich?

©ooN O A

4.1.3.Cwiczenia

Cwiczenie 1

Ustal zagrozenia jakie wystepuja podczas malowania:

pedzlem,

watkiem,

aparatem natryskowym.

Wskaz srodki ochrony indywidualnej stosowane podczas malowania wymienionymi
narzedziami i urzadzeniami.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,

2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,

3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) ustali¢ zagrozenia wystepujace podczas malowania pedzlem, watkiem 1 aparatem
natryskowym,

5) wskaza¢ srodki ochrony indywidualnej do zastosowania podczas malowania wymienionymi
narzedziami i urzadzeniami,

6) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,

7) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,

8) zaprezentowac efekty swojej pracy,

9) dokona¢ samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

plansze pogladowe dotyczace metod malowania,

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej dotyczace robot
malarskich,

literatura

Cwiczenie 2

Ustal zagrozenia dla zdrowia wystepujace podczas malowania z zastosowaniem:

rozpuszczalnikow,

wapna gaszonego,

farby emulsyjne,

lakieru nitrocelulozowego.

Okresli zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, obowiazujace podczas wykonywania prac
malarskich wymienionymi materiatami.
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Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,

2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,

3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) ustali¢, czy wymienione materialy sa szkodliwe dla zdrowia,

5) okresli¢ rodzaj szkodliwosci,

6) okredlic zasady bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace przy pracy z tymi
meateriatami.
Wyposazenie stanowiska pracy:
katalog materiatow i wyrobdéw malarskich,
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej dotyczace rob6t
malarskich,
literatura

Cwiczenie 3

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Ustal materialy malarskie dziatajace szkodliwie na skorg. Okresl zasady bezpiecznej pracy
z materiatami szkodliwymi dla skory. Wskaz srodki zabezpieczajace skore przed szkodliwym
dziataniem materiatow malarskich.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zorganizowaé stanowisko pracy,

zaplanowac przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

dokona¢ analizy wiasciwosci materiatdw malarskich,

wskaza¢ materiaty, ktorych dziatanie drazniace i wysuszajace moze powodowaé uczulenia

lub poparzenia chemiczne skory,

okresli¢ zasady bezpiecznej pracy z tymi materiatami,

okresli¢ konieczne srodki ochrony indywidualnej,

sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,

10) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,
11) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

katalog materiatow i wyrobdéw malarskich,

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace robét malarskich,
literatura.

4.1.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:

1)
2)

3)

okresli¢ szkodliwos¢ materiatow malarskich?

okresli¢ zagrozenia wystepujace przy pracy z narzedziami pneumatycznymi
i elektrycznymi?

okresli¢ zagrozenia wystepujace przy malowaniu natryskowym?
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4) dobra¢ odpowiednia odziez ochronna i srodki ochrony indywidualnej?
5) okresli¢ zasady bezpieczne] pracy na drabinach i rusztowaniach?
6) wykonac prace malarskie zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska?
7) zagospodarowa¢ odpady?

O]
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4.2 Materialy malarskie

4.2.1. M aterial nauczania

Obecnie w budownictwie stosuje si¢ przede wszystkim gotowe wyroby malarskie, do
ktorych migdzy innymi naleza: farby, lakiery, emalie, szpachlowki, kity szpachlowe. W sktad
wyrobu malarskiego wchodzi:

- §poiwo (substancja powtokotwodrcza),

pigmenty,

rozpuszczalniki i rozcienczalniki,

wypetniacze,

srodki uzupetniajace.

Spoiwo malarskie
Jest to substancja powlokotworcza, ktdéra ma zdolnos¢ tworzenia cienkiej powtoki na
powierzchni podioza
Rozréznia sie spoiwa
mineralne: wapno gaszone, cementy, szkio wodne,
organiczne wodorozcienczalne: kleje pochodzenia roslinnego (skrobiowy, celulozowy)
i zwierzecego (glutynowy, kazeinowy), dyspersje tworzyw sztucznych, lateks kauczukowy,
organiczne rozpuszczalnikowe: olejne, olejno-zywiczne, zywiczne naturalne i syntetyczne,
np. zywice ftalowe, akrylowe, poliestrowe itp.

Pigmenty
Sq to gproszkowane substancje nierozpuszczalne w  spoiwach  malarskich
i rozcienczalnikach, nadajace powloce malarskiej barwe 1 krycie oraz odpornosé

na oddziatywanie szkodliwych czynnikow, jak: wilgo¢, korozja, wysoka temperaturaitp.
Ze wzgledu na sktad chemiczny i pochodzenie pigmenty dzieli si¢ na:
nieorganiczne naturalne, np. kreda, ochra,
nieorganiczne syntetyczne, np. biel cynkowa, ultramaryna,
organiczne naturalne, np. sepia, bigkit indygo,
organiczne syntetyczne, np. zOIcien Hansa, czerwien permanentna,
weglowe, np. sadza, czern kostna,
metaliczne, np. pyt aluminiowy, pyt cynkowy.

Rozpuszczalniki

To lotne, toksyczne ciecze, ktdre rozpuszczaja substancje powtokotworcze nie powodujac
zmian ich wiasciwosci chemicznych.
Najwazniejsze rozpuszczalniki to: benzyna lakowa, alkohol etylowy i butylowy, octan butylu,
aceton, ksylen.

Rozcienczalniki

Sq to ciecze stosowane do zmiany konsystencji (lepkosci) wyrobéw malarskich. W
wyrobach wodorozcienczalnych rozcienczalnikiem jest woda. W innych wyrobach - mieszaniny
odpowiednich rozpuszczalnikow dobranych do okreslonej grupy wyrobow, na przyktadzie
olgjnych, ftalowych, akrylowych, celulozowych, poliestrowych i innych.
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Wypelniacze

Wypetniacze w postaci talku, dolomitu, maczki kwarcowej to drobno sproszkowane
substancje stosowane do produkcji pigmentow oraz zageszczania takich wyrobow malarskich,
jak kity szpachlowe, szpachléwki, pasty.

Srodki uzupetniajace to rézne substancje chemiczne, ktére dodane w matych ilosciach
w czasie produkgji farb, lakierow i emalii, poprawiaja ich wiasciwosci

Gotowe wyroby malar skie obejmuja:
— lakiery —wyroby nawierzchniowe tworzace powloki przezroczyste, najczesciej bezbarwne;
— emalie— nawierzchniowe materiaty malarskie tworzace barwne, kryjace powloki;

— farby — wyroby malarskie nawierzchniowe lub podktadowe tworzace powioki barwne
i kryjace, charakteryzuja si¢ znaczna zawartoscia pigmentow i wypetniaczy, wigeksza niz
emalie.

Przyktadami gotowych wyrobow malarskich sa:

— suche farby klejowe, do rozcienczeniawoda,
farby emulsyjne wodorozcienczalne do malowaniawnetrz i elewagji,
farby olejne ogélnego stosowania,
farby, lakiery, emalie ftalowe, poliwinylowe, poliestrowe, akrylowe i inne,
wyroby chemoutwardzalne, dwusktadnikowe, schnace na skutek reakcji chemiczngj
po dodaniu utwardzacza; do podtozy drewnianych i metalowych.

M ateriaty do przygotowywania podioza
Materiatami przeznaczonymi do przygotowania podioza sa:
zaprawy odpowiednie do rodzaju danego tynku stuza do napraw i przecierania podiozy
tynkowych,
szpachlowki  czyli masy o konsystencji past lub pOiptynne sa przeznaczone
do wyréwnywania i wygtadzania powierzchni podtoza,
kity szpachlowe to geste, plastyczne masy w postaci gotowych wyrobdw, stuzace
do wypetnienia wgtebien na podtozach drewnianych i metalowych.
Do neutralizacji alkalicznego podtoza (swiezego tynku) stuza fluaty, ktére stosuje sie w postaci
10+25% roztworéw wodnych. Mozna je réwniez stosowa¢ do wzmachiania stabych podtozy
i zmnigjszania nasiakliwosci poditozy porowatych. Do odttuszczania powierzchni metalowych
mozhna stosowa¢ gotowe preparaty do odttuszczania np. Cynkol-W.

Materialy do gruntowaniai inpregnacji
Do gruntowania i impregnacji podtoza stosuje si¢:
gruntownik wapienny (mleko wapienne) — na surowe powierzchnie betonowe, tynki
cementowe i cementowo-wapienne,
gruntownik mydlany (1+3% roztwér szarego mydta w wodzie) — przy malowaniu tynkéw
wapiennych i cementowo-wapiennych farba klejowa,
gruntownik klejowy (2,5% roztwor kleju kosthego w wodzi€) - do powierzchni gipsowych.
gruntownik krzemianowy (szkto wodne potasowe rozcienczone woda migkka w stosunku
1:3) - do zmnigjszania nasiakliwosci podtoza pod powtoki krzemianowe,
gruntownik dyspersyjny (10+20% dyspersa zywicy akrylowe)) — do zmnigjszania
nasiakliwosci tynkdw malowanych farba emulsyjna,
gruntownik pokostowy przeznaczony do gruntowania drewna,
impregnaty ogniochronne i przeciwgrzybowe — do ochrony drewna,
impregnaty silikonowe hydrofobizujace np. Ahydrosil — do zabezpieczania muréw i tynkow
przed zawilgoceniem.
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Bejce do drewna 53 to wodne lub spirytusowe substancje barwiace, ktére podkreslaja rysunek
drewna i zmienigja jego naturalne zabarwienie. Gotowe lakiero-bejce pozwalgja uzyskat
wybarwieniaw naturalnych kolorach migedzy innymi dgbu, mahoniu, olchy, innych.

4.2.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
1. Jakie sa podstawowe spoiwa malarskie?

2. Coto sa pigmenty?

3. Jakie wlasciwosci maja pigmenty?

4. Czym rOznia Si¢ rozpuszczalniki od rozcienczalnikow?
5. Jakie 53 gotowe wyroby malarskie?

6. Jakie materiaty stuza do przygotowania podtoza?

7. Do czego stuza fluaty?

8. Jakie materiaty stosuje si¢ do gruntowania podtozy?

9. Do czego stuza impregnaty?

10. Coto s bejce?

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Na podstawie krotkiej charakterystyki technicznej wyrobéw malarskich (Zatacznik nr 1, 2,
3 do ¢wiczenia):
ustal rodzaj materiatu malarskiego.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) przeczytat charakterystyki techniczne wyrobow malarskich,
5) ugtai¢ rodzaje poszczegolnych materiatdbw malarskich,
6) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
7) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,
8) zaprezentowac efekty swojej pracy,
9) dokona¢ samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

probki materiatdw i wyrobow malarskich,
katalogi materiatéw i wyrobdéw malarskich,
literatura.

Zalacznik nr 1

Charakterystyka techniczna wyrobu malarskiego:
— Tewyroby malarskie to sproszkowane substancje nierozpuszczalne w spoiwach
malarskich i rozcienczalnikach, nadajace powtoce malarskiej barwe i krycie.
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Zalacznik nr 2

Charakterystyka techniczna wyrobu malarskiego:

— Tewyroby malarskie to lotne ciecze stosowane do zmiany konsystencji wyrobow
lakierowych.

Zalacznik nr 3

Charakterystyka techniczna wyrobu malarskiego:

— Tewyroby malarskie to materiaty o konsystencji past lub potptynne, sa przeznaczone do
wyréwnywania i wygtadzania powierzchni poditoza.

Cwiczenie 2

Zapozng] Si¢ z charakterystyka techniczna wyrobu malarskiego podana na etykiecie puszki
i ustal:
- nazwg I przeznaczenie wyrobu,
rodzaj rozcienczalnika,
wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
zastosowanie wyrobu.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) przeczyta¢ charakterystyke wyrobu malarskiego,
5) ustali¢ nazwe i przeznaczenie wyrobu,
6) ustali¢ rodzaj rozcienczalnika,
7) ustali¢ wiasciwosci techniczno-uzytkowe wyrobu,
8) ustali¢ zastosowanie wyrobu,
9) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
10) sformutowac wnioski z realizacji ¢wiczenia,
11) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,
12) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
opakowania wyrobéw malarskich,

etykiety wyroboéw malarskich,

katalogi materiatéw i wyrobdéw malarskich,
literatura.

Cwiczenie 3
Z przedstawionych prébek réznych materiatéw malarskich wybierz i scharakteryzuj:
rozcienczalnik,
pokogt,
kreda,

bejca
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Ustal, ktéry z tych materiatbw moze stuzy¢ do gruntowania podtoza pod malowanie. Uzasadnij
swoje ustalenia.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zorganizowaé stanowisko pracy,

zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwai higieny pracy,

wybraé i scharakteryzowa¢ zadane materiaty malarskie,

wskaza¢ materiat stuzacy do gruntowania podtoza pod malowanie,
uzasadni¢ swoje ustalenia,

sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,

zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,

10) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
probki roznych materiatdw malarskich:
rozcienczalnik,
gruntowniki,
farby emulsyjne,
szpachléwki,
kity szpachlowe
katalogi materiatéw i wyrobdéw malarskich,
literatura.

4.2.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak

1)
2)
3)
4)
5)

okresli¢ rodzaje materiatdw malarskich?

wskaza¢ rodzaje spoiw malarskich?

okresli¢ wiasciwosci pigmentéw?

poda¢ przyktady gotowych materiatdw malarskich?
wskaza¢ materiaty przeznaczonedo przygotowania podtoza?

0 B A
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4.3. Techniki malarskie

4.3.1. M aterial nauczania

Technika malarska obejmuje nastgpujace procesy:
przygotowanie materiatow,
przygotowanie podtoza,
wykonanie powtoki malarskiej.
Nazwa techniki malarskiej pochodzi od nazwy uzytego materiatu powtokowego.

Rodzaj e technik malarskich

Technika wapienna

To wykonywanie powtoki malarskiej farba otrzymana z ciasta wapiennego, ktére miesza sie
z woda, niewielkim dodatkiem pigmentéw odpornych na alkalia oraz dodatkéw poprawiajacych
wiasciwosci farby (np. szare mydio, pokost Iniany). Najprostsza farba wapienna sktada sig
z30% ciasta wapiennego i 70% wody. Utwardzanie powloki przebiega w warunkach
wilgotnych, na skutek procesu karbonatyzacji.

Technikg wapienna charakteryzuje: dobra odpornos¢ na czynniki biologiczne, dziatanie
dezynfekujace, mata trwatos¢, mozliwosé tuszczenia sie¢ powtok.

Stosuje si¢ ja: do malowania $wiezych, alkalicznych tynkéw. Ze wzgledu na wiasciwosci
antyseptyczne jest przydatna do malowania pomieszczen o duzej wilgotnosci np. piwnic, pralni,
magazynow. Nie mozna je stosowaé na podtozach malowanych innymi farbami i podtozach
z drewna.

Technika cementowa

To wykonywanie powtoki malarskiej farba, ktoregy spoiwem jest cement portlandzki.
Najprostsza farba to zwykly zaczyn cementowy, ale ngjczescig) stosuje sie dodatki: pigmenty
odporne na akalia, dyspersic wodna polioctanu winylu, wapno hydratyzowane, ktére zmniejsza
mozliwos¢ powstawania rys skurczowych. Utwardzanie powtoki cementowej przebiega tylko w
warunkach wilgotnych.

Technike cementowa charakteryzuje: dobra przyczepnos¢ do podiozy mineralnych (tynk,
cegla, kamien), odpornos¢ naczynniki atmosferyczne, wada jest mozliwosé wystepowania
wykwitéw soli na powierzchni.

Stosuje si¢ ja: do wykonywania powtok elewacyjnych i wewngtrznych na powierzchniach
betonowych, kamiennych, swiezych tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Moga to
by¢ powtoki cienkie lub fakturujace.

Technika klgjowa

To wykonywanie powlok malarskich farba, ktorej spoiwem jest klgj rozpuszczalny w
wodzie. Farba klejowa sktada si¢ z roztworu kleju (roslinnego, celulozowego, kazeinowego lub
glutynowego), wody i pigmentow. Podsavowym pigmentem jest glinka malarska, a przy
malowaniu doborowym oraz w kolorach petnych — kreda ptawiona. I1os¢ pigmentow barwnych
zalezy od zadanego stopnia nasycenia barwy. Produkowane sa gotowe farby klejowe w postaci
sproszkowanej, ktére nalezy rozrobi¢ woda.

Technikg klejowa charakteryzuje: tatwos¢ naktadania, dekoracyjnos¢, mozliwosé uzyskania
dowolnych barw i odcieni o réznym stopniu nasycenia, matowy wyglad, porowata struktura
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umozliwiajaca przenikanie pary wodnej (oddychanie sciany), mozliwos¢ uzyskania mas
fakturujacych. Wada jest brak odpornosci na zawilgocenie, ktére powoduje pecznienie kleju,
zmniejszenie przyczepnosci i wystepowanie plesni.

Stosuje sie ja: na wszystkie rodzaje suchych tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach o
niskiej wilgotnosci (podioza gipsowe wymagaja zmniejszenia nasiakliwosci przez gruntowanie).

Technika kazeinowa

To roboty malarskie wykonywane farba kazeinowo-wapienna, ktOra otrzymuije si¢ z suchej,
sproszkowanej kazeiny, ciasta wapiennego, pigmentow odpornych naalkalia i wody. Podczas
utwardzania powloki tworzy si¢ nierozpuszczalny w wodzie kazeinian wapnia, ktéry nadaje
powloce trwatosé¢ i zwiazanie z podtozem. Obecnie jest rzadko stosowana.

Technike te charakteryzuje: wysoka alkalicznosé¢ farby, duza trwatosé¢ powtok, odpornosé
nawilgo¢, mozliwosé zmywania.
Stosuje si¢ ja: do malowania swiezych, alkalicznych tynkéw i podtozy betonowych

Technika krzemianowa

To malowanie farba krzemianowa (sylikatowa lub farba Keima), ktérej spoiwem jest szkto
wodne potasowe. Farby krzemianowe wystepuja jako gotowe wyroby jedno- i dwusktadnikowe.

Farby jednoskladnikowe zawiergja dodatek dyspersii polimeru do 5%. Farby
dwusktadnikowe sktadaja Si¢ ze spoiwa zwanego fiksatywem oraz suchej mieszanki pigmentow
odpornych nadziatanie szkta wodnego, wypetniaczy i dodatkoéw plastyfikujacych. Farby
krzemianowe nalezy rozciencza¢ migkka woda oraz przygotowywac w ilosci dziennego zuzycia.

Technike t¢ charakteryzuje: duza odpornos¢ na szkodliwe czynniki atmosfery
przemystowej, akalia, wilgo¢, zabrudzenia, przepuszczalnos¢ pary wodnej i gazéw, wysoka
odpornos¢ na swiatto.

Stosuje si¢ ja: na podioza betonowe, kamienne, ceglane, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, szkto oraz w celu zwigkszenia ognioodpornosci drewna. Farby krzemianowej nie
mozna stosowa’ na podiozach gipsowych, stabych kruszacych sie tynkach oraz podiozach
malowanych wczesnigj farbami olejnymi, lakierami i emaliami, nawet po usunigciu tych powtok;
powtoki z farb klejowych musza by¢ catkowicie usunigte, a tynki przetarte rzadka zaprawa
wapienna.

Technika emulsyjna

To wykonywanie powtok malarskich gotowsa farba, ktora sktada si¢ ze spoiwa emulsyjnego
lub dyspersyjnego, wody, pigmentéw, oraz dodatkow, gtéwnie plastyfikatoréw. Najczescie]
stosowanymi spoiwami sa dyspersje wodne polimeréw (np. polioctan winylu), zywice akrylowe.
Farby emulsyjne wymagaja jedynie wymieszania i ewentualnego rozrzedzenia, przy czym
dodatek wody nie powinien przekracza¢ 5%. Weditug PN-C-81914: 2002 farby emulsyjne do
malowania wewnatrz pomieszczen dziela si¢ natrzy grupy:
— farby odporne na scieranie na sucho,
— farby odporne na scieranie na mokro,
— farby odporne na szorowanie na mokro

Technike te charakteryzuje: lekko jedwabisty lub matowy wyglad, dowolnos¢ barw
i odcieni, oraz mikroporowata budowa. W zaleznosci od rodzaju, farby emulsyjne sa odporne na
czynniki atmosferyczne, chemiczne, akalia Zaggszczone farby emulsyjne umozliwiaja
otrzymywanie réznych faktur powierzchni.
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Stosuje si¢ ja: na wszystkich rodzajach tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, podtozach
betonowych, ceramicznych, nie nalezy jg stosowa¢ na elementach stalowych i zeliwnych, gdyz
pod jej wptywem koroduja. Niektore rodzaje farb mozna naktada¢ na powierzchnie z drewna
i tworzyw drzewnych. Zageszczone farby emulsyjne mozna stosowat jako plastyczne wyprawy
elewag;i.

Technika olgina

To wykonywanie powlok gotowymi wyrobami, ktérych spoiwo zawiera oleje schnace.
Stara, tradycyjna farba olejna byta produkowana na bazie oleju Inianego. Obecnie farby uzywane
w technice olejngj sa produkowane na bazie syntetycznej zywicy ftalowej modyfikowanej
(alkidowej) lub stopionej zywicy fenolowej z olejem schnacym. W skiad tych wyrobow
wchodza:
— substancja powtokotworcza - zywice alkidowe oraz spoiwa olejno-zywiczne,

pigmenty,

rozcienczalniki, gtdwnie benzyna lakowa,

dodatki np. sykatywy przyspieszajace schnigcie, srodki poprawiajace rozlewnosc itp.
Farby olgjne wysychaja na skutek odparowania rozpuszczalnikow i rozcienczalnikéw oraz
reakcji utleniania. Asortyment wyrobow obejmuje: lakiery, emalie, farby podkiadowe
i nawierzchniowe, szpachléwki, kity szpachlowe.

Technike te charakteryzuje: szczelnos¢, odpornos¢é na zawilgocenie i zmywanie, brak
odpornosci na alkaliczne oddziatywanie poditoza. Produkowane sa w dowolnych barwach i
odcieniach, moga by¢ matowe lub z potyskiem.

Stosuje si¢ ja: do malowania wewnatrz i na zewnatrz budynku, na podtozach metalowych,
drewnianych oraz tynkach (gtéwnie w postaci lamperii). Nie mozna ich stosowat na podtoza
zawilgocone i swieze tynki, na ktorych ulegaja zniszczeniu.

Technika lakiernicza

To wykonywanie powlok przezroczystych przy uzyciu lakieréw i politur oraz powiok
kryjacych - z farb i emalii. Wyroby lakierowe to gotowe wyroby jedno- lub dwusktadnikowe
(wyroby chemoutwardzalne). Drugim sktadnikiem w wyrobach dwusktadnikowych jest
utwardzacz, ktory powinien by¢ dodany bezposrednio przed uzyciem. Substancja
powlokotworcza w tych wyrobach sa gtéwnie zywice syntetyczne np. ftalowe,
chlorokauczukowe, epoksydowe, poliestrowe, poliuretanowe oraz substancje bitumiczne,
np. asfalty. Odpowiednia konsystencje wyrobu uzyskuje sie¢ za pomoca rozcienczalnikow
dostosowanych do rodzaju substancji powlokotworczej; rozréznia sie wyroby lakierowe
rozpuszczalnikowe i wodorozcienczalne.

Technikg t¢ charakteryzuje: w zaleznosci od sktadu chemicznego - odpornosé na czynniki

atmosferyczne, korozje, substancje chemiczne, wysoka temperature, wode itp. Powtoki
nawierzchniowe z lakieréw i emalii charakteryzuja sie najwyzsza dekoracyjnoscia, moga by¢
z potyskiem, matowe lub pétmatowe.
Stosuje si¢ ja: lakiery i politury - do ochrony i dekoracyjnego wykanczania powierzchni
drewnianych wewnatrz pomieszczen, emalie i farby - do nakladania kryjacych powiok
ochronnych i dekoracyjnych na podtozach metalowych, drewnianych, drewnopochodnych,
tynkach i ptytach gipsowo-kartonowych wewnatrz i zewnatrz pomieszczen.
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Techniki zdobienia powlok malarskich

Stuza do dekoracyjnej obrobki powierzchni. Jest to:

nakrapianie - pgdzlem lub natryskiem,

tepowanie - szczotka do tepowania,

zdobienie za pomoca watkéw gumowych,

zdobienie za pomoca wzornikow,

malowanie paskow,

fakturowanie powierzchni za pomoca watkdw, szczotek, gabek,
imitacje (nasladownictwo) drewna, marmurdw itp.

4.3.2. Pytania sprawdzajace

CoNoO~WNE

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
Jakie 53 rodzaje technik malarskich?

Od czego pochodzi nazwa techniki malarskiej?

Jakie zastosowanie ma technika wapienna?

Ktore powtoki malarskie mozna naktada¢ na swieze tynki?

Dlaczego do farb wapiennych i cementowych nalezy stosowa¢ pigmenty odporne na alkalia?
Czym charakteryzuja si¢ powtoki klejowe?

Jakie wiasciwosci posiadaja powtoki emulsyjne?

Na jakich podtozach nie mozna stosowa¢ powtok emulsyjnych?

Jakie wiasciwosci posiadaja powtoki kazeinowe?

. Jakie zastosowanie ma farba krzemianowa?
. W jaki sposdb wysycha powtoka olejna?

Na jakich podtozach mozna stosowac farby olejne?

. Jakie powtoki otrzymuje sie przy naktadaniu lakieréw i emalii?
. Jakie znasz techniki zdobienia powtok malarskich?

4.3.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Sposréd wymienionych technik malarskich:
olegina,

klegjowa,

emulsyjna,

dobierz technikg, ktéra mozna zastosowac do wykonania lamperii w pracowni szkolne.
Uzasadnij wybor.

9)

Sposdb wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zorganizowaé stanowisko pracy,

zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

zapoznac si¢ z charakterystykami technicznymi technik malarskich,
okresli¢ wymagania, jakie powinna spetnia¢ powtoka malarska na scianie pracowni
szkolngj,

dobra¢ odpowiednia technike i uzasadni¢ swoj wybor,

sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,

zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,

10) dokonat samooceny pracy.
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Wyposazenie stanowiska pracy:

plansze pogladowe dotyczace technik malarskich,
charakterystyki techniczne technik malarskich,
literatura.

Cwiczenie 2
Sposréd wymienionych technik malarskich:
wapienna,
emulsyjna,
lakiernicza.

dobierz technike, ktéra mozna zastosowat do malowania $cian w pokoju dziecinnym. Uzasadnij
wybor.

Sposdb wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) zapoznat si¢ z charakterystykami technicznymi technik malarskich,
5) okreslic wymagania, jakie powinna spetnia¢ powtoka malarskaw danym pomieszczeniu,
6) wskaza¢ odpowiednia technike i uzasadni¢ swoj wybor,
7) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
8) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,
9) zaprezentowac efekty swojej pracy,
10) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

plansze pogladowe dotyczace technik malarskich,
charakterystyki techniczne technik malarskich,
literatura.

Cwiczenie 3

Sposréd wymienionych technik malarskich:

wapienna,

emulsyjna,

lakiernicza,
dobierz technike, ktéra mozna zastosowac do malowania metalowych krat okiennych. Uzasadnij
wybor. Zaproponuj odpowiedni wyréb malarski.

Sposdb wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zapozna¢ si¢ z charakterystykami technik i wyrobow malarskich,
2) okresli¢ wiasciwosci podtoza metalowego przeznaczonego do malowania,
3) wybra¢ odpowiednia farbe dla danego podtoza,
4) uzasadni¢ wybor techniki i wyrobu malarskiego.
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Wyposazenie stanowiska pracy:

plansze pogladowe dotyczace technik malarskich,

katalog wyrobow malarskich,

charakterystyki techniczne technik malarskich,
charakterystyki techniczne materiatow i wyrobdéw malarskich,
literatura.

4.3.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

sklasyfikowa¢ techniki malarskie?

scharakteryzowa¢ poszczegoélne techniki?

okresli¢ zastosowanie technik malarskich?

dobra¢ odpowiednia powtoke malarska do okreslonego poditoza?
zastosowa¢ odpowiednia technike malarska w roznych pomieszczeniach?
rozpoznac¢ rodzaj dekoracyjnej obrobki powierzchni?

Tak

0 B A
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4.4. Drabiny, rusztowania, pomosty roboczei nar zedzia malarskie

4.4.1. M aterial nauczania

Drabiny

Do wykonywania wewngetrznych rob6t malarskich stosuje sie najczesciej drabiny koztowe
produkowane z twardego, zdrowego drewna. Do malowania scian klatek schodowych stosuje si¢
drabiny niesymetryczne. Drabiny przystawne moga byé stosowane wylacznie w miejscach
ciasnych, w ktorych nie da si¢ ustawi¢ drabiny koztowej. Konce stojakéw opieranych o sciane
nalezy wtedy owina¢ szmatami.
Jezeli na szczeblach dwéch drabin koztowych potozy sie pomost z desek grubosci nie mnigjszej
niz 3,2 cm, powstanie bardzo proste rusztowanie.

Rys. 1. Drabina malarska koztowa, a) widok z boku, b) szczegét potaczenia zawiasem po ztozeniu, c) po
rozstawieniu, d) drabina niesymetryczna[ 12, s. 187]

Rusztowania

Do wykonywania zewnetrznych rob6t malarskich oraz naktadania powtok malarskich
wewnaJrz wysokich pomieszczen sa uzywane rusztowania:

drabinowe — sktadaja si¢ z szeregu ustawionych pionowo, prostopadle do muru, drabin oraz

utozonych naich szczeblach pomostéw roboczych,

stalowe z rur,

sktadane z ram wykonanych z rur salowych np. typu , Warszawa’,

wiszace,

na wysiggnikach,

przesuwne wolno stojace z mechanicznym podnoszeniem pomostu roboczego.

Pomosty

Pomost roboczy powinien by¢ wykonany z desek grubosci 3,2 cm i szerokosci 18 cm,
umieszczonych odstgpach nie wigkszych niz 3 cm. Odstep pomostu od sciany nie powinien byé
wigkszy niz 25 cm. Deski pomostu moga by¢ taczone tylko w miejscach podparcia, na zaktadke
diugosci nie mnigjszej niz 30 cm. Kazda deska pomostu powinna by¢ podparta (na lezniach,
szczeblach) w trzech miejscach.
Pomost przy rusztowaniach drabinowych wykonuje si¢ z dwéch bali grubosci szerokosci 25 cm.
Przy rusztowaniach rurowych, ramowych stosuje si¢ pomosty z gotowych ptyt drewnianych
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lub wykonanych z kratki metalowej. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem indywidual nym.

Kazdy pomost utozony na wysokosci wigksze] niz 1,0 m ponad terenem powinien byé
zabezpieczony poreczami. Porecze przybija sie od wewnetrznej strony stojakéw, tak by gérna
porecz znajdowata si¢ na wysokosci 110 cm od pomostu, a dolna 55+60 cm. Bezposrednio
nad deskami pomostu mocuje si¢ odbojnice z desek grubosci 2,5 cm i szerokosci co najmniej
15 cm, ustawionych na rab, ktore zabezpieczaja narzedzia i materialy przed spadnigciem
Z pomostul.

N T TS R

T
A

Rys. 2. Rusztowanie drabinowe: a) widok, b) sposdb mocowania do $ciany, 1 - drabina, 2 — pomost, 3 — stezenie,
4 —porecz, 5- belkarozpierajaca, 6 — hak stalowy whity w $ciane, 7 — drut ¢ 3 mm [12, s.188]

Rys. 3. Rusztowanie wiszace a) widok z przodu, b) widok z boku [12, s. 188]
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Rys. 4. Pion komunikacyjny rusztowania rurowego a) rzut poziomy, b) widok [9, s. 205]

Narzedzia malarskie

Narzedzia i urzadzenia do rob6t malarskich mozna podzieli¢ na:

reczne — pedzle, watki malarskie i dekoracyjne oraz szpachle, packi, szczotki stuzace
do przygotowania podtoza,

mechaniczne — aparaty natryskowe oraz zmechanizowane narzedzia do przygotowywania
podtoza migdzy innymi: szczotki, szlifierki, oczyszczarki i inne.

Pedzle ze wzgledu na ksztalt | przeznaczenie dziela si¢ na:

tawkowce - do malowania farbami wodorozcienczalnymi, a tawkowce ze zdarta szczecinag
zwane zdzierakami — do rob6t przygotowawczych,

okragte: pierscieniowe, trzonkowe — pedzle z dluzsza szczecing do  farb
wodorozcienczalnych, z krétsza — do farb olejnych, lakieréw i emalii,

ptaskie: zwykte, angielskie, trzepaki, flisaki, katowe — do robdt lakierniczych,

paskowce — do malowania paskéw i innych rob6t dekoracyjnych.

ML
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Rys. 5. Pedzle: a) tawkowiec, b) pierscieniowy, c) trzonkowy, d) ptaski szeroki, €) ptaski waski, f) ptaski trzepak,

0) katowy, h) tamponowy [8, s.121]

Pedzle po zakonczone] w danym dniu pracy nalezy umy¢ rozcienczalnikiem uzywanej farby.
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Walki malarskie moga by¢ pokryte futrem naturalnym lub syntetycznym. Walki z krotkim
wlosiem stosuje si¢ do farb olejnych, olgjno-zywicznych i ftalowych, z wiosem diuzszym —
do farb emulsyjnych i klgjowych.

Rys. 6. Watki malarskie: @) i b) do powierzchni ptaskich, ¢) do narozy wypuktych, d) do narozy wklestych
[12, s. 180]

Aparaty natryskowe

Stuza do nakltadania powlok malarskich metoda natrysku  mechanicznego,
hydrodynamicznego i pneumatycznego.
Przyktadem aparatu do natrysku pneumatycznego rozpylajacego farbe za pomoca sprezonego
powietrza jest agregat typu WAN-C, wyposazony w urzadzenie rozpylajace do farb wodnych
i pistolet natryskowy do farb olejnych.
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Rys. 7. Agregat malarski typu WAN-C [8, s. 125]

4.4.2. Pytania sprawdzaj ace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
Jakie drabiny sa uzywane przy wykonywaniu rob6t malarskich?
Do czego stuza drabiny niesymetryczne?
Jakie rodzaje rusztowan stosuje si¢ przy robotach malarskich?
W jaki sposdb wykonuje sie pomosty?
Na jakiej wysokosci powinny by¢ mocowane porecze?
Jakich narzedzi uzywa si¢ przy malowaniu?
Jakie s3 rodzaje pedzli?
Do jakich robét stosuje si¢ poszczegblne rodzaje pedzli?
Jakie farby naktada si¢ watkiem z krotkim wiosiem, a jakie — z diuzszym wiosiem?

©CoNUR~WNE
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10. Jakich narzedzi uzywa si¢ do przygotowania podtoza?
11. Do czego stuza aparaty natryskowe?

4.4.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Na podstawie charakterystyki technicznej rusztowania (Zatacznik nr 1 do ¢wiczenia) ustal:
— rodza rusztowania,
—  przeznaczenie rusztowania

Zatacznik nr 1 Charakterystyka techniczna rusztowania

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) ustali¢ rodzaje rusztowan,
5) ustali¢ przeznaczenie rusztowania,
6) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
7) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,
8) zaprezentowac efekty swojej pracy,
9) dokona¢ samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
katalog rusztowan,
literatura.

Cwiczenie 2
Sposrod  przedstawionych przez nauczyciela réznych rodzajéw pedzli wybierz pedzel
katowy i pierscieniowy. Ustal ich zastosowanie.
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Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) obejrze¢ przedstawione pedzle,
5) wybra¢ pedzel katowy i pierscieniowy,
6) ustal ich zastosowanie,
7) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
8) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,
9) zaprezentowac efekty swojej pracy,
10) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

rézne rodzaje pedzli,

plansza pogladowa dotyczaca narzedzi malarskich,
literatura

Cwiczenie 3

Sposréd  przedstawionych przez nauczyciela narzedzi do malowania
i scharakteryzuj:

pedzel pierscieniowy,

pedzel katowy,

watek malarski,

paskowiec,
Ustal, ktérym narzedziem jest najlepiej malowa¢ grzejniki. Uzasadnij swoje ustalenie.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) obejrze¢ przedstawione narzedzia,
5) wybra¢ zadane narzedzie,
6) scharakteryzowaé wybrane narzedzie,
7) uzasadni¢ swoje ustalenia,
8) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
9) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,
10) zaprezentowac efekty swojej pracy,
11) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

narzedzia do wykonywania robét malarskich,
plansza pogladowa dotyczaca narzedzi malarskich,
literatura

wybierz
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4.4.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie
1) dobra¢ odpowiednia drabing do wykonania robét malarskich?
2) okresli¢ rodzaje rusztowan i ich zastosowanie?

3) zmontowac, uzytkowac i zdemontowac pomosty robocze

4) dobra¢ i przygotowac¢ narzedziai sprzet do rob6t malarskich?
5) postuzy¢ sie¢ narzedziami do rob6t malarskich?

I B B B
I B B B
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4.5. Organizacja stanowiska pracy

45.1. M aterial nauczania

Odpowiednio zorganizowane stanowisko pracy malarza ma wplyw na prawidiowe
i bezpieczne wykonanie robt malarskich.

Przed rozpoczeciem rob6t powinny by¢ usunigte z malowanych pomieszczen wszystkie
materialy pozostale po wczesniej wykonywanych robotach budowlanych. Pomieszczenia
powinny by¢ posprzatane, a zamontowana stolarka i wykonane posadzki — ostonicte przed
zanieczyszczeniem farba. Malarz powinien by¢ wyposazony we wszystkie potrzebne narzedzia,
ktore nalezy utrzymywatc w czystosci. Na stanowisku pracy powinny si¢ zngjdowat tylko
narzedzia potrzebne do wykonywania danej roboty. Inne nalezy przenies¢ do podrecznego
magazynu. Drabiny malarskie musza by¢ w dobrym stanie technicznym. Jezeli malowanie jest
wykonywane na rusztowaniach, musza by¢ one prawidiowo zmontowane i kontrolowane
codziennie przed rozpoczeciem pracy.

Malarz powinien posiada¢ odpowiednia odziez ochronna i sprzgt ochrony indywidualnej.

Jezeli roboty malarskie beda wykonywane z zastosowaniem takich materiatow tatwopalnych jak:
lakiery czy rozpuszczalniki, nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze i przygotowac sprzet gasniczy.
Po zakonczeniu robdt nalezy zlikwidowaé stanowisko pracy i podporzadkowa¢ pomieszczenie.
Odpady pozostate po robotach malarskich powinny by¢ posegregowane (plastik, szkto, papier)
i wyniesione do odpowiednich pojemnikow.

4.5.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
Jak powinno by¢ przygotowane pomieszczenie do wykonywania robét malarskich?
Jakie narzedziai sprzet powinny znajdowaé Si¢ na stanowisku pracy?

Co nalezy zrobi¢ po zakonczeniu malowania?

Gdzie nalezy umiesci¢ odpady po robotach malarskich?

PN PE

4.5.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Przygotuj stanowisko pracy do malowania drzwi farba olejna.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) usuna¢ z pomieszczenia wszystkie zbedne przedmioty,
5) pozamiatat pomieszczenie,
6) zabezpieczy¢ posadzke przed zabrudzeniem,
7) przygotowa¢ miejsce sktadowania materiatow,
8) zgromadzi¢ na stanowisku pracy potrzebne materiaty malarskie, narzedziai sprzgt,
9) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
10) sformutowac wnioski z realizacji ¢wiczenia,
11) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,
12) dokonat samooceny pracy.
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Wyposazenie stanowiska pracy:

materiaty do zabezpieczenia stanowiska pracy przed zabrudzeniem,
materiaty malarskie,

narzedziai sprzet do malowania,

Sprzgt do sprzatania i porzadkowania,

literatura

Cwiczenie 2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Przygotuj stanowisko pracy do malowania sufitu farba klejowa.
Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zorganizowaé stanowisko pracy,

zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwai higieny pracy,

usuna¢ z pomieszczenia wszystkie zbedne przedmioty,

pozamiata¢ pomieszczenie,

zabezpieczy¢ posadzke, sciany i stolarke przed zabrudzeniem,

przygotowaé miejsce sktadowania materiatow,

zgromadzi¢ na stanowisku pracy potrzebne materiaty malarskie, narzedziai sprzet,
sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,

10) sformutowac wnioski z realizacji ¢wiczenia,
11) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,
12) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

materiaty do zabezpieczenia stanowiska pracy przed zabrudzeniem,
materiaty malarskie,

narzedziai sprzet do malowania,

sprzet do sprzatania i porzadkowania,

literatura

4.5.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy do robét malarskich? 0
2) przygotowa¢ miejsce sktadowania materiatow? 0
3) uzytkowac i zlikwidowat stanowisko pracy zgodnie zasadami organizacji

pracy, wymaganiami technologicznymi, przepisami bezpieczenstwai higieny
pracy, ochrony przeciwpozarowsj i ochrony srodowiska? 0
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4.6. Technologiczna kolg nos¢ wykonywania robét malar skich

4.6.1. M aterial nauczania

Roboty malarskie naleza do rob6t wykonczeniowych. Ze wzgledu na to, ze podczas ich

wykonywania moga zostac zanieczyszczone inne elementy wykonczeniowe budynku, roboty
malarskie powinny wyprzedza¢ wykonanie niektérych rob6t wykonczeniowych. Réwnoczesnie
jednak powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét, ktére mogtyby uszkodzié¢
gotowa powloke malarska.

Dwukrotne malowanie sufitow i jednokrotne malowanie $cian mozna wykonywac po:
odpowiednim wyschnigciu catego podtoza,

ukonczeniu wszelkich robét instalacyjnych, lecz przed zatozeniem przyboréw sanitarnych
metalowych i fajansowych (wanny, umywalki, baterie), grzejnikw centralnego ogrzewania
oraz elementow oswietlenia (lampy, wytaczniki),

wykonaniu posadzek z lastryka, terakoty, lecz przed utozeniem podtdg z drewna i z tworzyw
sztucznych,

dopasowaniu, okuciu i zagruntowaniu stolarki,

0CZySzCzeniu pomieszczen z gruzu, zanieczyszczen i usunieciu zbednych materiatéw,
odpowiednim zabezpieczeniu przed zabrudzeniem wykonanych wczesnigj elementéw
wykonczenia budynku.

Ostatnie malowanie $cian nalezy wykonywac po:

szkleniu okien i drzwi,

ustawieniu piecoéw kaflowych,

utozeniu parkietéw wraz z przybiciem listew przysciennych,

lecz przed:

cyklinowaniem i czyszczeniem posadzek z drewna,

utozeniem posadzek z desek fabrycznie lakierowanych,

utozeniem posadzek z tworzyw sztucznych.

Malowanie stolarki budowlanej mozna wykonywa¢ po ostatnim malowaniu scian.
Naktadanie powtok wierzchnich na konstrukcje metalowe mozna rozpocza¢ po ostatecznym

potaczeniu wszelkich elementow konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy sprawdzi¢ stan poditoza i odpowiednio

je przygotowac.

4.6.2. Pytania sprawdzajace

=

N o

© ©

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.

Do jakich robét budowlanych naleza roboty malarskie?

Dlaczego roboty malarskie winny wyprzedzac wykonanie niektérych robdt
wykonczeniowych?

Z jakiego powodu niektore roboty wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane po natozeniu
powtok malarskich?

Ktore roboty wykonczeniowe powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem malowania?
Ktére roboty nalezy wykonywat po ostatecznym wymalowaniu sufitow i jednokrotnym
malowaniu scian?

Po wykonaniu jakich robot wykonczeniowych mozna rozpoczaé¢ ostatnie malowanie scian?
Ktore roboty wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane po ostatecznym wymalowaniu
scian?

Jak powinno by¢ przygotowane pomieszczenie przed rozpoczeciem malowania?

Kiedy mozna malowa¢ konstrukcje metalowe?
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4.6.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Ustal kolgjnos¢ wykonywania rob6t wykonczeniowych w domku jednorodzinnym,
uwzgledniajac przede wszystkim roboty malarskie.
Posadzki w pomieszczeniach kuchni, tazienek i pralni wykonane beda z ptytek ceramicznych.
Posadzka w przedpokojach wykonana bedzie z tworzywa sztucznego. Posadzki w pokojach
z drewna przygotowanego do lakierowania. Do malowania przeznaczone sa drzwi wewngtrzne
I zewnetrzne.

Sposdb wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) okresli¢ roboty zaliczane do wykonczeniowych,
5) ustali¢ roboty wykonczeniowe do wykonaniaw domku jednorodzinnym,
6) ustali¢, ktére z nich powinny by¢ wykonane przed malowaniem,
7) ustali¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych rob6t malarskich,
8) uzasadni¢ swoje ustalenia,
9) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
10) sformutowac wnioski z realizacji ¢wiczenia,
11) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,
12) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
plansza pogladowa dotyczaca rob6t wykonczeniowych i kolejnosci ich wykonywania,
literatura.

Cwiczenie 2
Sposréd wymienionych rob6t wykonczeniowych:
utozenie parkietéw,
dopasowanie stolarki,
cyklinowanie parkietow,
ustal, ktére powinny by¢ wykonane po ostatnim malowaniu scian. Uzasadnij swoje ustalenia.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) okresli¢ technologiczna kolejnosé rob6t wykonczeniowych,
5) wskazac¢ roboty, ktére powinny by¢ wykonane po ostatnim malowaniu scian,
6) uzasadni¢ swoje ustalenia,
7) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
8) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,
9) zaprezentowac efekty swojej pracy,
10) dokonat samooceny pracy.
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Wyposazenie stanowiska pracy:
plansza pogladowa dotyczaca kolejnosci wykonywania robét wykonczeniowych,
literatura.

4.6.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz: Tak Nie

1) okresli¢ roboty wykonczeniowe, ktére powinny by¢ wykonane przed 0 0
malowaniem?

2) okresli¢ roboty, ktére winny by¢ wykonywane po robotach malarskich? 0 0

3) uzasadni¢ technologiczna kolejnosé¢ robét malarskich? 0 0

4) okresli¢ czynnosci konieczne przy przygotowaniu podiozy pod roboty 0 0
malarskie?
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4.7. Zasady wykonywania i odbioru robot malar skich

4.7.1.Material nauczania

Warunki przystapienia do malowania

Wewngtrzne roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze umiarkowane.
Zaleca si¢ prowadzenie robot malarskich w temperaturach:
+ 12°C — farbami wodorozcienczalnymi,
+ 20°C — wyrobami lakierowymi, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczjacej 65%.
Nie nalezy malowa¢ w temperaturze ponizej + 5°C, takze przy mozliwosci spadku temperatury
w ciagu doby ponizej 0°C.

Powloki wapienne i cementowe najlepiej wykonywat¢ w dni pochmurne, przy niezbyt
wysokiej temperaturze powietrza,
Zewngtrzne roboty malarskie nalezy wykonywat przy ustalonej suchej pogodzie. Podtoza nie
moga by¢ oszronione. Szczegblna uwage nalezy zwracaé na stan suchosci podtoza. Poditoza
metalowe moga by¢ malowane w cieptej porze roku, dopiero po wyschnigciu rosy.

Stan podloza

Powloki malarskie naktada si¢ najczesciej) na

tynkach na spoiwie cementowym i wapiennym oraz tynkach gipsowych,

powierzchniach z drewna i tworzyw drzewnych,

powierzchniach stalowych i zeliwnych.

Powierzchnia tynku powinna by¢ twarda, oczyszczona z zanieczyszczen, bez peknigé
| zarysowan.

Swieze tynki

Swieze tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne maja odczyn alkaliczny i moga
by¢ malowane tylko farbami odpornymi na alkalia (wapiennymi, cementowymi, kazeinowymi,
krzemianowymi). Gdy zachodzi koniecznos¢ pomalowania swiezego tynku farba nieodporna
na alkalia ( klejowa, emulsyjna, olejna), nalezy wykona¢ neutralizacjg tynku przez fluatowanie.

Staretynki

Powinny by¢ mocne, nie powinny si¢ sypa¢ przy pocieraniu reka. Stare powtoki mocno
zwiazane z podtozem moga pozostac, grube i spekane — nalezy usuna¢. Powtoki klejowe musza
by¢ bezwzglednie usunigte przy malowaniu farbami emulsyjnymi.
Stare powtoki klejowe cienkie usuwa si¢ przez nasycenie woda i zmycie fawkowcem, grube —
po namoczeniu odspaja si¢ szpachla stalowa. Powloki wapienne, krzemianowe i kazeinowe
usuwa si¢ przez skrobanie po zwilzeniu woda. Powtoki olejne i ftalowe usuwa si¢ za pomoca
gotowych zmywaczy, przez tugowanie specjalnymi pastami lub metoda opalania.
Po usunieciu starych powtok sciany nalezy wygtadzi¢ przez szpachlowanie szpachla tynkarska,
aw pomieszczeniach suchych, ktére nie sa narazone na zawilgocenie - gotowymi masami
gipsowo-akrylowymi.
Rysy i peknigcia nalezy klinowo poszerzyc¢ i uzupetni¢ zaprawa tynkarska.
Do naprawy uszkodzen podtozy gipsowych stosuje sie¢ gotowe szpachlowki gipsowe w postaci
past lub suchych mieszanek. Mieszanki nalezy wymiesza¢ z woda zgodnie z instrukcja
producenta.
Powierzchnie gipsowe nalezy wczesnigj zagruntowac, aby zmniejszy¢ nasiakliwos¢ podioza
Na podtozach gipsowych nie mozna stosowa¢ farb o odczynie alkalicznym.
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Rys. 8. Kalgine fazy naprawy peknigtego tynku: a) stan poczatkowy, b) poszerzenierysy i nasycenie woda,
¢) zgrubne wypetnienie ubytku zaprawa tynkarska, d) catkowite wypetnienie zaprawa z zatarciem na gtadko,
1- rysa, 2- tynk nasycony woda, 3- zaprawa tynkarska, 4- druga warstwa zaprawy [12, s.234]

Podloza z drewna

Powinny by¢ réwne, gtadkie, bez zanieczyszczen, plam, pecherzy zywicznych, starych
tuszczacych sig powtok. Wilgotnos¢ drewnaw elementach wewngtrznych powinna wynosi¢ 8 +
12%, w zewnetrznych — 12 + 16%.
Pecherze zywicy nalezy zeskroba¢, a nastepnie zmy¢ powierzchnig srodkami rozpuszczajacymi
zywice (benzyna, terpentyna lub srodkami zmydlajacymi); seki i stoje zywiczne mozna tez
zaizolowat lakierem spirytusowym lub politura szelakowa; surowe drewno zaimpregnowaé
odpowiednim srodkiem owado- i grzybobdjczym, dostosowanym do uzytkowania wewnatrz
i nazewnatrz pomieszczen. W celu zmnigjszenia nasiakliwosci drewna gruntuje si¢ je
gruntownikiem pokostowym. Drobne nieréwnosci, rysy i peknigcia wypetnia si¢ szpachlowka
klejowa lub emulsyjna za pomoca szpachli stalowe.
Powierzchnig ptyt z tworzyw drzewnych nalezy przed malowaniem przeszlifowat papierem
sciernym.
Podloza ze stali i zeliwa

Podioza ze stali i zeliwa nalezy przed malowaniem doktadnie oczysci¢ z rdzy, zgorzeliny,
olejéw, smaréw, starych tuszczacych sie powtok malarskich, gdyz jest to warunkiem dobrej
przyczepnosci powtoki. Powierzchnia powinna by¢ czystai sucha

Tluszcze | smary mozna usuwaé¢ za pomoca rozpuszczalnikOw organicznych, specjalnych
emulsji lub roztworéw alkalicznych, metoda reczna (szmaty, szczotki), zanurzeniowo lub
natryskowo.

Odrdzewianie mozna wykonywat przez: szczotkowanie, skrobanie, piaskowanie,
srutowanie, opalanie lub za pomoca odrdzewiaczy fosforowych. Niezwtocznie po oczyszczeniu
nalezy powierzchnig zagruntowac farba antykorozyjna.

Technologia wykonywania powlok malar skich

M alowanie pedzlem

Przy malowaniu pedzlem nalezy przestrzega¢ odpowiedniel kolgjnosci i kierunku
pociagnie¢ pedzla. Przy malowaniu dwuwarstwowym pociagnigcia pedzla powinny si¢
krzyzowac. Duze powierzchnie nalezy malowaé¢ stosujac zasade "mokre na mokre" oraz
naktada¢ ciensza warstwe farby w miejscach potaczen.
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Rys. 9. Kolgnos¢ i kierunek pociagnieé¢ pedzla przy malowaniu $cian i sufitow: a) pierwsza warstwa farby, b) druga
warstwa farby [12, s. 257]

M alowanie walkiem
Pozwala uzyskiwa¢ powloki o jednolitej grubosci i fakturze podobnej do powierzchni

tepowans).

M alowanie natryskowe

Polega na pokrywaniu podtoza rozpylona farba, wyrzucana pod cisnieniem z dyszy aparatu
natryskowego. Natrysk prowadzi si¢ pasmami zachodzacymi nasiebie, kierunki naktadania
farby w kolejnych warstwach powinny si¢ krzyzowac.

Powloki wapienne i cementowe

Naklada si¢ pedzlem lub aparatem do natrysku mechanicznego. Sktadaja si¢ przewaznie z
dwoch warstw. Druga warstwe farby wapienng) naktada si¢ po 4+12 godzinach zaleznie od
temperatury otoczenia, druga warstwe farby cementowe naktada si¢ po 1+2 dniach. Podioza
powinny by¢ wilgotne. Suche podtoza nalezy przed malowaniem zwilza¢ woda lub zagruntowaé
rozrzedzonym mlekiem wapiennym.

Powtoki klg owe

Powinno si¢ naktada¢ na podiozach suchych, zagruntowanych gruntownikiem mydlanym.
Mozna je naktada¢ pedzlem, watkiem lub agregatem natryskowym. W zaleznosci od wymagan
jakosciowych malowanie wykonuje si¢ jako zwykte lub doborowe. Przy malowaniu zwyktym
naktada si¢ dwie warstwy farby, przy doborowym — 2+3 warstwy z dodatkowym gruntowaniem
warstwy podktadowsj i tepowaniem nawierzchniowej. Budowa powtoki zalezy od rodzaju kleju:
przy klegju skrobiowym obowiazuje zasada od ttustej do chudej, tzn. wigce) kleju w dolnej
warstwie niz w wierzchniej, przy kleju celulozowym — odwrotnie. Malowanie powinno Sig
wykonywa¢ metoda "mokre na mokre".

Powloki kazeinowe

Wykonuje si¢ wedtug takich samych zasad jak powtoki klejowe. Naktada si¢ dwie warstwy,
przy czym warstwa wierzchnia powinna zawierac mnigj spoiwa niz warstwa podktadowa

Powloki krzemianowe

Naktada si¢ réwniez w dwoch warstwach, przy czym warstwa wierzchnia powinna mieé
mnigj spoiwa niz podktadowa i mozna ja potozy¢é dopiero po 24 godzinach, nawyschnigta
warstwe pierwsza. Farbe krzemianowa nalezy czesto mieszaé, by zapobiec osadzaniu si¢
sktadnikow. Nalezy ja naktada¢ szybko, cienkimi warstwami. Stwardniate farby krzemianowe
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nie dadza si¢ usuna¢ ze szkia i oktadzin ceramicznych, dlatego nalezy je ostoni¢ przed
malowaniem, a po zakonczeniu robét naczyniai sprzet natychmiast umy¢ woda.

Powloki emulsyjne

Mozna naklada¢ pedzlem, watkiem Ilub aparatem natryskowym. Naodpowiednio
przygotowane i zagruntowane podtoze nanos si¢ dwie warstwy farby, wierzchnia po uplywie
1+3 godzin od wykonania warstwy podkiadowej. Wierzchnia warstwe zaleca si¢ nakladac
watkiem z krétkim wtosem lub natryskiem.
Odmiana techniki emulsyjnej s3 powtoki z mas fakturujacych. Przygotowane fabrycznie masy
naktada si¢ metoda natryskowa na podioze zagruntowane specjalna farba emulsyjna
do gruntowania. Do natrysku stosuje sie¢ specjalne koncowki natryskowe z dyszami o duzej
srednicy (6+8 mm).

Powloki olegjne
Mozna naktada¢ pegdzlem, watkiem i natryskowo. Farbg nalezy rozcienczy¢ odpowiednim
rozcienczalnikiem do gestosci robocze] dostosowanej do metody naktadania.
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Rys.10. Schemat budowy powtoki w technice oleing przy malowaniu: @) uproszczonym, b) zwyktym,
¢) wysokojakosciowym [12, s.298].

W zaleznosci od wymagan jakosciowych rozroznia sie malowanie: uproszczone, zwykte
i wysokojakosciowe (najczesciel stosuje si¢ malowanie zwykte).
Przy malowaniu olejnym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
kolejna warstwg mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednie,
przed nalozeniem Kkolejngg warstwy, poprzednia powinna byé przeszlifowana
drobnoziarnistym papierem sciernym (nr 160+200),
na ostatniej warstwie szpachléwki i na warstwie podkitadowej rdzochronnej nalezy potozyé
Co najmnigj dwie warstwy farby,
kazda warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby zapewnia¢ krycie i odpowiedni rozlew,
ale nie powodowa¢ zaciekdw i zmarszczen powtoki.

Powloki lakierowe
Mozna naktada¢ pedzlem, watkiem, natryskiem, przez zanurzenie.

Powloki bezbarwne z lakierow naklada sie gtéwnie na podioza drewniane. Aby drewno nie
ciemniato pod wptywem nawierzchniowych lakieréw poliuretanowych, zaleca si¢ natozyé
podtozu warstwe bezbarwnego lakieru nitrocelulozowego typu Capon. Nalezy zwrdci¢ uwage,
ze pod lakiery wodorozcienczalne i niektore lakiery alkidowe nie zaleca si¢ stosowac lakieru
podktadowego nitrocelulozowego. Przed natozeniem kazdej nastepnej powtoki lakierowej nalezy
poprzednia, po wyschnigciu, przeszlifowac drobnoziarnistym papierem sciernym.

Powtoki kryjace z emalii naktada si¢ na odpowiednio przygotowane i zagruntowane poditoza
metalowe, drewniane i betonowe. Naklada si¢ 2+3 warstwy, ostatnia moze by¢ wykonana
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z lakieru bezbarwnego. Przy renowacji istniejace] powloki, nalezy ja przed malowaniem
doktadnie zmatowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.

Odbidér powltok malarskich

Odbidér powtok: wapiennej, cementowsej, krzemianowej, kazeinowej, olejnej i lakierniczej
moze nastapi¢ najwczesniej po 14 dniach od ich wykonania. Powtoki klejowe i emulsyjne mozna
odbiera¢ po 7 dniach.

Powloki dwuwarstwowe powinny by¢ jednolite, bez uszkodzen, smug, przeswitow,
zmarszczen, plam i sladow pedzla. Nie moga wystepowaé spekania, ztuszczenia, odstawania od
podtoza oraz widoczne slady taczen i poprawek. Powtoki nie powinny si¢ scieraé przy potarciu
tkanina.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powierzchni odpowiadajaca chropowatosci podtoza, na ktérym

zostata wykonana. Powtoki klejowe doborowe oraz olejne i lakierowe powinny by¢ gtadkie.
Powtoki emulsyjne, w zaleznosci od rodzaju farby, powinny by¢ odporne na: $cieranie na sucho,
scieranie na mokro lub szorowanie na mokro. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek lub potaczen o r6znym odcieniu i natezeniu. Linie styku réznych barw
powinny by¢ proste. Dopuszczalne odchytki od linii prostg przy malowaniu zwyklym:
do 2 mm/m i 3 mm na catgj diugosci, przy malowaniu doborowym — 1 mm/m i 2 mm na catej
ditugosci. Powtoki nie powinny zawiera¢ pigmentéw szkodliwych dlazdrowia i nie powinny
wydziela¢ przykrego zapachu.
Powtoki olejne i lakierowe btyszczace powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe —
jednolita matowos¢ lub potmatowos¢é. Powtoki nawierzchniowe z wyrobdw olejnych
i lakierowych powinny wytrzymywa¢ préby: na wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda
z mydtem, nasiakliwos¢ i przyczepnos¢ do poditoza.

Przyczyny wad powlok
Przyczyny wad powtok malarskich moga by¢ rézne. Do najczescig) wystepujacych naleza:

— nieodpowiednio przygotowane podioze — moze wystapi¢c wtedy: brak przyczepnosci,
tuszczenie, pekanie powtoki, odstawanie od podtoza i inne objawy,

— nieodpowiednio przygotowana farba — nigjednolita barwa, utrata potysku, chropowatosé
spowodowana zanieczyszczeniem farby i inne wady,

— nieprawidtowa technika naktadania — smugi, zacieki, nierbwnomierna grubos¢ powtoki
i inne,

— nieodpowiednie warunki naktadania i suszenia powltok — migdzy innymi zanieczyszczenie
powtoki, nierbwnomierne wysychanie, zmarszczenia.

4.7.2. Pytania sprawdzaj ace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
W jakig] temperaturze nie wolno wykonywac rob6t malarskich?

Jakie s3 zalecane temperatury przy naktadaniu farb wodorozcienczalnych i wyrobéw
lakierowych?

Przy jakiej pogodzie powinno si¢ wykonywa¢ zewngtrzne roboty malarskie?

Na jakich podtozach wykonuje si¢ najczesciej powtoki malarskie?

W jaki sposob nalezy przygotowaé podtoza tynkowe?

W jaki sposob usuwa sie stare powtoki malarskie?

W jaki sposob wykonuje sie naprawy peknigtego tynku?

Jakie warunki powinno spetnia¢ podtoze z drewna?

NP
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9. Jakiewarunki powinno spetnia¢ poditoze stalowe?

10. W jaki sposdb usuwa sie z metalu rdze?

11. Jakimi metodami mozna naktada¢ powtoki malarskie?

12. Jakie sa zasady malowania pomieszczen pedzlem?

13. Jakie sa zasady naktadania powtok olejnych?

14. Kiedy mozna dokonywa¢ odbioru poszczegolnych powtok malarskich?
15. Jakie warunki powinny spetnia¢ powtoki malarskie?

16. Jakie sa najczescig) wystepujace przyczyny wad powtok malarskich?

4.7.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Przygotuj do malowania farba olejna drzwi drewniane, na ktérych stara powtoka tuszczy sie
i jest zakurzona

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) okresli¢ warunki, jakie powinno spetnia¢ poditoze drewniane pod farbe olejna,
5) odkurzy¢ drzwi,
6) usuna¢ tuszczaca Si¢ stara powloke malarska,
7) zaszpachlowa¢ nieréwnosci,
8) przeszlifowa¢ powierzchnig drobnoziarnistym papierem sciernym,
9) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
10) sformutowac wnioski z realizacji ¢wiczenia,
11) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,
12) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
narzedzia i materiaty potrzebne do przygotowania drewna do malowania,
przybory do sprzatania.

Cwiczenie 2
Pomaluj farba olena drzwi przygotowane podczas realizacji ¢wiczenia nr 1, stosujac
malowanie uproszczone.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,

2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,

3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) sprawdzi¢ stan podioza,

5) przygotowa¢ farbg¢ do malowania — wymieszaé, rozcienczy¢ — zgodnie z instrukcja
producenta,

6) natozy¢ warstwe podktadowsa farby,
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7)
8)
9)

po wyschnigciu przeszlifowa¢ podktad odpowiednim papierem sciernym,
natozy¢ warstwe wierzchnia farby,
oceni¢ jakos¢ wykonanej pracy i usuna¢ ewentualne usterki,

10) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
11) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,

12) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,

13) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

materiaty zabezpieczajace otoczenie przed zabrudzeniem,
narzedzia, materiaty potrzebne do malowania farba olejna,
materiaty — farby olejne: podktadowe i nawierzchniowe,
srodki czystosci i sprzet do sprzatania,

literatura

Cwiczenie 3

Dokonaj odbioru wykonanej w ¢wiczeniu 2 powtoki olejnej na drzwiach.
Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

zorganizowaé stanowisko pracy,

zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

zapoznac si¢ z warunkami technicznymi odbioru powtok malarskich,
sprawdzi¢, czy wykonana powtoka spetnia te warunki,

rozpozna¢ ewentualne wady natozonej powtoki,

sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,

zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,

10) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:

plansza pogladowa dotyczaca warunkdw technicznych odbioru powtok malarskich,
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
literatura

Cwiczenie 4

Wykonaj naprawe fragmentow lamperii na $cianie wskazanej przez nauczyciela.
Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:

obejrze¢ doktadnie powtoke malarska przeznaczona do naprawy,
rozpozna¢ wady powtoki i okresli¢ przyczyny ich powstania,
ustali¢ zakres prac,

przygotowa¢ stanowisko pracy,

przygotowa¢ odpowiednie narzedzia i materiaty,

przygotowaé¢ podtoze,

wykona¢ naprawe fragmentow powtoki,

oceni¢ jakos¢ wykonanej pracy i usuna¢ ewentualne usterki,
zlikwidowac i posprzata¢c sanowisko pracy.
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Wyposazenie stanowiska pracy:

materiaty zabezpieczajace otoczenie przed zabrudzeniem,
narzedzia potrzebne do wykonania napraw,

materiaty potrzebne do wykonania napraw,

srodki czystosci i narzedzia do sprzatania,

literatura

4.7.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

okresli¢ warunki termiczne i atmosferyczne, ktre powinny by¢ spetnione
przed przystapieniem do rob6t malarskich?

oceni¢ stan podtoza i przygotowat je pod malowanie?

okresli¢ sposoby naktadania powtok malarskich?

dobrac i przygotowac narzedziai sprzet do rob6t malarskich?

postuzy¢ si¢ tymi narzedziami?

wykona¢ powloke malarska zgodnie z zasadami techniki malowania,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarows,
ochrony srodowiska oraz z zastosowaniem kolejnosci prac?

rozpozna¢ wady powtok malarskich i okresli¢ przyczyny ich powstania?
wykona¢ naprawe fragmentow powtoki malarskiej?

oceni¢ jakos¢ pracy i usunaé usterki?

10) okresli¢ wymagania techniczne, jakie powinny spetnia¢ powtoki malarskie?
11) dokona¢ odbioru rob6t zgodnie z warunkami technicznymi?

Tak

I o R

0 B A
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4.8. Rozliczenie robot malar skich
4.8.1. Material nauczania

Rozliczenie rob6t malarskich

Normy zuzycia materiatbw zawarte s w ,Katalogu jednostkowych norm zuzycia
materiatdw budowlanych” oraz w ,Katalogu naktadéw rzeczowych”. Okreslaja one najwieksza
dopuszczalna ilos¢ materiatdw, ktéra moze by¢ uzyta do wykonania danej roboty. Okreslaja
réwniez naktady materiatdw na ubytki naturalne, np. wysychanie rozpuszczalnikbw oraz straty
produkcyjne (straty przy malowaniu natryskowym, pozostatosci farby na sciankach naczyn itp).
Normy te sa uzywane do sporzadzenia zapotrzebowania materiatowego dla okreslonego zakresu
rob6t, kontroli ich zuzycia oraz rozliczenia materiatowego wykonanej pracy.

Rozliczanie si¢ z pobranych materiatéw jest obowiazkiem kierownika budowy.

Orientacyjne zuzycie materiatbw mozna obliczy¢ na podstawie wydajnosci poszczeg6lnych
materiatdw podanych na opakowaniach i w katalogach, na przyktad wydajnos¢ emalii ftalowej
ogblnego stosowania przy jednokrotnym malowaniu wynosi 9+11 mé/1litr (odczyt z etykiety
na opakowaniu emalii ,Emaftal”).

Obmiar robd6t

Obmiar to wyliczenie ilosci wykonanych robdt.

Sposdb wykonania obmiaru rob6t podaje ,Katalog naktadéw rzeczowych” 2-02 oraz
»Katalog norm pracy” czes¢ 02, dziat 13.

Wybrane przyktady wykonania obmiaru rob6t malarskich:

Malowanie scian i sufitow gtadkich w budynkach nowych mierzy si¢ w metrach

kwadratowych w swietle $cian surowych, aw starych otynkowanych budynkach — w swietle

tynkow. Wysokos¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Przy malowaniu farbami wodorozcienczalnymi scian z ich powierzchni nie potraca sig

otworéw do 3 m?, jezeli oscieza i nadproza sa réwniez malowane. Jezeli oscieza i nadproza

nie s3 malowane, wowczas potraca si¢ powierzchnie otworéw, mierzone w swietle oscieznic

lub muru (jesli otwory nie maja oscieznic). Nie potraca Si¢ jednak otwordw i migjsc nie

malowanych o powierzchni do 1m?. Otwory ponad 3 m? potraca si¢, doliczajac powierzchnie

malowanych osciezy.

Powierzchnie stropow belkowych i kasetowych oraz $cian z pilastrami mierzy sie

W rozwinigciu.

Powierzchnie podtdg tacznie z listwami obmierza si¢ w $wietle $cian surowych. Potraca sie

migjsca nie malowane o powierzchni powyzej 1 .

Wynagrodzenie za wykonana prace

Place robotnikbéw w budownictwie opieraja na nastepujacych systemach ptac:

akordowym,

godzinowym (czasowym),

dnibwkowym z premia.

W systemie akordowym pracownik otrzymuje wynagrodzenie za ilos¢ wykonang pracy.
Mnozac ilos¢ metréw kwadratowych wykonanej powloki malarskiej przez cene wykonania 1 m?
dangj powtoki otrzymuje si¢ wynagrodzenie.
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System godzinowy polega na obliczaniu zarobku pracownika przez pomnozenie liczby
przepracowanych godzin przez stawke godzinowa, ktéra zalezy od zaszeregowania zgodnego
z taryfikatorem kwalifikacyjnym i ewentualnej premii.

System dnibwkowy okresla zarobek na podstawie liczby przepracowanych dnidwek.
Aby uzyska¢ odpowiednia wydajnos¢ pracy, okresla si¢ minimum jednostek roboty (np. m?
powtoki malarskiej), ktore robotnik powinien wykona¢ w czasie zmiany roboczej (tzw. dnidwka
zadaniowa) lub premiuje za osiagniecie wymaganej ilosci i jakosci rob6t (dnidwka z premia).

4.8.2. Pytania sprawdzaj ace

Odpowiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ¢wiczen.
Co okreslaja normy zuzycia materiatow?

Czyim obowiazkiem jest rozliczenie si¢ z pobranych materiatéw?

Na czym polega obmiar robot?

W jaki sposdb mozna obliczy¢ wynagrodzenie za prace?

PoONPRE

4.8.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wykong] obmiar scian i sufitu w pomieszczeniu wskazanym przez nauczyciela. Oblicz
orientacyjne zuzycie farby emulsyjnej dla tej powierzchni przy dwukrotnym malowaniu,
przyimujac wydajnos¢ farby przy jednym malowaniu 6, 8 m?/I (wg informacji na opakowaniu
farby emulsyjnej uniwersalnej). Sporzadz zapotrzebowanie materiatowe dla tego zakresu robdt.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) zapoznat si¢ z zasadami wykonania obmiaru robét malarskich,
5) wykona¢ obmiar powierzchni $cian i sufitu,
6) okresli¢ ilos¢ powtoki przy dwukrotnym malowaniu,
7) policzy¢ ilos¢ potrzebnej farby przyjmujac srednia wydajnos¢,
8) sporzadzi¢ zapotrzebowanie materiatowe,
9) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
10) sformutowac wnioski z realizacji ¢wiczenia,
11) zaprezentowa¢ efekty swojej pracy,
12) dokonat samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
przyrzady pomiarowe,

katalog naktadow rzeczowych,
literatura

Cwiczenie 2

Oblicz wynagrodzenie za wykonanie powloki emulsyjng na S$cianach i suficie
w pomieszczeniu, ktérego obmiaru dokonates w ¢wiczeniu 1, przyjmujac ze koszt dwukrotnego
malowania emulsyjnego wynosi 6 zi.
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Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie powinienes:
1) zorganizowa¢ stanowisko pracy,
2) zaplanowa¢ przebieg wykonania ¢wiczenia— plan zapisa¢ w zeszycie,
3) przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) ustdic¢ powierzchnig scian i sufitbw pokrytych farba emulsyjna,
5) obliczy¢ wynagrodzenie za wykonanie powtoki emulsyjne,
6) sporzadzi¢ w zeszycie notatke z przeprowadzonego ¢wiczenia,
7) sformutowa¢ wnioski z realizacji ¢wiczenia,
8) zaprezentowac efekty swojej pracy,
9) dokona¢ samooceny pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
Katalog naktaddw rzeczowych,
taryfikatory kwalifikacyjne,
literatura

4.8.4. Sprawdzian postepow

Czy potrafisz:

1) sporzadzi¢ obmiar wykonanych rob6t?

2) sporzadzi¢ orientacyjne zapotrzebowanie materiatowe dla okreslonego
zakresu robot?

3) obliczy¢ wynagrodzenie za wykonana pracg?
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5. SPRAWDZIAN OSIAGNIEC

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

1

2.
3.
4

o

~No

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kartg odpowiedzi.

Zapozng] Si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 22 zadania o réznym stopniu trudnosci. Do kazdego zadania sa dotaczone
4 mozliwe odpowiedzi. Tylko jednajest prawidliowa

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawigjac w odpowiednie]
rubryce znak X. W przypadku pomyiki nalezy bitedna odpowiedz zaznaczy¢ koétkiem,
a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidiowsa.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonanego zadania

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtdz jego rozwiazanie
na pézniegj i wré¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

Narozwiazanie testu masz 45 minut.

Powodzenia!

ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

Nazwa techniki malarskiej pochodzi od:
a) rodzaju podtoza.

b) sposobu malowania

C) narzedzi uzytych do malowania

d) rodzaju spoiwawchodzacego w sktad farby.
Pedzle po robotach malarskich myje sig
a) woda.

b) woda z mydiem.

C) rozpuszczalnikiem.

d) rozcienczalnikiem danej farby.
Pigmenty nadaja farbie

a) potysk.

b) elastycznosc.

c) barwg i krycie.

d) przyczepnosé do podioza.
Dyspersja tworzyw sztucznych jest spoiwem farby
a) olegng.

b) klejows.

C) wapienng.

d) emulsyjnej.

Wiasciwosci alkaliczne maja farby

a) olgne.

b) klejowe.

C) wapienne.

d) emulsyjne.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Swieze tynki mozna malowa¢ farba
a) olgna.

b) klejowa.

C) wapienna.

d) lakiernicza.

Farby emulsyjnej nie mozna stosowaé na poditozach
a) gipsowych.

b) metalowych.

c) cementowych.

d) cementowo-wapiennych.
Emaliato farba

a) klgowa

b) wapienna

c) podktadowa.

d) nawierzchniowa
Powloki przezroczyste otrzymuje sig przy naktadaniu
a) farby.

b) emalii.

c) lakieru.

d) szpachléwki.

Bejca stuzy do:

a) barwieniadrewna.

b) odttuszczania metalu.

c) neutralizacji swiezego tynku.

d) gruntowania podtoza gipsowego.
Fluaty stuza do:

a) impregnacji drewna.

b) odttuszczania metalu.

C) gruntowania podtoza gipsowego.
d) neutralizacji swiezego tynku.
Podtoza drewniane gruntuje si¢

a) pokosem.

b) rozpuszczalnikiem.

c) gruntownikiem klejowym.

d) roztworem szarego mydta.
Zanieczyszczenia tluszczowe usuwa si¢ z podtoza metalowego za pomoca
a) wody.

b) gruntownika

C) rozpuszczalnika

d) papieru sciernego.

Substancja powtokotwoércza w wyrobach lakierowych sa
a) Kklege.

b) zywice.

C) pigmenty.

d) rozpuszczalniki.

Wyroby lakierowe chemoutwardzal ne schna na skutek
a) utlenianiasig.

b) dziataniaswiatta.

c) dodaniautwardzacza.

d) wysokiej temperatury.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rob6t malarskich nie nalezy wykonywac w temperaturze nizszej niz
a 5 C.

b) 10° C.

c) 15 C.

d) 20°C.

Po 7 dniach od wykonania mozna dokonywa¢ odbioru powtok
a) olegnych.

b) wapiennych.

c) lakierowych.

d) emulsyjnych.

Drabiny malarskie niesymetryczne sa uzywane przy malowaniu
a) sufitow.

b) elewacji.

c) klatek schodowych.

d) konstrukcji metalowych.

1 litr emalii wystarcza do pomalowania 10 m?. Ile farby potrzeba do pomalowania 80 m?
powierzchni?

a) 0,8litra,

b) 8.0litrow,

c) 18litrow,

d) 80 litrow.

Dziatanie toksyczne maja wyroby zawierajace

a) pokos.

b) Kklg roslinny.

c) polichlorek winylu.

d) rozpuszczalnik organiczny.

Srodki ochrony stuchu nalezy stosowaé przy pracy narzedziami
a) recznymi.

b) elektrycznymi.

C) mechanicznymi.

d) pneumatycznymi.

Ze wzgledu na ochrong srodowiska zaleca si¢ stosowac wyroby lakierowe
a) antykorozyjne.

b) termoutwardzalne.

c) chemoutwardzalne.

d) wodorozcienczalne.
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