
STAL ZBROJENIOWA ŻEBROWANA 
Przekrój w cm2 przy liczbie prętów Średnica 

nominalna 
Ø 

[mm] 

Obwód 
L 

[cm] 

Powierzchnia 
przekroju 

P 
[cm2] 

Masa 
1 mb 
pręta 

[kg/mb] 

Dodatek 
na 2 
haki 
∟ 

[cm] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Postać 
wyrobu 

6 1,89 0,283 0,222 14 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,26 2,54 2,83 

8 2,51 0,503 0,395 18 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 
kręgi 

10 3,14 0,785 0,617 23 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 

12 3,77 1,131 0,888 27 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 

kręgi 
lub 

pręty 
proste 

14 4,40 1,539 1,208 32 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,85 15,39 

16 5,03 2,011 1,579 36 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10 20,11 

18 5,65 2,545 1,998 41 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 

20 6,28 3,142 2,466 45 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 

22 6,91 3,801 2,984 49 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 

25 7,85 4,909 3,854 56 4,91 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 

28 8,80 6,158 4,834 63 6,16 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 61,58 

32 10,05 8,042 6,313 72 8,04 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38 80,42 

pręty 
proste 

 

UWAGA: Gęstość stali wynosi od 7,5 do 8,7 g/cm3, zwykle przyjmuje się 7,85 g/cm3,czyli 7850 kg/m3   
Zebrał i opracował: Damian Kin 

Autor zastrzega edukacyjny i niekomercyjny charakter opracowania. 


