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EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robét budowlanych
Oznaczenie kwalifikacji: B.33
Numer zadania: 01

. . Miejsce na naklejke z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

Numer PESEL zdajacego™

B.33-01-15.08
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
_ Rok 2015
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- symbol cyfrowy zawodu,
- oznaczenie kwalifikacji,
— numer zadania,

- numer stanowiska.

3. KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujagcemu cz¢s$¢ praktyczng egzaminu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera btedow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespolu nadzorujacego czesé
praktyczng egzaminu (ZNCP).

5. Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczgcia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy ZNCP.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

8. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub
w miejscu wskazanym przez przewodniczacego ZNCP.

9. Po uzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosci



Zadanie egzaminacyjne

SporzadZ przedmiar robdt, zapotrzebowanie na materiaty gldowne 1 pomocnicze, wykaz robot w kolejnosci

technologicznej oraz harmonogram ogo6lny robot, zwigzanych z wykonaniem stropu ggstozebrowego

z wiencami w budynku gospodarczym.

Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robot, rysunki konstrukcyjne i zestawienie stali

zbrojeniowej oraz wyciag z Katalogu Naktadow Rzeczowych 2-02. Konstrukcje budowlane.

Opis projektowanych robaét

1.

Planuje si¢ wykonanie stropu ggstozebrowego typu Fert-45 w dwukondygnacyjnym budynku
gospodarczym.

2. Planowane roboty obejmuja wykonanie stropu gestozebrowego z prefabrykowanych belek
stalowo-ceramicznych Fert-45 o rozpigtosci 420 cm, pustakow ceramicznych oraz mieszanki
betonowej klasy C 16/20.

3. W Scianach konstrukcyjnych nalezy przewidzie¢ wykonanie wiencoéw stropowych z mieszanki
betonowej C 16/20 i1 pretow zbrojeniowych ze stali gtadkiej klasy A-I oraz strzemion ze stali
gtadkiej klasy A-0.

4. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania stropu i wiencoOw zostanie przywieziona z wytworni
i bedzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania.

5. Mieszanka betonowa w stropie i wiencach bedzie uktadana i zageszczana recznie.

6. Zaklada si¢ jednokrotne uzycie deskowania i stemplowania.

7. Do wykonania robot przewidziano zatrudnienie:

— trzech robotnikow odpowiedniej specjalno$ci do wykonania stropéw 1 wiencow
stropowych,
— jednego robotnika odpowiedniej specjalnosci do przygotowania i montazu zbrojenia.

8. Planuje si¢ prace na jedng zmianeg, czas jednej zmiany wynosi 8 godzin.

9. Planuje si¢ wykonywanie stropow 1 wiencéw rownolegle z przygotowaniem i1 montazem
zbrojenia.

10. Do obliczenia wydajnosci dziennej nalezy skorzysta¢ ze wzoru:

1
Nw=——x38
Nc
gdzie
Nw —norma wydajnosci dziennej
Nc — norma czasu pracy robotnikéw (robocizna jako caloéé¢) w r-g na wykonanie 1 m” stropu i 1 t

zbrojenia, przyjeta z KNR 2-02.
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Zestawienie stali zbrojeniowej wiencow stropowych

Dtugos¢ pretow
Nr Srednica preta Dtugos¢ preta Liczba pretéw m
preta mm mm szt. Stal A-0 Stal A-l
04,5 9 10
1 10 5,00 8 40,00
2 10 5,00 4 20,00
3 10 11,00 4 44,00
4 10 11,00 4 44,00
5 4,5 1,00 131 131,00
Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 131,00 148,00
Masa 1 m preta [kg] 0,125 0,617
Masa pretow wg srednic [kg] 16,38 91,32
Masa pretow wg Srednic [t] 0,01638 0,09132
Masa catkowita [t] 0,1077

Wyciag z katalogu Nakladow Rzeczowych 2-02 Konstrukcje budowlane

Stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe Fert-45
Wyszczegolnienie robét: 1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie stemplowania, ryg przy $cianach oporowych, podparcia stropow
oraz deskowan zeber rozdzielczych.
4. Zasklepienie pustakow skrajnych przy Zzebrach rozdzielczych. 5. Utozenie i zageszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni.
6. Pielegnowanie betonu.

Naklady na 100 m’ stropu

2. Ulozenie czasowych pomostow.

3. Utozenie belek prefabrykowanych i

pustakow.

Tablica 0215

Wyszczegélnienie

Jednostki miary,

Stropy z belkami stropowymiFert-45 o rozpietosci w m

Lp. symbole Rodzaje zawodow, materiatow oznaczel'nla
eto i maszyn cyfrowe | literowe do 4,5 ponad 4,5 do 6,0

a b c d e 01 02
01 002 Betoniarze - grupa ll 149 r—g 34,58 34,58
02 042 Ciesle -grupa ll 149 r-g 28,64 32,43
03 391 Robotnicy -grupal 149 r-g 92,95 101,09

Razem 149 r-g 156,17 168,10
20 1830399 | Belki ceramiczne stropowe Fert-45 040 m 246,00 246,00
21 1830200 | Pustaki ceramiczne stropowe Fert-45 020 szt 764,00 764,00
22 2370699 | Mieszanka betonu zwyklego z kruszywa naturalnego 060 m® 7,500 8,100
23 3950001 | Drewno okragte na stemple budowlane 060 m° glgg (2)(1303
24 2600619 | Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. 11l 060 m’ g'ggg —%
25 2600622 | Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. Il 060 m’ % 8;33
26 1330400 | Gwozdzie budowlane okragle, gote 033 kg 9,00 9,00
70 34000 Wyciag 148 m-g 31,37 32,83
71 - Srodek transportowy (1) 148 m—-g 0,59 0,66
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2. Pielegnowanie betonu.

Naktady na m® wierica

Wience w $cianach (fragment tablicy)*
Wyszczegodlnienie roboét: 1. UloZzenie i zageszczenie betonu wraz z wyrdwnaniem powierzchni.

Tablica 0213

W A Jednostki miary,
yszczegolnienie .
oznaczenia _ -
Lp. - n — Wienice w $cianach
symbole Rodzaje zawodow, materiatow .
; cyfrowe | literowe
eto i maszyn

a b c d e 13
01 002 Betoniarze -grupa ll 149 r-g 0,80
02 042 Ciesle -grupa ll 149 r-g -
03 391 Robotnicy - grupal 149 r-g 3,98

Razem 149 r-g 4,78
22 2370699 | Mieszanka betonu zwyktego z kruszywa naturalnego 060 m° 1,020
70 34000 Wyciag 148 m-g 0,10
71 - Srodek transportowy (1) 148 m-g 0,05

* W rozwigzaniu zadania nalezy poming¢ naktady na deskowanie wiencow w $cianach

Zbrojenie konstrukcji. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wyszczegolnienie robdt: 1. Sortowanie, oczyszezanie | prostowanie pretow do zbrojenia betonu. 2. Ciecie pretow. 3. Giecie pretow.
4. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu. 5. MontaZ zbrojenia.

Maklady na 1 t zbrojenia Tablica 0290
S Jegnastki miary, Zbmojenie konstrukeji Zelbetowych
" ¥ 0 OZnaczenia eleme?tbé\u-:js:ﬁynk&u ku:unstukq‘kimrzwilitycznych fundamentéw pod maszyny
symbaole Rodzaje za_wadtrw: materiabow cyfro- literowe _ _ Prety.malom.okragre _ _
eto | maszyn We gtadkie Zebrowane gladkie Zebrowane gladkie Zebrowane
a b c d e o1 02 03 04 0s o7
01 452 Zbrojarze - grupa |l 149 —g 35,72 42,88 39,52 47,75 51,00 61,12
Razem | 149 -g 3572 42 88 39,82 4775 51,00 51,12
Prety okragle do zbrojenia betonu
20 1102189 | gladkie @ do 7 mm 034 t 1,002 - 1,002 - 1,002 -
| 1102199 | gladkie @ 8 do 14 mm 034 t (1,008) - (1,008) - {1,006) -
22 | 1102199 | gladkie & 16 mm i wisksze 034 t {1,020) - {1,020 - {1,020 -
23 1102399 | Zebrowane @ do 7 mm 034 t - 1,002 - 1,002 - 1,002
24 1102389 | Zebrowane @ & do 14 mm 034 t - (1,020) - (1,020) - (1,020)
25 1102389 | Zzebrowane @ 16 mm i wigksze 034 t - (1,020) - (1,020) - (1,020)
0 71251 Progciarka do pretow 148 m-g 3,60 4,30 4,03 4,80 5,15 6,20
il 71231 Mozyce do pretow 148 m-g 4,75 5,80 5,31 6,40 6,80 8,20
T2 71212 Gietarka do pretow 148 m-g 4,03 4,80 4,51 5,40 5,77 7,00
T3 34000 Whyciag 148 m-g 0,72 0,80 0,81 1,00 1,03 1,20
T4 - Srodek transportowy 148 m-g 1,30 1,60 1,44 1,80 1,85 2,20
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:
—  przedmiar robdt,

— zapotrzebowanie na materiaty gtowne i pomocnicze,

— wykaz robot zwigzanych z wykonaniem stropu i wiencow w kolejnosci technologiczne;,

— harmonogram og6lny robdt — cz¢$¢ analityczna (kol. 1-10) 1 graficzna (kol. 11-15).

Przedmiar robét

Podstawa llosé
opracowania: .
Lp. KNR Opis i obliczenia robét Je::\i::;ka (cr':i;:::l;go
|
tabela przecinku)
kolumna
1 2 3 4 5
Wykonanie stropu
T N B
Wykonanie wiericow stropowych
2
Przygotowanie i montaz zbrojenia — prety @
3
Przygotowanie i montaz zbrojenia — prety @
4
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Zapotrzebowanie na materialy glowne i pomocnicze

Nazwa materialu,

L dzialanie Ilos¢é Jednostka
p- (norma z KNR % ilosé = preedmiar) (do trzeciego miejsca po przecinku) miary
1 D) 3 2
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Wykaz robot zwiazanych z wykonaniem stropu i wiencow w kolejnosci technologicznej

Lp.

Wyszczegodlnienie

2
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MIEJSCE DO WYKONANIA OBLICZEN (nie podlega ocenie)
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